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6 | Deutsch

Deutsch

Sicherheitshinweise

Aligemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerk-
zeuge

AWARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und

Anweisungen. Versaumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen
fiir die Zukunft auf.

Derinden Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektro-
werkzeug® bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).

Arbeitsplatzsicherheit

» Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut be-
leuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche
kénnen zu Unfallen fiihren.

» Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosi-
onsgefahrdeter Umgebung, in der sich brennbare Fliis-
sigkeiten, Gase oder Stiube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

» Halten Sie Kinder und andere Personen wéhrend der
Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle iiber das Gerét verlieren.

Elektrische Sicherheit

» Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise
veriandert werden. Verwenden Sie keine Adapterste-
cker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeu-
gen. Unveranderte Stecker und passende Steckdosen ver-
ringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Oberfla-
chen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kiihl-
schranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn Ihr Kdrper geerdet ist.

» Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektro-
werkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern
von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder sich bewegenden
Gerateteilen. Beschadigte oder verwickelte Kabel erho-
hen das Risiko eines elektrischen Schlages.

» Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbei-
ten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die auch
fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung ei-
nes fiir den AuBenbereich geeigneten Verlangerungska-
bels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

e

» Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Sicherheit von Personen

» Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun,
und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Dro-
gen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

» Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer
eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher Schutzausriis-
tung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehorschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

» Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug aus-
geschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an
die Stromversorgung anschlieBen, kann dies zu Unfallen
fiihren.

» Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich ineinem drehenden
Gerdteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

» Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit
das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das Elektrowerk-
zeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

» Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite
Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lo-
ckere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kdnnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

» Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen mon-
tiert werden konnen, vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind undrichtig verwendet werden. Ver-
wendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen
durch Staub verringern.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

» Uberlasten Sie das Gert nicht. Verwenden Sie fiir lhre
Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und si-
cherer im angegebenen Leistungsbereich.

» Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein-
oder ausschalten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

» Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerit
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weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den un-
beabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.

» Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auier-
halb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Perso-
nen das Geréat nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

» Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollie-
ren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so be-
schadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeu-
ges beeintrichtigtist. Lassen Sie beschédigte Teile vor
dem Einsatz des Gerites reparieren. Viele Unfélle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

» Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorg-

faltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu fiih-
ren.

» Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungenund
die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektro-
werkzeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

Service

» Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir elektrische Gerad-
schrauber

» Halten Sie das Gerit an den isolierten Griffflachen,
wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei denen die Schraube
verborgene Stromleitungen, das eigene Geratekabel
oder das Netzkabel treffen kann. Der Kontakt der
Schraube mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann
auch metallene Gerdteteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag fiihren.

» Bohren und schneiden Sie nicht in Wande oder andere
verborgene Bereiche, in denen elektrische Leitungen
verlaufen kdnnten, und befestigen Sie nichts darin.
Wenn Sie das nicht vermeiden knnen, unterbrechen Sie
alle Sicherungen oder Schutzschalter, die diesen Arbeits-
bereich sichern.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest. Beim Festzie-

hen und Losen von Schrauben kénnen kurzfristig hohe Re-

aktionsmomente auftreten.

» Verwenden Sie nur einwandfreie, nicht verschlissene
Einsatzwerkzeuge. Defekte Einsatzwerkzeuge kénnen
beispielsweise brechen und zu Verletzungen und Sach-
schaden fiihren.

» Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs da-

rauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.
Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeug-
aufnahme verbunden ist, kann es sich wieder lésen und
nicht mehr kontrolliert werden.

e
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» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht als Bohrma-
schine. Elektrowerkzeuge mit einer Abschaltkupplung
sind nicht zum Bohren geeignet. Die Kupplung kann auto-
matisch und ohne Warnung abschalten.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spannvorrichtungen
oder Schraubstock festgehaltenes Werkstiick ist sicherer
gehalten als mit Ihrer Hand.

» Warten Sie, bis das Elektrowerkzeug zum Stillstand ge-
kommen ist, bevor Sie es ablegen. Das Einsatzwerkzeug
kann sich verhaken und zum Verlust der Kontrolle iber das
Elektrowerkzeug fiihren.

A WARNUNG Der beim Schmirgeln, Sagen, Schlei-

fen, Bohrenund dhnlichen Tatigkeiten
entstehende Staub kann krebserzeugend, fruchtschadi-
gend oder erbgutverandernd wirken. Einige der in diesen
Stauben enthaltenen Stoffe sind:
- Bleiin bleihaltigen Farben und Lacken;
- kristalline Kieselerde in Ziegeln, Zement und anderen Mau-

rerarbeiten;

- Arsen und Chromat in chemisch behandeltem Holz.
Das Risiko einer Erkrankung hangt davon ab, wie oft Sie die-
sen Stoffen ausgesetzt sind. Um die Gefahr zu reduzieren,
sollten Sie nur in gut beliifteten Raumen mit entsprechender
Schutzausriistung arbeiten (z. B. mit speziell konstruierten
Atemschutzgeraten, die auch kleinste Staubpartikel heraus-
filtern).

Produkt- und Leistungsheschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des
Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt,
wahrend Sie die Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Eindrehen und Losen
von Schrauben sowie zum Anziehen und Lésen von Muttern
im angegebenen Abmessungs- und Leistungsbereich. Es darf
ausschlieBlich Gber ein Netzgerat der Reihe PUC-EXACT an
die Stromversorgung angeschlossen werden.

Das Elektrowerkzeug ist nicht als Bohrmaschine geeignet; um
Personen- und Sachschaden zu vermeiden, sollten Sie nie-
mals ein Elektrowerkzeug mit Abschaltkupplung zum Bohren
verwenden.

Das Licht dieses Elektrowerkzeuges ist dazu bestimmt, den
direkten Arbeitsbereich des Elektrowerkzeuges zu beleuch-
ten und ist nicht geeignet zur Raumbeleuchtung im Haushalt.

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht
sichauf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf der Grafik-
seite.
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1 Einsatzwerkzeug (z.B. Schrauberbit)
2 Werkzeugaufnahme

3 Schnellwechselfutter O %"

4 Markierungsring

5 Drehrichtungsumschalter

6 LED-Anzeige Verschraubungen

7

Geratekabel zum Anschluss an das Netzgerat
PUC-EXACT

8 Aufhédngebiigel

9 Ein-/Ausschalter

10 Schieber fiir Drehmomentvorwahl
11 Hiilse am Geratekabel

12 Arbeitslicht

13 Anschlussbuchse am Netzgerat PUC-EXACT
14 Ein-/Ausschalter am Netzgerat

15 Nutinder Kupplung des Geratekabels 7
16 LED-Anzeige Betriebsbereitschaft

17 LED-Anzeige Stérung (Uberlast)

18 Anschlussstecker des Netzkabels

19 Netzkabel

20 Netzstecker

21 Anschlussbuchse fiir Netzkabel

22 Einstellwerkzeug

23 Einstellscheibe

24 Handgriff (isolierte Griffflache)

Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehort nicht zum Stan-

dard-Lieferumfang.

Technische Daten
Elektrische Geradschrauber mit Schubstart C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
Sachnummer
- Europa: 0602495 ... ... 207 ...218 ...208
Nennspannung v 36 36 36
Nennstrom A 1,0 1,0 1,0
Leerlaufdrehzahl min’t 1000 500 500
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Drehrichtung [oYe) [oTe) on
Markierungsring hellgriin hellgriin grau
max. Schrauben-@ M2,5 M2,5 M4
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Schutzart IP20 IP 20 IP20
Elektrische Geradschrauber mit Schubstart C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Sachnummer
- Europa: 0602495 ... ... 205 ... 206 .. 217
Nennspannung \ 36 36 36
Nennstrom A 1,0 1,0 1,0
Leerlaufdrehzahl min’t 1000 1000 275
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393 Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Drehrichtung 0on 0N [ote)
Markierungsring grau grau grau
max. Schrauben-@ M4 M4 M4
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Schutzart IP 20 IP 20 IP20
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Elektrische Geradschrauber mit Schubstart C-EXACT 6 C-EXACT 6
Sachnummer
- Europa: 0602495 ... ... 215 ...216
Nennspannung v 36 36
Nennstrom A 1,0 1,0
Leerlaufdrehzahl min’t 1000 500
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Drehrichtung 0N [oTe)
Markierungsring schwarz schwarz
max. Schrauben-@ M5 M5
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
lbs 1,4 1,4
Schutzart IP20 IP20
Sachnummer
- Europa: 0602495 ... ...202 ... 213 ...203
Nennspannung v 36 36 36
Nennstrom A 1,0 1,0 1,0
Leerlaufdrehzahl min’t 1000 500 500
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Drehrichtung 0N on 0N
Markierungsring hellgriin hellgriin grau
max. Schrauben-@ M2,5 M2,5 M4
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Schutzart IP 20 IP 20 IP20
Elektrische Geradschrauber mit Hebelstart C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Sachnummer
- Europa: 0602495 ... ...200 ... 201 ..212
Nennspannung \ 36 36 36
Nennstrom A 1,0 1,0 1,0
Leerlaufdrehzahl min’t 1000 1000 275
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Drehrichtung 0N 0N 0N
Markierungsring hellgriin hellgriin grau
max. Schrauben-@ M2,5 M2,5 M4
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Schutzart IP20 IP20 IP20
Elektrische Geradschrauber mit Hebelstart C-EXACT 6 C-EXACT 6
Sachnummer
- Europa: 0602 495 ... ...210 .. 211
Nennspannung \% 36 36
Nennstrom A 1,0 1,0
Leerlaufdrehzahl mint 1000 500
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Elektrische Geradschrauber mit Hebelstart C-EXACT 6 C-EXACT 6
max. Drehmoment harter/weicher Schraubfall nach ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Drehrichtung 0N 0N
Markierungsring schwarz schwarz
max. Schrauben-@ M5 M5
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
lbs 1,4 1,4
Schutzart IP20 IP20
Gerdusch-/Vibrationsinformation Henk Becker . Helmut Heinzelmann
Gerauschemissionswerte ermittelt entsprechend Eﬁ?ﬁ;gﬁn\gce President E??ST(I)\; g roduct Certification

EN60745-2-2.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeugs ist
typischerweise kleiner als 70 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB.

Der Gerduschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) iiberschrei-

ten.

Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte a,, (Vektorsumme dreier Richtun-
gen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745-2-2:
Schrauben: a,<2,5m/s?, K= 1,5 m/s.

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel

istentsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfah-

ren gemessen worden und kann fiir den Vergleich von Elek-
trowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich

auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelas-

tung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die haupt-
sachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn aller-
dings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit un-
terschiedlichen Zubehéren, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt
wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung liber den gesamten Arbeitszeitraum
deutlich erhéhen.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung soll-

ten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das Ge-
rat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im

Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung iiber den ge-

samten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des
Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum
Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeu-

gen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsablaufe.

Konformititserklarung € €

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das unter
LTechnische Daten“ beschriebene Produkt allen einschlagi-
gen Bestimmungen der Richtlinien 2009/125/EG
(Verordnung 1194/2012), 2011/65/EU, bis

19. April 2016: 2004/108/EG, ab 20. April 2016:
2014/30/EU, 2006/42/EG einschlieBlich ihrer Anderungen
entspricht und mit folgenden Normen iibereinstimmt:

EN 60745-1, EN 60745-2-2.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Montage

» Unterbrechen Sie die Energieversorgung, bevor Sie
Gerdteeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wech-
seln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor-
sichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten Start
des Elektrowerkzeugs.

Betriebs- und Lagerungsumgebung

Das Elektrowerkzeug ist ausschlieBlich fiir den Betrieb an ge-
schlossenen Einsatzorten geeignet.

Fiir einen einwandfreien Betrieb sollte die zuldssige Umge-
bungstemperatur zwischen -5 °C und +50 °C (23 °F und
122 °F) liegen, bei einer zuldssigen relativen Luftfeuchtigkeit
zwischen 20 und 95 % frei von Betauung.

Der elektrische Geradschrauber sollte bei einer Temperatur
zwischen-20 °C (-4 °F) und 70 °C (158 °F) aufbewahrt
werden, um Schaden an der Elektronik zu vermeiden.

Aufhédngevorrichtung

Mit dem Aufhangebiigel 8 kdnnen Sie das Elektrowerkzeug an

einer Aufhangevorrichtung befestigen.

» Kontrollieren Sie regelméBig den Zustand des Aufhdn-
gebiigels und der Haken in der Aufhdngevorrichtung.

Werkzeugwechsel

Einsatzwerkzeug einsetzen

Ziehen Sie das Schnellwechselfutter 3 nach vorn. Stecken Sie
das Einsatzwerkzeug 1 in die Werkzeugaufnahme 2, und las-
sen Sie das Schnellwechselfutter wieder los.

Verwenden Sie nur Einsatzwerkzeuge mit passendem Einste-
ckende (1/4"-Sechskant).

» Achten Sie beim Einsetzen eines Einsatzwerkzeugs da-
rauf, dass es fest auf der Werkzeugaufnahme sitzt.
Wenn das Einsatzwerkzeug nicht fest mit der Werkzeug-
aufnahme verbunden ist, kann es sich wieder [6sen und
nicht mehr kontrolliert werden.
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Einsatzwerkzeug entnehmen

Ziehen Sie das Schnellwechselfutter 3 nach vorn. Nehmen
Sie das Einsatzwerkzeug 1 aus der Werkzeugaufnahme 2, und
lassen Sie das Schnellwechselfutter wieder los.

Anschluss an die Energieversorgung
(siehe Bilder A-B)

Das Elektrowerkzeug wird ohne Netzgerat geliefert. Zum An-
schluss an die Energieversorgung wird das Netzgerat PUC-
EXACT bendtigt.

» Betreiben Sie das Netzgerit PUC-EXACT ausschlieB-
lich mit den dafiir vorgesehenen Elektrowerkzeugen.
Der Betrieb anderer elektrischer Gerdte kann zur Zerst6-
rung des PUC-EXACT und dieser Geréte fiihren.

» Versuchen Sie nie, das Elektrowerkzeug C-EXACT di-
rekt an das Stromnetz anzuschlieBen. Verwenden Sie
kein Verlangerungskabel. Das Elektrowerkzeug
C-EXACT kann dadurch zerstért werden.

» Verwenden Sie ausschlieBlich Originalkabel! Priifen
Sie vor jeder Benutzung Gerit, Kabel und Stecker auf
etwaige Beschadigungen. Die Kabel diirfen nicht repa-
riert, sondern miissen ausgetauscht werden.

» Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von
qualifiziertem Fachpersonal durchfiihren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerates erhalten
bleibt.

Verbinden Sie immer erst das Elektrowerkzeug mit dem Netz-

gerat PUC-EXACT, bevor Sie das Netzgerat an das Stromnetz
anschlieBen.

Stecken Sie das Geratekabel 7 in die Anschlussbuchse 13
des Netzgerates PUC-EXACT. Achten Sie darauf, dass die Nut
15 in der Kupplung des Geratekabels auf den Zapfen in der
Anschlussbuchse passt. Schrauben Sie die Hiilse 11 im Uhr-
zeigersinn auf die Anschlussbuchse.

Achten Sie bei elektrischen Geradschraubern mit Hebel-
start darauf, dass Sie den Schrauber nicht auf den Hebel le-
gen, bevor Sie das Netzgerat PUC-EXACT an das Stromnetz
anschlieBen. So verhindern Sie eine unbeabsichtigte Inbe-
triebnahme des Schraubers.

Achten Sie bei elektrischen Geradschraubern mit Schub-
start darauf, dass Sie keinen axialen Druck auf den Schrauber
ausiiben, wenn Sie das Netzgerat PUC-EXACT an das Strom-
netz anschlieBen. So verhindern Sie eine unbeabsichtigte In-
betriebnahme des Schraubers.

Stecken Sie zuerst den Anschlussstecker 18 des Netzkabels
19 in die Anschlussbuchse 21 des Netzgerates PUC-EXACT.
Nun kénnen Sie den PUC-EXACT an die Energieversorgung
anschlieBen, indem Sie den Netzstecker 20 in eine Steckdose
mit Schutzkontakt stecken.

Verbinden Sie immer zuerst das Netzkabel mit dem Netzgerat
PUC-EXACT, bevor Sie den Netzstecker 20 in die Steckdose
stecken, sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schla-
ges.

e
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Betrieb

Tragen Sie personliche Schutzausriistung

und immer eine Schutzbrille. Das Tragen

personlicher Schutzausriistung, wie Staub-

maske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,

Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach Art und
Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Ver-
letzungen.

Drehrichtung einstellen

Rechtslauf: Bei Lieferung ist das Elektrowerkzeug

C} zum Eindrehen von Schrauben und Muttern einge-
stellt (Rechtslauf). Der Drehrichtungsumschalter 5
ist nicht gedriickt.

Linkslauf: Zum Losen von Schrauben und Muttern
driicken Sie den Drehrichtungsumschalter 5. Durch
Drehen des gedriickten Drehrichtungsumschalters
kann dieser arretiert werden.

Q

» Betitigen Sie den Drehrichtungsumschalter 5 nur bei
Stillstand des Elektrowerkzeuges.

Ein-/Ausschalten des Netzgerats PUC-EXACT
(siehe Bild A)

Sie miissen zuerst das Netzgerat PUC-EXACT in Betrieb neh-
men, bevor Sie das Elektrowerkzeug C-EXACT einschalten
konnen (siehe ,Anschluss an die Energieversorgung”,

Seite 11).

Zum Einschalten des Netzgerits driicken Sie den Ein-/Aus-
schalter 14 am Netzgerat in Position 1.

Die griin leuchtende LED-Anzeige 16 zeigt an, wenn das Netz-
gerat betriebsbereit ist.

PUC-EXACT-1: Leuchtet die LED-Anzeige 17, liegt eine Sto-
rung vor.

Zum Ausschalten des Netzgerits driicken Sie den Ein-/Aus-
schalter am Netzgerat 14 in Position 0.

Ein-/Ausschalten des Elektrowerkzeugs

Die Schrauber haben eine vom Drehmoment
abhéngige Abschaltkupplung, die im angege-
benen Bereich einstellbar ist. Sie spricht an,
wenn das eingestellte Drehmoment erreicht
ist.

Elektrische Geradschrauber mit Hebelstart

Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs driicken Sie den

Ein-/Ausschalter 9 bis zum Anschlag.

Das Elektrowerkzeug schaltet sich automatisch aus, sobald

das eingestellte Drehmoment erreicht ist.

» Beivorzeitigem Loslassen des Ein-/Ausschalters 9 wird
das voreingestellte Drehmoment nicht erreicht.

Elektrische Geradschrauber mit Schubstart

Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs setzen Sie das Ein-
satzwerkzeug auf die Schraube auf und iiben axial leichten
Druck auf den Schrauber aus.

Das Elektrowerkzeug schaltet sich automatisch aus, sobald
das eingestellte Drehmoment erreicht ist.
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» Bei vorzeitiger Entlastung des Schraubers, z.B. wenn
das Einsatzwerkzeug des Schraubers von der Schraube
rutscht, wird das voreingestellte Drehmoment nicht er-
reicht.

Beim Einschalten des Elektrowerkzeugs oder durch kurzen

Druck auf die Rechts-Links-Umschaltung 5 aktivieren Sie ein

LED-Arbeitslicht. Die LED erlischt ca. zwei Minuten nach der

letzten Verschraubung.

» Blicken Sie nicht direkt in das Arbeitslicht, es kann Sie
blenden.

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Elektrowerkzeug nur
ein, wenn Sie es benutzen.

Arbeitshinweise

» Unterbrechen Sie die Energieversorgung, bevor Sie
Gerdteeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wech-
seln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese Vor-
sichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten Start
des Elektrowerkzeugs.

» Setzen Sie das Elektrowerkzeug nur ausgeschaltet auf
die Mutter/Schraube auf. Sich drehende Einsatzwerk-
zeuge konnen abrutschen.

Drehmoment einstellen (siehe Bilder C-D)

Das Drehmoment hangt von der Federvorspannung der Ab-

schaltkupplung ab. Die Abschaltkupplung [8st sowohl im

Rechts- als auch im Linkslauf bei Erreichen des eingestellten

Drehmoments aus.

Zum Einstellen des individuellen Drehmoments nur das mit-

gelieferte Einstellwerkzeug 22 verwenden.

Schieben Sie den Schieber 10 am Elektrowerkzeug komplett

zuriick. Stecken Sie das Einstellwerkzeug 22 in die Werkzeug-

aufnahme 2 und drehen Sie es langsam. Sobald in der Gehdu-

sedffnung eine kleine Ausbuchtung (Einstellscheibe 23) in

der Kupplung zu sehen ist, stecken Sie das Einstellwerkzeug

22 in diese Ausbuchtung und drehen es.

Drehen im Uhrzeigersinn ergibt ein hoheres Drehmoment,

Drehen gegen den Uhrzeigersinn ein niedrigeres Drehmo-

ment.

Entnehmen Sie das Einstellwerkzeug 22.

Schieben Sie den Schieber 10 wieder nach vorn, um die

Kupplung vor Verschmutzung zu schiitzen.

Hinweis: Die erforderliche Einstellung ist von der Art der

Schraubverbindung abhangig und lasst sich am besten im

praktischen Versuch ermitteln. Probeverschraubung mit ei-

nem Drehmomentschliissel Giberpriifen.

» Stellen Sie das Drehmoment nur im angegebenen Leis-
tungsbereich ein, da sonst die Abschaltkupplung nicht
mehr anspricht.

Drehmomenteinstellung markieren

Zur Kennzeichnung individuell eingestellter Drehmomente
konnen Sie den Markierungsring 4 gegen einen andersfarbi-
gen Markierungsring austauschen.

Driicken Sie den Markierungsring 4 mit einem diinnen
Schraubendreherblatt, einem Spachtel oder Ahnlichem ab.

e

Benutzen Sie das Elektrowerkzeug immer mit einem Markie-
rungsring, um sicher zu sein, dass das Gehause gegen Staub
und Schmutz geschiitzt ist.

LED-Anzeige Verschraubungen

Bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments l6st die Ab-
schaltkupplung aus. Die LED-Anzeige 6 leuchtet griin.

Wurde das voreingestellte Drehmoment nicht erreicht, leuch-
tet die LED-Anzeige 6 rot auf, und es ertont ein akustisches Si-
gnal. Die Verschraubung muss noch einmal durchgefiihrt wer-
den.

Wiederholschutz bei elektrischen Geradschraubern mit
Hebelstart

Wurde bei einer Verschraubung die Abschaltkupplung ausge-
16st, schaltet der Motor ab. Ein Wiedereinschalten ist erst
nach 0,3 Sekunden Pause moglich. Sie vermeiden dadurch
ein versehentliches Nachziehen bereits fester Verschraubun-
gen.

Wiederholschutz bei elektrischen Geradschraubern mit
Schubstart

Die Elektrowerkzeuge haben keinen Wiederholschutz und
kénnen unmittelbar nach automatischer Abschaltung wieder
eingeschaltet werden.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Trennen Sie das Netzgerdt PUC-EXACT vom Netz, be-
vor Sie Reinigungsarbeiten durchfiihren. Dadurch ver-
meiden Sie die Gefahr eines elektrischen Schlages. Das
Ausschalten des Netzgerats ist nicht ausreichend.

Schmierung des Elektrowerkzeugs

Schmierstoff:
d. Spezial-Getriebefett (225 ml)
' Sachnummer 3 605 430 009
Molykotefett

Motorendl SAE 10/SAE 20

Reinigen Sie nach den ersten 150 Betriebsstunden das Ge-
triebe mit einem milden Lésungsmittel. Befolgen Sie die Hin-
weise des Losungsmittelherstellers zu Gebrauch und Entsor-
gung. Schmieren Sie das Getriebe anschlieBend mit Bosch-
Spezial-Getriebefett. Wiederholen Sie den Reinigungsvor-
gang jeweils nach 300 Betriebsstunden ab der ersten Reini-
gung.

Olen Sie die beweglichen Teile der Abschaltkupplung nach

100000 Verschraubungen mit einigen Tropfen Motorendl

SAE 10/SAE 20. Schmieren Sie die gleitenden und rollenden
Teile mit Molykotefett. Uberpriifen Sie bei dieser Gelegenheit
die Kupplung auf VerschleiB, um sicherzugehen, dass die Wie-
derholbarkeit und Genauigkeit nicht beeinflusst wurden. An-
schlieBend muss das Drehmoment der Kupplung erneut ein-

gestellt werden.

» Lassen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten nur von
qualifiziertem Fachpersonal durchfiihren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeugs
erhalten bleibt.
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Eine autorisierte Bosch-Kundendienststelle fiihrt diese Arbei-

ten schnell und zuverlassig aus.

» Entsorgen Sie Schmier- und Reinigungsstoffe umwelt-
gerecht. Beachten Sie die gesetzlichen Vorschriften.

Zubehor

Netzgerate der Reihe PUC-EXACT erhalten Sie bei lhrem
Fachhandler.

Uber das komplette Qualititszubehdrprogramm kénnen Sie
sich im Internet unter www.bosch-pt.com und
www.boschproductiontools.com oder beilhrem Fachhandler
informieren.

Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und
Wartung lhres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosions-
zeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie
auch unter:

www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft lhnen gerne bei
Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehor.

Geben Sie bei allen Riickfragen und Ersatzteilbestellungen
bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild
des Elektrowerkzeuges an.

Die Robert Bosch GmbH haftet fiir die vertragsgemaBe Liefe-

rung dieses Produkts im Rahmen der gesetzlichen/landerspe-

zifischen Bestimmungen. Bei Beanstandungen an dem Pro-
dukt wenden Sie sich bitte an folgende Stelle:

Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld — Willershausen

Service: +49 (1805) 7074 10

Fax: +49 (1805) 7074 11

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com
Tel. Kundenberatung: +49 (1803) 33 57 99
Fax: +49(711) 7581930

E-Mail: ProductionTools@de.bosch.com
www.boschproductiontools.com

Osterreich/Schweiz

Fax: +49(711) 75824 36
www.boschproductiontools.com

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehdr und Verpackungen sollen einer
umweltgerechten Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmiill!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtlinie
2012/19/EU iiber Elektro- und Elektronik-
Altgerate und ihrer Umsetzung in nationales
Recht miissen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung
zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

e
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English
Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

AWARNING Read all safety warnings and all in-

structions. Failure to follow the warnings
and instructions may result in electric shock, fire and/or seri-
ous injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-
operated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.

Work area safety

» Keepwork area clean and welllit. Cluttered or dark areas
invite accidents.

» Do not operate power tools in explosive atmospheres,
such as in the presence of flammable liquids, gases or
dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

» Keep children and bystanders away while operating a
power tool. Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

» Power tool plugs must match the outlet. Never modify
the plug in any way. Do not use any adapter plugs with
earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

» Avoid body contact with earthed or grounded surfaces,
such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

» Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of electric
shock.

» Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying,
pulling or unplugging the power tool. Keep cord away
from heat, oil, sharp edges and moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

» When operating a power tool outdoors, use an exten-
sion cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable
for outdoor use reduces the risk of electric shock.

» If operating a power tool in a damp location is unavoid-
able, use aresidual current device (RCD) protected
supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Personal safety

» Stay alert, watch what you are doing and use common
sense when operating a power tool. Do not use a power
tool while you are tired or under the influence of drugs,
alcohol or medication. A moment of inattention while op-
erating power tools may result in serious personal injury.

» Use personal protective equipment. Always wear eye
protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Bosch Power Tools
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» Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in
the off-position before connecting to power source
and/or battery pack, picking up or carrying the tool.
Carrying power tools with your finger on the switch or en-
ergising power tools that have the switch on invites acci-
dents.

» Remove any adjusting key or wrench before turning

the power tool on. A wrench or a key left attached to a ro-

tating part of the power tool may result in personal injury.

» Do not overreach. Keep proper footing and balance at
all times. This enables better control of the power tool in
unexpected situations.

» Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be
caught in moving parts.

» If devices are provided for the connection of dust ex-
traction and collection facilities, ensure these are con-
nected and properly used. Use of dust collection canre-
duce dust-related hazards.

Power tool use and care

» Do not force the power tool. Use the correct power tool
for your application. The correct power tool will do the
job better and safer at the rate for which it was designed.

» Do not use the power tool if the switch does not turn it
on and off. Any power tool that cannot be controlled with
the switch is dangerous and must be repaired.

» Disconnect the plug from the power source and/or the
battery pack from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or storing power
tools. Such preventive safety measures reduce the risk of
starting the power tool accidentally.

» Store idle power tools out of the reach of children and
do not allow persons unfamiliar with the power tool or
these instructions to operate the power tool. Power
tools are dangerous in the hands of untrained users.

» Maintain power tools. Check for misalignment or bind-
ing of moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use.
Many accidents are caused by poorly maintained power
tools.

» Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained
cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind
and are easier to control.

» Use the power tool, accessories and tool bits etc. in ac-

cordance with these instructions, taking into account
the working conditions and the work to be performed.
Use of the power tool for operations different from those
intended could result in a hazardous situation.

Service

» Have your power tool serviced by a qualified repair per-
son using only identical replacement parts. This will en-

sure that the safety of the power tool is maintained.

e

Safety instructions for corded straight screw-
drivers

» Hold power tool by insulated gripping surfaces when
performing an operation where the screw may contact
hidden wiring, the tool’s own cord or the mains cable.
Fasteners contacting a live wire may make exposed metal
parts of the power tool live and could give the operator an
electric shock.

» Do not drill, fasten or break into existing walls or other
blind areas where electrical wiring may exist. If this sit-
uation is unavoidable, disconnect all fuses or circuit break-
ers feeding this worksite.

» Hold the machine with a firm grip. High reaction torque
can briefly occur while driving in and loosening screws.

» Use only flawless tool bits that are not worn. Defective
tool bits can break, for example, and cause injury or dam-
age.

» When working with an application tool, pay attention
that the application tool is firmly seated on the tool
holder. When the application tool is not firmly connected
with the tool holder, it can come loose again and not be
controlled.

» Do not use this tool as a drill. Tools equipped with shut-
off clutches are not designed for drilling applications. The
clutch can shut off automatically and without warning.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped with clamp-
ing devices or in a vice is held more secure than by hand.

» Always wait until the machine has come to a complete
stop before placing it down. The tool insert can jam and
lead to loss of control over the power tool.

AWARNING The dust developing during sanding,

sawing, grinding, drilling and similar

operations can act carcinogenic, teratogenic or mutagen-
ic. Some of the substances contained in these dusts are:
- Lead in lead-based paints and varnishes;
- Crystalline silica in bricks, cement and other masonry

work;
- Arsenic and chromate in chemically treated wood.
The risk of disease depends on how often you are exposed to
these substances. To reduce the risk, you should work only in
well ventilated rooms with appropriate protective equipment
(e. g. with specially designed respirators that filter out even
the smallest dust particles).

Product Description and Specifica-
tions

Read all safety warnings and all instruc-
tions. Failure to follow the warnings and in-
structions may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics
page for the machine and leave it open.
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Intended Use

The machine is intended for driving in and loosening screws
and bolts as well as for tightening and loosening nuts within
the respective range of dimension and performance. It must
only be connected to the power supply by means of a power
supply unit in the PUC-EXACT series.

This power tool is not intended for use as a drill; to avoid per-

sonal injury or damage to the tool, do not use any tool with a
shut-off clutch for drilling purposes.

The light of this power tool is intended to illuminate the power
tool’s direct area of working operation and is not suitable for
household room illumination.

Product Features
The numbering of the product features refers to the illustra-
tion of the machine on the graphics page.

1 Tool bit (e.g. bit)

2 Tool holder

3 Quick-change chuck O%"

4 Marking ring

5 Rotational direction switch

6 LED indicator, tightening control

Technical Data

e

English| 15
7 Tool cord for connecting to the power supply unit PUC-
EXACT
8 Utility clip

9 On/Off switch
10 Torque selector switch
11 Socket sleeve on tool cord
12 Worklight
13 Connection socket on power supply unit PUC-EXACT
14 On/off switch on the power supply unit
15 Groove in the coupling of the tool cord 7
16 LED indicator, operational readiness
17 LED indicator, malfunction (overload)
18 Connection plug of the power cord
19 Mains cable
20 Power plug
21 Connection socket for power cord
22 Adjustment tool
23 Adjustment disc
24 Handle (insulated gripping surface)

The accessories illustrated or described are not included as stand-
ard delivery.

Corded Straight Screwdrivers with Push Start C-EXACT 1 C-EXACT 1
Avrticle number
- Europe: 0602 495 ... .. 207 ...218 ...208
Rated voltage Vv 36 36 36
Nominal current A 1.0 1.0 1.0
No-load speed min’t 1000 500 500
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to Nm 0.2-0.8 0.2-0.8 0.5-2.0
1SO 5393 in-lbs 1.8-7.1 1.8-7.1 4.4-17.7
Rotational direction 0N 0N 0N
Marking ring light green light green grey
Max. screw dia. M2.5 M2.5 M4
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 kg 0.7 0.7 0.7
Ibs 1.4 1.4 14
Degree of protection IP20 IP 20 IP20

Corded Straight Screwdrivers with Push Start
Article number

C-EXACT 4 C-EXACT 4

- Europe: 0602 495 ... ...205 ... 206 .. 217
Rated voltage Vv 36 36 36
Nominal current A 1.0 1.0 1.0
No-load speed min’t 1000 1000 275
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to Nm 0.5-3.5 0.5-3.5 0.5-3.5
1S0 5393 in-lbs 4.4-31.0 4.4-31.0 4.4-31.0
Rotational direction 0N 0N 0N
Marking ring grey grey grey
Max. screw dia. M4 M4 M4
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Corded Straight Screwdrivers with Push Start C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 kg 0.7 0.7 0.7
Ibs 1.4 1.4 1.4
Degree of protection IP 20 IP 20 IP20
Corded Straight Screwdrivers with Push Start C-EXACT 6 C-EXACT 6

Article number
- Europe: 0602495 ... ...215 ...216
Rated voltage v 36 36
Nominal current A 1.0 1.0
No-load speed mint 1000 500
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to 1SO 5393 Nm 1.0-6.0 1.0-6.0
in-lbs 8.9-53.1 8.9-53.1
Rotational direction 0N 0N
Marking ring black black
Max. screw dia. M5 M5
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 kg 0.7 0.7
Ibs 1.4 1.4
Degree of protection IP20 IP 20

C-EXACT 1

Corded Straight Screwdrivers with Lever Start
Article number

- Europe: 0602495 ... ...202 ...213 ...203
Rated voltage V 36 36 36
Nominal current A 1.0 1.0 1.0
No-load speed min! 1000 500 500
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to Nm 0.2-0.8 0.2-0.8 0.5-2.0
1S0 5393 in-lbs 1.8-7.1 1.8-7.1 4.4-17.7
Rotational direction 0N on 0N
Marking ring light green light green grey
Max. screw dia. M2.5 M2.5 M4
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 kg 0.7 0.7 0.7
Ibs 1.4 1.4 1.4
Degree of protection IP 20 IP 20 IP20
Corded Straight Screwdrivers with Lever Start C-EXACT 4 C-EXACT 4
Article number
- Europe: 0602495 ... ...200 ...201 ..212
Rated voltage v 36 36 36
Nominal current A 1.0 1.0 1.0
No-load speed min’t 1000 1000 275
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to Nm 0.2-0.8 0.2-0.8 0.5-3.5
1S0 5393 in-lbs 1.8-7.1 1.8-7.1 4.4-31.0
Rotational direction 0N 0N 0N
Marking ring light green light green grey
Max. screw dia. M2.5 M2.5 M4
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 kg 0.7 0.7 0.7
Ibs 1.4 1.4 1.4
Degree of protection IP 20 IP 20 IP20
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Corded Straight Screwdrivers with Lever Start
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Article number

- Europe: 0602 495... ...210 .. 211
Rated voltage v 36 36
Nominal current A 1.0 1.0
No-load speed min’t 1000 500
Max. torque for hard/soft screwdriving application according to 1SO 5393 Nm 1.0-6.0 1.0-6.0
in-lbs 8.9-53.1 8.9-53.1
Rotational direction 0N [oTe)
Marking ring black black
Max. screw dia. M5 M5
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 kg 0.7 0.7
lbs 1.4 14
Degree of protection IP20 IP20
Noise/Vibration Information Henk Becker Helmut Heinzelmann
Sound emission values determined according to E?}Zicr?;gr?n\gce President E??gﬁgmd“d Certification

EN60745-2-2.

Typically the A-weighted sound pressure level of the product
is less than 70 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

The noise level when working can exceed 80 dB(A).

Wear hearing protection!

Vibration total values a;, (triax vector sum) and uncertainty K
determined according to EN 60745-2-2:

Screwdriving without impact: a,, < 2.5 m/s2, K= 1.5 m/s.
The vibration level given in this information sheet has been
measured in accordance with a standardised test given in
EN 60745 and may be used to compare one tool with anoth-
er. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main ap-

plications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or insertion tools oris
poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also
take into account the times when the tool is switched off or

when it is running but not actually doing the job. This may sig-

nificantly reduce the exposure level over the total working
period.

Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool and the
accessories, keep the hands warm, organisation of work pat-
terns.

Declaration of Conformity C €

We declare under our sole responsibility that the product de-

scribed under “Technical Data” is in conformity with all rele-
vant provisions of the directives 2009/125/EC (Regulation
1194/2012),2011/65/EU, until 19 April 2016:
2004/108/EC, from 20 April 2016 on: 2014/30/EU,
2006/42/EC including their amendments and complies with
the following standards: EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Technical file (2006/42/EC) at:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Assembly

» Disconnect the power supply before making any ad-
justments, changing accessories, or placing the ma-
chine aside. This safety measure prevents accidental
starting of the power tool.

Operating and Storage Environment

The device is suitable exclusively for operation at enclosed
work sites.

For trouble-free operation of the device, the allowed ambient
temperature should lie between -5 °Cand +50 °C (23 °F
and 122 °F) at an allowed relative humidity of between 20
and 95 %, free of dew.

The corded straight screwdriver should be stored at a temper-
ature between -20 °C (-4 °F) and 70 °C (158 °F), in order
to prevent damage to the electronics.

Suspension Device
With the utility clip 8, the machine can be attached to a sus-
pension device.

» Regularly check the condition of the utility clip and the
hook of the suspension device.

Changing the Tool

Inserting

Pull the quick-change chuck 3 to the front. Insert the tool 1 in-
to the tool holder 2 and release the quick-change chuck.

Use only insertion tools with fitting end pieces

(1/4" hexagonal).

Bosch Power Tools
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» When working with an application tool, pay attention
that the application tool is firmly seated on the tool
holder. When the application tool is not firmly connected
with the tool holder, it can come loose again and not be
controlled.

Removing

Pull the quick-change chuck 3 to the front. Take the tool 1 out
of the tool holder 2 and release the quick-change chuck.

Connection to the Power Supply

(see figures A-B)

The power tool is supplied without a power supply unit. The

PUC-EXACT power supply unit is required to connect the tool

to the power supply.

» Operate the PUC-EXACT power supply unit only with
the intended power tools. Operating other electric tools
can lead to destruction of the PUC-EXACT and the tools.

» Never try to connect the C-EXACT power tool directly
to the power mains. Do not use an extension cable. This
can destroy the C-EXACT power tool.

» Use only original cables! Before each use, check the
power tool, cables and plugs for possible damage. Ca-
bles may not be repaired, but must be exchanged.

» Have maintenance and repair work performed only by
qualified specialists. This will ensure that the safety of
the tool is maintained.

Always connect the power tool to the PUC-EXACT power sup-

ply unit first, before connecting the power supply unit to the
power supply.

Insert tool cord 7 into connection socket 13 of the PUC-
EXACT power supply unit. Pay attention that the groove 15in
the coupling of the tool cable fits onto the cog in the connec-
tion socket. Screw sleeve 11 clockwise onto the connection
socket.

For corded straight screwdrivers with lever start, pay at-
tention not to place the screwdriver down on the lever before
having connected the PUC-EXACT power supply unit to the

power supply. This prevents accidental starting of the screw-

driver.

For corded straight screwdrivers with push start, pay at-
tention not to apply axial pressure to the screwdriver when
connecting the PUC-EXACT power supply unit to the power
supply. This prevents accidental starting of the screwdriver.

Firstly, insert the connection plug 18 of the power cord 19 in-

to the connection socket 21 of the PUC-EXACT power supply
unit. The PUC-EXACT can now be connected to the power
supply by inserting the power plug 20 into a grounding-type
outlet.

Always connect the power cord with the PUC-EXACT power
supply unit first before inserting the power plug 20 into the
outlet, otherwise there is danger of an electric shock.

e

Operation

Use safety equipment. Always wear eye
protection. Safety equipment such as dusk
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hear-
ing protection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

Reversing the rotational direction

Right-hand rotation: Upon delivery the power tool is

C} set to drive in screws or bolts and nuts (right-hand ro-
tation). The rotational direction switch 5 is not
pressed.

Left-hand rotation: To loosen screws or bolts and
C nuts, press the rotational direction switch 5. Turn the
rotational direction switch to lock it.

» Actuate the rotational direction switch 5 only when the
machine is at a standstill.

Switching the PUC-EXACT Power Supply Unit
On/Off (see figure A)

The PUC-EXACT power supply unit must be put into operation
first before you can switch on the C-EXACT power tool (see
“Connection to the Power Supply”, page 18).

To switch on the power supply unit, press the On/Off switch
14 on the power supply unit to position 1.

The green lit LED indicator 16 indicates when the power sup-
ply unit is ready for operation.

PUC-EXACT-1: When LED indicator 17 lights up, a malfunc-
tion is given.

To switch off the power supply unit, press the On/Off
switch 14 on the power supply unit to position 0.

Switching the Power Tool On/Off

The screwdriver have a shut-off clutch that
depends on the torque and can be set in the
given range. It responds when the torque that
is setis reached.

Corded Straight Screwdrivers with Lever Start

To start the machine press the on/off switch 9 to the stop.

The machine switches off automatically as soon as the pre-

set torque is reached.

» When the on/off switch 9 is released prematurely, the
preset torque is not reached.

Corded Straight Screwdrivers with Push Start

To start the machine, position the tool bit onto the screw and

apply light axial pressure to the screwdriver.

The machine switches off automatically as soon as the pre-

set torque is reached.

» When the screwdriver is released too early, e.g., when
the machine’s tool bit slips off of the screw, the preset
torque is not reached.

Switching the power tool on or briefly pressing the rotational

direction switch 5 activates an LED worklight. The LED goes
out approx. two minutes after the last screwdriving.

1609 92A136(24.2.15)
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» Do not look directly into the work area illumination -
your sight can be temporarily degraded!

To save energy, only switch the power tool on when using it.

Working Advice

» Disconnect the power supply before making any ad-
justments, changing accessories, or placing the ma-
chine aside. This safety measure prevents accidental
starting of the power tool.

» Apply the power tool to the screw/nut only when it is
switched off. Rotating tool inserts can slip off.

Setting the Torque (see figures C-D)

The tightening torque is dependent on the spring pretension

of the shut-off clutch. The shut-off clutch responds in right as

well as left rotation when the torque setting is reached.

For setting the individual tightening torques, use only the ad-

justment tool 22 provided.

Push the torque selector switch 10 on the power tool com-

pletely back. Insert the adjustment tool 22 into the tool holder

2 and turn it slowly.When a small indentation (adjusting dial

23) is visible in the clutch, insert the adjustment tool 22 into

the indentation and turn it.

Turningin the clockwise direction resultsinahigher torque, in

the counterclockwise direction, a lower torque.

Remove the adjustment tool 22.

Shut the torque selector switch 10 again to protect the clutch

against contamination.

Note: The required adjustment is dependent on the type of

threaded connection and can be best determined by practical

trials. Check the trial screwings with a torque wrench.

» Setthe torque onlyin the specified performancerange,
otherwise the shut-off clutch will no longer respond.

Marking the Torque Setting

Toidentify individually adjusted tightening torques, the mark-
ing ring 4 an be replaced with a marking ring of another color.

Press off the marking ring 4 with a thin screwdriver blade, a
knife, or similar.

Always use the power tool with a marking ring to insure that
the housing body is sealed from dust and dirt.

LED indicator for screwdriving applications

When the preset torque is reached, the shut off coupling re-
sponds. The LED indicator 6 lights green.

If the preset torque is not reached, the LED indicator 6 lights
red and an acoustical signal sounds. The screwing fastener
must be performed again.

Repeat protection on corded straight screwdrivers with
lever start

When the shut-off coupling responds for a screwing fastener,
the motor shuts off. Switching on again is possible only after
a 0.3 second delay. In this manner, an unintentional re-tight-
ening of an already seated screw is avoided.

e
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Repeat protection on corded straight screwdrivers with
push start

The power tools are not equipped with restarting protection
and can be switched on directly again following an automatic
shut-off.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Disconnect the PUC-EXACT power supply unit from
power before performing any cleaning. This prevents
the danger of an electric shock. Switching off the power
supply unit is not sufficient.

Power Tool Lubrication
Lubricants:
1 Special gearbox grease (225 ml)
/. Article number 3 605 430 009
Molycote grease
SAE 10/SAE 20 engine oil
Clean the gearbox after the first 150 running hours using a
mild solvent. Follow the solvent manufacturers directions for
use and disposal. Lubricate the gearbox using Bosch gearbox
lube. Repeat the lubrication procedure every 300 hours after
the initial gearbox service.
Qil the moving parts of the shut-off clutch after 100000
screwing operations with a few drops of SAE 10/SAE 20 mo-
tor oil. Lubricate the sliding and rolling parts with Molycote
grease. At this time, inspect the clutch for wear in order to en-
sure that the repeatability and accuracy have not been affect-
ed. Afterwards, the torque of the clutch must be readjusted.
» Have maintenance and repair work performed only by
qualified specialists. In this manner, it can be ensured
that the safety of the power tool is maintained.
An authorized Bosch after-sales service agent will carry out
this work quickly and reliably.
» Observe all applicable environmental regulations when
disposing of old grease and solvents.

Accessories

You can obtain power supply units in the PUC-EXACT series
from your dealer.

Information about the complete quality accessory program
can be found on the Internet at www.bosch-pt.com and
www.boschproductiontools.com or at your dealer.

After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concern-
ing maintenance and repair of your product as well as spare
parts. Exploded views and information on spare parts can al-
so be found under:

www.bosch-pt.com

Bosch’s application service team will gladly answer questions
concerning our products and their accessories.

Inall correspondence and spare parts order, please always in-
clude the 10-digit article number given on the type plate of
the machine.

Bosch Power Tools
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Robert Bosch GmbH is liable for the contractual delivery of
this product in accordance with statutory/country-specific
regulations. In case of product complaints, please contact the
following office:

Fax: +49(711) 75824 36
www.boschproductiontools.com

Disposal

The machine, accessories and packaging should be sorted for
environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

Only for EC countries:
According to the European Directive
2012/19/EU for Waste Electrical and Elec-
tronic Equipment and its implementation
into national right, power tools that are no
longer usable must be collected separately
and disposed of in an environmentally cor-
rect manner.

Subject to change without notice.

Francais

Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux pour Poutil

& AVERTISSEMENT Lire tous les avertissements

de sécurité et toutes les ins-
tructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions
peut donner lieu a un choc électrique, un incendie et/ou une
blessure sérieuse.
Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-
tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.
Le terme « outil » dans les avertissements fait référence a
votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon
d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans
cordon d’alimentation).

Sécurité de la zone de travail

» Conserverlazonede travail propre etbien éclairée. Les
zones en désordre ou sombres sont propices aux acci-
dents.

» Ne pas faire fonctionner les outils électriques en at-
mosphére explosive, par exemple en présence de li-
quides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les ou-
tils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

» Maintenir les enfants et les personnes présentes a
Iécart pendant Putilisation de Poutil. Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

Sécurité électrique
» Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adap-

tées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque fa-

con que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec des

outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées
et des socles adaptés réduiront le risque de choc élec-
trique.

» Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a
la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisi-
niéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié ala terre.

» Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions
humides. La pénétration d’eau a l'intérieur d’un outil aug-
mentera le risque de choc électrique.

» Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon
pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le
cordon a Pécart de la chaleur, du lubrifiant, des arétes
ou des parties enmouvement. Les cordons endommagés
ou emmélés augmentent le risque de choc électrique.

» Lorsqu’on utilise un outil a Pextérieur, utiliser un pro-
longateur adapté a l'utilisation extérieure. L utilisation
d’uncordon adapté al'utilisation extérieure réduit le risque
de choc électrique.

» Sil'usage d’un outil dans un emplacement humide est
inévitable, utiliser une alimentation protégée par un
dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d’un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

» Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans Futilisation de
Poutil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous étes fatigué
ou sous 'emprise de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention en cours d'utilisation
d’un outil peut entrainer des blessures graves des per-
sonnes.

» Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter
une protection pour les yeux. Les équipements de sécu-
rité tels que les masques contre les poussiéres, les chaus-
sures de sécurité antidérapantes, les casques ou les pro-
tections acoustiques utilisés pour les conditions
appropriées réduiront les blessures des personnes.

» Eviter tout démarrage intempestif. S’assurer que I'in-
terrupteur est en position arrét avant de brancher I'ou-
til au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils en ayant le doigt sur I'in-
terrupteur ou brancher des outils dont I'interrupteur est en
position marche est source d’accidents.

> Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil en
marche. Une clé laissée fixée sur une partie tournante de
l'outil peut donner lieu a des blessures de personnes.

» Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contrdle de l'outil dans des situations inattendues.

» S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de véte-
ments amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vé-
tements et les gants a distance des parties en mouve-
ment. Des vétements amples, des bijoux ou les cheveux
longs peuvent étre pris dans des parties en mouvement.

» Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I’extraction et la récupération des
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poussiéres, s’assurer qu’ils sont connectés et correcte-

ment utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiére peut
réduire les risques dus aux poussieres.

Utilisation et entretien de loutil

» Ne pas forcer Poutil. Utiliser 'outil adapté a votre appli-

cation. L'outil adapté réalisera mieux le travail et de ma-
niere plus slre au régime pour lequel il a été construit.

» Ne pas utiliser 'outil si I'interrupteur ne permet pas de

passer de I'état de marche a arrét et vice versa. Tout ou-

til qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le faire réparer.

» Débrancher la fiche de la source d’alimentation en cou-

rant et/ou le bloc de batteries de I'outil avant tout ré-
glage, changement d’accessoires ou avant de ranger
Poutil. De telles mesures de sécurité préventives ré-
duisent le risque de démarrage accidentel de I'outil.

» Conserver les outils a I'arrét hors de la portée des en-
fants et ne pas permettre a des personnes ne connais-
sant pas I'outil ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux entre les mains
d’utilisateurs novices.

» Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu’il n’y a
pas de mauvais alignement ou de blocage des parties
mobiles, des piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnementde I'outil. En cas de
dommages, faire réparer I'outil avant de I'utiliser. De
nombreux accidents sont dus a des outils mal entretenus.

» Garder affiités et propres les outils permettant de cou-

per. Des outils destinés a couper correctement entretenus
avec des pieces coupantes tranchantes sont moins sus-
ceptibles de bloquer et sont plus faciles a contrdler.

» Utiliser I'outil, les accessoires et les lames etc., confor-

mément a ces instructions, en tenant compte des
conditions de travail et du travail aréaliser. L'utilisation
de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues
pourrait donner lieu a des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

» Faire entretenir 'outil par un réparateur qualifié utili-
sant uniquement des piéces de rechange identiques.
Cela assurera que la sécurité de I'outil est maintenue.

Consignes de sécurité pour visseuses droites
électriques

» Tenir Poutil par les surfaces de préhension isolantes,
pendant les opérations au cours desquelles la vis peut
étre en contact avec des conducteurs cachés ou avec
son propre cable. Le contact de la vis avec un fil sous
tension peut également mettre sous tension les parties
métalliques exposées de ['outil électrique et provoquer un
choc électrique sur l'opérateur.

» Ne pas percer ou couper dans des murs ou d’autres en-
droits cachés dans lesquelles des cables électriques s’y
trouver et n’y rien attacher. Sicelane peut pas étre évité,
interrompre tous les fusibles ou disjoncteurs différentiels
qui alimentent cette zone de travail.
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» Bien tenir 'appareil électroportatif. Lors du vissage ou

du dévissage, il peut y avoir des couples de réaction instan-

tanés élevés.

» Nutiliser que des outils de travail en parfait état et non
usés. Les outils de travail défectueux peuvent par exemple
casser et entrainer des blessures et des dégats sur le ma-
tériel.

» Lors du montage de I'outil de travail, veiller a ce que
Ioutil de travail soit bien monté sur le porte-outil. Si
I'outil de travail n’est pas monté assez fermement sur le

porte-outil, 'outil peut étre détaché et ne plus étre contro-

lable.

» Ne pas utiliser I'outil électroportatif comme perceuse.
Les outils électroportatifs munis d’'un couple de coupure
ne sont pas congus pour le pergage. L'accouplement peut
couper automatiquement et sans avertissement.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piece a travailler serrée
par des dispositifs de serrage appropriés ou dans un étau
est fixée de maniére plus sire que tenue dans les mains.

» Avant de déposer I'outil électroportatif, attendre que
celui-ci soit complétement a I'arrét. L'outil risque de se
coincer, ce qui entrainerait une perte de contréle de ['outil
électroportatif.

& AVERTISSEMENT La poussiére générée lors du

frottage, sciage, poncage, alé-

sage et autres activités peut avoir des effets cancéri-
genes, toxiques pour la reproduction ou mutagénes. Les
poussiéres contiennent entre autres les matériaux suivants :
- le plomb dans les couleurs et vernis contenant du plomb;
- acide silicique cristallin dans les briques, le ciment et
autres travaux de magonnerie ;
- Tarsenic et le chrome contenus dans le bois traité chimi-
quement.
Lerisque de tomber malade dépend de lafréquence alaquelle
vous étes exposé a de telles substances. Afin de réduire le
risque, il est recommandé de ne travailler que dans des locaux
bien aérés avec un équipement de protection correspondant
(p. ex. appareils de protection respiratoires spécialement
congus a cet effet et filtrant méme les particules les plus
fines).

Description et performances du pro-

duit
Il est impératif de lire toutes les consignes
de sécurité et toutes les instructions. Le
non-respect des avertissements et instruc-
tions indiqués ci-apres peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves
blessures.

Dépliez le volet surlequel 'appareil est représenté de maniére
graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la pré-
sente notice d’utilisation.

Bosch Power Tools
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Utilisation conforme

L'outil électroportatif est congu pour le vissage et le dévissage
des vis, pour le serrage et le desserrage des écrous dans les
plages de dimensions et les plages de puissance indiquées.
Ne raccordez 'appareil a I'alimentation en courant que via un
bloc d’alimentation de la série PUC-EXACT.

Loutil électroportatif n’est pas congu comme perceuse ; ne
jamais utiliser un appareil électroportatif avec couple de cou-
pure pour le percage, afin éviter des dommages corporels et
matériels.

L’éclairage de cet outil électroportatif est destiné a éclairer
I'espace de travail de l'outil. I n’est pas congu pour servir de
source d'éclairage ambiant dans une piéce.

Eléments de I'appareil
La numérotation des éléments de 'appareil se référe alare-
présentation de I'outil électroportatif sur la page graphique.
1 Outil (p.ex. embout)
2 Porte-outil
3 Mandrin a changement rapide O %"
4 Anneau de marquage
5 Commutateur du sens de rotation
6 LED vissages

Caractéristiques techniques

e

7 Cable de I'appareil pour le raccordement au bloc d'ali-
mentation PUC-EXACT

8 Dispositif d'accrochage

9 Interrupteur Marche/Arrét
10 Coulisse pour présélection du couple
11 Douille au cable d’appareil
12 Eclairage

13 Prise de raccordement du bloc d’alimentation PUC-
EXACT

14 Interrupteur Marche/Arrét du bloc d’alimentation

15 Rainure dans le dispositif de couplage du cable de I'appa-
reil 7

16 LED état de fonctionnement

17 LED perturbation (surcharge)

18 Fiche de raccordement du cable de secteur
19 Cable de secteur

20 Fiche de secteur

21 Prise de raccordement du cable de secteur
22 Outil de réglage

23 Disque de réglage

24 Poignée (surface de préhension isolante)

Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans
la fourniture d’origine.

Visseuses droites électriques avec démarrage par poussée C-EXACT 1 C-EXACT 1
N°d’article
- Europe:0602495... ... 207 ...218 ...208
Tension nominale Vv 36 36 36
Courant nominal A 1,0 1,0 1,0
Vitesse a vide tr/min 1000 500 500
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Sens de rotation 0N 0N 0N
Anneau de marquage vert clair vert clair gris
@ max. de vis M2,5 M2,5 M4
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Type de protection IP 20 IP 20 IP20
Visseuses droites électriques avec démarrage par poussée C-EXACT 4 C-EXACT 4
N° d’article
- Europe: 0602 495... ...205 ...206 .. 217
Tension nominale Vv 36 36 36
Courant nominal A 1,0 1,0 1,0
Vitesse a vide tr/min 1000 1000 275
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393 Nm 0,5-3,5 0/5-315 0,5-3,5
in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Sens de rotation 0N 0N 0N
Anneau de marquage gris gris gris
@ max. de vis M4 M4 M4
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Visseuses droites électriques avec démarrage par poussée C-EXACT 4 C-EXACT 4
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Type de protection IP20 IP 20 IP20
Visseuses droites électriques avec démarrage par poussée C-EXACT 6
N° d’article
- Europe: 0602 495... ... 215 ...216
Tension nominale \ 36 36
Courant nominal A 1,0 1,0
Vitesse a vide tr/min 1000 500
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Sens de rotation 0N 0N
Anneau de marquage noir noir
@ max. de vis M5 M5
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Type de protection IP20 IP20
Visseuses droites électriques avec démarrage par levier C-EXACT1 C-EXACT1
N° d’article
~ Europe: 0602 495... ...202 ...213 ...203
Tension nominale v 36 36 36
Courant nominal A 1,0 1,0 1,0
Vitesse avide tr/min 1000 500 500
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Sens de rotation 0N on 0N
Anneau de marquage vert clair vert clair gris
@ max. de vis M2,5 M2,5 M4
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Type de protection IP 20 IP 20 IP20
Visseuses droites électriques avec démarrage par levier C-EXACT 4 C-EXACT 4
N°d’article
- Europe: 0602495 ... ...200 ...201 ..212
Tension nominale v 36 36 36
Courant nominal A 1,0 1,0 1,0
Vitesse a vide tr/min 1000 1000 275
Couple max. vissage dur/tendre suivant ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Sens de rotation 0N 0N 0N
Anneau de marquage vert clair vert clair gris
@ max. de vis M2,5 M2,5 M4
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Type de protection IP 20 IP 20 IP20
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Visseuses droites électriques avec démarrage par levier
N° d’article

- Europe:0602495... 210 211
Tension nominale v 36 36
Courant nominal A 1,0 1,0
Vitesse a vide tr/min 1000 500
Couple max. vissage dur/tendre suivant 1ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1

Sens de rotation 0N [oTe)
Anneau de marquage noir noir
@ max. de vis M5 M5
Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
lbs 1,4 1,4

Type de protection IP20 IP 20

Niveau sonore et vibrations

Valeurs d’émissions sonores déterminées selon la norme
EN60745-2-2.

Lamesure réelle (A) du niveau de pression acoustique de I'ou-
til est en général inférieur a 70 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
Le niveau sonore en fonctionnement peut dépasser

80 dB(A).

Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations a,, (somme vectorielle des trois
axes directionnels) et incertitude K relevées conformément a
lanorme EN 60745-2-2 :

Vissage : a,< 2,5 m/s%, K= 1,5 m/s2.

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisa-
tion a été mesuré conformémentalanorme EN 60745 et peut
étre utilisé pour une comparaison d’outils électroportatifs. Il
est également approprié pour une estimation préliminaire de
la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisations principales
de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins
utilisé pour d’autres applications, avec différents accessoires
ou d’autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau
doscillation peut étre différent. Ceci peut augmenter consi-
dérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de
travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est re-
commandé de prendre aussi en considération les périodes
pendantlesquelles I'appareil est éteint ou en fonctionnement,
mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérable-
ment la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.
Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour
protéger I'utilisateur des effets des vibrations, telles que par
exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils de tra-
vail, maintenir les mains chaudes, organisation des opéra-
tions de travail.

Déclaration de conformité C €

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le pro-
duit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en confor-
mité avec toutes les dispositions des directives
2009/125/CE (réglement 1194/2012), 2011/65/UE,
2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016), 2014/30/UE (a par-
tirdu 20 avril 2016), 2006/42/CE et leurs modifications ain-
si qu'avec les normes suivantes : EN 60745-1,

EN 60745-2-2.

Dossier technique (2006/42/CE) auprés de :

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hieTo i hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Montage

» Coupez I'alimentation électrique avant d’effectuer des
réglages sur I'appareil, de changer les accessoires ou
de ranger Poutil électroportatif. De telles mesures de sé-
curité préventives réduisent le risque d’'un démarrage acci-
dentel de 'outil électroportatif.

Fonctionnement et stockage

L'outil électroportatif est exclusivement congu pour fonction-
ner dans des locaux fermés.

Pour un fonctionnement sans probléme de 'appareil, la tem-
pérature ambiante admissible devrait se situer entre =5 °Cet
+50°C (23 °F et 122 °F), I'humidité relative admissible de
I'air se situant entre 20 et 95 %, mais sans rosée.

La visseuse droite électrique devrait étre stockée a une tem-
pérature située entre =20 °C (-4 °F) et 70 °C (158 °F),
pour éviter des dommages sur I'électronique.
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Etrier de suspension

L’étrier de suspension 8 permet d’accrocher l'outillage a un

dispositif de suspension.

» Controlez régulierement I’état de I'étrier de suspen-
sion ainsi que celui du crochet du dispositif de suspen-
sion.

Changement d’outil

Montage des outils de travail

Tirer le mandrin a serrage rapide 3 par le devant. Mettre en

place l'outil 1 dans le porte-outil 2 puis relacher le mandrin a

serrage rapide.

N'utiliser que des outils dotés d’une queue adaptée (queue

d’emmanchement six pans male 1/4").

» Lors du montage de I’outil de travail, veiller a ce que
Ioutil de travail soit bien monté sur le porte-outil. Si
I'outil de travail n’est pas monté assez fermement sur le

porte-outil, 'outil peut étre détaché et ne plus étre contro-

lable.

Sortir Poutil de travail

Tirer le mandrin a serrage rapide 3 par le devant. Sortir I'outil
1 du porte-outil 2 puis relacher le mandrin a serrage rapide.

Raccordement au systéme d’alimentation en
énergie (voir figures A-B)
L’outil électroportatif est fourni sans bloc d’alimentation.

Pour le raccordement a I'alimentation en énergie, le bloc d’ali-

mentation PUC-EXACT est nécessaire.

» Nutilisez le bloc d’alimentation PUC-EXACT qu’avec
les outils électroportatifs prévus a cet effet. L'utilisa-
tion d’autres appareils électriques peut détruire le PUC-
EXACT et ces appareils.

» N’essayez jamais de raccorder Poutil électroportatif
C-EXACT directement au réseau électrique. N'utilisez
pas de cable de rallonge. Sinon, I'outil électroportatif
C-EXACT pourrait étre endommagé.

» Nutilisez que des cables d’origine ! Avant chaque utili-
sation, assurez-vous que I'appareil, les cables et les
fiches ne soient pas endommagés. Ne réparez jamais les
cables, vous devez les échanger.

> Nefaites effectuer les travaux de réparation et d’entre-

tien que par du personnel qualifié. Ceci permet d’assurer
la sécurité de 'appareil.

Reliez toujours d’abord I'outil électroportatif au bloc d’alimen-

tation PUC-EXACT, avant de connecter le bloc d’alimentation
au réseau électrique.

Introduisez le cable d’appareil 7 dans la prise de raccorde-
ment 13 du bloc d’alimentation PUC-EXACT. Veillez a ce que
larainure 15 se trouvant dans le couplage du cable d’appareil
corresponde a I'ergot se trouvant dans la prise de raccorde-
ment. Vissez la douille 11 dans le sens des aiguilles d'une
montre sur la prise de raccordement.

e
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Veillez pour les visseuses droites électriques avec démar-
rage par levier ane pas déposer la visseuse sur le levier avant
de connecter le bloc d’alimentation PUC-EXACT au réseau
électrique. Ceci permet d’éviter une mise en service involon-
taire de la visseuse.

Veillez pour les visseuses droites électriques avec démar-
rage par poussée a ne pas exercer de pression axiale sur la
visseuse lorsque vous connectez le bloc d’alimentation PUC-
EXACT au réseau électrique. Ceci permet d’éviter une mise en
service involontaire de la visseuse.

Enfoncez d’'abord la fiche de raccordement 18 du cable de
secteur 19 dans la prise de raccordement 21 du bloc d'ali-
mentation PUC-EXACT. Il est alors possible de connecter le
PUC-EXACT a I'alimentation en énergie en enfoncant la fiche
de secteur 20 dans une prise de courant avec mise a terre.
Raccordez toujours d’abord le cable de secteur au bloc d’ali-
mentation PUC-EXACT avant d’enfoncer la fiche de secteur
20 dans la prise de courant, sinon il y a risque de choc élec-
trique.

Mise en marche

Porter des équipements de protection. Por-

ter toujours des lunettes de protection. Le

fait de porter des équipements de protection

personnels tels que masque anti-poussiére,

chaussures de sécurité antidérapantes,
casque de protection ou protection acoustique suivant le tra-
vail a effectuer avec l'outil électroportatif, réduit le risque de
blessures.

Sélection du sens de rotation

Rotation droite : Lors de la fourniture, l'outil électro-
(/ portatif est ajusté pour serrer des vis et des écrous
(rotation droite). Le commutateur du sens de rotation
5 n'est pas appuyé.

Rotation gauche : Pour desserrer des vis et des
écrous, appuyez sur le commutateur du sens de rota-
tion 5. Il est possible de bloquer le commutateur du
sens de rotation en le tournant quand il a été appuyé.

Q

» N’actionnez le commutateur du sens de rotation 5 qu’a
Iarrét total de I'appareil électroportatif.

Mise en marche/Arrét du bloc d’alimentation
PUC-EXACT (voir figure A)

Vous devez d’abord mettre en marche le bloc d’alimentation
PUC-EXACT avant de pouvoir mettre en marche l'outil électro-
portatif C-EXACT (voir « Raccordement au systéme d’alimen-
tation en énergie », page 25).

Pour mettre en marche le bloc d’alimentation, poussez I'in-
terrupteur Marche/Arrét 14 du bloc d’alimentation en posi-
tion 1.

La LED verte 16 indique que le bloc d'alimentation est prét a
étre mis en service.

PUC-EXACT-1: LaLED 17 allumée indique une perturbation.
Pour arréter le bloc d’alimentation, poussez l'interrupteur
Marche/Arrét du bloc d’alimentation 14 en position 0.
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Mise en marche/Arrét de Poutil électroportatif

Les visseuses disposent d’un couple de cou-
pure lié au couple, ce couple de coupure peut
étre réglé dans la plage indiquée. Il déclenche
quand le couple réglé est atteint.

Visseuses droites électriques avec démarrage par levier

Pour lamise en marche de I'outil électroportatif, appuyer sur

I'interrupteur Marche/Arrét 9.

L’outil électroportatif s’arréte automatiquement, dés que le

couple réglé est atteint.

» Silinterrupteur Marche/Arrét 9 est relaché trop tot, le
couple présélectionné n’est pas atteint.

Visseuses droites électriques avec démarrage par pous-
sée

Pour mettre en marche l'outil électroportatif, poser l'outil de

travail sur la vis et exercer une légére pression axiale sur la vis-

seuse.

L’outil électroportatif s’arréte automatiquement, dés que le

couple réglé est atteint.

» Dans le cas d’une décharge prématurée de la visseuse,
par ex. lorsque I'outil électroportatif de la visseuse
glisse de la vis, le couple préréglé n’est pas atteint.

Lors de la mise en marche de I'outil électroportatif ou en ap-
puyant briévement sur la commutation du sens de rotation
droite/gauche 5, unvoyant LED-lampe de travail est activé. La
LED s'éteint deux minutes env. apres le dernier vissage a été
effectué.

» Ne pas regarder directement la diode d’éclairage de la
zone de travail. Risque d’éblouissement !

Afin d’économiser I'énergie, ne mettez l'outil électroportatif
en marche que quand vous I'utilisez.
Instructions d’utilisation

» Coupez I'alimentation électrique avant d’effectuer des
réglages sur I'appareil, de changer les accessoires ou

de ranger l'outil électroportatif. De telles mesures de sé-
curité préventives réduisent le risque d’'un démarrage acci-

dentel de l'outil électroportatif.

» Posez 'outil électroportatif sur la vis/sur I'écrou seule-

mentlorsque I'appareil estarrété. Les outils de travail en
rotation peuvent glisser.

Réglage du couple de serrage (voir figures C- D)

Le couple dépend de la tension du ressort du dispositif de dé-

brayage. Ce dernier se déclenche lors des rotations a gauche
comme a droite, a chaque fois que le couple présélectionné
est atteint.

Pour procéder au réglage individuel du couple, utiliser uni-
quement l'outil de réglage fourni 22.

Repousser complétement le curseur 10 se trouvant sur I'ap-
pareil. Enfoncer I'outil de réglage 22 dans le porte-outil 2 et le
tourner lentement. Dés qu’une petite encoche apparait a tra-
vers l'ouverture du carter dans I'accouplement (disque de ré-
glage 23), enfoncer l'outil de réglage 22 dans cette encoche
et le tourner.

e

Pour augmenter le couple, tourner dans le sens des aiguilles

d’une montre. Pour diminuer le couple, tourner dans le sens

inverse.

Sortir loutil de réglage 22.

Pousser la coulisse 10 a nouveau vers 'avant afin de protéger

I'accouplement d’encrassement.

Note : Le réglage nécessaire dépend du type de vissage et

peut étre déterminé au mieux par des essais pratiques.

Contrdler le couple atteint dans I'essai pratique a I'aide d’une

clé dynamométrique.

» Ne régler le couple que dans la plage de puissance indi-
quée, sinon le couple de coupure ne déclenche plus.

Marquage du réglage du couple

Pour marquer les couples individuellement réglés, il est pos-
sible de remplacer I'anneau de marquage 4 par un anneau
d’une autre couleur.

Enlever 'anneau de marquage 4 a I'aide d’une lame fine de
tournevis, d’une spatule ou d’un outil similaire.

Toujours utiliser l'outil électroportatif avec un anneau de mar-
quage pour étre sdr que le boitier est protégé contre la pous-
siere et les encrassements.

LED vissages

Le couple de coupure est déclenché dés que le couple préré-
glé est atteint. L'affichage LED 6 s’allume en vert.

Sile couple préréglé n'a pas été atteint, I'affichage LED 6 s'al-
lume en rouge et un signal acoustique se fait entendre. Le vis-
sage doit étre effectué une nouvelle fois.

Protection contre un redémarrage involontaire pour vis-
seuses droites électriques avec démarrage par levier
Sile couple de coupure a été déclenché pendant un vissage,
le moteur s’arréte. Une remise en marche n’est possible qu’au
bout d’une pause de 0,3 secondes. Ceci permet d’éviter un
resserrage involontaire de vissages déja bien serrés.

Protection contre un redémarrage involontaire pour vis-
seuses droites électriques avec démarrage par poussée

Les outils électroportatifs ne disposent pas de protection
contre un redémarrage involontaire et peuvent étre remis en
marche immédiatement aprés un arrét automatique.

Entretien et Service Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Débranchez le bloc d’alimentation PUC-EXACT du sec-
teur avant d’effectuer des travaux de nettoyage. Cela
évite le risque de choc électrique. Il ne suffit pas d’arréter
simplement le bloc d’alimentation.

Lubrification de Poutil électrique
Lubrifiant :
d. Graisse spéciale pour engrenages (225 ml)
l N° d'article 3 605 430 009
Graisse Molykote

Huile pour moteur SAE 10/SAE 20

1609 92A136(24.2.15)
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Apreés les 150 premiéres heures de fonctionnement, nettoyez

I'engrenage avec un solvant doux. Suivez les indications d’uti-

lisation et d’élimination du fabricant du solvant. Ensuite,
graissez 'engrenage avec de la graisse spéciale pour engre-
nages Bosch. Aprés le premier nettoyage, répétez I'opération
de nettoyage toutes les 300 heures de fonctionnement.

Lubrifier les parties mobiles du couple de coupure aprés
100000 vissages de quelques gouttes d’huile pour moteur
SAE 10/SAE 20. Graisser les parties glissantes et roulantes
de graisse Molykote. A cette occasion, contréler l'usure du
coupleur pour garantir que la répétabilité et la précision ne
soient pas entravées. Ensuite, régler de nouveau le couple du
coupleur.

> Ne faites effectuer les travaux de réparation et d’entre-

tien que par du personnel qualifié. Ceci permet d’assurer
la sécurité de I'outil électroportatif.

Un atelier de Service Aprés-Vente Bosch autorisé effectue ce

travail rapidement et de fagon fiable.

» Eliminer les produits de graissage et de nettoyage en
respectant les directives concernant la protection de

’environnement. Respecter les réglements en vigueur.

Accessoires

Les blocs d’alimentation de la série PUC-EXACT sont dispo-
nibles auprés de votre revendeur.

Vous pouvez vous informer sur le programme complet d’ac-
cessoires de qualité sous www.bosch-pt.com et
www.boschproductiontools.com ou aupreés de votre reven-
deur spécialisé.

Service Aprés-Vente et Assistance

Notre Service Aprés-Vente répond a vos questions concer-
nant la réparation et 'entretien de votre produit et les pieces
de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des
informations concernant les piéces de rechange également
sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions concernant nos
produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de
piéces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro
d'article a dix chiffres de l'outil électroportatif indiqué sur la
plaque signalétique.

La Robert Bosch GmbH est responsable de la livraison de ce

produit selon les termes du contrat, dans le cadre de la régle-

mentation nationale en vigueur. Pour les réclamations rela-
tives a ce produit, contacter I'adresse suivante :
Fax:+49(711) 75824 36
www.boschproductiontools.com

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs accessoires et em-
ballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage
appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures
ménageres !
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Seulement pour les pays de I'Union Européenne :
Conformément a la directive européenne
2012/19/UE relative aux déchets d’équipe-
ments électriques et électroniques et sa
mise en vigueur conformément aux législa-
tions nationales, les outils électroportatifs
dont on ne peut plus se servir doivent étre
isolés et suivre une voie de recyclage appro-
priée.

Sous réserve de modifications.

Espaiiol

Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para herra-
mientas eléctricas

A ADVERTENCIA Lea integramente estas adverten-

cias de peligro einstrucciones. En
caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instruccio-
nes siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica,
un incendio y/o lesion grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones
para futuras consultas.
El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes
advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas
de conexionalared (con cable de red) y a herramientas eléc-
tricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

Seguridad del puesto de trabajo

» Mantenga limpioy bieniluminado su puesto de trabajo.
El desorden o una iluminacion deficiente en las areas de
trabajo pueden provocar accidentes.

» No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con
peligro de explosion, en el que se encuentren combus-
tibles liquidos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a
inflamar los materiales en polvo o vapores.

» Mantenga alejados a los niiios y otras personas de su
puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.
Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.

Seguridad eléctrica

» El enchufe de la herramienta eléctrica debe correspon-
der a la toma de corriente utilizada. No es admisible
modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con
unatomade tierra. Los enchufes sin modificar adecuados
alas respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de
una descarga eléctrica.

» Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra
como tuberias, radiadores, cocinas y refrigeradores. El
riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es ma-
yor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
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» No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite
que penetren liquidos en su interior. Existe el peligro de
recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos
en la herramienta eléctrica.

» No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchu-
fe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red
alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafiados o enredados pueden
provocar una descarga eléctrica.

» Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie
utilice solamente cables de prolongacion apropiados
para su uso en exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores reduce el
riesgo de una descarga eléctrica.

» Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctri-
ca en un entorno hiimedo, es necesario conectarlaa
través de un fusible diferencial. La aplicacion de un fusi-
ble diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga
eléctrica.

Seguridad de personas

» Esté atento alo que hace y emplee la herramienta eléc-
trica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica
si estuviese cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o medicamentos. E| no estar
atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

» Utilice un equipo de proteccion personal y en todo caso
unas gafas de proteccion. El riesgo a lesionarse se reduce
considerablemente si, dependiendo del tipoy laaplicacidn
de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo
de proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o
protectores auditivos.

» Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de
que la herramienta eléctrica esté desconectada antes
de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el
acumulador, al recogerla, y al transportarla. Si trans-
porta la herramienta eléctrica sujetandola por el interrup-
tor de conexion/desconexion, o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugaraun
accidente.

» Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de
conectar la herramienta eléctrica. Una herramienta de
ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede pro-
ducir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctri-
ca.

» Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base fir-
me y mantenga el equilibrio en todo momento. Ello le
permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso
de presentarse una situacion inesperada.

» Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No
utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo,
vestimentay guantes alejados de las piezas méviles. La
vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden en-
ganchar con las piezas en movimiento.
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» Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspi-
racion o captacion de polvo, asegiirese que éstos estén
montados y que sean utilizados correctamente. El em-
pleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del pol-
vo.

Usoy trato cuidadoso de herramientas eléctricas

» No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herra-
mienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar. Con
la herramienta adecuada podra trabajar mejor y mas segu-
ro dentro del margen de potencia indicado.

» No utilice herramientas eléctricas con un interruptor
defectuoso. Las herramientas eléctricas que no se pue-
dan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacer-
sereparar.

» Saque el enchufe de lared y/o desmonte el acumulador
antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica,
cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléc-
trica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

» Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance
de los nifios. No permitala utilizacion de laherramienta
eléctrica a aquellas personas que no estén familiariza-
das con su uso o que no hayan leido estas instruccio-
nes. Las herramientas eléctricas utilizadas por personas
inexpertas son peligrosas.

» Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si
funcionan correctamente, sin atascarse, las partes mo-
viles de la herramienta eléctrica, y si existen partes ro-
tas o deterioradas que pudieran afectar al funciona-
miento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas
piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herra-
mienta eléctrica. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.

» Mantenga los iitiles limpios y afilados. Los dtiles mante-
nidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.

» Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, ttiles, etc.
de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello
las condiciones de trabajo y la tareaarealizar. El uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aque-
llos para los que han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Servicio

» Unicamente haga reparar su herramienta eléctrica por

un profesional, empleando exclusivamente piezas de

repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguri-
dad de la herramienta eléctrica.

Instrucciones de seguridad para atornilladoras
rectas eléctricas

» Sujete el aparato por las zonas de agarre aisladas al
realizar trabajos en los que el tornillo pueda tocar con-
ductores eléctricos ocultos, el propio cable del aparato
o el cable de red. El contacto del tornillo con conductores
bajo tension puede hacer que las partes metalicas del apa-
rato le provoquen una descarga eléctrica.
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» No taladre, corte, ni fije objetos a paredes ni a otras
areas similares en las que pudieran encontrarse con-

ductores eléctricos ocultos. Si fuese imprescindible rea-
lizar estos trabajos en estas areas, déjelas sin tension, cor-

tando los fusibles y disyuntores correspondientes.

» Sujete firmemente la herramienta eléctrica. Al apretar
o aflojar tornillos pueden presentarse bruscamente unos
elevados pares de reaccion.

» Solamente utilice utiles sin daiiar y en perfecto estado.
Los utiles defectuosos pueden romperse y provocar lesio-
nes y dafios materiales.

» Al montar el util preste atencion a que éste quede fir-

memente sujeto en el portadtiles. Un (til que no esté fir-

memente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse
y hacerle perder el control sobre él.

» No emplee esta herramienta eléctrica para taladrar.
Las herramientas eléctricas provistas de un mecanismo de
desconexion no son adecuadas para taladrar. El mecanis-
mo puede desconectar la maquina automaticamente, de
improviso.

» Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de trabajo fijada
con unos dispositivos de sujecion, o en un tornillo de ban-
co, se mantiene sujeta de forma mucho mds segura que
con la mano.

» Antes de depositarla, esperar a que se haya detenido la

herramienta eléctrica. El (til puede engancharse y hacer-

le perder el control sobre la herramienta eléctrica.

A ADVERTENCIA El polvo producido al lijar, serrar,

amolar, taladrar y demas activida-

des similares, puede ser cancerigeno, perjudicar la capa-

cidad de fecundacion o provocar daios congénitos. Algu-

nas de las materias que contienen estos polvos son:

- plomo en ciertas pinturas y barnices;

- acido silicico cristalino en tejas, cemento y otros materia-
les de construccion;

- arsénico y cromatos en madera tratada quimicamente.

El riesgo de enfermedad depende de la frecuencia a la que

quede expuesto a estas materias. Para reducir este riesgo de-

berd trabajar en recintos suficientemente ventilados em-
pleando los equipos de proteccion correspondientes (p. ej.

con aparatos respiratorios especiales capaces de filtrar parti-

culas de polvo microscopicas).

Descripcion y prestaciones del pro-
ducto

Lea integramente estas advertencias de
peligro e instrucciones. En caso de no ate-
nerse a las advertencias de peligro e instruc-
ciones siguientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesion
grave.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con laimagen del
aparato mientras lee las instrucciones de manejo.
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Utilizacion reglamentaria

La herramienta eléctrica ha sido disefiada para enroscar y
aflojar tornillos, y para apretar y aflojar tuercas dentro del
margen de dimensiones y potencia indicados. Debera ser ali-
mentada exclusivamente a través de unalimentador de red de
la serie PUC-EXACT.

Estaherramienta eléctrica no esadecuada parataladrar. Para
evitar dafios personales y materiales, jamas intente taladrar
con una herramienta eléctrica provista de un mecanismo de
desconexion.

La luz de esta herramienta eléctrica esta concebida para ilu-
minar directamente el area de alcance de la herramientay no
para iluminar las habitaciones de una casa.

Componentes principales

La numeracidn de los componentes esta referida a laimagen
de la herramienta eléctrica en la pagina ilustrada.

Util (p.ej. una punta de atornillar)

Alojamiento del Gtil

Portabrocas de cambio rapido O %"

Anillo de identificacion

Selector de sentido de giro

LED indicador de atornillado

Cable del aparato para conexion al alimentador de red
PUC-EXACT

8 Gancho
9 Interruptor de conexion/desconexion
10 Corredera de preseleccion de par
11 Casquillo del conector
12 Luzde trabajo
13 Conector hembra del alimentador de red PUC-EXACT
14 Interruptor de conexion/desconexion del alimentador de
red
15 Muesca en el conector del aparato 7
16 LED indicador de disponibilidad de servicio
17 Testigo LED de fallo (sobrecarga)
18 Conector macho del cable de red
19 Cabledered
20 Enchufedered
21 Conector hembra para el cable de red
22 Util de ajuste
23 Disco de ajuste
24 Empuiadura (zona de agarre aislada)

Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material
que se adjunta de serie.
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Datos técnicos
Atornilladora recta eléctrica de arranque por empuje C-EXACT 1 C-EXACT 1
NO de articulo
- Europa: 0602 495 ... ... 207 218 ...208
Tensién nominal V 36 36 36
Corriente nominal A 1,0 1,0 1,0
Revoluciones en vacio min! 1000 500 500
Par de giro max. en union atornillada rigida/blanda segtin Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
1S0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Sentido de giro 0N on 0N
Anillo de identificacion Verde claro Verde claro gris
@ max. de tornillos M2,5 M2,5 M4
Peso seglin EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Grado de proteccion IP 20 IP 20 IP20
Atornilladora recta eléctrica de arranque por empuje C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
NO de articulo
- Europa: 0602495 ... ... 205 ... 206 L2217
Tension nominal v 36 36 36
Corriente nominal A 1,0 1,0 1,0
Revoluciones en vacio min! 1000 1000 275
Par de giro max. en union atornillada rigida/blanda segtin Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
1S0 5393 in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Sentido de giro 0N 0N 0N
Anillo de identificacion gris gris gris
@ max. de tornillos M4 M4 M4
Peso seglin EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Grado de proteccion IP 20 IP 20 IP20
Atornilladora recta eléctrica de arranque por empuje C-EXACT 6 C-EXACT 6
NO de articulo
- Europa: 0602 495 ... ...215 ...216
Tension nominal \ 36 36
Corriente nominal A 1,0 1,0
Revoluciones en vacio mint 1000 500
Par de giro max. en union atornillada rigida/blanda segtin 1ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Sentido de giro 0on 0N
Anillo de identificacion negro negro
@ méx. de tornillos M5 M5
Peso seglin EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Grado de proteccion IP 20 IP 20
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Atornilladora recta eléctrica de arranque por palanca C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
NO de articulo
- Europa: 0602495 ... ... 202 ... 213 ...203
Tension nominal v 36 36 36
Corriente nominal A 1,0 1,0 1,0
Revoluciones en vacio min! 1000 500 500
Par de giro max. en union atornillada rigida/blanda segtin Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
1S0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Sentido de giro 0N 0N 0N
Anillo de identificacion Verde claro Verde claro gris
@ max. de tornillos M2,5 M2,5 M4
Peso seglin EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Grado de proteccion IP 20 IP 20 IP20
Atornilladora recta eléctrica de arranque por palanca C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
NO de articulo
- Europa: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
Tension nominal v 36 36 36
Corriente nominal A 1,0 1,0 1,0
Revoluciones en vacio min’t 1000 1000 275
Par de giro max. en union atornillada rigida/blanda segtin Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
1S0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Sentido de giro 0N on 0N
Anillo de identificacion Verde claro Verde claro gris
@ méx. de tornillos M2,5 M2,5 M4
Peso seglin EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Grado de proteccion IP 20 IP 20 IP20
Atornilladora recta eléctrica de arranque por palanca C-EXACT 6 C-EXACT 6
NO de articulo
- Europa: 0602 495 ... ...210 .. 211
Tensién nominal \ 36 36
Corriente nominal A 1,0 1,0
Revoluciones en vacio min™t 1000 500
Par de giro max. en union atornillada rigida/blanda segtin ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Sentido de giro 0N 0N
Anillo de identificacion negro negro
@ méx. de tornillos M5 M5
Peso seglin EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Grado de proteccion IP20 IP 20
Bosch Power Tools 160992A136((24.2.15)
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Informacion sobre ruidos y vibraciones

Valores de emision de ruidos determinados segun
EN 60745-2-2.

Elnivel de presion sonora del aparato, determinado con un fil-

tro A, es normalmente inferior a 70 dB(A). Tolerancia
K=3dB.

El nivel de ruido al trabajar puede sobrepasar los 80 dB(A).
ijUsar unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones a, (suma vectorial de tres direccio-
nes) y tolerancia K determinados segtin EN 60745-2-2:
Atornillar: a, < 2,5 m/s%, K= 1,5 m/s.

Elnivel devibracionesindicado en estas instrucciones hasido
determinado seglin el procedimiento de medicion fijado en la
norma EN 60745y puede servir como base de comparacion
conotras herramientas eléctricas. También es adecuado para
estimar provisionalmente la solicitacion experimentada por
las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las
aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello,
el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta

eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios di-

ferentes, con Utiles divergentes, o si el mantenimiento de la

misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento dras-

tico de la solicitacion por vibraciones durante el tiempo total
de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion experimentada
por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos
tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté

en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello pue-
de suponer una disminucidn drastica de la solicitacién por vi-

braciones durante el tiempo total de trabajo.
Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al
usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo:

Mantenimiento de la herramienta eléctricay de los dtiles, con-

servar calientes las manos, organizacion de las secuencias de
trabajo.

Declaracion de conformidad € €

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el
producto descrito en los “Datos técnicos” cumple con todas
las disposiciones correspondientes de las directivas
2009/125/CE (Reglamento 1194/2012), 2011/65/UE,
hasta el 19 de abril de 2016: 2004/108/CE, desde el 20 de
abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE inclusive sus mo-
dificaciones y estd en conformidad con las siguientes normas:
EN60745-1,EN 60745-2-2.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Theto iV S

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

e

Montaje

» Desconecte el aparato de la alimentacion antes de rea-
lizar un ajuste en el mismo, al cambiar de accesorio, o
guardar la herramienta eléctrica. Esta medida preventi-
vaevita el riesgo a conectar accidentalmente la herramien-
ta eléctrica.

Entorno de funcionamiento y almacenaje

La herramienta eléctrica es apta para ser utilizada exclusiva-
mente en recintos cerrados.

Para que el funcionamiento del aparato sea 6ptimo, la tempe-
ratura ambiente reinante debera encontrarse entre -5 °Cy
+50°C(23 °Fy 122 °F) ylahumedad relativaentreel 20 yel
95 %, sin llegarse a alcanzar el punto de rocio.

La atornilladora recta eléctrica debera guardarse a una tem-
peratura entre - 20 °C (-4 °F) y 70 °C (158 °F) para evitar
que se dafie el sistema electronico.

Suspensor

El estribo de suspension 8 permite enganchar el aparato de

un suspensor.

» Controle periddicamente el estado del estribo de sus-
pension y del gancho perteneciente al suspensor.

Cambio de util

Montaje del util

Tire hacia adelante del portabrocas de cambio rapido 3. In-
serte el Gtil 1 en el portadtiles 2, y suelte el portabrocas de
cambio rapido.

Solamente emplee Utiles con el extremo de insercidn adecua-

do (hexagono de 1/4").

» Al montar el util preste atencion a que éste quede fir-
memente sujeto en el portatitiles. Un Gtil que no esté fir-
memente sujeto en su alojamiento puede llegar a aflojarse
y hacerle perder el control sobre él.

Desmontaje del atil

Tire hacia adelante del portabrocas de cambio rapido 3. Reti-
re el Gtil 1 del portaditiles 2, y suelte el portabrocas de cambio
rapido.

Conexion a la alimentacion (ver figuras A-B)

La herramienta eléctrica se suministra sin el alimentador de
red. Para su alimentacién debera conectarse a un alimenta-
dor de red PUC-EXACT.

» Unicamente utilice el alimentador de red PUC-EXACT
con las herramientas eléctricas para las que ha sido
previsto. La operacion con otros aparatos eléctricos pue-
de perjudicar gravemente al PUC-EXACT y a los propios
aparatos.

» Jamas intente conectar directamente ala red la herra-
mienta eléctrica C-EXACT. No use cables de prolonga-
cion. De lo contrario la herramienta eléctrica C-EXACT po-
dria dafnarse.

» jUtilice exclusivamente cables originales! Antes de ca-
da uso inspeccione el aparato, los cables y conectores
en cuanto a posibles deterioros. Los cables dafados no
deberan repararse, sino que deberan reemplazarse.

1609 92A136(24.2.15)
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» Los trabajos de mantenimiento y reparacion solamente
deberan ser realizados por personal técnico cualifica-
do. Solamente asi se mantiene la seguridad del aparato.

Siempre conecte primero la herramienta eléctrica al alimen-

tador de red PUC-EXACT, antes de conectar éste a la red.

Insertar el cable del aparato 7 en el conector hembra 13 del

alimentador de red PUC-EXACT. Preste atencion a hacer coin-

cidirlamuesca 15 del conector del cable de red con el resalte
del conector hembra. Enrosque en el sentido de las agujas del
reloj el casquillo 11 en el conector hembra.

Preste atencion a no depositar las atornilladoras rectas
eléctricas de arranque por palanca sobre la palanca de ac-
cionamiento cuando vaya a conectar el alimentador PUC-
EXACT alared. Ello le ayudara a evitar una puesta en marcha
fortuita de la atornilladora.

Enlas atornilladoras rectas eléctricas de arranque por em-

puje observe que no presione axialmente la atornilladora al
conectar alared el alimentador de red PUC-EXACT. Ello le

ayudara a evitar una puesta en marcha fortuita de la atornilla-

dora.
Inserte primero el conector 18 del cable de red 19 en el co-

nector hembra 21 del alimentador de red PUC-EXACT. Segui-

damente puede Ud. conectar el PUC-EXACT alaalimentacion,
insertando para ello el enchufe de red 20 en una toma de co-
rriente provista de un contacto de proteccion.

Siempre conecte primero el cable de red al alimentador PUC-

EXACT antes de conectar el enchufe 20 alatoma de corriente
para evitar asi una posible descarga eléctrica.

Operacion

Utilice un equipo de proteccion personal y
en todo caso unas gafas de proteccion. El
riesgo a lesionarse se reduce considerable-
mente si, dependiendo del tipo y la aplicacion
de la herramienta eléctrica empleada, se utili-
za un equipo de proteccion adecuado como una mascarilla

antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, cas-

co, 0 protectores auditivos.

Ajuste del sentido de giro

C/ Giro aderechas: La herramienta eléctrica viene ajus-

tada de fabrica para enroscar tornillos y tuercas (giro
aderechas). El selector de sentido de giro 5 no esta
presionado.

(\ Giro aizquierdas: Para aflojar tornillos y tuercas pre-

sione el selector de sentido de giro 5. Paraenclavarel

selector de sentido de giro teniéndolo presionado so-

lo es necesario girarlo.

» Solamente accione el selector de sentido de giro 5 con
la herramienta eléctrica detenida.

Conexion/desconexion del alimentador de red
PUC-EXACT (ver figura A)
Es necesario conectar primero el alimentador de red PUC-

EXACT para poder poner en marcha la herramienta eléctrica
C-EXACT (ver “Conexion a la alimentacion”, pagina 32).
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Para conectar la fuente de alimentacién presione el inte-
rruptor de conexion/desconexion 14 a la posicion 1.
Elindicador LED 16 verde sefaliza que la fuente de alimenta-
cion se encuentra en disposicién de funcionamiento.
PUC-EXACT-1: El testigo LED 17 se enciende en caso de pre-
sentarse un fallo.

Para desconectar el alimentador de red presione el inte-
rruptor de conexion/desconexion 14 en la posicion 0.

Conexion/desconexion de la herramienta
eléctrica

Las atornilladoras disponen de un mecanismo
de desconexion dependiente del par que pue-
de ajustarse dentro del margen indicado. Se
activa al alcanzarse el par de giro ajustado.

Atornilladora recta eléctrica de arranque por palanca
Para conectar la herramienta eléctrica presione hasta el fon-
do el interruptor de conexion/desconexion 9.

La herramienta eléctrica se desconecta automaticamente,
en el momento de alcanzarse el par de giro ajustado.

» En caso de soltar antes de tiempo el interruptor de co-
nexion/desconexion 9 no se alcanza el par de giro
preajustado.

Atornilladora recta eléctrica de arranque por empuje

Paraconectar la herramienta eléctrica aplique el dtil contrael

tornillo, y apriete levemente la atornilladora en sentido axial.

La herramienta eléctrica se desconecta automaticamente,

en el momento de alcanzarse el par de giro ajustado.

» En caso de descargar antes de tiempo la atornilladora,
p.ej., si el util reshalase del tornillo, no se logra el par
de giro ajustado.

Al conectar la herramienta eléctrica o ejercer una breve pre-

sion contrael selector del sentido de giro 5 se enciende el LED

deiluminacion. EILED se apaga aprox. 2 minutos después del

(ltimo atornillado.

» No mire directamente hacia la luz de trabajo, ya que
ello puede deslumbrarle.

Para ahorrar energia, solamente conecte la herramienta eléc-
trica cuando vaya a utilizarla.

Instrucciones para la operacion

» Desconecte el aparato de la alimentacion antes de rea-
lizar un ajuste en el mismo, al cambiar de accesorio, o
guardar la herramienta eléctrica. Esta medida preventi-
vaevita el riesgo a conectar accidentalmente la herramien-
ta eléctrica.

» Solamente aplique la herramienta eléctrica desconec-
tada contra la tuerca o tornillo. Los (tiles en rotacion
pueden resbalar.

Ajuste del par (ver figuras C-D)

El par de giro depende de la tension previa ajustada en el re-
sorte del mecanismo de desconexion. El mecanismo de des-
conexion se activa al alcanzar de par de giro ajustado inde-
pendientemente del sentido de giro del aparato.
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Pararegular el par de giro emplear solamente el (til de ajuste
22 suministrado.

Empuje completamente hacia atras la corredera 10 del apara-
to. Inserte el (til de ajuste 22 en el portaditiles 2 y girelo lenta-
mente. Al apreciarse por la abertura de la carcasa una peque-

fia cavidad (disco de ajuste 23) en el mecanismo de

desconexion, inserte en ésta el (til de ajuste 22 y gire este Ul-

timo.

Al girarse en el sentido de las agujas del reloj el par de giro se
incrementa, y viceversa.

Retire el Util de ajuste 22.

Empuje hacia adelante la corredera 10 para proteger de la su-

ciedad el mecanismo.

Observacion: El ajuste precisado depende del tipo de la
unién atornillada, recomendandose por ello determinarlo

probando. Verifique el resultado obtenido con una llave dina-

mométrica.

» Solamente ajuste el par de giro dentro del margen de
trabajo indicado, ya que de lo contrario no se activaria
el mecanismo de desconexion.

Identificacion del par ajustado

Para poder diferenciar entre los diversos pares de giro ajusta-

dos, puede Ud. cambiar el anillo de identificacion actual 4 por
uno de color diferente.

Desprenda el anillo de identificacion 4 con un destornillador
de hoja fina, una espatula, o algo similar.

Siempre utilice la herramienta eléctrica teniendo montado un
anillo de identificacion, para asegurar que la carcasa quede
protegida contra la entrada de polvo y suciedad.

Indicador LED de atornillado

Al alcanzarse el par de giro preajustado se activa el mecanis-
mo de desconexion. EI LED 6 se ilumina de color verde.

Sinollegase a alcanzarse el par de giro preajustado, el LED 6

se ilumina de color rojo, y se emite una sefal acustica. El ator-

nillado debera repetirse de nuevo.

Proteccion contra reapriete en atornilladoras rectas eléc-

tricas de arranque por palanca
El motor se desconecta al activarse el mecanismo de desco-

nexién durante un atornillado. Para volver a conectarlo, es ne-

cesario esperar 0,3 segundos. De esta forma se evita que se
vuelva a reapretar un tornillo por descuido.

Proteccion contra reapriete en atornilladoras rectas eléc-

tricas de arranque por empuje
Las herramientas eléctricas no disponen de una proteccion

contrareapriete y pueden volver a conectarse inmediatamen-

te después de su desconexién automatica.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Desenchufe el alimentador PUC-EXACT de lared antes
de efectuar trabajos de limpieza. De esta manera evita
exponerse a una descarga eléctrica. No es suficiente con
apagar el alimentador de red.

Lubricacion de la herramienta eléctrica

Lubricante:
1 Grasa especial para engranajes (225 ml)
' Ne de articulo 3 605 430 009

Grasa Molykote

Aceite para motores SAE 10/SAE 20

Después de las primeras 150 horas de servicio limpie el en-
granaje con un disolvente suave. Siga las instrucciones de uso
y eliminacién del disolvente que el fabricante recomienda.
Seguidamente lubrigue el engranaje con una grasa especial
para engranajes Bosch. Después de la primera limpieza, repi-
ta las limpiezas siguientes cada 300 horas, procediendo de
igual manera.

Cada 100000 atornillados aplique unas cuantas gotas de

aceite para motores SAE 10/SAE 20 a las piezas mdviles del

mecanismo de desconexion. Lubrique las piezas deslizantes y

rodantes con grasa Molykote. Ademas, controle el grado de

desgaste del mecanismo de desconexion para tener la certe-
za de que no se ha alterado la repetibilidad ni precision de
atornillado. A continuacion debera ajustarse de nuevo el me-
canismo de desconexion.

» Unicamente deje realizar trabajos de mantenimiento y
reparacion por personal técnico cualificado. Solamente
asi se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

Un servicio técnico autorizado Bosch realiza estos trabajos

rapida y concienzudamente.

» Deseche los lubricantes y agentes limpiadores respe-
tando el medio ambiente. Observe las prescripciones
legales al respecto.

Accesorios especiales

Los alimentadores de red de la serie PUC-EXACT los puede
adquirir a través de su comercio especializado habitual.

Informacion sobre el programa completo de accesorios de ca-
lidad la obtiene en internet bajo www.bosch-pt.comyy
www.boschproductiontools.com, o en su comercio especiali-
zado habitual.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas que pueda
Ud. tener sobre la reparacion y mantenimiento de su produc-
to, asi como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despie-
ceeinformaciones sobre las piezas de recambio los podra ob-
tener también en internet bajo:

www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientara gustosa-
mente en cuanto a la adquisicion, aplicacion y ajuste de los
productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es im-
prescindible indicar el n© de articulo de 10 digitos que figura
en la placa de caracteristicas de la herramienta eléctrica.
Robert Bosch GmbH asume la responsabilidad del suministro
contractual de este producto en el marco de las disposiciones
legales /especificas de cada pais. En caso de irregularidades
en el producto, rogamos dirigirse a la siguiente direccion:
Fax: +49(711) 758 24 36
www.boschproductiontools.com
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Eliminacion
Recomendamos que las herramientas eléctricas, accesorios y

embalajes sean sometidos a un proceso de recuperacion que
respete el medio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!

Sdlo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea
2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y
electronicos inservibles, tras su transposi-
cion en ley nacional, deberan acumularse
por separado las herramientas eléctricas
para ser sometidas a un reciclaje ecoldgico.

Reservado el derecho de modificacion.
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El simbolo es solamente valido, si también se encuentra sobre la
placa de caracteristicas del producto/fabricado.

Portugués

Indicacdes de seguranca

Indicac6es gerais de adverténcia para ferramen-
tas eléctricas

AATENGAO Devem ser lidas todas as indicacées de

adverténcia e todas as instrucées. O
desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas
abaixo pode causar choque eléctrico, incéndio e/ou graves le-
soes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrucées para futu-
rareferéncia.

0O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indica-
coes de adverténcia, refere-se a ferramentas eléctricas ope-
radas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramen-
tas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

Seguranca da area de trabalho

» Mantenha a sua area de trabalho sempre limpa e bem
iluminada. Desordem ou éreas de trabalho insuficiente-
mente iluminadas podem levar a acidentes.

» Nao trabalhar com a ferramenta eléctrica em areas
com risco de explosao, nas quais se encontrem liqui-
dos, gases ou pos inflamaveis. Ferramentas eléctricas
produzem faiscas, que podem inflamar pds ou vapores.

» Manter criancas e outras pessoas afastadas da ferra-
menta eléctrica durante a utilizacio. No caso de distrac-
cdo é possivel que perca o controlo sobre o aparelho.
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Seguranca eléctrica

» Aficha de conexao da ferramenta eléctrica deve caber
na tomada. A ficha nao deve ser modificada de maneira
alguma. Nao utilizar uma ficha de adaptacao junto com
ferramentas eléctricas protegidas por ligacdo a terra.
Fichas nao modificadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque eléctrico.

» Evitar que o corpo possa entrar em contacto com su-
perficies ligadas a terra, como tubos, aquecimentos,
fogoes e frigorificos. Ha um risco elevado devido a cho-
que eléctrico, se o corpo estiver ligado a terra.

» Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade. A
infiltracdo de 4gua numa ferramenta eléctrica aumenta o
risco de choque eléctrico.

» Nao devera utilizar o cabo para outras finalidades. Ja-

mais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléc-
trica, para pendura-la, nem para puxar a ficha da toma-

da. Manter o cabo afastado de calor, 6leo, cantos
afiados ou partes do aparelho em movimento. Cabos

danificados ou emaranhados aumentam o risco de um cho-

que eléctrico.

» Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre,
s0 devera utilizar cabos de extensao apropriados para
areas exteriores. A utilizacdo de um cabo de extensao
apropriado para areas exteriores reduz o risco de um cho-
que eléctrico.

» Se nao for possivel evitar o funcionamento da ferra-
mentaeléctricaem areas hiimidas, devera ser utilizado
um disjuntor de corrente de avaria. A utilizagao de um
disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque
eléctrico.

Seguranca de pessoas

» Esteja atento, observe o que esta a fazer e tenha pru-
déncia ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Nao
utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fati-
gado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medica-
mentos. Um momento de descuido ao utilizar a ferramen-
ta eléctrica, pode levar a lesoes graves.

» Utilizar equipamento de proteccao pessoal e sempre
oculos de proteccdo. A utilizacao de equipamento de pro-
teccdo pessoal, como mascara de protecgao contra po, sa-
patos de seguranca antiderrapantes, capacete de segu-
ranca ou protecgao auricular, de acordo com o tipo e
aplicacdo da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesdes.

» Evitar uma colocacio em funcionamento involuntaria.
Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desli-
gada, antes de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de transporta-la.
Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta
eléctrica ou se o aparelho for conectado a alimentagao de
rede enquanto estiver ligado, poderao ocorrer acidentes.

» Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca an-
tes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma ferramenta ou
chave que se encontre numa parte do aparelho em movi-
mento pode levar a lesdes.
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» Evite uma posicao anormal. Mantenha uma posicao fir-

me e mantenha sempre o equilibrio. Desta forma é mais

facil controlar a ferramenta eléctrica em situagdes inespe-

radas.

» Usar roupa apropriada. Nao usar roupa larga nem jéias.
Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de par-
tes em movimento. Roupas frouxas, cabelos longos ou
j6ias podem ser agarrados por pegas em movimento.

» Se for possivel montar dispositivos de aspiracao ou de
recolha, assegure-se de que estejam conectados e uti-
lizados correctamente. A utilizagdo de uma aspiragdo de
p6 pode reduzir o perigo devido ao pé.

Utilizacao e manuseio cuidadoso de ferramentas

eléctricas

» Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta
eléctrica apropriada para o seu trabalho. E melhor e
mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apro-
priada na area de poténcia indicada.

» Nao utilizar uma ferramenta eléctrica com um interrup-

tor defeituoso. Uma ferramenta eléctrica que ndo pode

mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser repa-

rada.

» Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador
antes de executar ajustes no aparelho, de substituir

acessorios ou de guardar o aparelho. Esta medida de se-

guranca evita o arranque involuntdrio da ferramenta eléc-
trica.

» Guardar ferramentas eléctricas nao utilizadas fora do
alcance de criancas. Nao permita que pessoas que nao
estejam familiarizadas com o aparelho ou que nao te-
nham lido estas instrucées, utilizem o aparelho. Ferra-
mentas eléctricas sao perigosas se forem utilizadas por
pessoas inesperientes.

» Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar
se as partes méveis do aparelho funcionam perfeita-

mente e ndo emperram, e se ha pecas quebradas ou da-

nificadas que possam prejudicar o funcionamento da
ferramenta eléctrica. Permitir que pecas danificadas
sejam reparadas antes da utilizagao. Muitos acidentes
tém como causa, a manutencgao insuficiente de ferramen-
tas eléctricas.

» Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas. Ferra-

mentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos
de corte afiados emperram com menos frequéncia e po-
dem ser conduzidas com maior facilidade.

» Utilizar a ferramenta eléctrica, acessérios, ferramen-
tas de aplicacio, etc. conforme estas instrucées. Con-

siderar as condicdes de trabalho e a tarefa a ser execu-

tada. A utilizagdo de ferramentas eléctricas para outras

tarefas a ndo ser as aplicagdes previstas, pode levar a situ-

acoes perigosas.
Servico

» S6 permita que o seu aparelho seja reparado por pesso-
al especializado e qualificado e s6 com pecas de reposi-

cao originais. Desta forma é assegurado o funcionamento
seguro do aparelho.

Indicac6es de seguranca para aparafusadoras
rectas eléctricas

» Segurar o aparelho pelas superficies isoladas ao execu-
tar trabalhos durante os quais o parafuso possa atingir
cabos eléctricos escondidos, o proprio cabo da ferra-
menta ou o cabo de rede. O contacto com um cabo sob
tensdo também pode colocar sob tenséo as pecas metdli-
cas da ferramenta eléctrica e levar a um choque eléctrico.

» Nao fure nem corte em paredes ou outras areas ocultas
nas quais possam passar cabos eléctricos e nao fixe na-
daa essas paredes ou areas. Se nao puder evita-lo, retire
todos os fusiveis ou interruptores de protecgdo que prote-
gem esta area de trabalho.

» Segurar a ferramenta eléctrica com firmeza. Ao apertar
ou soltar parafusos podem ocorrer, por instantes, altos
momentos de reacgao.

» Utilize apenas ferramentas de trabalho que se encon-
trem em perfeitas condicoes e nao apresentem sinais
de desgaste. As ferramentas de trabalho com defeito po-
dem, por exemplo, quebrar e causar ferimentos e danos
materiais.

» Aointroduzir a ferramenta de trabalho, devera assegu-
rar-se de que a ferramenta de trabalho esteja bem fir-
me na fixacio da ferramenta. Se a ferramenta de traba-
lho nao estiver bem firme na fixagao da ferramenta, é
possivel que se solte e ndo possa mais ser controlada.

» Nao utilize a ferramenta eléctrica como berbequim. As
ferramentas eléctricas com um acoplamento de desliga-
mento ndo sao adequadas parafurar. O acoplamento pode
desligar-se automaticamente e sem pré-aviso.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a ser trabalhada
fixa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada
esta mais firme do que segurada com a mao.

» Espere a ferramenta eléctrica parar completamente,
antes de deposita-la. A ferramenta de aplicagdo pode em-
perrar e levar a perda de controlo sobre a ferramenta eléc-
trica.

A ATENCAO 0 po gerado ao esmerilar, serrar, lixar,

furar e actividades semelhantes pode
ter efeitos cancerigenos, teratogénicos ou mutagénicos.
Estes pds contém algumas substancias como:
- Chumbo em tintas e vernizes com chumbo;
- Silica cristalina em aplicacdo de tijolos, cimento e outros

trabalhos de alvenaria;

- Arsénio e cromato em madeira com tratamento quimico.
O risco de uma doenca depende da frequéncia com que sao
usadas estas substancias. Para reduzir o perigo, deve traba-
Ihar apenas em espagos bem ventilados com o respectivo
equipamento de proteccao (p. ex. com equipamento de pro-
teccao respiratéria especialmente construidos, que filtrem
até as particulas de pd mais pequenas).
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Descricao do produto e da poténcia

Devem ser lidas todas as indicagées de ad-
verténcia e todas as instrucgdes. O desres-
peito das adverténcias e instrugdes apresen-
tadas abaixo pode causar choque eléctrico,
incéndio e/ou graves lesoes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresentagao do apare-

Iho, e deixar esta pagina aberta enquanto estiver lendo a ins-
trucdo de servico.

Utilizacao conforme as disposicoes

Aferramenta eléctrica destina-se a apertar e desapertar para-

fusos e a apertar e desapertar porcas nas gamas de medicao
e de poténcia indicadas. A ligacdo a alimentagao eléctrica s6
pode ser efectuada através de uma fonte de alimentagao da
série PUC-EXACT.

A ferramenta eléctrica no é apropriada para usar como ber-
bequim; para evitar danos pessoais e materiais, nunca utilize
uma ferramenta eléctrica com acoplamento de desligamento
para furar.

Aluz desta ferramenta eléctrica serve para iluminar a area de

trabalho directa da ferramenta eléctrica e ndo € adequada pa-

raailuminagdo ambiente no ambito doméstico.

Componentes ilustrados
A numeragao dos componentes ilustrados refere-se a apre-
sentacdo da ferramenta eléctrica na pagina de esquemas.
1 Ferramenta de trabalho (p.ex. ponta de aparafusar)
2 Fixacdo da ferramenta

e
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3 Buchade apertorapido O%"

4 Anel de marcagdo

5 Comutador do sentido de rotacao

6 Indicador LED dos aparafusamentos
7

Cabo do aparelho para a conexao a unidade de alimenta-
¢do a partir da rede PUC-EXACT

8 Arco de suspensao

9 Interruptor de ligar-desligar
10 Corredica para pré-selecgdo do binério
11 Bucha no cabo do aparelho
12 Luzde trabalho

13 Tomada de conexao na unidade de alimentagao a partir
darede PUC-EXACT

14 Interruptor de ligar/desligar na fonte de alimentacao
15 Ranhura no acoplamento do cabo do aparelho 7
16 Indicacdo LED da prontidao de funcionamento
17 Indicagdo LED de avaria (sobrecarga)

18 Ficha de conexao do cabo de rede

19 Caboderede

20 Fichaderede

21 Bucha de conexao para o cabo de rede

22 Ferramenta de ajuste

23 Disco de ajuste

24 Punho (superficie isolada)

Acessorios apresentados ou descritos nio pertencem ao volume
de fornecimento.

Dados técnicos
Aparafusadora recta eléctrica com partida por impulso C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
N°do produto
- Europa: 0602495 ... ... 207 ...218 ...208
Tensao nominal Vv 36 36 36
Corrente nominal A 1,0 1,0 1,0
N° de rotagdes em ponto morto min! 1000 500 500
Max. binario de aparafusamento duro/macio conforme Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
IS0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Sentido de rotagdo 0N 0N 0N
Anel de marcagao verde-claro verde-claro cinzento
max. @ de aparafusamento M2,5 M2,5 M4
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Tipo de protecao IP 20 IP 20 IP20
Aparafusadora recta eléctrica com partida por impulso C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
N°do produto
- Europa: 0602 495 ... ...205 ...206 .217
Tensao nominal Vv 36 36 36
Corrente nominal A 1,0 1,0 1,0
N° de rotagdes em ponto morto min’! 1000 1000 275
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Aparafusadora recta eléctrica com partida por impulso C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Max. binario de aparafusamento duro/macio conforme Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
1SO 5393 in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Sentido de rotagao 0N 0on 0N
Anel de marcagdo cinzento cinzento cinzento
max. @ de aparafusamento M4 M4 M4
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Tipo de protecao IP 20 IP 20 IP20
Aparafusadora recta eléctrica com partida por impulso C-EXACT 6 C-EXACT 6
N°do produto
- Europa: 0602 495 ... ...215 ...216
Tensao nominal \ 36 36
Corrente nominal A 1,0 1,0
N° de rotagdes em ponto morto mint 1000 500
Méax. binario de aparafusamento duro/macio conforme ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Sentido de rotagao 0N 0N
Anel de marcagdo preto preto
max. @ de aparafusamento M5 M5
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Tipo de protecao IP20 IP20
Aparafusadora recta eléctrica com partida por alavanca C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
N° do produto
- Europa: 0602 495 ... ...202 ..213 ...203
Tensao nominal Vv 36 36 36
Corrente nominal A 1,0 1,0 1,0
N° de rotagdes em ponto morto min! 1000 500 500
Max. binario de aparafusamento duro/macio conforme Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
IS0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Sentido de rotagdo 0N on [oYe)
Anel de marcagao verde-claro verde-claro cinzento
max. @ de aparafusamento M2,5 M2,5 M4
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Tipo de protecao IP20 IP 20 IP20
Aparafusadora recta eléctrica com partida por alavanca C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
N°do produto
- Europa: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
Tensao nominal \ 36 36 36
Corrente nominal A 1,0 1,0 1,0
N° de rotagdes em ponto morto min’! 1000 1000 275
Méx. binario de aparafusamento duro/macio conforme Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
1SO 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Sentido de rotagdo 0N 0N 0N
Anel de marcagao verde-claro verde-claro cinzento
max. @ de aparafusamento M2,5 M2,5 M4
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C-EXACT 4 C-EXACT 4

Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Tipo de protecao IP 20 IP 20 IP20

C-EXACT 6

Aparafusadora recta eléctrica com partida por alavanca
N°do produto

- Europa: 0602 495 ... ...210 .. 211
Tensao nominal \ 36 36
Corrente nominal A 1,0 1,0
N° de rotagdes em ponto morto mint 1000 500
Max. binario de aparafusamento duro/macio conforme 1SO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1

Sentido de rotagao 0N 0N
Anel de marcagao preto preto
max. @ de aparafusamento M5 M5
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4

Tipo de protecao IP20 IP 20

Informacéo sobre ruidos/vibragoes

Os valores de emissao de ruido determinados de acordo com
EN60745-2-2.

O nivel de pressao acustica avaliado como A do aparelho é ti-
picamente inferior a 70 dB(A). IncertezaK = 3 dB.

0 nivel de ruido durante o trabalho pode ultrapassar

80 dB(A).

Usar um protector auricular!

Totais valores de vibragdes a;, (soma dos vectores de trés di-
recgdes) e incerteza K averiguada conforme EN 60745-2-2:
Parafusos: a,< 2,5 m/s?, K= 1,5 m/s.

O nivel de vibragdes indicado nestas instrugdes foi medido de
acordo com um processo de medicao normalizado pela nor-
ma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparagao de fer-
ramentas eléctricas. Ele também é apropriado para uma ava-
liagdo provisdria da carga de vibragdes.

O nivel de vibragdes indicado representa as aplicagdes princi-

pais da ferramenta eléctrica. Se, contudo, a ferramenta eléc-

tricafor utilizada para outras aplicagdes, com acessorios dife-

rentes, com outras ferramentas de trabalho ou com
manutencao insuficiente, é possivel que o nivel de vibragdes
seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de
vibragdes para o periodo completo de trabalho.

Para uma estimagdo exacta da carga de vibragdes, também
deveriam ser considerados os periodos nos quais o aparelho
esta desligado ou funciona, mas nao esté sendo utilizado. Isto
pode reduzir a carga de vibragdes durante o completo perio-
do de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas medidas de se-
guranca para proteger o operador contra o efeito de vibra-

¢oes, como por exemplo: manutencao de ferramentas eléctri-

cas e de ferramentas de trabalho, manter as maos quentes e
organizacao dos processos de trabalho.

Declaracio de conformidade C €

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o pro-
duto descrito nos “Dados técnicos” esta em conformidade
com todas as disposicdes pertinentes das Directivas
2009/125/CE (regulamento de 1194/2012), 2011/65/EU,
até 19 de Abril de 2016: 2004/108/CE, a partir de

20 de Abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE incluindo
suas alteragdes, e em conformidade com as seguintes nor-
mas: EN 60745-1, EN 60745-2-2.

Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Sk To i el —

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Montagem

» Interrompa a alimentacao de energia antes de efectuar
os ajustes na ferramenta, trocar de acessérios ou arru-
mar aferramenta eléctrica. Esta medida preventiva evita
um arranque inadvertido da ferramenta eléctrica.

Area de funcionamento e de armazenamento

Aferramenta eléctrica é exclusivamente adequada para o fun-
cionamento em locais de utilizagao fechados.

Para um funcionamento em perfeitas condi¢ées, a tempera-
turaambiente admissivel deve situar-seentre =5 °Ce +50 °C
(23 °F e 122 °F), com uma humidade relativa do ar admissi-
vel entre 20 e 95 % sem condensacdo.
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A aparafusadora recta eléctrica deve ser armazenada a uma
temperatura entre -20 °C (-4 °F) e 70 °C (158 °F) afimde
evitar danos nos elementos do acumulador.

Dispositivo de suporte

Com o aro de suspensao da ferramenta 8 é possivel fixar a
ferramenta eléctrica a um dispositivo de suporte.

» Controle regularmente o estado do aro de suspensao

daferramenta e dos ganchos no dispositivo de suporte.

Troca de ferramenta

Introduzir a ferramenta de trabalho

Empurre a bucha de aperto rapido 3 para a frente. Introduza
a ferramenta de trabalho 1 no encaixe 2 e volte a soltar a bu-
cha de aperto rapido.

Utilize apenas ferramentas de trabalho com a haste de encai-

xe adequada (sextavado de 1/4").

» Ao introduzir a ferramenta de trabalho, devera assegu-

rar-se de que a ferramenta de trabalho esteja bem fir-
me na fixacio da ferramenta. Se a ferramenta de traba-
lho ndo estiver bem firme na fixagdo da ferramenta, é
possivel que se solte e ndo possa mais ser controlada.

Retirar a ferramenta de trabalho

Empurre a bucha de aperto rapido 3 para a frente. Retire a
ferramenta de trabalho 1 do encaixe 2 e volte a soltar a bucha
de aperto rapido.

Conexao a alimentacao de energia

(vejafiguras A-B)

Aferramenta eléctrica é fornecida sem fonte de alimentagdo.

Para a ligacao a rede é necessaria uma fonte de alimentagao

PUC-EXACT.

» Utilize a fonte de alimentacdo PUC-EXACT apenas para
as ferramentas eléctricas previstas. A operagdo de ou-
tras ferramentas eléctricas pode destruir a PUC-EXACT e
as respectivas ferramentas.

» Nunca tente ligar a ferramenta eléctrica C-EXACT di-

rectamente a rede eléctrica. Nao utilize um cabo de ex-

tensao. Tal pode causar a destruicao da ferramenta eléc-
trica C-EXACT.

» So deve ser utilizado o cabo original! Sempre controlar
se o aparelho, os cabos e as fichas apresentam danos
antes de os colocar em funcionamento. Os cabos nao
devem ser reparados, mas substituidos.

» Mande executar os trabalhos de manutencao e repara-
cao apenas por pessoal especializado e qualificado.

Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do apa-

relho.

Sempre conectar a ferramenta eléctrica com a unidade de ali-
mentagao a partir da rede PUC-EXACT, antes de ligar a unida-

de de alimentagdo a partir da rede a rede eléctrica.

Enfiar o cabo do aparelho 7 na tomada de conexao 13 da uni-

dade de alimentagao a partir da rede PUC-EXACT. Observe
que aranhura 15 no acoplamento do cabo do aparelho caiba

no pino da tomada de conexao. Atarraxe a bucha 11 no senti-

do dos ponteiros do relégio, sobre a bucha de conexao.

e

No caso de aparafusadoras rectas eléctricas com partida
por alavanca, devera observar que a aparafusadora nao seja
depositada sobre a alavanca, antes de conectar a unidade de
alimentacdo a partir da rede PUC-EXACT a rede eléctrica. As-
sim podera evitar que a aparafusadora seja ligada acidental-
mente.

No caso de aparafusadoras rectas eléctricas com partida
por impulso, devera observar que nao seja exercida nenhu-
ma pressao axial sobre a aparafusadora, ao conectar a unida-
de de alimentacao a partir da rede PUC-EXACT a rede eléctri-
ca. Assim podera evitar que a aparafusadora seja ligada
acidentalmente.

Primeiro deverd enfiar a ficha de conexdo 18 do cabo de rede
19 na tomada de conexao 21 da unidade de alimentacao a
partir da rede PUC-EXACT. Agora podera conectar a PUC-
EXACT ao abastecimento de energia eléctrica, enfiando a fi-
cha de rede 20 na tomada com contacto de seguranca.
Antes devera sempre conectar o cabo de rede a unidade de
alimentagdo a partir da rede PUC-EXACT, antes de introduzir
a ficha de rede 20 na tomada, caso contrario ha risco de um
choque eléctrico.

Funcionamento

Utilizar equipamento de proteccao pessoal

e sempre oculos de proteccao. Utilizagao de

equipamento de proteccao pessoal, como

mascara de pd e sapatos de seguranca antider-

rapantes. Capacete de seguranca ou protec-
caoauricular, de acordo com o tipo e aplicagao da ferramenta
eléctrica, reduzem o risco de lesoes.

Ajustar o sentido de rotacao

Rotacao a direita: aquando da entrega, a ferramenta

C/ eléctrica estd ajustada para apertar parafusos e por-
cas (rotagdo adireita). O comutador do sentido de ro-
tacdo 5 nao esta premido.

Rotacao a esquerda: para soltar parafusos e porcas,
pressione o comutador do sentido de rotagao 5. Rode
o comutador do sentido de rotagdo pressionado para
o bloquear.

Q

» So accionar o comutador de sentido de rotacao 5 coma
ferramenta eléctrica parada.

Ligar e desligar a unidade de alimentacao a partir
darede PUC-EXACT (veja figura A)

Primeiro é necessario colocar a unidade de alimentagao a par-
tir da rede PUC-EXACT em funcionamento, antes de poder li-
gar a ferramenta eléctrica C-EXACT (veja “Conexao a alimen-
tagdo de energia”, pagina 40).

Para ligar a unidade de alimentacao a partir da rede é ne-
cessario premir o interruptor de ligar-desligar 14 na unidade
de alimentagdo a partir da rede para a posicao 1.
Aindicagao LED verde 16 iluminada, indica quando a unidade
de alimentagdo a partir da rede esta pronta para funcionar.
PUC-EXACT-1: Quando a indicagao LED 17 esta iluminada,
significa que ha uma avaria.
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Para desligar a unidade de alimentacao a partir darede de-

vera premir o interruptor de ligar-desligar 14 da unidade de
alimentacao a partir da rede para a posicao 0.

Ligar e desligar a ferramenta eléctrica

As aparafusadoras tém um acoplamento de
desligamento, dependente do binario, que
pode ser ajustado numa faixa abrangente. Ele
actua assim que o binario ajustado for atingi-
do.

Aparafusadora recta eléctrica com partida por alavanca

Paraligaraferramentaeléctrica, deveraapertarointerruptor

de ligar-desligar 9 até o fim.

Aferramenta eléctrica se desliga automaticamente assim

que o binario ajustado for alcangado.

» Obinario pré-ajustado nao é alcancado se o interruptor
de ligar-desligar 9 for solto antecipadamente.

Aparafusadora recta eléctrica com partida por impulso
Paraligar aferramentaeléctrica, devera colocar aferramenta
de trabalho sobre o parafuso e exercer leve pressao axial so-
bre o parafuso.

Aferramenta eléctrica se desliga automaticamente assim

que o binario ajustado for alcangado.

» Se a aparafusadora for aliviada antecipadamente, por
exemplo se a ferramenta de trabalho da aparafusadora
escorregar do parafuso, o binario pré-ajustado nao se-
ra alcancado.

Ao ligar aferramenta eléctrica ou pressionando brevemente a

comutacdo direita-esquerda 5 activaaluz de trabalho LED. O

LED desliga-se aprox. dois minutos apds o ultimo aparafusa-

mento.

» Nio olhar directamente para a luz de trabalho pois po-
dera ser ofuscado.

Para poupar energia s devera ligar a ferramenta eléctrica

quando ela for utilizada.

Indicag6es de trabalho
» Interrompa a alimentacio de energia antes de efectuar

os ajustes na ferramenta, trocar de acessorios ou arru-

mar aferramenta eléctrica. Esta medida preventiva evita
um arranque inadvertido da ferramenta eléctrica.

» Utilizar os punhos adicionais fornecidos com a ferra-
menta eléctrica. A perda de controle sobre a ferramenta
eléctrica pode levar a lesoes.

Ajustar binario (veja figuras C-D)

0 binario depende da pré-tensao de mola do acoplamento de
desligamento. Ao alcancar o bindrio ajustado, 0 acoplamento
de desligamento é activado tanto na rotagdo a direita como a
esquerda.

Para ajustar o binario individual, utilize apenas a ferramenta
de ajuste 22 fornecida em conjunto.
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Puxe a corredica 10 na ferramenta eléctrica completamente
para tras. Insira a ferramenta de ajuste 22 no encaixe 2 e ro-
de-a lentamente. Assim que for possivel visualizar uma pe-

quena concavidade (disco de ajuste 23) naaberturada carca-

¢anoacoplamento, introduza aferramenta de ajuste 22 nesta

concavidade e rode-a.

Rodar paraadireitaaumenta o binario, rodar paraaesquerda

reduz o bindrio.

Retire a ferramenta de ajuste 22.

Volte aempurrara corredica 10 paraa frente, para proteger o

acoplamento de sujidade.

Nota: O ajuste necessario depende do tipo de unido roscada

e é determinado por intermédio de varias tentativas. Verificar

o0 aparafusamento de teste com uma chave dinamométrica.

» Ajuste o binario apenas na gama de poténcia indicada,
pois, caso contrario, 0 acoplamento de desligamento
nao voltara a activar.

Marcar o ajuste do binario

Para a identificacao de binarios individualmente ajustados,
pode substituir o anel de marcagao 4 por um anel de marca-
¢ao de outra cor.

Pressione 0 anel de marcagao 4 com umalaminafinadachave
de parafusos, uma espatula ou um utensilio semelhante.
Utilize a ferramenta eléctrica sempre com um anel de marca-
¢do, afimde se certificar de que a carcaga esta protegida con-
tra pd e sujidade.

Indicador LED dos aparafusamentos

Ao alcancar o binario predefinido, o acoplamento de desliga-
mento é activado. O indicador LED 6 acende-se a verde.

Se obindrio predefinido ndo for alcangado, o indicador LED 6

acende-se a vermelho e é emitido um sinal actstico. E neces-
sario voltar a realizar o aparafusamento uma vez mais.

Proteccao contra repeticao nas aparafusadoras rectas
eléctricas com partida por alavanca

Se o acoplamento de desligamento for activado durante o
aparafusamento, o motor desliga-se. S6 é possivel religar
apods uma pausa de 0,3 segundos. Estard, assim, a evitar um
reaperto inadvertido de aparafusamentos ja realizados.

Proteccao contra repeticao nas aparafusadoras rectas
eléctricas com arranque por impulso

As ferramentas eléctricas nao tém proteccao contra repeti-
¢ao e podem ser imediatamente ligadas apds um desligamen-
to automatico.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Separar a unidade de alimentacao a partir darede PUC-
EXACT darede eléctrica, antes de realizar trabalhos de
limpeza. Assim evita-se o perigo de um choque eléctrico.
Nao é suficiente desligar a unidade de alimentacdo a partir
darede.

Bosch Power Tools
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Lubrificacao da ferramenta eléctrica

Lubrificante:
1 Massa consistente especial para engrenagens

(225 ml)
N°do produto 3 605 430 009

Massa Molykote

Oleo de motor SAE 10/SAE 20
Apods as primeiras 150 horas de servico, limpe a engrenagem
com um solvente suave. Siga as indicages do fabricante do
solvente em termos de utilizagao e eliminagao. No final, lubri-
fique a engrenagem com massa consistente especial para en-
grenagens da Bosch. Repita o processo de limpeza respecti-
vamente ap6s 300 horas de servico a contar a partir da
primeira limpeza.

Lubrifique as pecas moveis do acoplamento de desligamento

acada 100.000 aparafusamentos com algumas gotas de dleo
para motores SAE 10/SAE 20. Relubrifique as partes desli-
zantes e rotativas com massa Molykote. Nesta ocasido, verifi-
que se 0 acoplamento apresenta sinais de desgaste, a fim de
garantir que a capacidade de repeticdo e a exactiddo nao fo-
ram afectadas. De seguida, é necessario voltar a ajustar o bi-
nario do acoplamento.

» Permitir que os trabalhos de manutencao e de repara-
¢ao sejam executados por pessoal qualificado. Desta
forma é assegurada a seguranca da ferramenta eléctrica.

Uma oficina de servico pés-venda Bosch autorizada executa

estes trabalhos de forma rapida e fiavel.

» Eliminar dleos e materiais de limpeza de acordo com as
regras de protecciao do meio ambiente. Observar as
normas legais.

Acessorios

Fontes de alimentagdo da série PUC-EXACT disponiveis num
agente autorizado.

Informagdes a respeito de todo o programa de acessorios de
qualidade podem se encontradas em www.bosch-pt.com e
www.boschproductiontools.com ou através do seu revende-
dor especializado.

Servico pos-venda e consultoria de aplicacao

0 servico pds-venda responde as suas perguntas a respeito
de servigos de reparacao e de manutencao do seu produto,
assim como das pecas sobressalentes. Desenhos explodidos
einformacdes sobre pecas sobressalentes encontram-se em:
www.bosch-pt.com

Anossaequipa de consultoria de aplicagao Bosch esclarecem
com prazer todas as suas dividas a respeito da compra, apli-
cacao e ajuste dos produtos e acessorios.

Para todas as questdes e encomendas de pecas sobressalen-
tas é imprescindivel indicar o nimero de produto de

10 digitos como consta na placa de caracteristicas da ferra-
menta eléctrica.

A Robert Bosch GmbH é responsavel pela entrega contratual
deste produto de acordo com as disposicdes legais e especi-
ficas do pais. Em caso de reclamagdes sobre o produto, dirija-
se ao seguinte ponto:

Fax: +49(711) 758 24 36
www.boschproductiontools.com

Eliminacao

Ferramentas eléctricas, acessorios e embalagens devem ser
enviados a uma reciclagem ecoldgica de matérias primas.
Nao deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

Apenas paises da Unido Europeia:
De acordo com a directiva europeia
2012/19/UE para aparelhos eléctricos e
electronicos velhos, e com as respectivas
realizagdes nas leis nacionais, as ferramen-
tas eléctricas que ndo servem mais para a
utilizagao, devem ser enviadas separada-
mente a uma reciclagem ecoldgica.

Sob reserva de alteracdes.

Italiano

Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

o7y Lesgere tutte le avvertenze di pe-

ricolo e le istruzioni operative. In
caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di scosse elettri-
che, incendi e/o incidenti gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni
operative per ogni esigenza futura.
Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di peri-
colo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con li-
nea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a bat-
teria (senza linea di allacciamento).

Sicurezza della postazione di lavoro

» Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illu-
minata. Il disordine oppure zone della postazione dilavoro
non illuminate possono essere causa di incidenti.

» Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti sog-
getti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza
di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far infiammare la polvere
oigas.

» Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'im-
piego dell’elettroutensile. Eventuali distrazioni potranno
comportare la perdita del controllo sull’elettroutensile.

Sicurezza elettrica

» La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile
deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di
apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine
adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collega-
mento a terra. Le spine non modificate e le prese adatte
allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.

» Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigorife-
ri. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.
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» Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia o
dall’'umidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrouten-
sile aumentaiil rischio di una scossa elettrica.

» Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed,
in particolare, non usarlo per trasportare o per appen-
dere I’elettroutensile oppure per estrarre la spina dalla
presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calo-
re, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio d’insorgenza di scosse
elettriche.

» Qualora si voglia usare Pelettroutensile all’aperto, im-
piegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che si-
ano adatti per 'impiego all’esterno. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce il ri-
schio d’insorgenza di scosse elettriche.

» Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elet-
troutensile in ambiente umido, utilizzare un interrutto-
re di sicurezza. L 'uso di un interruttore di sicurezzariduce
il rischio di una scossa elettrica.

Sicurezza delle persone

» E importante concentrarsi su cio che si sta facendo e
maneggiare con giudizio I'elettroutensile durante le
operazioni di lavoro. Non utilizzare mai I’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali. Un
attimo di distrazione durante 'uso dell’elettroutensile puo
essere causa di gravi incidenti.

» Indossare sempre equipaggiamento protettivo indivi-
duale nonché occhiali protettivi. Indossando abbiglia-
mento di protezione personale come la maschera per pol-
veri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di
protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo
edellapplicazione dell’elettroutensile, si riduce il rischio di
incidenti.

» Evitare Paccensione involontaria dellelettroutensile.
Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica
efoallabatteriaricaricabile, primadi prenderlo oppure
prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che I'elet-
troutensile sia spento. Tenendo il dito sopralinterruttore
mentre si trasporta I'elettroutensile oppure collegandolo
allalimentazione di corrente con 'interruttore inserito, si

vengono a creare situazioni pericolose in cui possono veri-

ficarsi seri incidenti.
» Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli attrez-

zi diregolazione o la chiave inglese. Un accessorio oppu-
re una chiave che si trovi in una parte rotante della macchi-

na puo provocare seri incidenti.

» Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di
mettersi in posizione sicura e di mantenere I'equilibrio
in ogni situazione. In questo modo & possibile controllare
meglio I'elettroutensile in caso di situazioni inaspettate.

» Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti lar-
ghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i
vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento. Vestiti
lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezziin
movimento.
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» In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che
gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre lo
svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

» Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il pro-
prio lavoro, utilizzare esclusivamente elettroutensile
esplicitamente previsto per il caso. Con un elettrouten-
sile adatto silavora in modo migliore e pili sicuro nell'ambi-
to della sua potenza di prestazione.

» Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difet-
tosi. Unelettroutensile con 'interruttore rotto & pericoloso
e deve essere aggiustato.

» Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla
macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure
prima di posare la macchina al termine di un lavoro,
estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o
estrarre labatteriaricaricabile. Tale precauzione evitera
che I'elettroutensile possa essere messo in funzione invo-
lontariamente.

» Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati, con-
servarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non
fare usare I'elettroutensile a persone che non siano abi-
tuate ad usarlo o che non abbiano letto le presentiistru-
zioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose quando
vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente
esperienza.

» Eseguire lamanutenzione dell’elettroutensile operan-
do con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobi-
li della macchina funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati
al punto da limitare la funzione dell’elettroutensile
stesso. Prima di iniziare 'impiego, far riparare le parti
danneggiate. Numerosi incidenti vengono causati da elet-
troutensili la cui manutenzione é stata effettuata poco ac-
curatamente.

» Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.
Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con
taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
pit facili da condurre.

» Utilizzare I’elettroutensile, gli accessori opzionali, gli
utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre atte-
nendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni
da eseguire. L'impiego di elettroutensili per usi diversi da
quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di pericolo.

Assistenza

» Fareriparare I'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi di
ricambio originali. In tale maniera potra essere salvaguar-
data la sicurezza dell’elettroutensile.
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Indicazioni di sicurezza per avvitatore assiale
elettrico

» Tenere I'apparecchio per le superfici isolate dell’'impu-
gnatura qualora venissero effettuati lavori durante i

quali la vite potrebbe venire a contatto con cavi elettri-

cinascosti, conil proprio cavo dell’apparecchio oppure
il cavo direte. Il contatto della vite con un cavo sotto ten-
sione pud mettere sotto tensione anche parti metalliche
dellapparecchio, causando una scossa elettrica.

» Non forare e tagliare in pareti o in altri settori nascosti
nei quali potrebbero passare cavi elettrici e non fissare
niente negli stessi. Se non fosse possibile evitarlo, inter-
rompere tutti i fusibili oppure gli interruttori automatici
che proteggono questo settore operativo.

» Tenere sempre ben saldo I'elettroutensile. Serrando a
fondo ed allentando le viti & possibile che si verifichino
temporaneamente alti momenti di reazione.

» Utilizzare esclusivamente utensili in perfetto stato e
non usurati. Utensili ad innesto difettosi potrebbero per
esempio rompersi e provocare gravi incidenti e danni ma-
teriali.

» Applicando un utensile accessorio, assicurarsi che il
gambo dell’'utensile accessorio sia ben fissato coniil

mandrino portautensili. Se 'utensile accessorio non & fis-

sato bene con il mandrino portautensile vi & il pericolo che
possa staccarsi e non possa pitl essere controllato.

» Non utilizzare elettroutensile come trapano. Elettrou-
tensile dotati di una frizione di stacco non sono adatti per
laforatura. La frizione puo disinserirsi automaticamente e
senza avvertenza.

» Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo in lavorazio-
ne puo essere bloccato con sicurezza in posizione solo uti-

lizzando un apposito dispositivo di serraggio oppure una
morsa a vite e non tenendolo con la semplice mano.

» Prima di posare I'elettroutensile, attendere sempre fi-

no a quando si sara fermato completamente. L’accesso-

rio pud incepparsi e comportare la perdita di controllo
dell'elettroutensile.

& AWERTENZA Lapolvere che siformanel corso di

operazioni di smerigliatura, di ta-
glio, levigatura, foratura e di altre operazioni simili puo
essere cancerogena oppure provocare effetti di ridotta
fertilita o di modifica del patrimonio genetico. Alcune delle
sostanze contenute in queste polveri sono:
- piombo, in pitture e vernici contenenti piombo;
- terrasilicea cristallina in mattoni, cemento ed altri tipi di

materiale da costruzione;

- arsenico e cromato in legname trattato chimicamente.
I rischio di una malattia dipende dalla frequenza in cui si &
esposti aqueste sostanze. Perridurre il pericolo si consiglia di
lavorare esclusivamente in locali ben areati con equipaggia-
mento protettivo adatto (ad es. con mascherine speciali in
grado di filtrare anche le pili piccole particelle di polvere).

Descrizione del prodotto e caratteri-
stiche

Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative. In caso di mancato ri-
spetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo
di scosse elettriche, incendi e/o incidenti
gravi.

Sipregadiaprire lapaginaribaltabile su cuisitrovaraffigurata
schematicamente lamacchina e lasciarla aperta mentre sileg-
ge il manuale delle Istruzioni per I'uso.

Uso conforme alle norme

L’elettroutensile & idoneo per avvitare ed allentare viti e per
serrare ed allentare dadi entro il rispettivo campo di misura e
campo di prestazione indicato. Lo stesso deve essere collega-
to allalimentazione di corrente esclusivamente tramite un ap-
parecchio di rete della serie PUC-EXACT.

L’elettroutensile non & adatto come trapano; per evitare danni
a persone ed a cose un elettroutensile con frizione di stacco
non dovrebbe essere mai utilizzato per forare.

Lilluminazione di questo elettroutensile & concepita per illu-
minare 'area di lavoro dell'elettroutensile stesso e non & adat-
ta per illuminare 'ambiente domestico.

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce allillu-
strazione dell’elettroutensile che si trova sulla pagina con la
rappresentazione grafica.

1 Utensile accessorio (p.es. bit per avvitatore)
Mandrino portautensile
Mandrino a cambio rapido O %"
Anello marcatore
Commutatore del senso di rotazione
Indicatore LED avvitamenti

Cavo dell'apparecchio per il collegamento all'apparec-
chio di rete PUC-EXACT

8 Staffa di sospensione
9 |Interruttore di avvio/arresto
10 Spingitore per la preselezione del momento torcente
11 Boccola sul cavo dell'apparecchio
12 Lucedilavoro
13 Connettore sullapparecchio di rete PUC-EXACT
14 Interruttore di avvio arresto sullapparecchio di rete
15 Scanalatura nel connettore del cavo dell'apparecchio 7
16 Indicatore LED pronto al funzionamento
17 Indicatore LED guasto (sovraccarico)
18 Spinadi collegamento del cavo di rete
19 Cavodirete
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20 Spinadirete
21 Connettore per cavo direte
22 Utensile di registrazione

e
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23 Disco di regolazione
24 Impugnatura (superficie di presa isolata)

L’accessorio illustrato o descritto nelle istruzioni per Puso non &
compreso nella fornitura standard.

Dati tecnici
Avvitatore assiale elettrico con avviamento a spinta C-EXACT 1 C-EXACT 1
Codice prodotto
- Europa: 0602 495 ... ... 207 ...218 .208
Tensione nominale Vv 36 36 36
Corrente nominale A 1,0 1,0 1,0
Numero di giri a vuoto min’t 1000 500 500
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
conforme alla norma ISO 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 44-17,7
Senso di rotazione 0N 0N 0N
Anello marcatore verde chiaro verde chiaro grigio
Diam. max. delle viti M2,5 M2,5 M4
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Tipo di protezione IP20 IP 20 IP20

Avvitatore assiale elettrico con avviamento a spinta C-EXACT 4 C-EXACT 4
Codice prodotto
- Europa: 0602 495 ... ... 205 ...206 .217
Tensione nominale Vv 36 36 36
Corrente nominale A 1,0 1,0 1,0
Numero di giri a vuoto min’t 1000 1000 275
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
conforme alla norma ISO 5393 in-lbs 4,4-31,0 44-31,0 4,4-31,0
Senso di rotazione 0N on 0N
Anello marcatore grigio grigio grigio
Diam. max. delle viti M4 M4 M4
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Tipo di protezione IP20 IP 20 IP20

Avvitatore assiale elettrico con avviamento a spinta

C-EXACT 6

Codice prodotto

- Europa: 0602 495 ... ...215 .216
Tensione nominale \% 36 36
Corrente nominale A 1,0 1,0
Numero di giri a vuoto mint 1000 500
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici conforme alla Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
norma IS0 5393 in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Senso di rotazione 0N 0N
Anello marcatore nero nero
Diam. max. delle viti M5 M5
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7

lbs 1,4 1,4
Tipo di protezione IP20 IP 20
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Avvitatore assiale elettrico con avviamento a leva C-EXACT 1 C-EXACT 1
Codice prodotto
- Europa: 0602495 ... ... 202 213 ...203
Tensione nominale v 36 36 36
Corrente nominale A 1,0 1,0 1,0
Numero di giri a vuoto mint 1000 500 500
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
conforme alla norma 1SO 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Senso di rotazione 0N 0N 0N
Anello marcatore verde chiaro verde chiaro grigio
Diam. max. delle viti M2,5 M2,5 M4
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Tipo di protezione IP 20 IP 20 IP20
Avvitatore assiale elettrico con avviamento a leva C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Codice prodotto
- Europa: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
Tensione nominale v 36 36 36
Corrente nominale A 1,0 1,0 1,0
Numero di giri a vuoto min’t 1000 1000 275
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
conforme alla norma 1SO 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Senso di rotazione 0N on 0N
Anello marcatore verde chiaro verde chiaro grigio
Diam. max. delle viti M2,5 M2,5 M4
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Tipo di protezione IP 20 IP 20 IP20
Avvitatore assiale elettrico con avviamento a leva C-EXACT 6 C-EXACT 6
Codice prodotto
- Europa: 0602 495 ... 210 211
Tensione nominale \ 36 36
Corrente nominale A 1,0 1,0
Numero di giri a vuoto min™t 1000 500
Mass. momento di coppia avvitamento di giunti rigidi/elastici conforme alla Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
norma ISO 5393 in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Senso di rotazione 0N 0N
Anello marcatore nero nero
Diam. max. delle viti M5 M5
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Tipo di protezione IP 20 IP20
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Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a
EN60745-2-2.

Illivello di pressione acustica stimato A della macchina am-

monta ad un valore minore di 70 dB(A). Incertezza della misu-

raK=3dB.

Illivello di rumore durante il lavoro puo superare 80 dB(A).
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione a, (somma vettoriale delle
tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conforme-
mente alla norma EN 60745-2-2:

Avvitamento: a,<2,5 m/s%, K= 1,5 m/s.

Illivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato

rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme al-

lanorma EN 60745 e puo essere utilizzato per confrontare gli
elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi princi-
pali dell'elettroutensile. Qualora I'elettroutensile venisse uti-
lizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da

innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il li-
vello di vibrazioni puo differire. Questo puo aumentare sensi-

bilmente la sollecitazione da vibrazioni per I'intero periodo di
tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni
bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio
& spento oppure € acceso ma non é utilizzato effettivamente.

Questo puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazio-

ni per lintero periodo operativo.
Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione
dell'operatore dall’effetto delle vibrazioni come p.es.: manu-

tenzione dell’elettroutensile e degli accessori, mani calde, or-

ganizzazione dello svolgimento del lavoro.

Dichiarazione di conformita C €

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilita che il pro-
dotto descritto nella sezione «Dati tecnici» & conforme a tutte
le disposizioni pertinenti delle Direttive 2009/125/CE
(Disposizione 1194/2012), 2011/65/UE, fino al

19 aprile 2016: 2004/108/CE, dal 20 aprile 2016:
2014/30/UE, 2006/42/CE e alle relative modifiche, nonché
alle seguenti Normative: EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Theto iV S

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015
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Montaggio

» Interrompere sempre I'alimentazione di energia prima
di effettuare le operazioni di regolazione sull’apparec-
chio, prima di sostituire accessori oppure prima di po-
sare elettroutensile al termine di un lavoro. Tale pre-
cauzione evitera che I'elettroutensile possa essere messo
in funzione inavvertitamente.

Ambiente di funzionamento e di magazzinaggio

L’elettroutensile & adatto per il funzionamento esclusivamen-
te in luoghi chiusi.

Per un funzionamento senza problemi, la temperatura am-
biente ammessa dovrebbe esseretra-5 °C e +50 °C (23 °F
€122 °F), con unaumiditarelativa dell'ariaammessatrail 20
ed il 95 %, senza rugiada.

Per evitare danni all'elettronica, 'avvitatore assiale elettrico
dovrebbe essere conservato ad una temperatura tra-20 °C
(-4°F)e70°C(158 °F).

Dispositivo di sospensione

Con la staffa di sospensione 8 & possibile fissare I'elettrouten-

sile ad un dispositivo di sospensione.

» Controllare regolarmente lo stato della staffa di so-
spensione e dei ganci del dispositivo di sospensione.

Cambio degli utensili

Montaggio dell’'utensile accessorio

Tirare il mandrino a cambio rapido 3 in avanti. Inserire I'uten-
sile accessorio 1 nel mandrino portautensili 2 e rilasciare di
nuovo il mandrino a cambio rapido.

Utilizzare esclusivamente utensili accessori con gambo adat-

to (1/4" esagonale).

» Applicando un utensile accessorio, assicurarsi che il
gambo dell’'utensile accessorio sia ben fissato coniil
mandrino portautensili. Se 'utensile accessorio non é fis-
sato bene con il mandrino portautensile vi & il pericolo che
possa staccarsi € non possa pitl essere controllato.

Smontaggio dell’utensile accessorio

Tirare il mandrino a cambio rapido 3 in avanti. Estrarre l'uten-
sile accessorio 1 dal mandrino portautensili 2 e rilasciare di
nuovo il mandrino a cambio rapido.

Collegamento all’alimentazione elettrica
(vedere figure A-B)

L’elettroutensile viene fornito senza apparecchio di rete. Per
il collegamento all'alimentazione elettrica & necessario 'appa-
recchio di rete PUC-EXACT.

» Mettere in funzione ’apparecchio di rete PUC-EXACT
esclusivamente con gli elettroutensili espressamente
previsti. Il funzionamento di altri apparecchi elettrici puod
causare la distruzione del PUC-EXACT e di questi apparec-
chi.

» Non collegare mai I'elettroutensile C-EXACT diretta-
mente alla rete elettrica. Non utilizzare alcun cavo di
prolunga. Tramite lo stesso I'elettroutensile C-EXACT po-
trebbe venire distrutto.
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» Utilizzare esclusivamente cavi originali! Primo di ogni
utilizzo controllare apparecchio, cavo e spina in merito
ad eventuali danneggiamenti. | cavi non devono essere
riparati bensi devono essere sostituiti.

» Gliinterventidi manutenzione e diriparazione possono
essere effettuati esclusivamente da personale specia-
lizzato qualificato. In questo modo potra essere salva-
guardata la sicurezza dellapparecchio.

Collegare sempre prima I'elettroutensile allapparecchio dire-
te PUC-EXACT e allacciare poi I'apparecchio direte alla rete
elettrica.

Inserire il cavo dell'apparecchio 7 nel connettore 13 dell'ap-
parecchio direte PUC-EXACT. Prestare attenzione affinché la
scanalatura 15 nel connettore del cavo dell’'apparecchio com-
baci perfettamente con il perno del connettore. Avvitare la
boccola 11 in senso orario sul connettore.

Negli avvitatori assiali elettrici con avviamento a leva con-
trollare che l'avvitatore non appoggi sulla leva prima di colle-
gare 'apparecchio di rete PUC-EXACT alla rete elettrica. In
questo modo viene evitata la messa in funzione accidentale
dellavvitatore.

Negli avvitatori assiali elettrici con avviamento a spinta
controllare di non esercitare alcuna pressione assiale sull'av-
vitatore in fase di collegamento dell'apparecchio di rete PUC-
EXACT allarete elettrica. In questo modo viene evitata la mes-
sa in funzione accidentale dell'avvitatore.

Inserire prima la spina di collegamento 18 dell'apparecchio di
rete 19 nel connettore 21 del'apparecchio di rete PUC-
EXACT. A questo punto & possibile collegare il PUC-EXACT
all'alimentazione elettrica inserendo la spina di rete 20 in una
presa con contatto di terra.

Collegare sempre primail cavo di rete con I'apparecchio dire-
te PUC-EXACT e inserire poi la spina di rete 20 nella presa; in
caso contrario esiste il pericolo di una scossa elettrica.

Uso

Indossare sempre equipaggiamento protet-
tivo personale nonché occhiali protettivi.
Indossare equipaggiamento protettivo perso-
nale come mascherina per la polvere, scarpe
protettive antiscivolo, elmo di protezione o
protezione per l'udito, a seconda del tipo e di impiego
dellelettroutensile, riduce il rischio di infortuni.

Impostazione del senso di rotazione

Rotazione destrorsa: Allafornitural'elettroutensile &

C/ regolato per 'avvitamento di viti e dadi (rotazione de-
strorsa). Il commutatore del senso di rotazione 5 non
& premuto.

Rotazione sinistrorsa: Per 'allentamento di viti e da-

O di premere il commutatore del senso di rotazione 5.
Ruotando il commutatore del senso di rotazione pre-
muto, lo stesso puo essere bloccato.

» Azionare il commutatore del senso di rotazione 5 sol-

tanto quando I’elettroutensile si trova in posizione di
fermo.

Accensione/spegnimento dell’apparecchio di
rete PUC-EXACT (vedi figura A)

E necessario innanzitutto mettere in funzione l'apparecchio di
rete PUC-EXACT prima di poter accendere I'elettroutensile
C-EXACT (vedi «Collegamento all'alimentazione elettrica»,
pagina47).

Per'accensione dell’apparecchio direte premere l'interrut-
tore di avvio/arresto 14 sullapparecchio di rete in posizione
1.

L’indicatore LED 16 illuminato in verde indica se I'apparec-
chio di rete & pronto al funzionamento.

PUC-EXACT-1: Se I'indicatore LED 17 ¢ illuminato significa
che & presente un guasto.

Per spegnere I'apparecchio di rete premere I'interruttore di
avvio/arresto sull'apparecchio di rete 14 in posizione 0.

Accensione/spegnimento dell’elettroutensile

Gli avvitatori dispongono di una frizione di
stacco che dipende dal momento di coppia e
che puo essere registrata entro il campo indi-
cato. La frizione scatta una volta raggiunto il
momento torcente impostato.

Avvitatore assiale elettrico con avviamento a leva

Per accendere I'elettroutensile premere Iinterruttore di av-

vio/arresto 9 fino allarresto.

L’elettroutensile si spegne automaticamente non appena &

raggiunta la coppia regolata.

» Rilasciando anticipatamente l'interruttore avvio/arre-
sto 9 non si raggiunge il momento di coppia registrato.

Avvitatore assiale elettrico con avviamento a spinta

Per Paccensione dell’elettroutensile applicare I'utensile sulla

vite ed esercitare una leggera pressione assiale sull’avvitato-

re.

Lelettroutensile si spegne automaticamente non appena &

raggiunta la coppia regolata.

» In caso dirilascio prematuro dell’avvitatore, ad es. se
I'utensile dell’avvitatore scivola dalla vite, la coppia
preregolata non viene raggiunta.

Accendendo I'elettroutensile oppure premendo brevemente

sulla commutazione destra-sinistra 5 si attiva una luce dilavo-

ro LED. Il LED si spegne ca. due minuti dopo l'ultimo avvita-

mento.

» Non guardare direttamente nella luce di lavoro, puo ac-
cecare.

Per risparmiare energia accendere I'elettroutensile solo se lo
stesso viene utilizzato.

Indicazioni operative

» Interrompere sempre I'alimentazione di energia prima
di effettuare le operazioni di regolazione sull’apparec-
chio, prima di sostituire accessori oppure prima di po-
sare I'elettroutensile al termine di un lavoro. Tale pre-
cauzione evitera che I'elettroutensile possa essere messo
in funzione inavvertitamente.
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» Applicare I'elettroutensile sul dado/vite solo quando &
spento. Utensili accessori in rotazione possono scivolare.

Impostazione della coppia (vedere figure C-D)
Il momento di coppia dipende dalla tensione della molla della

frizione di stacco. La frizione di stacco si attiva sia in senso si-

nistrorso che in senso destrorso una volta raggiunta la coppia
precedentemente impostata.

Per la registrazione del momento di coppia individuale, utiliz-

zare esclusivamente I'utensile di registrazione in dotazione
22.

Spingere completamente indietro lo spingitore 10 sull’elet-
troutensile. Inserire 'utensile di registrazione 22 nel mandri-
no portautensile 2 e ruotare lentamente. Non appena
nell'apertura del corpo della macchina diventa visibile una

piccolaincurvatura (disco di regolazione 23) nellafrizione, in-

serire in questa incurvatura l'utensile di registrazione 22 e
ruotarlo.

Ruotando in senso orario si registra un momento di coppia

maggiore, ruotando in senso antiorario si registra un momen-

to di coppia minore.
Estrarre I'utensile di registrazione 22.

Spingere nuovamente lo spingitore 10 in avanti per protegge-

re la frizione dalla sporcizia.

Nota bene: Laregistrazione necessaria dipende dal tipo di av-
vitamento ed il modo migliore di determinarla & quello di ese-

guire delle prove pratiche. Controllare gli avvitamenti di prova

utilizzando una chiave torsiometrica.

» Registrare il valore del momento di coppia esclusiva-
mente nell’ambito della potenza di targa perché altri-
menti la frizione di stacco non puo pitl inserirsi.

Contrassegno dell'impostazione della coppia

Per il contrassegno della coppia regolata individualmente &
possibile sostituire I'anello marcatore 4 con un anello marca-
tore di un altro colore.

Estrarre I'anello marcatore 4 con una punta di cacciavite sot-
tile, una spatola oppure attrezzi simili.

Utilizzare sempre l'elettroutensile con un anello marcatore
per essere certi che il corpo sia protetto contro polvere e
sporcizia.

Indicatore LED avvitamenti

Al raggiungimento della coppia preimpostata la frizione di
stacco si attiva. L'indicatore LED 6 ¢ illuminato in verde.

Se la coppia preimpostata non ¢ stata raggiunta, I'indicatore
LED 6 ¢ illuminato in rosso e suona un segnale acustico. L'av-
vitamento deve essere effettuato ancora una volta.

Protezione contro ripetizione negli avvitatori assiali elet-
trici con avviamento a leva

Se durante un avvitamento la frizione di stacco € stata attiva-
ta, il motore si spegne. Un reinserimento & possibile solo do-

po 0,3 secondi di pausa. In questo modo viene evitato un ser-

raggio successivo errato di avvitamenti gia saldi.
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Protezione contro ripetizione negli avvitatori assiali elet-
trici con avviamento a spinta

Gli elettroutensili non hanno alcuna protezione contro ripeti-
zione di accensione e possono essere riaccesi subito dopo
uno spegnhimento automatico.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Staccare I'apparecchio di rete PUC-EXACT dalla rete
prima di effettuare interventi di pulizia. In questo modo
viene evitato il pericolo di una scossa elettrica. Lo spegni-
mento dell'apparecchio di rete non é sufficiente.

Lubrificazione dellelettroutensile

Lubrificante:
1 Grasso speciale per la trasmissione (225 ml)
/. Codice prodotto 3 605 430 009

Grasso Molykote

Olio per motori SAE 10/SAE 20

Dopo le prime 150 ore di funzionamento, pulire la trasmissio-

ne utilizzando un solvente non aggressivo. Attenersi alle indi-

cazioni del produttore del solvente relativamente all'uso ed al-
lo smaltimento. Al termine dell’'operazione, lubrificare la
trasmissione utilizzando apposito lubrificante speciale

Bosch. Ripetere 'operazione di pulizia rispettivamente dopo

300 ore di funzionamento dalla prima operazione di pulizia.

Applicare delle gocce d'olio per motori SAE 10/SAE 20 sulle

parti mobili della frizione di stacco dopo 100000 avvitature.

Le parti scorrevoli e ruotanti devono essere lubrificate con

grasso Molykote. In questa occasione, controllare lo stato di

usura della frizione in modo da essere sicuri che non vi siano

condizionamenti per la ripetibilita e la precisione. Al termine
dell'operazione si deve correggere la registrazione del mo-
mento di coppia della frizione.

» Gliinterventidi manutenzione e diriparazione possono
essere effettuati esclusivamente da personale specia-
lizzato qualificato. In questo modo potra essere salva-
guardata la sicurezza dell'elettroutensile.

Questo tipo di lavoro viene eseguito in maniera veloce ed affi-

dabile da ogni Centro di assistenza Clienti Bosch.

» Avere cura di smaltire i lubrificanti ed i detergentiin
maniera compatibile con le esigenze dell’ecologia. At-
tenersi alle vigenti normative di legge.

Accessori

Gliapparecchi di rete della serie PUC-EXACT sono disponibili
presso il Vostro rivenditore di fiducia.

Visitando i siti www.bosch-pt.com e
www.boschproductiontools.com, oppure rivolgendo Vi al Vo-
stro rivenditore di fiducia & possibile informarsi sulla comple-
ta gamma dei prodotti di accessori di qualita.

Bosch Power Tools
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Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative
allariparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto
nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista
esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiu-
tera in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro
accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, co-
municare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla
targhetta di fabbricazione dell'elettroutensile!

Robert Bosch GmbH risponde della consegna conforme al
contratto del presente prodotto nell'ambito delle norme di
legge/specifiche a livello locale. In caso di reclami riguardo al
prodotto, si prega di rivolgersi a:

Fax: +49(711) 758 24 36
www.boschproductiontools.com

Smaltimento

Avviare ad unriciclaggio rispettoso dell'ambiente gliimballag-

gi, gli elettroutensili e gli accessori dismessi.
Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti domestici!

Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla norma della direttiva
2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all’at-
tuazione del recepimento nel diritto nazio-
nale, gli elettroutensili diventati inservibili

devono essere raccolti separatamente ed es-

sere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elek-
trische gereedschappen

AWAARSCHUWING Lees alle veiligheidswaar-

schuwingen en alle voor-
schriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet wor-
den opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of
ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toe-
komstig gebruik.
Het in de waarschuwingen gebruikte begrip ,elektrisch ge-
reedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen
voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektri-

sche gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder net-

snoer).

e

Veiligheid van de werkomgeving

» Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een
rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongeval-
len leiden.

» Werk met het elektrische gereedschap niet in een om-
geving met explosiegevaar waarin zich brandbare
vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken
die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.

» Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik
van het elektrische gereedschap uit de buurt. Wanneer
u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap
verliezen.

Elektrische veiligheid

» De aansluitstekker van het elektrische gereedschap
moet in het stopcontact passen. De stekker mag in
geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-
stekkers in combinatie met geaarde elektrische ge-
reedschappen. Onveranderde stekkers en passende
stopcontacten beperken het risico van een elektrische
schok.

» Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde op-
pervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen,
fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico
door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

» Houd het gereedschap uit de buurt vanregen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.

» Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen. Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische
schok.

» Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het gebruik
van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

» Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken. Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.

Veiligheid van personen

> Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
umoe hent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.
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» Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-

tijd een veiligheidsbril. Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-

trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-

gen.

» Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluiten
voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneeru
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

» Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

» Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter onder controle houden.

» Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen. Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.

» Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.

Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elek-

trische gereedschappen

» Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap. Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.

» Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de
schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat niet
meer kanworden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.

» Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.

» Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elektri-
sche gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.

e
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» Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.

» Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon. Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.

» Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

» Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in
stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor elektrische rechte
schroevendraaiers

» Houd het gereedschap aan de geisoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij de
schroef verborgen stroomleidingen, de eigen gereed-
schapkabel of de stroomkabel kan raken. Contact van
de schroef met een spanningvoerende leiding kan ook me-
talen delen van het gereedschap onder spanning zetten en
tot een elektrische schok leiden.

» Boor of snijd niet in muren of op andere niet-zichtbare
plaatsen waar elektrische leidingen kunnen lopen en
bevestig daar niets. Als u dat niet kunt vermijden, dient u
alle zekeringen en veiligheidsschakelaars in de werkomge-
ving te onderbreken.

» Houd het elektrische gereedschap goed vast. Bij het
vast- of losdraaien van schroeven kunnen gedurende korte
tijd grote reactiemomenten optreden.

» Gebruik alleen niet-beschadigde en niet-versleten in-
zetgereedschappen. Defecte inzetgereedschappen kun-
nen bijvoorbeeld breken en tot verwondingen of materiéle
schade leiden.

» Leter bij het aanbrengen van een inzetgereedschap op
dat het inzetgereedschap stevig op de gereedschapop-
name vastzit. Als het inzetgereedschap niet stevig met de
gereedschapopname is verbonden, kan het losraken en
niet meer onder controle worden gehouden.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet als boorma-
chine. Elektrische gereedschappen met een uitschakel-
koppeling zijn niet geschikt voor boorwerkzaamheden. De
koppeling kan automatisch en zonder waarschuwing wor-
den onderbroken.
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» Zet hetwerkstuk vast. Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden werkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.

» Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt. Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.

Dg bij het schuren, zagen,

slijpen, boren en dergelijke
werkzaamheden vrijkomende stof kan kankerverwek-
kend zijn, ongeboren leven beschadigen of het erfelijk
materiaal veranderen. Enkele van de in dit stof aanwezige
bestanddelen zijn:

- Lood inloodhoudende verven en lakken;

- Kristallijne kiezelaarde in baksteen, cement en andere
metselmaterialen;

- Arseen en chromaat in chemisch behandeld hout.
Het risico van een aandoening is ervan afhankelijk, hoe vaak u
aan deze stoffen bent blootgesteld. Ter beperking van het ge-
vaardientu alleen in goed geventileerde ruimten met de juiste
beschermende uitrusting te werken (bijvoorbeeld met speci-
aal geconstrueerde adembeschermingsapparaten, die ook de
kleinste stofdeeltjes uitfilteren).

Product- en vermogensbeschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel
tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het ge-
reedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u
de gebruiksaanwijzing leest.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschapis bestemd voor hetindraaien en
losdraaien van schroeven en voor het vastdraaien en losdraai-
en van moeren met de aangegeven afmetingen en capacitei-
ten. Het mag uitsluitend via een voedingsapparaat van de se-
rie PUC-EXACT op de stroomvoorziening worden

e

Het elektrische gereedschap is niet geschikt als boormachi-
ne. Om persoonlijk letsel en materiéle schade te voorkomen,
mag u nooit een elektrisch gereedschap met uitschakelkop-
peling voor boorwerkzaamheden gebruiken.

Het licht van dit elektrische gereedschap is bestemd om het
directe werkbereik van het elektrische gereedschap te ver-
lichten en is niet geschikt voor ruimteverlichting in het huis-
houden.

Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van

het elektrische gereedschap op de pagina met afbeeldingen.
1 Inzetgereedschap (bijv. bit)

Gereedschapopname

Snelwisselhouder O %"

Markeringsring

Draairichtingschakelaar

LED-indicatie schroefverbindingen

Gereedschapkabel voor aansluiting aan voedingsappa-
raat PUC-EXACT

8 Ophangbeugel
9 Aan/uit-schakelaar
10 Schuif voor vooraf instelbaar draaimoment
11 Huls van gereedschapkabel
12 Werklamp
13 Aansluitbus aan voedingsapparaat PUC-EXACT
14 Aan/uit-schakelaar op voedingsapparaat
15 Groef in koppeling van gereedschapkabel 7
16 LED-indicatie gereedheid voor bedrijf
17 LED-indicatie storing (overbelasting)
18 Aansluitstekker van netkabel
19 Netsnoer
20 Netstekker
21 Aansluitbus voor netkabel
22 |Instelgereedschap
23 Instelschijf
24 Handgreep (geisoleerd greepvlak)

N A WN

Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard

aangesloten. meegeleverd.
Technische gegevens

Elektrische rechte schroevendraaier met duwstart C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
Productnummer

- Europa: 0602 495 ... ... 207 ...218 ...208
Nominale spanning % 36 36 36
Nominale stroom A 1,0 1,0 1,0
Onbelast toerental min’t 1000 500 500
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
ISO 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Draairichting 0N on [oYe)
Markeringsring Lichtgroen Lichtgroen grijs
Max. schroef-@ M2,5 M2,5 M4
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Elektrische rechte schroevendraaier met duwstart C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Beschermingsklasse IP20 IP 20 IP20
Elektrische rechte schroevendraaier met duwstart C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Productnummer
- Europa: 0602 495 ... ... 205 ... 206 L2217
Nominale spanning V 36 36 36
Nominale stroom A 1,0 1,0 1,0
Onbelast toerental min! 1000 1000 275
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
1S0 5393 in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Draairichting 0N 0N 0N
Markeringsring grijs grijs grijs
Max. schroef-@ M4 M4 M4
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Beschermingsklasse IP20 IP 20 IP20
Elektrische rechte schroevendraaier met duwstart C-EXACT 6 C-EXACT 6
Productnummer
- Europa: 0602 495 ... ... 215 ...216
Nominale spanning v 36 36
Nominale stroom A 1,0 1,0
Onbelast toerental mint 1000 500
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Draairichting 0N [ole)
Markeringsring zwart zwart
Max. schroef-@ M5 M5
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Beschermingsklasse IP 20 IP 20
Elektrische rechte schroevendraaier met hendelstart C-EXACT1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
Productnummer
- Europa: 0602 495 ... .202 ..213 ...203
Nominale spanning v 36 36 36
Nominale stroom 1,0 1,0 1,0
Onbelast toerental min’t 1000 500 500
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
1S0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Draairichting 0N 0N 0N
Markeringsring Lichtgroen Lichtgroen grijs
Max. schroef-@ M2,5 M2,5 M4
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Beschermingsklasse IP 20 IP 20 IP20
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Elektrische rechte schroevendraaier met hendelstart

C-EXACT 4 C-EXACT 4

Productnummer

- Europa: 0602495 ... ...200 ...201 ..212
Nominale spanning \ 36 36 36
Nominale stroom A 1,0 1,0 1,0
Onbelast toerental min! 1000 1000 275
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
IS0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Draairichting 0N 0N 0N
Markeringsring Lichtgroen Lichtgroen grijs
Max. schroef-@ M2,5 M2,5 M4
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Beschermingsklasse IP 20 IP 20 IP20
Elektrische rechte schroevendraaier met hendelstart C-EXACT 6 C-EXACT 6
Productnummer
- Europa: 0602 495 ... ...210 . 211
Nominale spanning v 36 36
Nominale stroom A 1,0 1,0
Onbelast toerental mint 1000 500
Max. draaimoment harde/flexibele schroefverbinding volgens ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Draairichting 0N [oTe)
Markeringsring zwart zwart
Max. schroef-@ M5 M5
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
lbs 1.4 1,4
Beschermingsklasse IP20 IP20

Informatie over geluid en trillingen
Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-2-2.
Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap is
kenmerkend lager dan 70 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB.

Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A)
overschrijden.

Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden a;, (vectorsom van drie richtingen) en
onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-2-2:

schroeven: a,<2,5m/s?, K= 1,5 m/s2.

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-

de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen

met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-

pige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende accessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.

Legaanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.

Conformiteitsverklaring C €

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder
LTechnische gegevens” beschreven product aan alle desbe-
treffende bepalingen van de richtlijnen 2009/125/EG
(verordening 1194/2012),2011/65/EU, tot 19 april 2016:
2004/108/EG, vanaf 20 april 2016: 2014/30/EU,
2006/42/EG inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en
met de volgende normen overeenstemt EN 60745-1,

EN 60745-2-2.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
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Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9
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Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Montage

» Onderbreek de energietoevoer voordat u gereed-
schapsinstellingen uitvoert, toebehoren vervangt of
het elektrische gereedschap weglegt. Deze voorzorgs-
maatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische
gereedschap.

Bedrijfs- en bewaaromgeving

Het elektrische gereedschap is uitsluitend bestemd voor ge-
bruik in een gesloten ruimte.

Voor een foutloze werking moet de omgevingstemperatuur
tussen -5 °Cen +50 °C (23 °F en 122 °F) liggen, bij een re-
latieve luchtvochtigheid tussen 20 en 95 % vrij van bedau-
wing.

De elektrische rechte schroevendraaier moet bij een tempe-
ratuur tussen =20 °C (-4 °F) en 70 °C (158 °F) worden be-
waard om schade aan de elektronica te voorkomen.

Ophangvoorziening
Met de ophangbeugel 8 kunt u het elektrische gereedschap
aan een ophangvoorziening bevestigen.

» Controleer regelmatig de toestand van de ophangheu-
gel en de haken in de ophangvoorziening.

Inzetgereedschap wisselen

Inzetgereedschap inzetten

Trek de snelwisselhouder 3 naar voren. Steek het inzetge-
reedschap 1 in de gereedschapopname 2 en laat de snelwis-
selhouder weer los.

Gebruik alleen inzetgereedschappen met een passende
schacht (zeskant 1/4").

» Leter bij het aanbrengen van een inzetgereedschap op

dat het inzetgereedschap stevig op de gereedschapop-

name vastzit. Als het inzetgereedschap niet stevig met de
gereedschapopname is verbonden, kan het losraken en
niet meer onder controle worden gehouden.
Inzetgereedschap verwijderen
Trek de snelwisselhouder 3 naar voren. Neem het inzetge-

reedschap 1 uit de gereedschapopname 2 en laat de snelwis-

selhouder weer los.

Aansluiting op de energievoorziening

(zie afbeeldingen A-B)

Het elektrische gereedschap wordt zonder voedingsapparaat
geleverd. Voor aansluiting aan de energievoorziening is het
voedingsapparaat PUC-EXACT nodig.

11:26 AM
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» Gebruik het voedingsapparaat PUC-EXACT uitsluitend
met de daarvoor voorziene elektrische gereedschap-
pen. Het gebruik van andere elektrische apparaten kan tot
onherstelbare beschadiging van de PUC-EXACT en van de-
ze apparaten leiden.

» Probeer nooit het elektrische gereedschap C-EXACT
rechtstreeks op het stroomnet aan te sluiten. Gebruik
geen verlengkabel. Het elektrische gereedschap
C-EXACT kan daardoor onherstelbaar beschadigd worden.

» Gebruik uitsluitend originele kabels. Controleer voor
elk gebruik gereedschap, kabel en stekker op eventue-
le beschadigingen. De kabels mogen niet worden gerepa-
reerd, maar moeten worden vervangen.

» Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen
uitvoeren door gekwalificeerde en vakbekwame perso-
nen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van
het gereedschap in stand blijft.

Verbind altijd eerst het elektrische gereedschap met het voe-
dingsapparaat PUC-EXACT voordat u het voedingsapparaat
op het stroomnet aansluit.

Steek de gereedschapkabel 7 in de aansluitbus 13 van het
voedingsapparaat PUC-EXACT. Let erop dat de groef 15inde
koppeling van de gereedschapkabel op de pen in de aansluit-
bus past. Schroef de huls 11 met de wijzers van de klok mee
op de aansluitbus.

Let er bij de elektrische rechte schroevendraaier met hen-
delstart op dat u de schroevendraaier niet op de hendel legt
voordat u het voedingsapparaat PUC-EXACT op het stroom-
net aansluit. Zo voorkomt u per ongeluk inschakelen van de
schroevendraaier.

Let er bij de elektrische rechte schroevendraaier met duw-
start op dat u geen axiale druk op de schroevendraaier uitoe-
fentals u het voedingsapparaat PUC-EXACT op het stroomnet
aansluit. Zo voorkomt u per ongeluk inschakelen van de
schroevendraaier.

Steek eerst de aansluitstekker 18 van de netkabel 19 in de
aansluitbus 21 van het voedingsapparaat PUC-EXACT. Nu
kunt u de PUC-EXACT op de energievoorziening aansluiten
door de netstekker 20 in een geaard stopcontact te steken.
Verbind altijd eerst de netkabel met het voedingsapparaat
PUC-EXACT voordat u de stekker 20 in het stopcontact
steekt. Anders bestaat er gevaar voor een elektrische schok.

Gebruik

Draag persoonlijke beschermende uitrus-

ting en altijd een veiligheidshbril. Het dragen

van persoonlijk beschermende uitrusting zoals

stofmasker, slipvaste veiligheidsschoenen,

veiligheidshelm of gehoorbescherming, naar
gelang het type en de toepassing van het elektrische gereed-
schap, vermindert de kans op verwondingen.
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Draairichting instellen

Rechtsdraaien: Bij levering is het elektrische gereed-
schap voor hetindraaien van schroeven en moeren in-

gesteld (rechtsdraaien). De draairichtingomschake-
laar 5 is niet ingedrukt.

Linksdraaien: Voor het losdraaien van schroeven en
moeren drukt u op de draairichtingomschakelaar 5.

Door draaien van de ingedrukte draairichtingomscha-

kelaar kan deze worden vergrendeld.

» Bedien de draairichtingomschakelaar 5 alleen als het
elektrische gereedschap stilstaat.

Voedingsapparaat in- en uitschakelen PUC-
EXACT (zie afbeelding A)

U moet eerst het voedingsapparaat PUC-EXACT inschakelen
voordat u het elektrische gereedschap C-EXACT kunt inscha-
kelen (zie ,Aansluiting op de energievoorziening”,

pagina 55).

Als u het voedingsapparaat wilt inschakelen duwt u de
aan/uit-schakelaar 14 van het voedingsapparaat in stand 1.
De groen verlichte LED-indicatie 16 geeft aan wanneer het
voedingsapparaat gereed voor gebruik is.

PUC-EXACT-1: Als de LED-indicatie 17 brandt, is er sprake
van een storing.

Als u het voedingsapparaat wilt uitschakelen, duwt u de
aan/uit-schakelaar van het voedingsapparaat 14 in stand 0.

Elektrisch gereedschap in- en uitschakelen

De machines hebben een van het draaimo-
ment afhankelijke afslagkoppeling die in het
aangegeven bereik instelbaar is. Deze spreekt
aan wanneer het ingestelde draaimoment is
bereikt.

Elektrische rechte schroevendraaier met hendelstart

Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, drukt u
de aan/uit-schakelaar 9 in tot deze niet meer verder kan.

Het elektrische gereedschap wordt automatisch uitgescha-

keld zodra het ingestelde draaimoment bereikt is.

» Als u de aan/uit-schakelaar 9 te vroeg loslaat, wordt
het vooraf ingestelde draaimoment niet bereikt.

Elektrische rechte schroevendraaier met duwstart

Als u het elektrische gereedschap wilt inschakelen, plaatst u

het inzetgereedschap op de schroef en oefent u een lichte
druk axiaal op de schroevendraaier uit.

Het elektrische gereedschap wordt automatisch uitgescha-

keld zodra het ingestelde draaimoment bereikt is.

» Als de schroevendraaier te vroeg wordt ontlast, bij-
voorbeeld wanneer het inzetgereedschap van de
schroef glijdt, wordt het vooraf ingestelde draaimo-
ment niet bereikt.

Bij het inschakelen van het elektrische gereedschap of door
kort op de omschakeling rechts-/linksdraaien 5 te drukken,
activeert u een LED-werklampje. De LED gaat ca. twee minu-
ten na de laatste keer schroeven uit.

» Kijk niet recht in het werklampje, het kan u verblinden.

e

Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.

Tips voor de werkzaamheden

» Onderbreek de energietoevoer voordat u gereed-
schapsinstellingen uitvoert, toebehoren vervangt of
het elektrische gereedschap weglegt. Deze voorzorgs-
maatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische
gereedschap.

» Plaats het elektrische gereedschap alleen uitgescha-
keld op de moer of schroef. Draaiende inzetgereed-
schappen kunnen uitglijden.

Draaimoment instellen (zie afbeeldingen C-D)

Het draaimoment is afhankelijk van de voorspanning van de

afslagkoppeling. De afslagkoppeling wordt geactiveerd bij het

bereiken van het ingestelde draaimoment, zowel bij rechts-

draaien als bij linksdraaien.

Gebruik voor het instellen van het specifieke draaimoment al-

leen het meegeleverde instelgereedschap 22.

Duw de schuif 10 op het elektrische gereedschap volledig te-

rug. Steek het instelgereedschap 22 in de gereedschapopna-

me 2 en draai het langzaam. Zodra in de opening in het machi-

nehuis een kleine uitsparing (instelschijf 23) in de koppeling

te zien is, steekt u het instelgereedschap 22 in deze uitspa-

ring en draait u het instelgereedschap.

Draaien met de wijzers van de klok mee leidt tot een groter

draaimoment. Draaien tegen de wijzers van de klok in leidt tot

een kleiner draaimoment.

Verwijder het instelgereedschap 22.

Duw de schuif 10 weer naar voren om de koppeling tegen ver-

vuiling te beschermen.

Opmerking: De vereiste instelling is afhankelijk van het soort

schroefverbinding en kunt u het best proefondervindelijk

vaststellen. Controleer de testverbinding met een draaimo-

mentsleutel.

» Stel het draaimoment alleen in het aangegeven capaci-
teitsbereik in, omdat anders de afslagkoppeling niet
meer aanspreekt.

Draaimomentinstelling markeren

U kunt de markeringsring 4 vervangen door een markerings-
ring van een andere kleur om apart ingestelde draaimomen-
ten aan te geven.

Druk de markeringsring 4 met een dun schroevendraaierblad,
een plamuurmes of iets dergelijks los.

Gebruik het elektrische gereedschap altijd met een marke-
ringsring om er zeker van te zijn dat het machinehuis tegen
stof en vuil beschermd is.

Led-indicatie schroefverbindingen

Bij het bereiken van het vooraf ingestelde draaimoment wordt
de uitschakelkoppeling geactiveerd. De LED-indicatie 6
brandt groen.

Als het vooraf ingestelde draaimoment niet wordt bereikt,
gaat de LED-indicatie 6 rood branden en klinkt er een geluids-
signaal. De schroefverbinding moet nogmaals worden uitge-
voerd.
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Herhalingsbescherming bij elektrische rechte schroeven-

draaiers met hendelstart

Als bij een schroefbewerking de uitschakelkoppeling is geac-
tiveerd, wordt de motor uitgeschakeld. Opnieuw inschakelen
is pas mogelijk na een pauze van 0,3 seconden. Daardoor
voorkomt u per ongeluk vastdraaien van reeds vastgedraaide
schroefverbindingen.

Herhalingshescherming bij elektrische rechte schroeven-

draaiers met duwstart

De elektrische gereedschappen hebben geen herhalingsbe-
scherming en kunnen onmiddellijk na automatische uitscha-
keling weer worden ingeschakeld.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Verbreek de verbinding van het voedingsapparaat
PUC-EXACT met het stroomnet voordat u reinigings-
werkzaamheden uitvoert. Daardoor voorkomt u het ge-
vaar van een elektrische schok. Het uitschakelen van het
voedingsapparaat is niet voldoende.

Smering van het elektrische gereedschap

Speciaal transmissievet (225 ml)

/. Productnummer 3 605 430 009

Motorolie SAE 10/SAE 20
Reinig de transmissie met een mild oplosmiddel na de eerste
het oplosmiddel voor het gebruik en de afvoer in acht. Smeer
de transmissie aansluitend met speciaal transmissievet van
de eerste reiniging.
Smeer de bewegende delen van de afslagkoppeling na
SAE 10/SAE 20. Smeer de glijdende en rollende delen met
molycotevet. Controleer bij deze gelegenheid de koppeling
nauwkeurigheid niet worden beinvloed. Aansluitend moet het
draaimoment van de koppeling opnieuw worden ingesteld.

1 Smeermiddel:
Molycotevet
150 bedrijfsuren. Neem de aanwijzingen van de fabrikant van
Bosch. Herhaal de reiniging telkens na 300 bedrijfsuren vanaf
100 000 schroefbewerkingen met enkele druppels motorolie
op slijtage om er zeker van te zijn dat de herhaalbaarheid en
» Laat onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen

uitvoeren door gekwalificeerde en vakbekwame perso-

nen. Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van
het elektrische gereedschap in stand blijft.
Een erkende Bosch-klantenservice voert deze werkzaamhe-
den snel en vakkundig uit.

» Voer smeer- en reinigingsmiddelen op een voor het mi-

lieu verantwoorde wijze af. Neem de wettelijke voor-
schriften in acht.

e
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Toebehoren

Voedingsapparaten van de serie PUC-EXACT zijn verkrijgbaar
bij de vakhandel.

Meer informatie over het volledige programma met kwaliteits-
toebehoren vindt u op het internet op

www.bosch-pt.com en www.boschproductiontools.com, of
vraag uw vakhandel om advies.

Klantenservice en gebruiksadviezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Robert Bosch GmbH is aansprakelijk voor de contractuele le-
vering van dit product in het kader van de wettelijke/landspe-
cifieke bepalingen. Gelieve bij klachten over het product met
volgende instantie contact op te nemen:

Fax: +49(711) 758 24 36
www.boschproductiontools.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
over elektrische en elektronische oude ap-
paraten en de omzetting van de richtlijn in
nationaal recht moeten niet meer bruikbare
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu verant-
woorde wijze worden hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.

Bosch Power Tools
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Sikkerhedsinstrukser

Generelle sikkerhedsinstrukser til el-vaerktgj
A ADVARSEL Laes alle sikkerhedsinstrukser og an-

visninger. | tilfzlde af manglende over-

holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der ri-

siko for elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb ,el-vaerktej*
refererer til netdrevet el-vaerktej (med netkabel) og akkudre-
vet el-vaerktgj (uden netkabel).

Sikkerhed pa arbejdspladsen

» Sarg for, at arbejdsomradet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader ager faren for
uheld.

» Brugikke el-vaerktgjeti eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes braendbare vaesker, gasser eller stov.
El-vaerktej kan sla gnister, der kan antaende stav eller dam-
pe.

» Sorg for, at andre personer og ikke mindst bern holdes
vk fra arbejdsomradet, nar maskinen er i brug. Hvis
man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

» El-vaerktgjets stik skal passe til kontakten. Stikket ma
under ingen omstaendigheder &ndres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-vaerktgj. Uzn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsatter risikoen
for elektrisk sted.

» Undga kropskontakt med jordforbundne overflader
som f. eks. ror, radiatorer, komfurer og keleskabe. Hvis
din krop er jordforbundet, ages risikoen for elektrisk sted.

» Maskinen maikke udszettes for regn eller fugt. Indtraeng-
ning af vand i et el-vaerktaj ager risikoen for elektrisk stad.

» Brug ikke ledningen til formal, den ikke er beregnet til
(f.eks. ma man aldrig baere el-varktejet i ledningen,
hange el-varktejet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at traekke stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevaegelse. Beskadigede eller indviklede
ledninger eger risikoen for elektrisk sted.

» Hvis el-vaerktejet benyttes i det fri, ma der kun benyt-
tes en forleengerledning, der er egnet til udenders
brug. Brug af forl&engerledning til udenders brug nedszt-
ter risikoen for elektrisk stad.

» Hvis detikke kan undgas at bruge el-varktgjet i fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFl-rela. Brug af et
HFI-relee reducerer risikoen for at fa elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

» Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad man laver,
og bruge el-vaerktgjet fornuftigt. Brug ikke noget
el-vaerktaj, hvis du er traet, har nydt alkohol eller er pa-

11:26 AM
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virket af medikamenter eller euforiserende stoffer. Fa
sekunders uopmaerksomhed ved brug af el-vaerktgjet kan
fare til alvorlige personskader.

» Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbril-
ler pa. Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. stavmaske,
skridsikkert fodtgj, beskyttelseshjelm eller hareveern af-
hangig af maskintype og anvendelse nedsatter risikoen
for personskader.

» Undgautilsigtetigangsatning. Kontrollér, atel-vaerkto-
jet er slukket, for du tilslutter det til stromtilferslen
og/eller akkuen, lofter eller baerer det. Undga at baere
el-vaerktgjet med fingeren pa afbryderen og serg for, at
el-vaerktajet ikke er taendt, nar det sluttes til nettet, da det-
te gger risikoen for personskader.

» Gor det til en vane altid at fjerne indstillingsvaerktgj el-
ler skruenggle, for el-vaerktgjet taendes. Hvis et stykke
varktej eller en nggle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.

» Undga en anormal legemsposition. Serg for at sta sik-
kert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-vaerk-
tgjet, hvis der skulle opsta uventede situationer.

» Brug egnet arbejdstaj. Undga lese beklaedningsgen-
stande eller smykker. Hold har, tgj og handsker vak fra
dele, der bevaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan gribe
fatilgstsiddende tgj, smykker eller langt har.

» Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt. Brug af en stavopsugning kan reducere stavmang-
den og dermed den fare, der er forbundet stav.

Omhyggelig omgang med og brug af el-vaerktaj

» Undga overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-vaerktaj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udfares. Med det passende el-varktej arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektomrade.

» Brug ikke et el-vaerktsj, hvis afbryder er defekt. Et
el-vaerktej, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal
repareres.

» Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehersdele, el-
ler maskinen lzegges fra. Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet start af el-vaerktajet.

» Opbevar ubenyttet el-vaerktaj uden for berns raekke-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har gennemlzst disse instrukser,
benytte maskinen. El-vaerktgj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

» El-vaerktojet bor vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevagelige maskindele fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er braekket eller beskadi-
get, sdledes at el-vaerktgjets funktion pavirkes. Fa
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug. Mange uheld skyldes darligt vedligeholdte el-veerkte-
jer.

» Sarg for, at skerevaerktajer er skarpe og rene. Omhyg-
geligt vedligeholdte skaerevaerktgjer med skarpe skaere-
kanter saetter sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at fare.

1609 92A136(24.2.15)

ﬁ%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



6%8 OBJ_BUCH-1401-003.book Page 59 Tuesday, February 24, 2015 11:26 AM

» Brug el-varktgj, tilbehor, indsatsvaerktgj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgijet til
formal, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesom-
rade, kan fare til farlige situationer.

Service

» Sarg for, at el-vaerktaj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til elektriske ligeskrue-
traekkere

» Hold i vaerktsgjets isolerede gribeflader, nar du udferer
arbejde, hvor skruen kan ramme bgjede stremlednin-

ger, verktojets eget kabel eller netkablet. Skruens kon-

takt med en spendingsferende ledning kan ogsa satte
varktajets metaldele under spaending, hvilket kan fare til
elektrisk stad.

» Bor og skaer ikke i vaegge eller andre skjulte omrader,

hvor elektriske ledninger kan befinde sig, og fastger ik-

ke noget i sadanne omrader. Kan det ikke undgas, bliver
du nadt til at afbryde alle sikringer eller beskyttelseskon-
takter, der sikrer dette arbejdsomrade.

» Hold el-vaerktgjet godt fast. Nar skruer spandes og los-
nes, kan der opsta korte, hgje reaktionsmomenter.

» Benyt kun fejlfrit, ikke slidt indsatsveerktsj. Defekt ind-
satsvaerktgj kan f. eks. braekke og fare til kvaestelser og ma-

teriel skade.

» Sorg for atindsatsvaerktgjet sidder rigtigt fast pa
vaerktgjsholderen, nar indsatsvaerktgjet isaettes. Er
indsatsveerktgjet ikke fast forbundet med veerktajsholde-

ren, kan det lasne sig igen, hvorved det ikke kan kontrolle-

res mere.
» Anvend ikke el-vaerktejet som boremaskine. El-vaerktgj

med en frakoblingsautomatik er ikke egnet til boring. Kob-

lingen kan frakoble automatisk og uden advarsel.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med spandean-
ordninger eller skruestik end med handen.

» El-vaerktejet ma forst legges fra, nar det star helt stil-
le. Indsatsveerktajet kan satte sig i klemme, hvilket kan
medfeare, at man taber kontrollen over el-varktgjet.

& ADVARSEL Det stov, der opstar i forbindelse med

smergling, savning, slibning, boring
og lignende arbejde, kan vaere kreftfremkaldende, fo-
sterbeskadigende eller @ndre arveanlaggene. Nogle af
stofferne i dette stov er:
- Blyiblyholdige farver og lakker;
- Krystallin kieseljord i tegl, cement og andre murerarbej-

der;

- Arsen og chromat i kemisk behandlet trae.
Risikoen for at blive syg afhanger af, hvor ofte du udsattes
for disse stoffer. For at reducere faren ber du kun arbejde i
godt ventilerede rum med tilsvarende beskyttelsesudstyr

(f.eks. med specielt konstruerede andedraetsmasker, der og-

sa bortfiltrerer selv de mindste stevpartikler).

e
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Beskrivelse af produkt og ydelse

Laes alle sikkerhedsinstrukser og anvisnin-
ger. | tilfelde af manglende overholdelse af
sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er
der risiko for elektrisk sted, brand og/eller al-
vorlige kvastelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og
lad denne side vaere foldet ud, mens du leeser betjeningsvej-
ledningen.

Beregnet anvendelse

El-veerktajet er beregnet til at iskrue og lasne skruer samt til at
spaende og lasne matrikker i det angivede mal- og ydelsesom-
rade. Det ma kun forbindes med stremforsyningen via en net-
del fra serien PUC-EXACT.

El-vaerktgjet er ikke egnet som boremaskine; for at undga per-
son- og tingskader ber du aldrig anvende et el-varktej med
frakoblingsautomatik til boring.

Lyset pa el-vaerktajet er beregnet til at oplyse el-veerktajets
umiddelbare arbejdsomrade og er ikke beregnet som rumbe-
lysning i private hjem.

lllustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til

illustrationen af el-veerktgjet pa illustrationssiden.
1 Indsatsvarktgj (f.eks. skruebit)

Varktgjsholder

Hurtigudskiftningspatron O %"

Markeringsring

Retningsomskifter

Kontrollampe skrueforbindelser

Kabel for tilslutning til netdel PUC-EXACT

Ophangningsbagijle

Start-stop-kontakt

Skubber til indstilling af drejningsmoment

Kappe pa kabel

Arbejdslys

Tilslutningsbasning pa netdel PUC-EXACT

Start-/stopkontakt pa netdel

Not i kablets kobling 7

LED-indikator driftsklar

LED-indikator fejl (overbelastning)

Netkablets tilslutningsstik

Ledning

Elstik

Tilslutningsbeasning til netkabel

Indstillingsveerktej

Indstillingsskive

24 Handgreb (isoleret gribeflade)

Tilbeher, som er illustreret eller beskrevet i brugsanvisningen, hg-
rer ikke til standard-leveringen.
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Tekniske data
Elektriske ligeskruetraekkere med skubbestart C-EXACT1 C-EXACT 1
Typenummer
- Europa: 0602 495 ... ...207 218 ...208
Nominel spanding V 36 36 36
Nominel stram A 1,0 1,0 1,0
Omdrejningstal, ubelastet mint 1000 500 500
Max. drejningsmoment hardt/bladt skruearbejde iht. 1SO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Drejeretning on [eYe) on
Markeringsring lysegran lysegran gra
Max. skrue-@ M2,5 M2,5 M4
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Teethedsgrad IP 20 IP 20 IP20
Elektriske ligeskruetraekkere med skubbestart C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Typenummer
- Europa: 0602 495 ... ...205 ... 206 .. 217
Nominel spanding v 36 36 36
Nominel strem A 1,0 1,0 1,0
Omdrejningstal, ubelastet min! 1000 1000 275
Max. drejningsmoment hardt/bladt skruearbejde iht. 1SO 5393 Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Drejeretning [eTe) 0N on
Markeringsring gra gra gra
Max. skrue-@ M4 M4 M4
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Teethedsgrad IP 20 IP 20 IP20
Elektriske ligeskruetrakkere med skubbestart C-EXACT 6 C-EXACT 6
Typenummer
- Europa: 0602 495 ... ...215 ...216
Nominel spanding \ 36 36
Nominel strem A 1,0 1,0
Omdrejningstal, ubelastet mint 1000 500
Max. drejningsmoment hardt/bledt skruearbejde iht. 1ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Drejeretning 0N [oTe)
Markeringsring sort sort
Max. skrue-@ M5 M5
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Taethedsgrad IP 20 IP 20

1609 92A136(24.2.15)

- 4~

Bosch Power Tools

ﬁ
s



%&% %LE OBJ_BUCH-1401-003.book Page 61 Tuesday, February 24,2015 11:26 AM

e

Dansk |61
Elektriske ligeskruetrakkere med loftestart C-EXACT1 C-EXACT1 C-EXACT 2
Typenummer
- Europa: 0602 495 ... ...202 213 ...203
Nominel spending v 36 36 36
Nominel strem A 1,0 1,0 1,0
Omdrejningstal, ubelastet min’t 1000 500 500
Max. drejningsmoment hardt/bledt skruearbejde iht. 1SO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Drejeretning [oYe) on 0N
Markeringsring lysegran lysegren gra
Max. skrue-@ M2,5 M2,5 M4
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Teethedsgrad IP 20 IP 20 IP20
Elektriske ligeskruetrakkere med loftestart C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Typenummer
- Europa: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
Nominel spaznding Vv 36 36 36
Nominel strem A 1,0 1,0 1,0
Omdrejningstal, ubelastet min’t 1000 1000 275
Max. drejningsmoment hardt/bladt skruearbejde iht. 1SO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Drejeretning [oYe) 0N [oYe)
Markeringsring lysegran lysegran gra
Max. skrue-@ M2,5 M2,5 M4
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Teethedsgrad IP 20 IP 20 IP20
Elektriske ligeskruetrakkere med loftestart C-EXACT 6 C-EXACT 6
Typenummer
- Europa: 0602 495 ... ...210 .. 211
Nominel spanding \ 36 36
Nominel strem A 1,0 1,0
Omdrejningstal, ubelastet min™t 1000 500
Max. drejningsmoment hardt/bledt skruearbejde iht. 1ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Drejeretning on [ote)
Markeringsring sort sort
Max. skrue-@ M5 M5
Vaegt svarer til EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Teethedsgrad IP 20 IP20
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Stej-/vibrationsinformation
Stgjemissionsvardier bestemt iht. EN 60745-2-2.

Varktejets A-vurderede lydtrykniveau er typisk mindre end
70 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.

Stgjniveauet kan overstige 80 dB(A) under arbejdet.

Brug horevaern!

Samlede vibrationsveerdier a, (vektorsum for tre retninger)
og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-2-2:

Skruning: a,< 2,5 m/s%, K= 1,5 m/s.

Det svingningsniveau, der er angivet i nervaerende instruktio-
ner, er blevet malt iht. en standardiseret méleproces i

EN 60745, ogkan bruges tilat sammenligne el-varktgjer. Det
er ogsa egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbelast-
ningen.

Det angivede svingningsniveau reprasenterer de vaesentlige
anvendelser af el-vaerktgjet. Hvis el-vaerktgjet dog anvendes
tilandre formal, med forskellige tiloeharsdele, med afvigende
indsatsvaeerktgj eller utilstreekkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan fare til en betydelig foragelse
af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen bar der
ogsa tages hgjde for de tider, i hvilke vaerktgjet er slukket eller
godt nok kerer, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fo-
re til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.

Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-vaerktej og indsatsveerktej, holde hander varme,
organisation af arbejdsforlgb.

Overensstemmelseserklering € €

Vierklaerer som eneansvarlig, atdet produkt, der er beskrevet
under , Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direkti-
verne 2009/125/EF (forordning 1194/2012),
2011/65/EU, fremtil 19. april 2016: 2004/108/EF, fra 20.
april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhgrende &n-
dringer samt falgende standarder: EN 60745-1,

EN 60745-2-2.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Theto iV S

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Montering

» Afbryd energiforsyningen, for der foretages indstillin-
ger pa varktgjet, for tilbehorsdele udskiftes eller for
el-vaerktajet tages ud af brug i leengere tid. Disse sikker-
hedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af el-
varktejet.

e

Drifts- og opbevaringsomgivelse

El-vaerktgjet er udelukkende beregnet til drift pa lukkede ste-
der.

Til en fejlfri brug af apparatet skal den tilladte omgivelsestem-
peraturligge mellem -5 °Cog +50 °C (23 °Fog 122 °F), ved
en tilladt, relativ luftfugtighed pa mellem 20 og 95 % fri for
bedugning.

Den elektriske ligeskruetraekker ber opbevares ved en tempe-
ratur mellem - 20 °C (-4 °F) og 70 °C (158 °F) for at undga
skader pa de elektroniske dele.

Ophaengningsanordning

Ophangningsbgjlen 8 benyttes til at fastgare el-vaerktejetien

ophangningsanordning.

» Kontrollér ophaengningshagjlens tilstand og krogeni op-
haengningsanordningen med regelmaessige mellem-
rum.

Varktajsskift

Isaetning af indsatsvaerktgj

Traek hurtigskiftepatronen 3 frem. Saet indsatsvaerktejet 1

ind i veerktajsholderen 2 og slip hurtigskiftepatronen igen.

Anvend kun indsatsveerktgj med passende isatningsende

(1/4"-sekskant).

» Sorg for atindsatsvaerktgjet sidder rigtigt fast pa
vaerktgjsholderen, nar indsatsvaerktgjet isaettes. Er
indsatsveerktejet ikke fast forbundet med vaerktgjsholde-
ren, kan det lasne sig igen, hvorved det ikke kan kontrolle-
res mere.

Udtagning af indsatsveerktej
Traek hurtigskiftepatronen 3 frem. Tag indsatsvaektejet 1 ud
af vaerktejsholderen 2 og slip hurtigskiftepatronen igen.

Tilslutning til energiforsyningen (se Fig. A-B)
El-vaerktgjet leveres uden netdel. Netdelen PUC-EXACT bru-
ges til at forbinde el-vaerktgjet med energiforsyningen.

» Brug udelukkende netdelen PUC-EXACT med det dertil
beregnede el-vaerktgj. Brug af andre elektriske maskiner
kan gdelzegge PUC-EXACT og denne maskine.

> Forsgg aldrig at tilslutte el-vaerktgjet C-EXACT direkte
til stremnettet. Brug ikke nogen forlangerledning. EI-
varktajet C-EXACT kan gdelegges derved.

» Anvend udelukkende originale ledninger! Kontrollér al-
tid maskine, kabler og stik for evt. skader for brug. Kab-
lerne ma ikke repareres, men skal skiftes.

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejde ma kun udfe-
res af kvalificeret personale. Dermed sikres starst mulig
maskinsikkerhed.

Forbind altid ferst el-vaerktejet med netdelen PUC-EXACT, fer

netdelen forbindes med stremnettet.

Set kablet 7 ind i tilslutningsbasningen 13 pa netdelen PUC-

EXACT. Sgrg for, at noten 15 i kablets kobling passer ind i tap-

peni tilslutningsbasningen. Skru kappen 11 fast pa tilslut-

ningsbesningen mod hgjre.
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Var ved elektriske ligeskruetreekkere med loftestart op-
maerksom pa, at du ikke kommer til at laegge skruetreekkeren
paarmen, far netdelen PUC-EXACT tilsluttes til stramnettet.
Saledes forhindres en utilsigtet ibrugtagning af skrueren.
Vaer ved elektriske ligeskruetraekkere med skubbestart
opmarksom pa, at skruetraekkeren ikke udsattes for noget
aksialt tryk, nar netdelen PUC-EXACT tilsluttes til stremnet-
tet. Saledes forhindres en utilsigtet ibrugtagning af skrue-
traekkeren.

Set farst tilslutningsstikket 18 pa netkablet 19 ind i tilslut-
ningsbasningen 21 pa netdelen PUC-EXACT. Nu kan PUC-
EXACT forbindes med energiforsyningen ved at satte stikket
20 en stikddse med beskyttelseskontakt.

Forbind altid ferst netkablet med netdelen PUC-EXACT, far
netstikket 20 sattes i stikdasen, ellers er der fare for elektrisk
stad.

Brug

Brug beskyttelsesudstyr og hav altid be-
skyttelsesbriller pa. Somf.eks. stavmaske og
skridsikkert fodtgj. Brug af beskyttelseshjelm
eller harevaern (afhangigt af el-vaerktejets ty-
pe og anvendelsesomrade) reducerer risikoen
for kvaestelser.

Indstil drejeretning
C/ Hajreleb: Ved leveringen er el-vaerktgjet indstillet il

atidreje skruer og metrikker (hgjrelab). Retningsom-
skifteren 5 er ikke trykket ned.
» Tryk pa retningsomskifteren 5 kun nar el-varktgjet
star stille.

Tand og sluk for netdelen PUC-EXACT (se Fig. A)

Netdelen PUC-EXACT skal tages i brug, far el-vaerktgjet
C-EXACT kan tendes (se , Tilslutning til energiforsyningen*,
side 62).

Netdelen teendes ved at trykke start-stop-kontakten 14 pa
netdelen i position 1.

Den granne LED-indikator 16 gar opmaerksom pa, at netdelen
er klar til brug.

PUC-EXACT-1: Lyser LED-indikatoren 17, er der en fejl.
Tryk til slukning af netdelen start-stop-kontakten pa netde-
len 14 i position 0.

Venstrelgh: Skruer og matrikker lasnes ved at trykke
pa retningsomskifteren 5. Denne kan fastldses ved at
dreje pa den nedtrykkede retningsomskifter.

Tand og sluk for elektrovaerktejet

Skruemaskiner har en frakoblingsautomatik,
der afhanger af drejningsmomentet. Denne
automatik kan indstilles i det angivede omra-
de. Den aktiveres, nar det indstillede drej-
ningsmoment er naet.

e
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Elektriske ligeskruetraekkere med laftestart

El-vaerktojet teendes ved at trykke start-stop-kontakten 9 helt

i bund.

El-varktejet slukker automatisk, sa snart det indstillede

drejningsmoment er naet.

» Slippes start-stop-kontakten 9 for tidligt, nas det ind-
stillede drejningsmoment ikke.

Elektriske ligeskruetraekkere med skubbestart

El-vaerktgjet teendes ved at placere indsatsvaerktajet pa skru-

en og udsatte skruemaskinen for et let aksialt tryk.

El-vaerktgjet slukker automatisk, sa snart det indstillede

drejningsmoment er ndet.

» Aflastes skruemaskinen noget tidligere (f.eks. hvis
skruemaskinens indsatsvarktej smutter), nas det ind-
stillede drejningsmoment ikke.

Nar el-varktgjet teendes eller der trykkes kort pa hgjre-ven-

stre-skiftet 5, aktiverer du et LED-arbejdslys. LED-lampen

slukker ca. to minutter efter den sidste skrueforbindelse.

» Ret ikke blikket direkte ind i arbejdslyset, det kan
blaende.

For at spare pa energien bar du kun taende for el-varktgjet,
nar du bruger det.

Arbejdsvejledning

» Afbryd energiforsyningen, for der foretages indstillin-
ger pa varktgjet, for tilbehorsdele udskiftes eller for
el-vaerktajet tages ud af brug i lengere tid. Disse sikker-
hedsforanstaltninger forhindrer en utilsigtet start af el-
varktejet.

» Sat kun el-vaerktejet pa matrikken/skruen i afbrudt til-
stand. Roterende indsatsvaerktejer kan skride.

Indstil drejningsmoment (se Fig. C-D)
Drejningsmomentet afhaenger af frakoblingsautomatikkens
fiederforspanding. Frakoblingsautomatikken udlgses bade
ved hgjre- og venstrelgb, nar det indstillede drejningsmo-
ment er ndet.

Brug kun det medleverede indstillingsvaerktgij til at indstille

det individuelle drejningsmoment 22.

Skyd skubberen 10 helt tilbage pa el-veerktgjet. Sat indstil-

lingsveerktejet 22 ind i vaerktgjsholderen 2 og drej det lang-

somt. Sa snart der i husets abning ses en lille udbugtning (ind-

stillingsskive 23) i koblingen, stikkes indstillingsvaerktejet 22

ind i denne udbugtning og drejes.

Drejning mod hejre giver et hgjere drejningsmoment, drej-

ning mod venstre et lavere drejningsmoment.

Tag indstillingsvaerktejet 22 ud.

Skyd skubberen 10 frem igen for at beskytte koblingen mod

snavs.

Bemaerk: Den ngdvendige indstilling afhaenger af skruefor-

bindelsens art og fastleegges bedst ved at prave sig frem. Kon-

trollér preveskrueforbindelser med en momentnggle.

» Indstil kun drejningsmomentet i det angivne effektom-
rade, da frakoblingsautomatikken ellers ikke aktive-
res.
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Marker indstilling af drejningsmoment

Til maerkning af individuelt indstillede drejningsmomenter
kan markeringsringen 4 erstattes af en markeringsring med
enanden farve.

Tryk markeringsringen 4 af med et tyndt skruetraekkerblad,
en spatel eller lignende.

Anvend altid el-vaerktejet med en markeringsring for at veere
sikker pd, at huset er beskyttet mod stav og snavs.

Kontrollampe skrueforbindelser

Nar det indstillede drejningsmoment er naet, udlgses frakob-

lingsautomatikken. Kontrollampen 6 lyser gran.

Er det indstillede drejningsmoment ikke naet, lyser kontrol-
lampen 6 rad, og der hares et akustisk signal. Skruearbejdet
skal gentages.

Gentagelsesheskyttelse pa elektriske ligeskruetraekkere
med loftestart

Er frakoblingsautomatikken blevet udlgst i forbindelse med
skruearbejdet, slukker motoren. Genindkobling er farst mulig

efter 0,3 sekunder. Hermed undgas utilsigtet spaending af al-

lerede faste skrueforbindelser.
Gentagelsesheskyttelse pa elektriske ligeskruetraekkere
med skubbestart

El-vaerktgjet har ingen gentagelsesbeskyttelse og kan teendes
igen umiddelbart efter en automatisk slukning.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering

» Afbryd netdelen PUC-EXACT fra nettet, for du starter
rengeringsarbejdet. Derved undgas fare for elektrisk
stad. Det er ikke nok at slukke for netdelen.

Smoring af el-verktgjet

Smeremiddel:
1 Special-gearfedt (225 ml)
' Typenummer 3 605 430 009
Molykotefedt

Motorolie SAE 10/SAE 20

Renger gearet med et mildt oplasningsmiddel efter de farste
150 driftstimer. Laes og overhold henvisningerne fra oples-
ningsmiddel-producenten vedr. brug og bortskaffelse. Smar
herefter Bosch specialgearfedt pa gearet. Gentag rengerin-
gen efter hver 300 driftstimer fra den forste rengering af.

Smer de bevaegelige dele pa frakoblingsautomatikken efter
100000 skrueforbindelser med et par draber motorolie
SAE 10/SAE 20. Smer de glidende og rullende dele med mo-
lykotefedt. Kontrollér ved denne lejlighed koblingen for slid
for at vaere sikker pa, at reproducerbarheden og ngjagtighe-
den ikke er blevet pavirket. Herefter skal koblingens drej-
ningsmoment indstilles igen.

e

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal udferes
af kvalificeret personale. Dermed sikres det, at el-vaerk-
tejet bliver ved med at vaere sikkert.

Dette arbejde gennemfares hurtigt og palideligt af en autori-

seret Bosch-servicetekniker.

» Bortskaf smere- og renggringsmidler iht. geldende
miljeforskrifter. Laes og overhold geldende lovhe-
stemmelser.

Tilbehor
Netdele fra serien PUC-EXACT kan kebes hos din forhandler.

Hvis du @nsker at vide mere om det komplette kvalitetstilbe-
harsprogram, kan du ga ind pa internettet under
www.bosch-pt.com og www.boschproductiontools.com
eller kontakte din forhandler.

Kundeservice og brugerradgivning

Kundeservice besvarer dine spgrgsmal vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes ogsa un-
der:

www.bosch-pt.com

Bosch brugerradgivningsteamet vil gerne hjeelpe dig med at
besvare spargsmal vedr. vores produkter og deres tilbehar.
El-vaerktgjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespargsler og bestilling af reservedele.
Robert Bosch GmbH er ansvarlig for, at produktet leveres i
henhold til kontrakten inden for rammerne af de lovmaessi-
ge/nationale bestemmelser. Ved reklamationer over produk-
tet bedes du kontakte:

Fax: +49(711) 75824 36
www.boschproductiontools.com

Bortskaffelse

El-vaerktgj, tilbehar og emballage skal genbruges pa en miljg-

venlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det almindelige hus-

holdningsaffald!

Galder kun i EU-lande:
Iht. det europeeiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr
skal kasseret elektrisk udstyr indsamles se-

parat og genbruges iht. gaeldende miljgfor-
skrifter.

Ret til endringer forbeholdes.
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Sakerhetsanvisningar

Allménna sdkerhetsanvisningar for elverktyg
AVARNING Las noga igenom alla séakerhetsanvis-

ningar ochinstruktioner. Fel som uppstar
till foljd av att sakerhetsanvisningarna och instruktionerna

inte foljts kan orsaka elst6t, brand och/eller allvarliga person-

skador.
Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.
Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till natdrivna

elverktyg (med natsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlosa).

Arbetsplatssdkerhet

» Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst. Oordning pa
arbetsplatsen och dligt belyst arbetsomrade kan leda till
olyckor.

» Anvind inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brannbara vitskor, gaser eller damm. Elverktygen
alstrar gnistor som kan antdnda dammet eller gaserna.

» Hallunderarbetet med elverktyget barn och obehériga
personer pa betryggande avstand. Om du stors av obe-
horiga personer kan du forlora kontrollen dver elverktyget.

Elektrisk sakerhet

» Elverktygets stickpropp maste passa till viagguttaget.
Stickproppen far absolut inte fordndras. Anvand inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oforandrade stickproppar och passande vagg-
uttag reducerar risken for elstot.

» Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. ror,
varmeelement, spisar och kylskap. Det finns en stérre
risk for elstot om din kropp ar jordad.

» Skydda elverktyget mot regn och vita. Tranger vattenin
i ett elverktyg okar risken for elstot.

» Missbruka inte natsladden och anvénd den inte for att
bédra eller hdnga upp elverktyget och inte heller for att
dra stickproppen ur vigguttaget. Hall nitsladden pa
avstand fran viarme, olja, skarpa kanter och rorliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade ledningar okar
risken for elstot.

» Nér du arbetar med ett elverktyg utomhus anviand
endast forlangningssladdar som ar avsedda for utom-
husbruk. Om en lamplig forlangningssladd fér utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

» Anvind ett felstromsskydd om det inte dr mojligt att
undvika elverktygets anvandning i fuktig miljo. Fel-
stromsskyddet minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

» Var uppmarksam, kontrollera vad du gor och anvind
elverktyget med fornuft. Anvind inte elverktyg nar du
ar trott eller om du ar paverkad av droger, alkohol eller
mediciner. Under anvandning av elverktyg kan dven en
kort ouppmarksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

11:26 AM
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» Bir alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglas-
ogon. Anvandning av personlig skyddsutrustning som
t.ex. dammfiltermask, halkfria sakerhetsskor, skydds-
hjalm och hérselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

» Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrollera att
elverktyget ar frankopplatinnan du ansluter stickprop-
pen till vigguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bar elverktyget. Om du bar elverktyget
med fingret pa strémstallaren eller ansluter pakopplat
elverktyg till natstrommen kan olycka uppsta.

» Tabortalla installningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar pa elverktyget. Ett verktyg eller en nyckelien
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

» Undvik onormala kroppsstallningar. Se till att du star
stadigt och haller balansen. | detta fall kan du lattare kon-
trollera elverktyget i ovantade situationer.

» Bar lampliga arbetskldder. Bér inte lost hangande kla-
der eller smycken. Hall haret, kliderna och handskarna
pa avstand fran rorliga delar. Lost hangande klader,
langt har och smycken kan dras in av roterande delar.

» Nar elverktyg anvinds med dammutsugnings-och-upp-
samlingsutrustning, se till att dessa ar ratt monterade
och anvinds pa korrekt satt. Anvandning av damm-
utsugning minskar de risker damm orsakar.

Korrekt anvandning och hantering av elverktyg

» Overbelasta inte elverktyget. Anvind for aktuellt
arbete avsett elverktyg. Med ett [ampligt elverktyg kan
du arbeta battre och sakrare inom angivet effektomrade.

» Ett elverktyg med defekt stromstallare far inte lingre
anvandas. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur &r
farligt och maste repareras.

» Dra stickproppen ur vagguttaget och/eller ta bort bat-
terietinnaninstallningar utfors, tillbehdrsdelar byts ut
eller elverktyget lagras. Denna skyddsatgard forhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.

» Forvara elverktygen oatkomliga for barn. Lat elverkty-
get inte anvindas av personer som inte ar fortrogna
med dess anvandning eller inte last denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av oerfarna personer.

» Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rorliga
komponenter fungerar felfritt och inte kirvar, att kom-
ponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner paverkas menligt.
Lat skadade delar repareras innan elverktyget tas i
bruk. Méanga olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

» Hall skarverktygen skarpa ochrena. Omsorgsfullt skotta
skarverktyg med skarpa eggar kommer inte sa latt i klam
och gar lattare att styra.

» Anvand elverktyget, tillbehdr, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hinsyn till arbetsvillkoren
och arbetsmomenten. Om elverktyget anvands pa ett satt
som det inte ar avsett for kan farliga situationer uppsta.
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Service

» Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar. Detta garan-
terar att elverktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for raka elskruvdragare

» Halli elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
nar arbeten utfors pa stillen dar skruven kan skada
dolda elledningar, egen natsladd eller nitsladden.
Skruvens kontakt med en spanningsforande ledning kan
satta verktygets metalldelar under spanning och leda till
elstot.

» Borraeller skir inte i viggar eller andra dolda omraden
i vilka elledningar kan finnas och fast inte heller nagot
foremal pa sadant stélle. Om det inte gar att undvika, sla
ifran alla sakringar och skyddsbrytare som finns for detta
arbetsomrade.

» Hall stadigt tag i elverktyget. Vid idragning och urdrag-

ning av skruvar kan kortvarigt hoga reaktionsmoment upp-

sta.

» Anvind endast felfria, oslitna insatsverktyg. Defekta
insatsverktyg kan brista och leda till person- eller sak-
skada.

» Kontrollera efter insdttning att insatsverktyget sitter
stadigt i verktygsfastet. Om insatsverktyget inte sitter
stadigt i verktygsfastet kan det lossa och dess rorelser inte
langre kontrolleras.

» Elverktyget far inte anvandas som borrmaskin. Elverk-
tyg med franslagskoppling r inte lampliga for borrning.
Kopplingen kan automatiskt och utan varning sla ifran.

» Sakra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som ar fastspant i
en uppspanningsanordning eller ett skruvstycke halls sak-
rare an med handen.

» Vantatills elverktyget stannat heltinnan duldgger bort
det. Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan forlora kontrollen 6ver elverktyget.

Vid smiirg]ing, sagning, inpning,nborr-
ning och liknande arbeten uppstar

damm som kan orsaka cancer, forstskada eller férandra

arvsmassan. | vissa damm ingar bl.a. foljande d&mnen:

- Blyiblyhaltiga farger och lacker;

- kristallin kiseldioxid i tegel, cement och annat murbruk;

- arsenik och kromat i kemiskt behandlat tra.

Risken for insjuknande ar beroende av hur ofta personen

utsatts for dmnena. For att reducera riskerna skall arbetet

utforas i valventilerad lokal med tillimplig skyddsutrustning

(t. ex. med specialkonstruerad andningsskyddsutrustning,

som aven kan filtrera de minsta dammpartiklarna).

Produkt- och kapacitetsbheskrivning

Las nogaigenom alla sdkerhetsanvisningar
ochinstruktioner. Fel som uppstartill foljd av
att sakerhetsanvisningarna och instruktio-
nerna inte foljts kan orsaka elstot, brand
och/eller allvarliga personskador.

Fall upp sidan med illustration av elverktyget och hall sidan
uppfalld nar du laser bruksanvisningen.

e

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget dr avsett for i- och urdragning av skruvar samt for
atdragning och lossning av muttrar inom angivet dimensions-
och effektomréde. Verktyget far anslutas endast via ett nitag-
gregat av typ PUC-EXACT till stromforsorjningen.

Elverktyget kan inte anvandas som borrmaskin. For att und-
vika person- och materialskador ska ett elverktyg med fran-
slagskoppling aldrig anvandas for borrning.

Belysningen i detta elverktyg ar avsett for att belysa verkty-
gets direkta arbetsomrade och ar inte lampligt for att lysa upp
rum i bostaden.

lllustrerade komponenter
Numreringen av komponenterna hanvisar till illustration av
elverktyget pa grafiksida.
1 Insatsverktyg (t.ex. skruvbits)
Verktygsfaste
Snabbchuck O %"
Mérkring
Riktningsomkopplare
LED-indikering skruvdragning
Apparatsladd for anslutning till nataggregatet
PUC-EXACT
8 Upphangningsbygel
9 Stromstallare Till/Fran
10 Slid for forval av vridmoment
11 Hylsdon pa verktygskabeln
12 Arbetsbelysning
13 Anslutningshylsdon pa nataggregatet PUC-EXACT
14 Stromstallare Till/Fran pa nataggregatet
15 Spariverktygskabelns koppling 7
16 LED-indikator klar for drift
17 LED-indikator vid storning (6verbelastning)
18 Natkabelns anslutningskontakt
19 Natsladd
20 Stickpropp
21 Anslutningshylsdon for natkabel
22 Installningsverktyg
23 Stéllbricka
24 Handgrepp (isolerad greppyta)

I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehor ingar inte i
standardleveransen.
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Tekniska data
Raka elskruvdragare med tryckkoppling C-EXACT1 C-EXACT1 C-EXACT 2
Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...207 ...218 ...208
Markspanning V 36 36 36
Mérkstrom A 1,0 1,0 1,0
Tomgangsvarvtal min! 1000 500 500
Max. vridmoment hart/mjukt skruvforband enligt 1ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Rotationsriktning 0N on 0N
Markring ljusgrén ljusgron gra
max. skruv-@ M2,5 M2,5 M4
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Kapslingsklass IP 20 IP 20 IP20
Raka elskruvdragare med tryckkoppling C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...205 ...206 .. 217
Markspanning v 36 36 36
Mérkstrom A 1,0 1,0 1,0
Tomgangsvarvtal min! 1000 1000 275
Max. vridmoment hart/mjukt skruvforband enligt ISO 5393 Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Rotationsriktning 0N 0N 0N
Markring gra gra gra
max. skruv-@ M4 M4 M4
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Kapslingsklass IP 20 IP 20 IP20
Raka elskruvdragare med tryckkoppling C-EXACT 6 C-EXACT 6
Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...215 ...216
Markspanning \ 36 36
Markstrom A 1,0 1,0
Tomgangsvarvtal mint 1000 500
Max. vridmoment hart/mjukt skruvforband enligt ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Rotationsriktning 0on 0N
Markring svart svart
max. skruv-@ M5 M5
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
lbs 1.4 1,4
Kapslingsklass IP 20 IP 20
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Raka elskruvdragare med padrag C-EXACT1 C-EXACT 1 C-EXACT 2

Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...202 ...213 ...203
Markspanning v 36 36 36
Mérkstrom A 1,0 1,0 1,0
Tomgangsvarvtal min! 1000 500 500
Max. vridmoment hart/mjukt skruvforband enligt ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Rotationsriktning 0N 0N 0N
Markring ljusgrén ljusgron gra
max. skruv-@ M2,5 M2,5 M4
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Kapslingsklass IP 20 IP 20 IP20
Raka elskruvdragare med padrag C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4

Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
Markspanning v 36 36 36
Mérkstrom A 1,0 1,0 1,0
Tomgangsvarvtal min’t 1000 1000 275
Max. vridmoment hart/mjukt skruvforband enligt ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Rotationsriktning 0N on 0N
Markring ljusgrén ljusgron gra
max. skruv-@ M2,5 M2,5 M4
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Kapslingsklass IP 20 IP 20 IP20
Raka elskruvdragare med padrag C-EXACT 6 C-EXACT 6

Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...210 .. 211
Markspanning \ 36 36
Markstrom A 1,0 1,0
Tomgangsvarvtal min™t 1000 500
Max. vridmoment hart/mjukt skruvforband enligt ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Rotationsriktning 0N 0N
Markring svart svart
max. skruv-@ M5 M5
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Kapslingsklass IP 20 IP 20
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Buller-/vibrationsdata
Bullernivavarde férmedlas enligt EN 60745-2-2.

Elverktygets A-vagda ljudtrycksniva ar i typiska fall mindre an
70 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.

Ljudnivan kan vid arbeten 6verskrida 80 dB(A).

Anvand horselskydd!

Totala vibrationsemissionsvérden a, (vektorsumma ur

tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt
EN60745-2-2:

skruvdragning: a,<2,5 m/s?, K= 1,5 m/s.

Matningen av den vibrationsniva som anges i denna anvisning
har utférts enligt en matmetod som ar standardiserad i

EN 60745 och kan anvandas vid jamforelse av olika elverk-
tyg. Matmetoden ar aven lamplig for preliminar bedomning av
vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga
anvandningen av elverktyget. Om daremot elverktyget
anvénds for andra andamal, med olika tillbehor, med andra
insatsverktyg eller inte underhallits ordentligt kan vibrations-
nivan avvika. Harvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden 6ka betydligt.

For en exakt beddmning av vibrationsbelastningen bor dven
de tider beaktas nar elverktyget ar frankopplat eller ar igang,
men inte anvands. Detta reducerar tydligt vibrationsbelast-
ningen for den totala arbetsperioden.

Bestam extra sakerhetsatgarder for att skydda operatdren
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhall av elverktyget
och insatsverktygen, att hdlla handerna varma, organisation

av arbetsforloppen.

Forsakran om overensstimmelse C €
Viintygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs
under "Tekniska data” uppfyller alla gallande bestammelser i
direktiven 2009/125/EG (forordning 1194/2012),
2011/65/EU, till 19 april 2016: 2004/108/EG, fran

20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG inklusive dnd-
ringar och stammer dverens med foljande standarder:

EN 60745-1,EN 60745-2-2.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fas fran:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Theto iV S

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Montage

» Sla fran energiforsorjningen innan instéllningar utfors
pa elverktyget, tillbehdrsdelar byts eller elverktyget
laggs bort. Denna skyddsatgard forhindrar oavsiktlig
inkoppling av elverktyget.

e
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Drifts- och lagringsomgivning

Elverktyget far anvandas uteslutande pa haltackta platser.
For optimal drift ska omgivningstemperaturen ligga mellan
-5°Coch +50°C (23 °Coch 122 °C) vid en relativ luftfuk-
tighet mellan 20 och 95 % utan daggbildning.

Denraka elskruvdragaren ska lagras vid en temperatur mellan
-20°C(-4°F)och 70 °C(158 °F) for undvikande av skada
pa elektroniken.

Upphéngninganordning

Med upphangningsbygeln 8 kan elverktyget hiangas upp i en

upphangningsanordning.

» Kontrollera regelbundet upphangningsbygeln och
hakens tillstand i balansblocket.

Verktygshyte

Inséttning av insatsverktyg

Dra snabbchucken 3 framat. Stick in insatsverktyget 1 i verk-

tygsfastet 2 och slapp ater snabbchucken.

Anvand endast insatsverktyg med lamplig insticksanda (1/4"
sexkant).

» Kontrollera efter insdttning att insatsverktyget sitter
stadigt i verktygsfastet. Om insatsverktyget inte sitter
stadigt i verktygsfastet kan det lossa och dess rorelser inte
langre kontrolleras.

Borttagning av insatsverktyget

Dra snabbchucken 3 framat. Ta ut insatsverktyget 1 ur verk-
tygsfastet 2 och slapp ater snabbchucken.

Anslutning till energiforsérjning (se bilder A-B)

Elverktyget levereras utan nataggregat. For anslutning till

energifrsorjningen behovs ett nataggregat PUC-EXACT.

» Anvind nitaggregatet PUC-EXACT endast med for
andamalet avsedda elverktyg. Om andra elektriska
apparater anvands finns risk for att PUC-EXACT och appa-
raterna forstors.

» Anslut aldrig elverktyget C-EXACT direkt till stromna-
tet. Anvind inte en skarvsladd. | annat fall kan elverkty-
get C-EXACT skadas.

» Anvind endast originalkabel! Kontrollera fore varje
anvandning att verktyget, kabeln och stickproppen ar
oskadade. Trasiga kablar far inte repareras, utan maste
bytas ut.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal utfora underhall
och reparationer. Detta garanterar att elverktygets saker-
het uppratthalls.

Anslut alltid forst elverktyget till ndtaggregatet PUC-EXACT
och dérefter nataggregatet till stromnatet.

Anslut verktygskabeln 7 till anslutningshylsdonet 13 pa nat-
aggregatet PUC-EXACT. Kontrolleraatt sparet 15 i natkabelns
koppling passar mot tappen i anslutningshylsdonet. Skruva
medurs fast hylsan 11 pa anslutningshylsdonet.

Se till att en rak elskruvdragare med tangentpadrag inte
laggs mot tangenten innan nataggregatet PUC-EXACT ansluts
till strémnétet. Detta hindrar oavsiktlig start av skruvdraga-
ren.
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Se till att en rak elskruvdragare med tryckpadrag inte

trycks axiellt ndr nataggregatet PUC-EXACT ansluts till strom-

natet. Detta hindrar oavsiktlig start av skruvdragaren.

Anslut forst stickproppen 18 pa natkabeln 19 till anslutnings-

hylsdonet 21 pa nataggregatet PUC-EXACT. Nu kan PUC-
EXACT kopplas till stromnatet genom att ansluta stickprop-
pen 20 till ett natuttag med jorddon.

Anslut forst natkabeln till nataggregatet PUC-EXACT innan
stickproppen 20 kopplas till natuttaget, i annat fall finns risk
for elstot.

Drift

Bar alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglaségon. Anvandning av personlig
skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask,
halkfria sakerhetsskor. Skyddshjalm och hor-
selskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvandning risken for kroppsskada.

Instdllning av rotationsriktning

Hogergang: Vid leverans har elverktyget installts for
C/ idragning av skruvar och muttrar (hogergang). Rikt-
ningsomkopplaren 5 ar inte tryckt.

Vinstergang: For urdragning av skruvar och muttrar
C\ tryck riktningsomkopplaren 5. Las den nedtryckta
riktningsomkopplaren genom att vrida den.

» Paverka riktningsomkopplaren 5 endast pa frankopp-
lat elverktyg.

Till-/franslag av nitaggregatet PUC-EXACT
(se bild A)

Nataggregatet PUC-EXACT maste tas i drift innan elverktyget
C-EXACT kan kopplas pa (se "Anslutning till energiforsorj-
ning”, sidan 69).

For inkoppling av nataggregatet tryck stromstallaren 14 pa
nataggregatet till lage 1.

En gron lysdiod 16 signalerar att nataggregatet ar klart for
anvandning.

PUC-EXACT-1: lyser lysdioden 17 foreligger en storning.
Tryck for frankoppling av nitaggregatet stromstallaren pa
nataggregatet 14 till laget 0.

Till-/franslag av elverktyget
ende Franslagskoppling som kan stallas in

inom angivet omrade. Kopplingen léser ut nar
installt vridmoment uppnatts.

Raka elskruvdragare med padrag

Forinkoppling av elverktyget tryck stromstallaren Till/Fran 9

mot stopp.

Elverktyget slar automatiskt fran sé fort installt viidmoment

uppnatts.

» Om stromstallaren Till/Fran 9 slapps for tidigt uppnas
inte forinstallt vridmoment.

Skruvdragarna har en av vridmomentet obero-

e

Raka elskruvdragare med tryckkoppling

For inkoppling lagg elverktyget mot skruven och tryck skruv-

dragaren latt i axiell riktning.

Elverktyget slar automatiskt fran sé fort installt viidmoment

uppnatts.

» Vid for tidig avlastning av skruvdragaren, t.ex. ndr
skruvdragarens insatsverktyg slirar av skruven, upp-
nas inte forinstallt viidmoment.

Vid pakoppling av elverktyget eller genom att kort trycka pa

hoger-vanster-omkopplaren 5 tands en LED-arbetslampa.

Lysdioden slocknar ca tva minuter efter sista skruvdrag-

ningen.

» Rikta inte blicken direkt mot arbetslampan, ljuset kan
bldnda!

For att spara energi, koppla pa elverktyget endast nar du vill
anvanda det.

Arbetsanvisningar

» Sla fran energiforsorjningen innan instéllningar utfors
pa elverktyget, tillbehorsdelar byts eller elverktyget
laggs bort. Denna skyddsatgard forhindrar oavsiktlig
inkoppling av elverktyget.

» Elverktyget ska vara frankopplat nér det fors mot mut-
tern/skruven. Roterande insatsverktyg kan slira bort.

Instéllning av vridmoment (se bilder C-D)

Vridmomentet ar beroende av franslagskopplingens fjader-

forspanning. Franslagskopplingen loser ut bade vid hoger-

och vénstergang nar installt vridmoment uppnas.
Anvénd endast medlevererat installningsverktyg 22 for
installning av individuellt vridmoment.

Skjut sliden 10 pa elverktyget helt tillbaka. Stick in install-

ningsverktyget 22 i verktygshallaren 2 och vrid langsamt

verktyget. Nar i motorhusets 6ppning en liten utbuktning

(stéllbricka 23) blir synlig i kopplingen, stick in installnings-

verktyget 22 i utbuktningen och vrid verktyget.

Medursvridning ger etthdgre vridmoment, motursvridning ett

lagre vridmoment.

Ta bort instéllningsverktyget 22.

Skjut ater sliden 10 framat for att skydda kopplingen mot for-

orening.

Anvisning: Vilken installning av atdragningsmomentet som
krdvs ar beroende av skruvforbindelsen och kan lampligast
slas fast genom praktiska forsok. Kontrollera provskruvdrag-
ningen med en momentnyckel.

» Still in vridmomentet endast inom angivet effektom-
rade, i annat fall reagerar inte langre franslagskopp-
lingen.

Markning av vridmomentsinstallning

For markning av individuellt installt viidmoment kan mar-

kringen 4 bytas ut mot en ring med annan farg.

Bénd bort markringen 4 med en liten skruvmejsel, spackel

eller motsvarande.

Anvand alltid elverktyget med en markring for att skydda
motorhuset mot damm och smuts.
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LED-indikering for skruvdragning

Nar forinstéllt viidmoment uppnas, Ioser franslagskopplingen
ut. Lysdioden 6 lyser gron.

Har forinstallt viidmoment inte uppnatts, tands den roda lys-
dioden 6 och en akustisk signal avges. Skruvdragningen
maste upprepas.

Skydd mot upprepad skruvdragning vid raka elskruvdra-
gare med tangentpadrag

(Har franslagskopplingen vid en skruvdragning l6st ut, fran-
kopplas motorn. Aterinkoppling ar méjlig forst efter

0,3 sekunder. Harvid forhindras oavsiktlig efterdragning av
redan avslutad skruvdragning.

Skydd mot upprepad skruvdragning vid raka elskruvdra-
gare med tryckpadrag
Elverktyget saknar skydd mot upprepad skruvdragning och

kan darefter genast aterinkopplas efter automatisk frankopp-

ling.

Underhall och service

Underhall och rengéring

» Tabort nitaggregatet PUC-EXACT fran nitet fore ren-
goring av skruvdragaren. Harvid undviks risken for en

elstot. Det racker inte med att bara frankoppla nitaggrega-

tet.

Smorjning av elverktyget
Smorjmedel:
1 Specialvaxelfett (225 ml)
/. Produktnummer 3 605 430 009
Molykotefett
Motorolja SAE 10/SAE 20
Rengor vaxeln efter de forsta 150 drifttimmarna med ett milt
|6sningsmedel. Folj de anvisningar som tillverkaren av 6s-
ningsmedlet limnat for anvandning och avfallshantering.
Smorj sedan vaxeln med Bosch specialvéxelfett. Upprepa
rengoringen darefter i intervaller om 300 drifttimmar.
Smorj franslagskopplingens rorliga delar efter 100000 for-
skruvningar med nagra droppar motorolja SAE 10/SAE 20.

Smorj glidande och rullande delar med Molykotefett. Kontrol-

lera hdrvid kopplingen avseende slitage for att sakerstalla att
verktygets repeterbarhet och noggrannhet inte menligt
paverkats. Harefter maste kopplingens vridmoment stallas in
pa nytt.

» Lat endast kvalificerad fackpersonal utfora underhall

ochreparationer. Detta garanterar att elverktygets saker-

het bibehalls.
En auktoriserad Bosch-servicestation kan snabbt och tillfor-
litligt utféra dessa arbeten.
» Hantera smorj- och rengoringsmedel pa miljovanligt
sitt. Beakta laghestammelserna.

e
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Tillbehor
Aterforsaljaren kan erbjuda nataggregat i serien PUC-EXACT.
Detaljerad information pa tillbehdrsprogrammet hittar du i

Internet under www.bosch-pt.com och
www.boschproductiontools.com eller hos din dterforsaljare.

Kundtjanst och anvindarradgivning

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande reparation och
underhall av produkter och reservdelar. Sprangskisser och
information om reservdelar hittar du pa:
www.bosch-pt.com

Bosch anvandarradgivningsteamet hjalper garna vid fragor
som giller vara produkter och tillbehdr.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbestallningar det
10-siffriga produktnumret som finns pa elverktygets typskylt.
Robert Bosch GmbH ansvarar for den avtalsmassiga leveran-
sen av denna produkt inom ramen fér de lagstadgade/natio-
nellt specifika bestammelserna. Vid reklamation av produk-
ten vander du dig till foljande stalle:

Fax: +49(711) 758 24 36
www.boschproductiontools.com

Avfallshantering

Elverktyg, tillbehor och férpackning ska omhandertas pa
miljovanligt satt for atervinning.

Slang inte elverktyg i hushallsavfall!

Endast for EU-lander:

Enligteuropeiskadirektivet 2012/19/EU for
kasserade elektriska och elektroniska appa-
rater och dess modifiering till nationell rétt
maste obrukbara elverktyg omhandertas
separat och pa miljévanligt satt lamnas in for
atervinning.

Andringar forbehalles.

Norsk

Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

A ADVARSEL Les gjennom alle advarslene og anvis-

ningene. Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstdende anvisninger kan medfare elektris-
ke stat, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektroverktay» gjel-
der for stramdrevne elektroverktey (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktay (uten ledning).

Sikkerhet pa arbeidsplassen

» Hold arbeidsomradet rent og ryddig og serg for bra be-
lysning. Rotete arbeidsomrader eller arbeidsomrader
uten lys kan fare til ulykker.
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» lkke arbeid med elektroverktoyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser - der det befinner seg brennbare vasker,
gass eller stov. Elektroverktey lager gnister som kan an-
tenne stav eller damper.

» Hold barn og andre personer unna nar elektroverktey-
et brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverkteyet.

Elektrisk sikkerhet

» Stapselet til elektroverktoyet ma passe inn i stikkon-
takten. Stepselet ma ikke forandres pa noen som helst
mate. lkke bruk adapterstgpsler ssmmen med jordede
elektroverktay. Bruk av stapsler som ikke er forandret pa
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke stat.

» Unnga kroppskontakt med jordede overflater slik som
ror, ovner, komfyrer og kjoleskap. Det er starre fare ved
elektriske stat hvis kroppen din er jordet.

» Hold elektroverktsyet unna regn eller fuktighet. Der-
som det kommer vann i et elektroverktay, gker risikoen for
elektriske stat.

» lkke bruk ledningen til andre formal, f. eks. til a baere
elektroverktgyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-

pe kanter eller verktaydeler som beveger seg. Med ska-

dede eller opphopede ledninger gker risikoen for elektris-
ke stet.

» Narduarbeider utenders med et elektroverktey, ma du
kun bruke en skjoteledning som er egnet til utenders
bruk. Nar du bruker en skjgteledning som er egnet for
utendars bruk, reduseres risikoen for elektriske stat.

» Hvis det ikke kan unngas a bruke elektroverktoyet i
fuktige omgivelser, ma du bruke en jordfeilbryter. Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stet.

Personsikkerhet

» Var oppmerksom, pass pa hva du gjer, ga fornuftig
frem nar du arbeider med et elektroverktay. lkke bruk
elektroverktay nar du er trett eller er pavirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter. Et gyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektroverktayet kan fare til al-
vorlige skader.

» Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a bruke ver-
nebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som stav-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller harselvern - av-
hengig av type og bruk av elektroverktayet - reduserer
risikoen for skader.

» Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktayet er slatt av fer du kobler det

til strammen og/eller batteriet, lofter det opp eller bae-

rer det. Hvis du holder fingeren pa bryteren nar du baerer
elektroverktayet eller kobler elektroverktayet til stram-
men i innkoblet tilstand, kan dette fare til uhell.

» Fjerninnstillingsverktoy eller skrungkler fer du slar pa
elektroverktayet. Et verktay eller en ngkkel som befinner
seg i en roterende verktaydel, kan fare til skader.

11:26 AM
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» Unnga en unormal kroppsholdning. Serg for  sta ste-
dig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tayet bedre i uventede situasjoner.

» Bruk alltid egnede klzer. Ikke bruk vide klzer eller smyk-
ker. Hold har, tey og hansker unna deler som beveger
seg. Lastsittende tay, smykker eller langt har kan komme
inni deler som beveger seg.

» Hvis det kan monteres stovavsug- og oppsamlingsinn-
retninger, ma du forvisse deg om atdisse er tilkoblet og
brukes pa korrekt mate. Bruk av et stgvavsug reduserer
farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektroverktey

» Ikke overbelast verktoyet. Bruk et elektroverktay som
er beregnet til den type arbeid du vil utfere. Med et pas-
sende elektroverktey arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektomradet.

» Ikke bruk elektroverktey med defekt pa-/av-bryter. Et
elektroverktay somikke lenger kan slds av eller pa, er farlig
0g ma repareres.

» Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller fjern bat-
teriet for du utferer innstillinger pa elektroverktayet,
skifter tilbehersdeler eller legger maskinen bort. Disse
tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av elektroverktay-
et.

» Elektroverktoy som ikke er i bruk ma oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er farlige nar de bru-
kes av uerfarne personer.

» Var noye med vedlikeholdet av elektroverktoyet. Kon-
troller om bevegelige verktoydeler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker pa elektroverktoyets funksjon.
La disse skadede delene repareres fer elektroverktay-
et brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverktay er arsaken
til mange uhell.

» Hold skjereverktayene skarpe og rene. Godt stelte
skjeereverktey med skarpe skjeer setter seg ikke sa ofte
fast og er lettere a fare.

» Bruk elektroverktay, tilbehor, verktey osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utfores. Bruk av elektroverktay til an-
dre formal enn det som er angitt kan fare til farlige situasjo-
ner.

Service

» Elektroverktayet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjon for elektrisk rettskru-
trekker

» Hold elektroverktayet pa de isolerte gripeflatene, hvis
du utferer arbeid der skruen kan treffe pa skjulte
stromledninger, verktoyledningen eller stremlednin-
gen. Kontakt mellom skruen og en spenningsferende led-
ning kan ogsa sette elektroverktayets metalldeler under
spenning og fare til elektriske stat.
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» lkke bor eller skjar i vegger eller andre skjulte omra-
der, der det kan befinne seg elektriske ledninger, og
fest ikke noe der. Hvis dette ikke kan unngas, deaktiverer
du alle sikringer eller feilbrytere som sikrer dette arbeids-
omradet.

» Hold elektroverkteyet godt fast. Ved tiltrekking eller las-
ning av skruer kan det ett gyeblikk oppsta haye reaksjons-
momenter.

» Bruk kun feilfrie verktey som ikke er slitt. Defekte verk-
tay kan f.eks. brekke og fare til fysiske og materielle ska-
der.

» Nar du setter inn et verktey ma du passe pa at verktay-
et sitter godt fast i verktayholderen. Hvis innsatsverk-
tayet ikke er fast forbundet med verkteyfestet kan det lgs-
ne igjen og ikke lenger kontrolleres.

» lkke bruk elektroverktsyet som boremaskin. Elektro-
verktgy med en automatisk utkobling er ikke egnet til bo-
ring. Koblingen kan utkobles automatisk og uten forhands-
varsel.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med handen.

» Vent til elektroverktoyet er stanset helt for du legger
det ned. Innsatsverktayet kan kile seg fast og fere til at du
mister kontrollen over elektroverktayet.

Stevet som oppstar ved smergling, sa-

ging, sliping, boring og lignende kan
vare skadelig for embryoer eller forandre arvemateria-
let. Noen som stoffene som finnes i disse stavene er:

- Blyiblyholdig maling og lakk;

- krystallin kiseljord i murstein, sement og andre murarbei-
der;

- arsen og kromat i kjemisk behandlet tre.

Risikoen for en sykdom er avhengig av hvor ofte du utsettes

for disse stoffene. For a redusere faren, ber du kun arbeide i

godt ventilerte rom med tilsvarende beskyttelsesutstyr

(. eks. med spesielt konstruert andedrettsvern, som ogsa fil-

trerer bort de minste stgvpartiklene).

Produkt- og ytelsesbeskrivelse
Les gjennom alle advarslene og anvisninge-

e
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Formalsmessig bruk

Elektroverkteyet er beregnet til inndreiing og lasing av skruer
og til tiltrekking og l@sing av mutre i angitt mal- og effektomra-
de. Den ma utelukkende koples til strammen via et nettappa-
rat i serien PUC-EXACT.

Elektroverktayet er ikke beregnet som boremaskin; for & unn-
gd person- og materielle skader bar du aldri bruke et elektro-
verktay med automatisk utkobling til boring.

Lyset til dette elektroverktayet brukes til & belyse selve ar-
beidsomradet, og er ikke egnet som rombelysning i boliger.

lllustrerte komponenter
Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for
bildet av elektroverkteyet pd illustrasjonssiden.
1 Innsatsverktay (f.eks. skrubits)
Verktoyfeste
Selvspennende chuck O %"
Markeringsring
Heyre-/venstrebryter
LED-indikator skruforbindelser
Verktgykabel for tilkopling til nettapparatet PUC-EXACT
Opphengsbayle
Pa-/av-bryter
Skyver for dreiemomentsforvalg
Hylse pa verktaykabelen
Arbeidslys
Koplingskontakt pa nettapparatet PUC-EXACT
Pa-/av-bryter pa nettapparatet
Spor i koplingen til verktgykabelen 7
LED-melding driftsberedskap
LED-melding feil (overbelastning)
Stepsel til stremledningen
Stremledning
Stremstapsel
Koplingskontakt for stremledningen
Innstillingsverktay
Innstillingsskive
24 Handtak (isolert grepflate)
lllustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i standard-leveran-

O oo ~NOOOG A~ WN
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ne. Feil ved overholdelsen av advarslene og sen.

nedenstaende anvisninger kan medfare elek-

triske stet, brann og/eller alvorlige skader.
Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne si-
den veere utbrettet mens du leser bruksanvisningen.
Tekniske data
Elektrisk rettskrutrekker med skyvestart C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...207 ...218 ...208
Nominell spenning \ 36 36 36
Nominell stram A 1,0 1,0 1,0
Tomgangsturtall min’t 1000 500 500
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Elektrisk rettskrutrekker med skyvestart C-EXACT1 C-EXACT1 C-EXACT 2
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. 1ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Rotasjonsretning 0N 0N 0N
Markeringsring lysegrann lysegrann gra
max. skrue-@ M2,5 M2,5 M4
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Beskyttelsestype IP 20 IP 20 IP20
Elektrisk rettskrutrekker med skyvestart C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4

Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ... 205 ...206 ..217
Nominell spenning Vv 36 36 36
Nominell strgm A 1,0 1,0 1,0
Tomgangsturtall min’t 1000 1000 275
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. 1SO 5393 Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Rotasjonsretning 0N 0N [ote)
Markeringsring gra gra gra
max. skrue-@ M4 M4 M4
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Beskyttelsestype IP 20 IP 20 IP20
Elektrisk rettskrutrekker med skyvestart C-EXACT 6 C-EXACT 6

Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...215 ...216
Nominell spenning \ 36 36
Nominell stram A 1,0 1,0
Tomgangsturtall mint 1000 500
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. 1SO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Rotasjonsretning on [ole)
Markeringsring sort sort
max. skrue-@ M5 M5
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Beskyttelsestype IP20 IP 20
Elektrisk rettskrutrekker med spakstart C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2

Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...202 ..213 ...203
Nominell spenning \ 36 36 36
Nominell stram A 1,0 1,0 1,0
Tomgangsturtall min’t 1000 500 500
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. 1ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Rotasjonsretning [oYe) 0N [oYe)
Markeringsring lysegrann lysegrann gra
max. skrue-@ M2,5 M2,5 M4
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Elektrisk rettskrutrekker med spakstart C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Beskyttelsestype IP 20 IP 20 IP20
Elektrisk rettskrutrekker med spakstart C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
Nominell spenning v 36 36 36
Nominell strgm A 1,0 1,0 1,0
Tomgangsturtall min’t 1000 1000 275
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. 1ISO 5393 Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Rotasjonsretning 0N 0N 0N
Markeringsring lysegrann lysegrann gra
max. skrue-@ M2,5 M2,5 M4
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Beskyttelsestype IP 20 IP 20 IP20
Elektrisk rettskrutrekker med spakstart C-EXACT 6 C-EXACT 6
Produktnummer
- Europa: 0602 495 ... ...210 .. 211
Nominell spenning \ 36 36
Nominell stram A 1,0 1,0
Tomgangsturtall mint 1000 500
Max. dreiemoment for hard/myk skruing jf. 1SO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Rotasjonsretning 0N [ole)
Markeringsring sort sort
max. skrue-@ M5 M5
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Beskyttelsestype IP20 IP 20

Stey-/vibrasjonsinformasjon

Steyutslippsverdier malt i henhold til EN 60745-2-2.

Det typiske A-bedamte lydtrykknivaet for elektroverktayet er
mindre enn 70 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.

Stgynivaet kan i lapet av arbeidet overskride 80 dB(A).
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier a;, (vektorsum fra tre retninger) og
usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-2-2:

Skruing: a,<2,5 m/s?, K= 1,5 m/s?.

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisningene, er malt
iht. en malemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av elektroverktay med hverandre.

Det egner seg ogsa til en forelgpig vurdering av vibrasjonsbe-

lastningen.

Det angitte vibrasjonsnivaet representerer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktayet. Men hvis elektroverktayet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehar eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivaet avvike. Dette

kan fare til en tydelig gking av vibrasjonsbelastningen over he-
le arbeidstidsrommet.

Til en ngyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det
ogsa tas hensyn til de tidene maskinen er slatt av eller gar,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av
elektroverktay og innsatsverktay, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforlapene.

Samsvarserklaering c €

Vi erklaerer under eneansvar at produktet som er beskrevet
under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle rele-
vante bestemmelser i direktivene 2009/125/EC
(forordning 1194/2012), 2011/65/EU, til 19. april 2016:
2004/108/EC, fra 20. april 2016: 2014/30/EU,
2006/42/EC inkludert endringer, og felgende standarder:
EN60745-1,EN60745-2-2.
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Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Theto iV S

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015
Montering

» Avbryt energitilferselen for du utferer innstillinger pa

verktoyet, skifter tilbeharsdeler eller legger bort elek-
troverkteyet. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet star-

ting av elektroverktoyet.

Drifts- og lagringsomgivelser

Elektroverkteyet er utelukkende egnet til drift pa lukkede ste-

der.

Til en feilfri drift av apparatet bar godkjent omgivelsestempe-

ratur veere mellom -5 °C og +50 °C (23 °F 0g 122 °C), ved
en palitelig relativ luftfuktighet pa mellom 20 og 95 %, dugg-
fri.

Den elektriske rettskrutrekkeren skal oppbevares ved en tem-

peratur pa mellom -20 °C (-4 °F) og 70 °C (158 °F), fora
unnga skader pa elektronikken.

Oppheng

Med opphengshaylen 8 kan du feste el-verktayet pa et opp-

heng.

» Kontroller regelmessig tilstanden til opphengsbaylen
og kroken pa opphenget.

Verktoyskifte

Innsetting av innsatsverktay
Trekk hurtigchucken 3 fremover. Sett verktayet 1 inn i verk-
tayfestet 2, og slipp hurtigchucken igjen.

Bruk kun verktey med passende innstikkende (1/4"-seks-
kant).

» Nar du setter inn et verktey ma du passe pa at verktoy-

et sitter godt fast i verktayholderen. Hvis innsatsverk-

tayet ikke er fast forbundet med verkteyfestet kan det lgs-

ne igjen og ikke lenger kontrolleres.

Fjerning av innsatsverktoyet

Trekk hurtigchucken 3 fremover. Taverktayet 1 utav verktay-

festet 2, og slipp hurtigchucken igjen.

Tilkobling til energitilfarselen (se bildene A-B)

Elektroverktayet leveres uten nettapparat. Nettapparatet
PUC-EXACT er ngdvendig til tilkopling til stremtilfarselen.

e

» Bruk nettapparatet PUC-EXACT utelukkende med eg-
nede elektroverktay. Bruk med andre elektriske appara-
ter kann fare til adeleggelse av PUC-EXACT og disse appa-
ratene.

» Forsek aldri a kople elektroverktoyet C-EXACT direkte
til stromnettet. lkke bruk skjeteledning. Elektroverk-
tayet C-EXACT kan da ta skade.

» Bruk kun original kabler! Fer hver bruk ma du kontrol-
lere maskinen, ledningen og stepselet med hensyn til
eventuelle skader. Ledningen maikke repareres, men ma
straks skiftes ut.

» Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal kun utferes
av kvalifisert fagpersonale. Slik opprettholdes maski-
nens sikkerhet.

Forbind alltid ferst elektroverktayet med nettapparatet PUC-

EXACT, far du kopler nettapparatet til stramnettet.

Sett verktaykabelen 7 inn i koplingskontakten 13 til nettappa-

ratet PUC-EXACT. Pass pa at sporet 15 passer inn i koplingen

til verktaykabelen pa tappene i kontakten. Skru hylsen 11

med urviserne inn pa kontakten.

Pa elektriske rettskrutrekkere med spakstart ma du passe

pa at du ikke legger skrutrekkeren pa spaken far du kopler

nettapparatet PUC-EXACT til stramnettet. Slik forhindrer du
en ufrivillig innkopling av skrutrekkeren.

Pa elektriske rettskrutrekkere med skyvestart ma du pas-

se pa at du ikke utever aksialt trykk pa skrutrekkeren nar du

kopler nettapparatet PUC-EXACT til stramnettet. Slik forhin-
drer du en ufrivilliginnkopling av skrutrekkeren.

Sett forst stopselet 18 til ledning 19 inn i koplingskontakten

21 til nettapparatet PUC-EXACT. Na kan du koble PUC-EXACT

til energitilfarselen ved 4 sette stapselet 20 inni en jordet

stikkontakt.

Forbind alltid ferst ledningen med nettapparatet PUC-EXACT,

for du setter stapselet 20 inn i stikkontakten, ellers er det fare

for elektriske stat.

Bruk

Bruk personlig verneutstyr og husk alltid a
bruke vernebriller. Bruk av personlig sikker-
hetsutstyr som stavmaske, sklifaste arbeids-
sko, hjelm eller harselvern — avhengig av type
og bruk av elektroverktayet — reduserer risi-
koen for skader.

Innstilling av rotasjonsretningen

Heyregang: Ved levering er elektroverktayet innstilt
(} for innskruing av skruer og mutre (hgyregang).
Hayre-/venstrebryteren 5 er ikke trykt.

Venstregang: Til lasning av skruer og mutre trykker
O du pa heyre-/venstrebryteren 5. Ved & dreie den tryk-
te hayre-/vensterbryteren kan denne lases.

» Bruk heyre-/venstrebryteren 5 kun nar elektroverk-
toyet star stille.
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Inn-/utkopling av nettapparatet PUC-EXACT
(se bilde A)

Du ma farst ta nettapparatet PUC-EXACT i drift far du kan ko-
ple inn elektroverktayet C-EXACT (se «Tilkobling til energitil-
farselen, side 76).

Til innkopling av nettapparatet trykker du pa-/av-bryteren
14 pa nettapparatet til posisjon 1.

Den granne LED-meldingen 16 viser at nettapparatet er
driftsklart.

PUC-EXACT-1: Nér denne LED-meldingen 17 lyser, er det
oppstatt en feil.

Til utkopling av nettapparatettrykker du pa-/av-bryteren pa
nettapparatet 14 til stilling 0.

Inn-/utkopling av elektroverktoyet

Skrutrekkerne har en automatisk utkobling
som er avhengig av dreiemomentet, og som
kan innstilles innenfor det angitte omradet.
Den reagerer nar det innstilte dreiemomentet
ernadd.

Elektrisk rettskrutrekker med spakstart

Til innkobling av elektroverktayet trykker du pa-/av-tasten 9

heltinn.

Elektroverktoyet kopler automatisk ut, sasnart innstilt

dreiemoment er nadd.

» Hvis pa-/av-bryteren 9 slippes for tidlig, oppnas ikke
det forhandsinnstilte dreiemomentet.

Elektrisk rettskrutrekker med skyvestart

Tilinnkopling av elektroverktayet setter duinnsatsverktayet

pa skruen og gir svakt aksialt trykk pa skrutrekkeren.

Elektroverktayet kopler automatisk ut, sasnart innstilt

dreiemoment er nadd.

» Ved for tidlig avlastning av skrutrekkeren, f.eks. hvis
innsatsverkteyet til skrutrekkeren sklir av fra skruen,
oppnas ikke forhandsinnstilt dreiemoment.

Ved innkobling av elektroverkteyet eller ved kort trykking pa
hayre-/venstre-bryteren 5 aktiverer du en LED-arbeidslam-
pe. LED’en slokner ca. to minutter etter siste skruing.

> lkke se rettinni arbeidslyset, det kan blende deg.

Sla elektroverktayet kun pa nar du bruker det for & spare ener-
gi.

Arbeidshenvisninger

» Avbryt energitilferselen fer du utferer innstillinger pa
verktoyet, skifter tilbeharsdeler eller legger bort elek-
troverktayet. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet star-
ting av elektroverkteyet.

» Sett elektroverktoyet bare mot mutteren/skruen nar
det er slatt av. Innsatsverktay som dreier seg kan skli.

Innstilling av dreiemomentet (se bildene C-D)
Dreiemomentet er avhengig av fjeerforspenningen til den au-
tomatiske utkoblingen. Den automatiske utkoblingen utlgses
bade i hayre- og venstregang nar det innstilte dreiemomentet
nas.

e
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Til innstilling av det individuelle dreiemomentet mé du kun
bruke det medleverte innstillingsverktayet 22.

Skyv skyvebryteren 10 pa elektroverktayet helt tilbake. Sett

innstillingsverktayet 22 inn i verktayfestet 2 og drei det lang-

somt. Sasnart du kan se et liten utsparing (innstillingsskive

23) i koplingen i husapningen, setter du innstillingsverktayet

22 inn i denne utsparingen og dreier det.

Dreining med urviserne medferer et hgyere dreiemoment,

dreining mot urviserne medfarer et lavere dreiemoment.

Fjern innstillingsverktayet 22.

Skyv skyvebryteren 10 fremover igjen for a beskytte koplin-

gen mot smuss.

Merk: Den nadvendige innstillingen er avhengig av typen

skruforbindelse og finnes best frem til med praktiske forsgk.

Kontroller praveskruingen med en momentnakkel.

» Dreiemomentet ma kun innstilles innenfor det angitte
ytelsesomradet, ellers reagerer ikke den automatiske
utkoblingen lenger.

Markering av dreiemomentinnstillingen

Til markering av individuelt innstilte dreiemomenter kan du
bytte markeringsringen 4 ut mot en markeringsring med en
annen farge.

Vipp markeringsringen 4 av med et tynt skrutrekkerblad, en
sparkel eller lignende.

Bruk et elektroverktay alltid med en markeringsring, for a vae-
re sikker pa at huset er beskyttet mot stev og smuss.

LED-indikator skruforbindelser

Nar det forhandsinnstilte dreiemomentet nas, utlases utkob-
lingsmekanismen. LED-indikatoren 6 lyser grent.

Hvis det forhandsinnstilte dreiemomentet ikke nas, lyser
LED-indikatoren 6 redt, og det avgis et lydsignal. Skruforbin-
delsen ma utfares en gang til.

Beskyttelse mot gjentatt innkopling pa elektriske
rettskrutrekkere med spakstart

(Hvis den automatiske utkoblingen utlgses ved en inn-/ut-
skruing, kobles motoren ut. En ny innkobling er farst mulig et-
ter 0,3 sekunders pause. Du unngar da at du ved en feiltagel-
se trekker til en allerede fast skruforbindelse.

Beskyttelse mot gjentatt innkopling pa elektriske
rettskrutrekkere med skyvestart

Elektroverktayene har ingen beskyttelse mot ny innkobling og
kan koples innigjen straks etter den automatiske utkoplingen.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» Adskill nettapparatet PUC-EXACT fra stremnettet for
du utferer rengjoringsarbeider. Slik unngar du fare for
elektriske stat. Det er ikke tilstrekkelig & kun sla av nettap-
paratet.
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Smering av elektroverktoyet
Smeremiddel:
d. Spesial-girfett (225 ml)
Produktnummer 3 605 430 009
Molykotefett
Motorolje SAE 10/SAE 20

Etter de forste 150 driftstimene ma giret rengjeres med et

mildt rengjeringsmiddel. Falg informasjonene til lzsemiddel-

produsenten om bruk og deponering. Smar giret deretter

med Bosch spesial-girfett. Gjenta rengjeringen etter 300

driftstimer fra farste rengjering.

Smar de bevegelige delene i den automatiske utkoplingen et-

ter 100000 skruinger med noen draper motorolje SAE 10/

SAE 20. Smer de glidende og rullende delene med molykote-

fett. Sjekk samtidig om koplingen er slitt, for a sikre at gjenta-

gelsesmuligheten og nayaktigheten ikke innskrenkes. Deret-
ter ma koplingens dreiemoment innstilles pa nytt.

» Vedlikeholds- og reparasjonsarbeider skal kun utferes
av kvalifisert fagpersonale. Slik sikres det at sikkerheten
til elektroverktayet opprettholdes.

En autorisert Bosch-kundeservice utfarer disse arbeidene

hurtig og palitelig.

» Smore- og rengjeringsmidler ma deponeres miljgvenn-
lig. Ta hensyn til de lovmessige forskriftene.

Tilbehor

Nettapparater i serien PUC-EXACT far du kjgpt av din forhand-

ler.

Dukaninformere deg om det komplette tilbeharsprogrammet
i internett under www.bosch-pt.com og
www.boschproductiontools.com eller hos din forhandler.

Kundeservice og radgivning ved bruk

Kundeservicen svarer pa dine spgrsmal om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du ogsa pa:
www.bosch-pt.com

Bosch radgivningsteamet hjelper deg gjerne ved sparsmal an-
gdende vare produkter og deres tilbehar.

Ved alle foresparsler og reservedelsbestillinger ma du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt pa elektro-
verktayets typeskilt.

Robert Bosch GmbH er ansvarlig for at dette produktet leve-
res i henhold til kontrakten i samsvar med gjeldende lovbe-
stemmelser/landsspesifikke bestemmelser. Ved klager pa
produktet ber vi om at du kontakter:

Fax: +49(711) 75824 36
www.boschproductiontools.com

Deponering

Elektroverktay, tilbehar og emballasje ma leveres inn til miljg-
vennlig gjenvinning.

Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig sappel!

e

Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske appa-
rater og tilpassingen til nasjonale lover ma
gammelt elektroverktay som ikke lenger kan
brukes samles inn og leveres inn til en miljg-
vennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.

Suomi

Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet
A VAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.

Turvallisuusohjeiden noudattamisen
laiminlydnti saattaa johtaa séahkoiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” kasittda
verkkokayttoisia sahkotyokaluja (verkkojohdolla) ja akku-
kayttoisia sahkotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

Tydpaikan turvallisuus

» Pidé tyoskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Tyopaikan epdjarjestys tai valaisemattomat tydalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.

» Ali tydskentele sihkotydkalulla rajahdysalttiissa ym-
pdristossa, jossa on palavaa nestettd, kaasua tai polya.
Séhkotyokalu muodostaa kipindita, jotka saattavat sytyt-
tad polyn tai hoyryt.

» Pidé lapset ja sivulliset loitolla sahkotyokalua kaytta-
essasi. Voit menettad laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.

Sahkoturvallisuus

» Sahkdtyokalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa milldén tavalla. Al3 kiyta
mitdan pistorasia-adaptereita maadoitettujen sdahko-
tyokalujen kanssa. Alkuperaisessa kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vahentavat sahkoiskun vaaraa.

» Viltd koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesia tai jadkaappeja. Sahkoiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

» Ali aseta sihkotyokalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le. Veden tunkeutuminen sahkétyokalun sisadn kasvattaa
sahkoiskun riskia.

» Al3 kiytd verkkojohtoa vairin. Ald kiyti sitd sahkotyo-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetamalla. Pida johto loitolla
kuumuudesta, 6ljysta, terdvistd reunoista jaliikkuvista
osista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvatta-
vat sahkdiskun vaaraa.

1609 92A136(24.2.15)
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» Kayttdessasi sahkotyokalua ulkona kayta ainoastaan
ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulkokayttoon so-
veltuvan jatkojohdon kaytté pienentaa séahkoiskun vaaraa.

» Jos sdhkotyokalun kdytto kosteassa ymparistossa ei
ole viltettavissa, tulee kiyttaa vikavirtasuojakytkinta.
Vikavirtasuojakytkimen kaytt6 vahentda sahkoiskun vaa-
raa.

Henkiloturvallisuus

» Ole valpas, kiinniti huomiota tyéskentelyysi ja nouda-
ta tervetta jarked sahkotyokalua kdyttaessasi. Ald kdy-
tad mitaan sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi ladkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sahkotyokalua kdytettaessa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

» Kaytd suojavarusteita. Kiyta aina suojalaseja. Henkilo-
kohtaisen suojavarustuksen kaytto, kuten pélynaamarin,
luistamattomien turvakenkien, suojakyparan tai kuulon-
suojaimien, riippuen sahkotyokalun lajista ja kayttotavas-
ta, vahentda loukkaantumisriskid.

» Vilta tahatonta kdynnistamista. Varmista, ettd sahko-
tyokalu on poiskytkettyna, ennen kuin liitdt sen sahko-
verkkoon ja/tai liitat akun, otat sen kiteen tai kannat
sitd. Jos kannat sahkotyokalua sormi kdynnistyskytkimella
tai kytket sahkotyokalun pistotulpan pistorasiaan kayn-
nistyskytkimen ollessa kayntiasennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.

» Poista kaikki saatotyokalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
kdynnistat sahkotyokalun. Tyokalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyorivassd osassa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.

» Viltd epanormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit pa-
remmin hallita sahkotyokalua odottamattomissa tilanteis-
sa.

» Kiyta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Al3 kayta
16ysia tydvaatteita tai koruja. Pida hiukset, vaatteet ja
kasineet loitolla liikkuvista osista. Vljat vaatteet, korut
ja pitkat hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.

» Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, ettd ne on liitetty ja etta niita kayte-
taan oikealla tavalla. Polynimulaitteiston kaytto vahentaa
polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkotyokalujen huolellinen kaytto ja kasittely

» Al ylikuormita laitetta. Kayti kyseiseen tyohon tarkoi-
tettua sahkotyokalua. Sopivaa sahkétyokalua kayttaen
tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sahkotyokalu on tarkoitettu.

» Ala kiytd sahkotyokalua, jota ei voida kiynnistid ja py-
sayttda kaynnistyskytkimesta. Sahkotyokalu, jota ei
enad voida kdynnistaa ja pysdyttaa kdaynnistyskytkimelld,
on vaarallinen ja se taytyy korjata.

» Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
sadtoja, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyokalun
varastoitavaksi. Nama turvatoimenpiteet estavat sahko-
ty6kalun tahattoman kdynnistyksen.

e
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» Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
td ei kiiytetd. Ali anna sellaisten henkildiden kayttid
sahkotyokalua, jotka eivdt tunne sita tai jotka eivit ole
lukeneet titd kayttoohjetta. Sahkotyokalut ovat vaaralli-
sia, jos niitd kayttavat kokemattomat henkilGt.

» Hoida sdahkotyokalusi huolella. Tarkista, etta liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivitka ole puristukses-
sa sekd, ettd siind ei ole murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sahko-
tyokalun toimintaan. Anna korjata nama vioittuneet
osat ennen kayttod. Monen tapaturman syyt [6ytyvat huo-
nosti huolletuista laitteista.

» Pidé leikkausterat terdvina ja puhtaina. Huolellisesti
hoidetut leikkaustyokalut, joiden leikkausreunat ovat tera-
vid, eivat tartu helposti kiinni ja niita on helpompi hallita.

» Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotydkalujajne.
ndiden ohjeiden mukaisesti. Ota talloin huomioon tyo-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide. Sahkotyokalun
kaytté muuhun kuin sille maarattyyn kayttéon saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.

Huolto

» Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkdtydkalusi ja hyviksy korjauksiin vain al-
kuperadisid varaosia. Taten varmistat, etta sahkotyokalu
sdilyy turvallisena.

Sahkoruuvinvadntimien turvallisuusohjeet

» Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyistd kumipaallys-
teisistd kahvapinnoista toissd, jossa ruuvi saattaa osua
piilossa olevaan siahkdjohtoon, laitejohtoon tai verkko-
johtoon. Ruuvin kosketus jannitteiseen johtoon voi tehda
myos laitteen metalliosat jannitteisiksi ja johtaa sahkdis-
kuun.

» Al poraa tai leikkaa seiniin tai muihin piilossa oleviin
kohteisiin, joissa saattaa olla sdhkdjohtoja, dldka kiin-
nita mitaan niihin. Jos sitd ei voida valttaa, tulee katkaista
kaikki sulakkeet tai suojakytkimet, jotka suojaavat kyseista
tyGaluetta.

» Pida tukevasti kiinni sdhkotyokalusta. Ruuvia kiristetta-
essd ja avattaessa saattaa hetkellisesti syntya voimakkaita
vastamomentteja.

» Kaytd aina pelkdstaan moitteettomassa kunnossa ole-
via vaihtotydkaluja. Vioittuneet vaihtotydkaluat voivat
esim. katketa ja aiheuttaa paitsi tapaturman myds aineelli-
sia vahinkoja.

» Kun asetat vaihtotydkalun paikalleen, katso, etta se tu-
lee kunnolla kiinni tydkalunpitimeen. Jos vaihtotyokalu
ei ole kunnolla paikallaan pitimessd, se voi irrota, jolloin
tyokalun hallinta menetetdan.

» Al3 kiyta sihkotyokalua porakoneena. Sahkétyokalut,
joissa on irrotuskytkin, eivat sovellu poraamiseen. Kytkin
voi laueta automaattisesti ja varoituksetta.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty tyokappale pysyy tukevammin paikoillaan kuin
kadessa pidettyna.

Bosch Power Tools
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» Odota, kunnes sahkétydkalu on pysahtynyt, ennen
kuin asetat sen pois kasistdsi. Vaihtotyokalu saattaa juut-
tua kiinni johtaen sahkétyokalun hallinnan menettami-
seen.

AVAROITUS Smirgelilld hiottaessa, sahattaessa,

hiottaessa, porattaessa ja vastaavissa
toissa syntyva poly saattaa olla karsinogeenista, hedel-
mallisyyteen kielteisesti vaikuttavaa ja perintotekijoita
muuttavaa. Erdat ndissa polyissa esiintyvat aineet ovat:
- lyijy lyijypitoisissa maaleissa ja lakoissa;
- kiteinen piidioksidi tiilessd, sementissa ja muussa muura-

uksessa;

- arseeni ja kromaatti kemiallisesti kasitellyssd puussa.
Sairastumisen riski riippuu siitd, miten usein naille aineille al-
tistuu. Vaaran pienentamiseksi tulisi tehdd tyota vain hyvin
tuuletetuissa huoneissa ja kdyttad vastaavaa suojavarustusta
(esim. erityisesti tdhan tarkoitukseen kehitetyt hengityssuo-
jaimet, jotka suodattavat pois pienimmatkin hiukkaset).

Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Tur-
vallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyonti
saattaa johtaa sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai
vakavaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja pida se ulos-
kaannettynd lukiessasi kayttdohjetta.

Maardyksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu ruuvien ruuvaamiseen sisaan ja
auki, sekd muttereiden kiristamiseen ja irrottamiseen maini-
tulla mitoitus- ja tehoalueella. Sen saa liittda sahkoverkkoon
ainoastaan sarjan PUC-EXACT verkkolaitteen kautta.
Sahkotyokalu ei sovellu porakoneeksi; henkilo- ja esinevahin-
kojen valttamiseksi ei koskaan tulisi kayttaa irrotuskytkimella
varustettua sahkotyokalua poraamiseen.

Sahkotyokalun valo on tarkoitettu sahkotydkalun tydalueen
suoraan valaisuun, se ei sovellu kotitalouden huonevaloksi.

Tekniset tiedot

Tyontokaynnistyksella varustettu sahkoruuvinvaannin

e

Kuvassa olevat osat
Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa ole-
vaan sahkotyokalun kuvaan.
1 Vaihtotyokalu (esim. ruuvauskarki)
Tyokalunpidin
Pikaistukka O %"
Merkintarengas
Suunnanvaihtokytkin
Ruuviliitoksen LED-merkkivalo
Laitejohto verkkolaitteeseen PUC-EXACT liitantad varten
Ripustussanka
Kaynnistyskytkin
Vaantdmomenttiasetuksen liuku
Laitejohdossa oleva liitin
Tyovalo
Verkkolaitteessa PUC-EXACT oleva liitantahylsy
14 Kaynnistyskytkin verkkolaitteessa
15 Laitejohdon 7 liittimessd oleva ura
16 Kayttovalmiuden LED-merkkivalo
17 Hairion LED-merkkivalo (ylikuorma)
18 Verkkojohdon liitin
19 Verkkojohto
20 Pistotulppa
21 Verkkojohdon liitantahylsy
22 Saatotyokalu
23 Saatolevy
24 Kahva (eristetty kadensija)

Kuvassa tai selostuksessa esiintyva lisatarvike ei kuulu vakiotoi-
mitukseen.

O oo ~NOOOGhA~ WN

P e i~
W N = O

C-EXACT 1 C-EXACT 1

Tuotenumero

— Eurooppa: 0602 495 ... ... 207 ...218 .208
Nimellisjannite Vv 36 36 36
Nimellisvirta A 1,0 1,0 1,0
Tyhjakayntikierrosluku min’t 1000 500 500
Suurin vaantémomentti kovassa/pehmedssa ruuvinvaannossa Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
ISO 5393 mukaan in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Pydrimissuunta 0N 0N [ole)
Merkintarengas vaaleanvihred  vaaleanvihrea harmaa
maks. ruuvin @ M2,5 M2,5 M4
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7

Ibs 1,4 1,4 1,4
Suojaus IP20 IP 20 IP20
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Tyontokaynnistyksella varustettu sahkdruuvinvaannin C-EXACT 4 C-EXACT 4
Tuotenumero
- Eurooppa: 0602 495 ... ... 205 ... 206 .. 217
Nimellisjannite v 36 36 36
Nimellisvirta A 1,0 1,0 1,0
Tyhjakdyntikierrosluku min! 1000 1000 275
Suurin vadntdmomentti kovassa/pehmedssa ruuvinvaanndssa Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
1SO 5393 mukaan in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Pydrimissuunta 0N on 0N
Merkintarengas harmaa harmaa harmaa
maks. ruuvin @ M4 M4 M4
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Suojaus IP20 IP20 IP20
Tyontokaynnistyksella varustettu sahkdruuvinvaannin C-EXACT 6
Tuotenumero
- Eurooppa: 0602 495 ... ...215 ...216
Nimellisjannite \ 36 36
Nimellisvirta A 1,0 1,0
Tyhjakayntikierrosluku mint 1000 500
Suurin vaantomomentti kovassa/pehmedssa ruuvinvaannossa ISO 5393 mukaan Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Pydrimissuunta on on
Merkintarengas musta musta
maks. ruuvin @ M5 M5
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Suojaus IP20 IP20
Vipukaynnistyksella varustettu sahkoruuvinvaannin C-EXACT 1
Tuotenumero
- Eurooppa: 0602 495 ... ...202 ...213 ...203
Nimellisjannite Vv 36 36 36
Nimellisvirta A 1,0 1,0 1,0
Tyhjakayntikierrosluku min’t 1000 500 500
Suurin vaantdmomentti kovassa/pehmeassa ruuvinvaannossa Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
1SO 5393 mukaan in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Pyorimissuunta 0N [oYe) 0N
Merkintarengas vaaleanvihred  vaaleanvihrea harmaa
maks. ruuvin @ M2,5 M2,5 M4
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Suojaus IP20 IP 20 IP20
Vipukaynnistyksella varustettu sahkoruuvinvaannin C-EXACT 4 C-EXACT 4
Tuotenumero
- Eurooppa: 0602 495 ... ...200 ... 201 ... 212
Nimellisjannite Vv 36 36 36
Nimellisvirta A 1,0 1,0 1,0
Tyhjakayntikierrosluku min’t 1000 1000 275
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Vipukaynnistyksella varustettu sahkéruuvinvaannin

C-EXACT 4 C-EXACT 4

Suurin vdantomomentti kovassa/pehmeassa ruuvinvaannossa Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
ISO 5393 mukaan in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Pyorimissuunta 0N 0N 0N
Merkintarengas vaaleanvihred  vaaleanvihrea harmaa
maks. ruuvin @ M2,5 M2,5 M4
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7

Ibs 1,4 1,4 1,4
Suojaus IP20 IP 20 IP20

C-EXACT 6

Vipukaynnistyksella varustettu sahkoruuvinvaannin
Tuotenumero

- Eurooppa: 0602 495 ... ...210 .. 211
Nimellisjannite \ 36 36
Nimellisvirta A 1,0 1,0
Tyhjakayntikierrosluku mint 1000 500
Suurin vaantémomentti kovassa/pehmedssa ruuvinvaannossa ISO 5393 mukaan Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1

Pydrimissuunta [oYe) [ole)
Merkintarengas musta musta
maks. ruuvin @ M5 M5
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
lbs 1,4 1,4

Suojaus IP 20 IP20

Melu-/térindtiedot
Melun mittausarvot on madritetty EN 60745-2-2 mukaan.

Laitteen A-arvioitu danen painetaso on tyypillisesti alle
70dB(A). Epdvarmuus K = 3 dB.

Melu saattaa tyon aikana ylittaa 80 dB(A).

Kayta kuulunsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot a,, (kolmen suunnan vektorisumma) ja
epavarmuus K mitattuna EN 60745-2-2 mukaan:

Ruuvit: a,<2,5 m/s?, K= 1,5 m/s.

Naissd ohjeissa mainittu vardhtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelman mukaisesti ja
sitd voidaan kayttaa sahkotyokalujen keskindiseen vertailuun.
Se soveltuu myds varahtelyrasituksen valiaikaiseen arvioin-
tiin.

limoitettu varahtelytaso vastaa sahkotyokalun paaasiallisia
kayttotapoja. Jos sahkotydkalua kdytetadn kuitenkin muihin
kayttotarkoituksiin, erilaisilla lisdvarusteilla, poikkeavilla
kayttotarvikkeilla tai riittamattomasti huollettuna, silloin va-
rahtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tama saat-
taa kasvattaa koko tydaikajakson varahtelyrasitusta huomat-
tavasti.

Varahtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myos ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjakaynnilld.

Tama voi selvasti pienentda koko tyoaikajakson varahtelyrasi-

tusta.

Madrittele tarvittavat lisavarotoimenpiteet kayttajan suojele-
miseksi varahtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sahkétyokalu-
jen jakayttotarvikkeiden huolto, kdsien pitaminen lampimind,
tydprosessien organisointi.

Standardinmukaisuusvakuutus € €

Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, etta kohdassa "Tekni-
set tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 2009/125/EY
(asetus 1194/2012),2011/65/EU, 19. huhtikuuta 2016 as-
ti: 2004/108/EY, 20. huhtikuuta 2016 alkaen: 2014/30/EU
jadirektiivin, 2006/42/EY kaikkia asiaankuuluvia vaatimuk-
sia ja direktiiveihin tehtyja muutoksia ja on seuraavien stan-
dardien mukainen: EN 60745-1, EN 60745-2-2.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Hok o (U Heat—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Asennus

» Katkaise energiantuotto, ennen kuin saadat laitetta,
vaihdat tarvikkeita tai asetat sahkotyokalun pois. Na-
ma suojatoimenpiteet estdvat sahkotyokalun tahattoman
kaynnistyksen.
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Kaytto- ja varastointiymparisto
Sahkotyokalu on tarkoitettu ainoastaan sisatilakayttoon.

Laitteen moitteetonta kayttoa varten tulee sallitun ymparisto-

lampétilan olla valilld -5 °Cja +50 °C (23 °F ja 122 °F), il-
man sallitun suhteellisen kosteuden ollessa valilla 20 ja 95 %
jailman kastetta.

Sahkoruuvinvaanninta tulisi sailyttad limpatilassa valilla
-20°C(-4°F)ja70°C (158 °F), jotta elektroniikan vauri-
oilta valtyttdisiin.

Ripustuslaite

Ripustussangasta 8 voit kiinnittad sahkotyokalun ripustuslait-

teeseen.

» Tarkista saannollisin valein ripustuskahvan seka ripus-

tuskoukun kunto.

Tydkalunvaihto

Vaihtotyokalun asennus

Veda pikaistukka 3 eteenpain. Tyonna vaihtotyokalu 1 tyoka-

lunpitimeen 2 ja padsta taas pikaistukka vapaaksi.

Kayta ainoastaan vaihtotyokaluja, joiden varsi sopii istukkaan
(1/4" kuusiokulma).

» Kun asetat vaihtotyokalun paikalleen, katso, ettd se tu-

lee kunnolla kiinni tydkalunpitimeen. Jos vaihtotydkalu
ei ole kunnolla paikallaan pitimessa, se voi irrota, jolloin
tyokalun hallinta menetetdan.

Vaihtotyokalun irrotus

Veda pikaistukka 3 eteenpadin. Ota vaihtotyokalu 1 tyokalun-
pitimesta 2 ja paastd taas pikaistukka vapaaksi.

Liitdnta sdhkoverkkoon (katso kuvat A-B)
Sahkotyokalu toimitetaan ilman verkkolaitetta. Verkkolaite
PUC-EXACT tarvitaan sahkéverkkoon liittamistd varten.

» Kayta verkkolaitetta PUC-EXACT ainoastaan yhdessa
sitd varten tarkoitettujen sahkotyokalujen kanssa.
Muitten sahkolaitteiden kaytto saattaa johtaa PUC-EXACT
jakyseisen laitteen tuhoutumiseen.

» Al koskaan yrita liittd sihkotyokalua C-EXACT suo-
raan sahkoverkkoon. Al kdyta jatkojohtoa. Sahkétyo-
kalu C-EXACT saattaa muussa tapauksessa tuhoutua.

» Kaytd yksinomaan alkuperdistd johtoa! Tarkista ennen

jokaista kayttoa, etta laitteessa tai liittimessa ei ole mi-
tdan vaurioita. Johtoja ei saa korjata, vaan ne on vaihdet-

tava.

» Jitd huolto- ja korjaustydt vain koulutetun ammatti-
henkilon suoritettaviksi. Taten varmistat, ettd laitteesi
sdilyy turvallisena.

Liitd aina ensin sahkétyokalu verkkolaitteeseen PUC-EXACT,

ennen kuin liitat verkkolaitteen sahkdverkkoon.

Tyonna laitejohto 7 verkkolaitteen PUC-EXACT liitantahyl-

syyn 13. Varmista, etta laitejohdon liittimen ura 15 osuu lii-

tantahylsyn tappiin. Kierra hylsy 11 my6tapaivaan kiinni lii-

tantahylsyyn.

e
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Al aseta vipukiynnistykselld varustettua sahkoruuvin-
vaanninta vivun varaan, ennen kuin liitat verkkolaitteen PUC-
EXACT sahkoverkkoon. Tama varotoimenpide estaa ruuvin-
vaantimen tahattoman kaynnistyksen.

Al4 aseta tyontokaynnistykselld varustettua sahkoruuvin-
vadnninta alttiiksi aksiaaliselle paineelle, ennen kuin liitét
verkkolaitteen PUC-EXACT sahkdverkkoon. Tama varotoi-
menpide estad ruuvinvadntimen tahattoman kaynnistyksen.
Tyonnd ensin verkkojohdon 19 liitin 18 verkkolaitteen PUC-
EXACT liitantdhylsyyn 21. Nyt voit liittda PUC-EXACT sdhko-
verkkoon tydntamalld pistotulppa 20 suojamaadoitettuun
pistorasiaan.

Yhdistd aina ensin verkkojohto verkkolaitteeseen PUC-
EXACT, ennen kuin tyonnét pistotulpan 20 pistorasiaan,
muussa tapauksessa on olemassa siahkoiskun vaara.

Kaytto

Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita ja
aina suojalaseja. Henkilokohtaisen suojava-
rusteen, kuten pélynaamarin, luisumattomien
turvakenkien kaytto. kypara tai kuulosuojai-
met pienentdvat, tilanteen mukaan, riippuen
sahkotyokalun lajista ja kdytosta, loukkaantumisriskia.

Pyodrimissuunnan asetus

Kierto oikealle: Kun sahkotyokalu toimitetaan, se on
(/ asetettu ruuvien ja muttereiden kiristykselle (kierto
oikealle). Suunnanvaihtokytkin 5 ei ole painettuna.

Kierto vasemmalle: Ruuvien ja muttereiden avaa-
O mista varten, paina suunnanvaihtokytkintd 5. Voit lu-
kita painettua suunnanvaihtokytkinta kiertdmalla sita.

» Kaytad suunnanvaihtokytkinta 5 ainoastaan sahkotyo-
kalun ollessa pysahdyksissa.

Verkkolaitteen PUC-EXACT kaynnistys ja pysay-
tys (katso kuva A)

Sinun on otettava verkkolaite PUC-EXACT kayttdon, ennen
kuin voit kaynnistaa sahkotyokalun C-EXACT (katso "Liitanta
sahkoverkkoon”, sivu 83).

Kaynnista verkkolaite painamalla verkkolaitteessa oleva
kaynnistyskytkin 14 asentoon 1.

Vihredna palava LED-merkkivalo 16 osoittaa, etta verkkolaite
on kayttovalmiina.

PUC-EXACT-1: jos LED-merkkivalo 17 palaa, on kysymykses-
sa hdirio.

Pysayta verkkolaite painamalla verkkolaitteessa oleva kayn-
nistyskytkin 14 asentoon 0.

Sdhkotyokalun kdynnistys ja pysaytys
Ruuvinvaantimessa on varusteena vaantémo-
mentista riippuva irrotuskytkin, jota voidaan
saataa tietyn alueen sisalla. Se laukeaa, kun
saadetty vaantémomentti on saavutettu.
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Vipukaynnistyksella varustettu sahkdruuvinvaannin
Kaynnista sahkotyokalu painamalla kaynnistyskytkin 9 vas-
teeseen asti.

Séahkotyokalu kytkeytyy automaattisesti pois paalta heti,
kun asetettu vaantomomentti on saavutettu.

» Jos kaynnistyskytkin 9 lasketaan irti liian aikaisin, saa-

dettyd vadntomomenttia ei saavuteta.

Tyontokaynnistykselld varustettu sdhkoruuvinvaannin

Kaynnista sahkotyokalu asettamalla vaihtotydkalu ruuvia vas-

ten ja painamalla ruuvinvaanninta kevyesti akselin suuntaan.

Sahkotyokalu kytkeytyy automaattisesti pois paalta heti,

kun asetettu vadntémomentti on saavutettu.

» Jos ruuvinvdintimen kuorma poistuu ennenaikaisesti,
esim. vaihtotyokalun luiskahtaessa pois ruuvista, ei
asetettua vadntomomenttia saavuteta.

Sahkotyokalua kdynnistettaessa tai painettaessa lyhyesti

suunnanvaihtokytkintd 5 LED-ty6valo syttyy. LED sammuu n.

kaksi minuuttia viimeisen ruuvinvaannon jalkeen.

» Al3 katso suoraan tydvaloon, se saattaa hiikiisti si-
nua.

Kaynnista energiansaaston takia sahkotyokalu vain, kun kay-
tat sita.

Tyoskentelyohjeita

» Katkaise energiantuotto, ennen kuin saadat laitetta,
vaihdat tarvikkeita tai asetat sahkotyokalun pois. Na-
ma suojatoimenpiteet estavat sahkétyokalun tahattoman
kdynnistyksen.

» Aseta sahkotyokalu mutteriin/ruuviin ainoastaan sen
ollessa pysahdyksissa. Pyorivat vaihtotyokalut voivat
luiskahtaa pois.

Vaantomomentin saato (katso kuvat C-D)

Vaantémomentin suuruus riipppuu katkaisukytkimen jousen
esijannitysarvosta. Irrotuskytkin laukeaa seka oikea- ettd va-

senkatiselld kaytolla, kun saddetty vaantmomentti on saavu-

tettu.

Véaantdmomentin saatoon saa kayttaa ainoastaan toimituk-
seen kuuluvaa saatotyokalua 22.

Tyonna laitteessa sijaitseva liuku 10 kokonaan taakse. Tyon-
nd vaihtotyokalu 22 tydkalunpitimeen 2 ja kierra sitd hitaasti.

Kun aukosta nakyy liittimen kohdalla pieni kaartuma (saatéle-

vy 23), tyonna sadtotyokalu 22 ko. kohtaan ja kierrd sita.

Kierto my6tapdivaan = suurempi vaantdmomentti; kierto vas-

tapaivaan = pienempi vaantomomentti.

Poista sitten saatétyokalu 22.
Tyonna liuku 10 takaisin eteen, suojataksesi kytkin lialta.

Huomio: Saatotarve riippuu kierreliitoksen tyypistd, se selvi-

ad parhaiten kokeilemalla. Tarkasta koeliitos momenttiavai-

mella.

» Valitun vadntomomentin on oltava tehoalueen rajois-
sa, muutoin irrotuskytkin ei reagoi.

Vaantomomenttiasetuksen merkinta
Yksilollisesti asetettujen vadantmomenttien merkitsemiseksi

voit vaihtaa merkintarenkaan 4 toisen variseen merkintaren-
kaaseen.

e

Paina irti merkintdrengas 4 ohuella ruuvitaltan teralla, lastalla
tai vastaavalla.

Kayta aina sahkotyokalua merkintarenkaalla varustettuna var-
mistaaksesi, etta kotelo on suojattu pélyltd ja lialta.

Ruuviliitoksen LED-merkkivalo

Saavutettaessa asetettu vaantdmomentti, irrotuskytkin irrot-
taa. LED-ndytto 6 palaa vihreana.

Ellei asetettua vadntomomenttia saavuteta, syttyy LED ndytto
6 punaisena ja aanimerkki kuuluu. Ruuvinvaanto tulee suorit-
taa uudelleen.

Vipukaynnistyksella varustetun sahkoruuvinvaantimen
toistosuoja

Irrotuskytkimen lauettua ruuvinvaanndssa, moottori kytkey-
tyy pois paalta. Uudelleenkytkentd on mahdollinen vasta

0,3 sekunnintauon jalkeen. Taten valtyt jo kiristettyjen ruuva-
uksien tahattomalta lisakiristykselta.

Tyontokaynnistykselld varustetun sahkoruuvinvaanti-
men toistosuoja

Sahkotyokaluissa ei ole toistosuojaa ja ne voi kdynnistad uu-
delleen valittdmasti automaattisen poiskytkennan jalkeen.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

» Irrota verkkolaite PUC-EXACT verkosta, ennen puhdis-
tustoita. Taten valtat sahkoiskun vaaraa. Verkkolaitteen
poiskytkeminen ei ole riittava toimenpide.

Sahkotyokalun voitelu
Voiteluaineet:
1 Erikoisvaihteistorasva (225 ml)
/. Tuotenumero 3 605 430 009
Molykote-rasva
Moottoriéljy SAE 10/SAE 20

Ensimmdisten 150 kdytt6tunnin umpeuduttua vaihteisto on

puhdistettava miedolla liuotinaineella. Noudata liuotinaineen

valmistajan laatimia ohjeita (kaytto, aineen havittaminen).

Lopuksi vaihteisto on voideltava Boschin erikoisvaihteisto-

rasvalla. Ensipuhdistuksen jalkeen puhdistus on toistettava

aina 300 kdytt6tunnin vélein.

Katkaisukytkimen liikkuvat osat 6ljytdan 100000 tydstoker-

ran taytyttya muutamalla tipalla moottoriéljya SAE 10/

SAE 20. Liukuvat ja pydrivat osat voidellaan Molykote -rasval-

la. Tarkasta samalla kytkimen kunto (mahdolliset kulumat) ja

kokeile, toimiiko kytkin moitteetta ja tarkasti. Lopuksi kytki-
men vaantomomentti on saadettava uudelleen.

» Jitd huolto- ja korjaustydt vain koulutetun ammatti-
henkilon suoritettaviksi. Taten varmistat, ettd sahkotyo-
kalu sdilyy turvallisena.

Valtuutetut Bosch-huoltoliikkeet suorittavat tallaiset ty6t no-

peasti ja luotettavasti.

» Voitelu- ja puhdistusaineet on havitettava ymparis-

toystavallisesti. Muista lakisadteiset maaraykset.

1609 92A136(24.2.15)
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Lisatarvikkeet

Sarjan PUC-EXACT verkkolaitteita saat ammattiliikkeista.
Tarkempia tietoja laadukkaasta lisatarvikeohjelmasta I6ydat
nettiosoitteista www.bosch-pt.com ja

www.boschproductiontools.com tai kysy niitd lahimmasta
erikoisliikkeesta.

Asiakaspalvelu ja kdyttoneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekd va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista loydat myos osoitteesta:

www.bosch-pt.com

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielelladn sinua tuotteitamme
ja niiden lisatarvikkeita koskevissa kysymyksissa.

limoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka Ioytyy laitteen mallikilvesta.

Robert Bosch GmbH vastaa tamén tuotteen sopimuksen mu-
kaisesta toimituksesta lakimaaraisten/maakohtaisten maara-
ysten puitteissa. Tuotteeseen liittyvissa valitustapauksissa
kaanny seuraavan tahon puoleen:

Faksi: 010 296 1838

Sahkoposti: ew@boschasiakaspalvelu.com

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa

ymparistoystavalliseen uusiokdyttoon.

Al4 heita sahkotyokaluja talousjatteisiin!

Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sahko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan tulee kayttokelvotto-
mat sahkotyokalut kerata erikseen ja toimit-
taa ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin pidatetaan.

EAANVIKa

Ynobeifeic aspaleiac

Fevikég umobeierg aopaAeiag yia nAekTpika epya-
Aela
Awafaore 0Aeg Tig unodeielg
aopaleiag KaiTig odnyieg. Apé-
Aele¢ kata Ty Tpnon Twv unodeitewv aopakeiag kat Twv odn-
ViV propei va mpokaAéaouv nhektponAnéia, mupkayld f/kat
oofapolc TpaupaTiopoug.
Duhatre oAeg Tig mpoetdomonTikéG unobeiferg kat odnyieg
yta kaBe peAdovTiki) Xpion.
0 optopdg «HAekTpIKO epyaleio» mou xpnotpomoleiTal oTig mpo-
elboroinTikeg unodeifelc avapépeTal oe NAeKTPIKG epyaleia
TIoU TPOPOOOTOUVTAL AMO TO NAEKTPIKO SIKTUO (P NAEKTPIKO Ka-
AMwd1o0) kabwg kat o€ NAeKTPIKA epyaleia mou TpopodoTolvTal
ano pmarapia (xweic NAEKTPIKO kaAabo).

e
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Acpalewa oTo xpo epyaciag

» Awatnpeirte Tov Topéa mou epyalecOe kaBapo kat kaAa
PWTIOHEVO. ATaEia 1) GKOTEWVES TEPLOXES EPYAOIAC UMOPEL
va odnynoouv oe atuxipara.

» Mnv epyaleaOe pe To nAekTpiko epyaleio o€ mepifdl-
Aov omou unrdpxet kivouvog €kpning, oTo omoio undp-
Xouv eUpAekTa uypd, aépia f) 6KOVES. Ta NAEKTPIKA €pya-
Aeia dnpioupyolv omvOnEIopO6 0 OMoIoC UMOPEL Va AVAPAE-
el n okovn N Tic avabupidoelc.

» "0tav xpnowuoroleire To NAEKTPIKO epyaAeio kpardTe
pakpeLd am’ autd Ta matdid Ku GAAa TuXOV MapeUPLOKOE-
va Gropa. Y€ MepinTwon andonacng Tng MPOGOXNE 0ag UMo-
el va XaoeTe Tov €Aeyxo TOU PnxaviuaToc.

HAexTpikr) acpalewa

» To ¢1g Tou nAekTpIKOU epyaAeiou mpémel va Tapladet
ot npila. Aev EmTPEMETAL Pe KAVEVAV TPOTIO 1) HETa-
Tpomi Tou pIg. Mn Xpnolj0ToLEITE MPOGAPHOOTIKA PI
o€ ouvouaopo e yelwpéva nAekTpika epyaleia. Ayeta-
ToinTa @I¢ kat kataMnAeg mpieg Hetwvouv Tov kivbuvo
nAektpomAngiag.

> Amo(peUyETE TRV EMAPI) TOU COPATOC 0AG HE YEWWHEVES
emgpdaveleg onwe swAinveg, Ocppavrika cmpara (kako-
PLPéEp), Kouliveg i Wuyeia. ‘Otav To owpa oag eival yelw-
pévo audvetat o kivbuvog nAektpomAngiac.

» Mnv ex0éTteTe Ta pnxavipara oty Beoxi fi TNV uypacia.
H 61eiobuon vepou 0’ €va nAekTPIKO epyaleio auEavel Tov
kivouvo nAextpomAniag.

» Mn xenowjotmoteire To nAekTpIKG KaAwdio yia va peta-
PpEpeTe 1 va avapTioeTe To NAEKTPIKO epyaAeio, i yia va
BydAere To i amd Tnv mpila. Kpatdare To nAekTpIKO Ka-
Awdio pakpid ané umepPfoAkéc Oeppokpaciec, KoPpTe-
PEC akpéc kay/f amd Kwnrd e€aptipara. Tuxov xaAaopé-
va f mepmAeypéva nAekTpIka kaAwdia auéavouv Tov Kivou-
vo nAektpomAngiac.

» "Otav epydleade p’ éva nAekTpiko epyaleio oto Umadpo
va xpnoworoteite KaAamdia emprkuvong (pmahavrélec)
nou eivat kataAAnAa katywa Xpron oto Umai@po. H xpron
kaAwbiwv empnkuvong kKataAnAwv yia unaiplouc xwpoug
eAatTwvel Tov Kivbuvo nAektpomAngiac.

» ‘Otav n xprion Tou nAekTpIKOU epyaleiou oe uypo mept-
BaAMov eivat avandépeukTn, TOTE XPNOLHOTIOUIOTE EVaV
nmpooTaTeuTiké Stakomrn Swappoi¢ (6iakomrn FI/RCD).
H xprion evog mpootateuTikoU 61akonTn Slapponc eAaTTwvel
Tov Kivbuvo nAektponAngiac.

AcpdAela mpocamnwv

» Na eioTe mMAvToTE MPOOEKTIKOC/MPOTEKTIKI, Va HiveTe
TPOCOXI| OTNV €PYacia ToU KAVETE Kat va XelpileoTe To
pnxavnpa pe nepiokeyn. Mn xpnoonoujoere €va nAe-
KTPIKO epyaAeio oTav eioTe Koupaopévog/koupaopévn i
oTav piokeaTe UM TV EMPEL VAPKWTIK®MV, OLVONVEU-
parog i) pappakwv. Mia otiypiaia anpooetia Kata To Xelpt-
oH0 Tou nAekTpIKOU epyaleiou propei va odnyrioel oe cofa-
poU¢ TpaupaTiopouc.

» ®opate évav KatdAAnAo yia oag mpooTareuTike e€omAt-
OO KaL AVTOTE MPOGTATEUTIKG YuaAwd. ‘OTav popdTe
€vav kataMnAo mpoaTaTeuTIko e€omAiopd OMwE HAOKA TPo-
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otaciac and okovn, avrioMadnTika unodnpata acpaleiac,
TIPOOTATEUTIKO KpAvog 1} wTaomibec, avaloya PE TO EKAOTOTE
epyaleio kat Tn xpnon Tou, eEAaTTOVETaL 0 Kivouvog Tpaupa-
TIOP@V.

» Amogeuyete TRV aBEANTN ekkivnon. BeBawwOeire 61 TO
nAekTpiKO epyaleio éxel amoleuxTei mpv To GUVOEGETE
peTo NAeKTEIKO SikTUO I} pe TV prraTapia kA Katmpv
10 mapaAdapere i To peraPeperte. ‘0Tav HETAPEPETE TO
NAEKTEIKO epyaeio éxovTag To 6AXTUAG oac oTo Slakomm n
OTavV GUVOEDETE TO PNXAvNHa pe T mnyn eelpatoc otav au-
T0 eivat akopn otn B€on ON, ToTe Snpioupyeitat kivouvog
TPAUHATIOHOV.

> Apatpeire and Ta nAekTpika epyaAeia Tuxov suvappo-
Aoynuéva epyaleia piOpong ij kAewdia mpiv Bécere To
nAekTpIKO epyaAeio ae Aetroupyia. 'Eva epyaleio 1 kAe16
ouvappoAoynuévo 0 €va EPIOTPEPOLEVO TUNUA EVOC
UNXavAPATOC UMopEt va 0dnynoet o€ TPaupaTIopoug.

» Mnv unepekTipdTe Tov €auTo oag. Ppovrilere yia v
aoPaAi 6Tdon Tou oMPATOC oac Ka Siatnpeire mavrore
TNV LWoppomia oag. 'ETot unopeite va eAéyEeTe KaAlTepa To
UNXavnua oe MEPUTTROELS ATPOGOOKNTWY TTEPIOTATEWY.

» ®opare katdAAnAa evéipara. Mn popdre papdid pol-
Xa i koopnfpara. Kparare Ta paAAua oag, Ta polxa oag
KaLTa yavTia gag pakpia ané kwvoupeva e€apripara. Xa-
Aapn evbupaoia, KoopnuaTa ) HakeLd HaAG pmopei va
epmAakolv oTa KivoUpeva e€apTipata.

» ‘Otav undpxet n duvarotnta cuvappoAdynong dwarage-
wv avappognong fj ouAAoyric okovng, BePaiwdeire ot
auTéC eivat ouvdepévec pe To pnxavnpa kabwg Kai ot
XenoomolodvTal 6woTd. H xprjon lac avappoenong
0KOVN¢ Unopei va eAaTTwoel Tov Kivouvo mou mpokaAeitat
amo Tn oKovN.

EmpeAnc xelptopoc kat xprion nAeKTpIk®V epyaAeinv

» Mnv UNepPOoPTMVETE TO PNXAvNHA. XpnOLHOMOLEITE Yyia
TNV €KAoTOTE Epyacia To NAeKTPIKO epyaleio mou
npoopileratyu autiv. Me 1o KatdAMnAo nAekTpKO epya-
Aeio epyaleoTe KaAUTEPA Kal aoPaAEDTEPT OTNV AVAPEPO-
LEVN TIEPLOXT) LOXUOC.

» Mn xpnotpomoujoeTe Mot Eva pnxavnpa mou €xet xaha-
opévo drakomTn. 'Eva nAekTpIKO epyaleio ou bev pmopeite
nAéov va To B€aeTe o€ AetToupyia Kat/r ekTog AetToupyiac ei-
VaL EMKIvOUVO KaL TIPEMEL VA EMOKEUAOTEL

» ByaATe To i ano Tnv mpila kat/i apaipécTe TV pnara-
plampuv die€ayere oTo pnxavnpa pa omoadrmore epya-
ola puOpong, mpwv aAAagere €va e€aptnya ) oTav mpo-
ketratva Stapuaiere/va amodnkedoeTe To pnxavnpa.
AuTa Ta mpoAnTITika PETpa aopaAeiac pelwvouv Tov Kivbuvo
anod Tuxov aBéAnTn exkkivnon Tou NAeKTpIKOU epyaAeiou.

» Awapuldayere Ta nAekTpIka epyaleia mou &€ xpnowomot-
€ite pakpla amé mawdid. Mnv emrpéwere T Xpijon Tou
pnxavijparog e aropa mou Sev eivat efokelwpéva p’
auTo i) 6ev €xouv SraBdoerTig mapodoeg 0dnyieg. Ta nAe-
KTPIKG epyaleia eival emkivbuva oTav xpnatpormotouvTat
amo Amelpd MPOCWTd.

» Na mepunoteioTe mpooekTIKA To NAEKTPIKO €pyaleio.
EAéyxere, av Ta Kwolpeva eaptipara Actroupyolv
ayoya, Xweic va pmAokapouv, f) HNmw¢ EXouv oIaceL i

e

POapei Tuxov eapripara Ta omoia enmpealouv Tov TPO-
no Aetroupyiag Tou nAekTpikol epyaleiou. AwoTe autd
Ta xaAaopéva e€apTipara yia emokeui mpv Ta ava-
XenotgormouoeTe. H Kaki 6UVTAENON TwV NAEKTPIKMY €p-
yaAeiwv anoteAel atria moAM®v atuynudTwv.

» Awatnpeirte Ta epyaAeia Komi¢ KopTePd Kat kabapa.
TTPOOEKTIKG OUVTNENUEVA KOTITIKA EPYTAET 0pNVAVOUY
6UokoAOTEPA Kal 06nyolVTalL EUKOAGTEPQ.

» Xpnowponoleire Ta nAekTpikd epyaleia, e€apripara, ma-
peAkopeva epyaleia KTA. cUppwva Pe TIC TapoUoeg
06nyiec. Aappdvere eniong undwn oag TIC EKAOTOTE GUV-
Onkec kat v uné ektéAeon epyaocia. H xpnotyomnoinon
TWV NAEKTPIKWV epyaAeiwv yia epyaoieg mou 6ev mpoBAémo-
vTatyl auTa pmopei va Snpioupyroel emkivouve kataord-
O€IC.

Service

» AwoTe To NAeKTPIKO epyaleio oag yia emokeur) amo apt-
0Td eKMaLdeupévo mMpoowmko Kat je yvijora avraAAakrt-
Ka. 'ETol e€aogalileTe Tn SiaTipnon TG acpaletag Tou pn-
XavnuaTog.

Ynobeileig acpaleiag yia nAekrpika eubeia pmou-
AovokAeilba

» Na mAveTE T GUGKEUT) MAVTOTE MO TIC HOVWHEVEC EML-
Ppaveleg ouykpdamong 6Tav mpoketrat va diedyere ep-
yaoiec kara T Si1dpKela Twv omoiwv umdpxet kivéuvog n
Bida va épBet o€ emai pe pn 0paTéC NAEKTPOPOPEC
YPUHHEC, pE To NAEKTPIKO KaA®SL0 TG GUOKEUNC i} HETO
nAekTpIKO KaA®bto diktlou. H emagn Tne Bidac pe pa und
TAON EUPLOKOUEVN NAEKTOIKN ypappn propel va Bécel Ta pe-
TAMIKA TUAKATA TG GUOKEURG EMONG UM TAON Kat va Tpo-
KaA€oel €Tl o€ nAekTpomAnia.

» Na pnv Tpundre, va pnv KOBETE KaL va Pnv 6TEPEWVETE
TimoTa € Toioug i) GAAEC TEPLOXEG OTLC OTTOiEC PTTopEi va
unIdpXouV pn 0paTéC NAEKTPOPOPEC Ypappég. ‘Otav Sev
HMOPEITE Va To amopUYETE, TOTE APaIPEDTE/BIAKOWTE OAEC
TIC AOQAAELEC 1Y/KALTOUG IPOOTATEUTIKOUG SIOKOTITEC TTOU
efaopahi(ouv Tnv avrioTolxn MePLOXN epyaaiac.

» Kparare kaAa To nAekTpiko epyaAeio. ‘Otav BlOWVETE
AuveTe Bibe¢ umopei va eppavioTolv mpookalpa avtidpaoTl-
kéc poméc (khotonpara).

» Na xpnotponoleire povo GOkTa kat pn pOappéva epya-
Aeia. Xahaopéva epyaheia pmopouv yia napddetypa va ond-
00UV Kal va 08ny~oouv G€ TPAUHATIOPOUC h/Kat va Tpo-
KaA€éoouv UAIKEC {ntéc.

» TMpoaéxete oTav Tomodeteire To epyaAeio mou mpoketrat
va xpnoponouoere. To epyaleio auto mpénet va «kadi-
o€ Kaha oTnv umodor) epyaleiou. Le mepinTwon mou 10
epyaAeio dev Ba eival oTeped ouvOepévo pe TV umodox ep-
yaheiou, pnopei va Aubet am’ auTrv KL €ToLva pnv pmopeite
TTa Va TO EAEYKETE.

» Na pnv xpnowjomnoteire To nAekTpIkO epyaAeio oav dpa-
navo. HAekTpikd epyaleia mou eivat e€omhiopéva pe évav
oupmAék Stakommic Sev eivat katdAnAa yia Tpunnua. O ou-
UMAEKTNC Umopei 06nynoet oe andleugn auTopaTa Kat Xweic
npoetbomnoinon.

1609 92A136(24.2.15)
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» AopaAilete To U0 KaTepyaoia Tepdxto. 'Eva unod Katep-

yaoia Tepdxto ouykpaTiETat acparéotepa pe pia didragn ov-

opIYENG 1} UE Hta péyyevn mapd He To XepL oac.

» Tpuwv amoBéoete To NAEKTPIKO €pyaleio mepIPEVETE TPW-

Ta va oTapariioel evreAC va Kwveirtat. To TomobeTnpévo
€€ApTNYa UMOpPEL Va opNVAOEL KaL va 0dnyRoEL 0TV ana®-
Aeta Tou eAéyxou Tou nAekTpIKoU epyaAeiou.

A TIPOEIAOMOIHZH H ok6vn mou mapdyeTatkard T

otiABwon pe opupidoxapTo, T0

TIPLOVIGHd, TO TPUMNPA KaBm¢ Kat Kard TRV ekTéAeon mapo-

HOLWV EPYACLMV PTTIOQEL va elval KapKivoyovog, va BAanTel

T YovipoTnTa fj va petafaAAet To yeveriko uAiko. Mepika

amod Ta UAKG TToU TTEPIEXOVTAL O’ AUTEG TIG OKOVEG elval:

- MoAuBdoc o€ poAufBdolya xpwpata Kat Adkec,

- kpuoTaANKN MupITIKN YN o€ TAiVBoUC, ToWEVTO Kat o AMa
UMk Totyoroliac,

— (POEVIKO Kal XpwHaTivn o€ XNUIKG KaTepyaopévo EuAo.

0 kivéuvog voonong e€aptaTat and 1o mooo ouyva ekTiOeTal Kd-

Trolo¢ oTa UAkA auTd. Ma va meptopioeTe Tov Kivouvo Oa mpénel

va epyaleoTe o€ KaAG 0EPI{OPEVOUC XWPOUC KaL VA GOPATE avd-

Aoyo mpooTaTeuTiko EOMAIONO (TT. X. PE EIBIKA KATAOKEUAOHE-
VEC AVAMVEUOTIKEC OUOKEUEG OL OTTOIEG CUYKPATOUV aKOWN Kal
T0 O PIKPG owpaTibla okovng).

Teptypacr) TOU MPOTOVTOC KaL TN LOXU-
0G TOU

Awpaote 0Aeg Tig unodeierg aopaleiag kau

TI§ 0dnyieg. Auéhelec katd Ty THENON TV

unodeifewv aopaleiac kat Twv odnylwv pmopet

va pokaAéaouv nAektponAngia, mupkayla

fi/xat gofapolc TpaupaTiopolc.
TMapakaAoUpe avoite Tn SimAwpévn oeAiba pe Tnv ameikovion
TNC GUOKEUNC KL apnaTe TNV avolyTr 600 6a diafalere Tic 0bn-
yiec xetptopou.

Xpion cUHPwWVa i€ TOV TPOOPLGHO

To nAekTpIkd epyaAeio poopiletat yia To Bidwua kat 1o AUoio
Bidwv kabwe katyia 1o Bidwpa kat o Avotpo nagpadiwv otnv

€KAOTOTE aVaPePOpevN TEpLoxl} H100TACEWV Kat loxUog. H alv-

6eor) Tou pe To NAEKTPIKO OIKTUO EMITPEMETAL AMOKAEIOTIKA Ié-
0w evog TpoPodoTIkoU TNC oelpdc PUC-EXACT.

TeXVIKG XapaKTnEIoTIKA

e
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To nhekTpikd epyaleio Gev eivat kataMnAo yia xprion oav dpd-
navo. l'a va anoguyeTe TuXOV cwpaTikES BAAReS kat UMkES In-
Jiéc Sev EMTPENETAL VA XPNOIHOTOLOETE MOTE yia TPUNNHA Eva
nAekTPIKO epyaleio mou eival eE0MAIOPEVO e Evav GUUTIAEKTN
Slakommc.

To ewc autol Tou NAekTPIKOU epyaleiou mpoopileTat yia Tov
ameuBelac pwTIoNO TNE MIEPLOXNC EPYAOIAC TOU NAEKTPIKOU €p-
yaAeiou kat bev eivat kKaTAAANAO yia PWTLOPO XWPOU OTO OTTiTL.

Anekovi{opeva oTolyeia
H anapiBunon Twv anelkovi(opevwy oTolxeiwv avapépeTal
0TV aMelkoVIon Tou NAEKTPIKOU epyaAeiou atn aeAiba ypapt-
K@V.
1 Epyaleio (mapeAkopevo) (m.x. katoapiboAapa)

Ynoboyr epyakeiou
Tayutook O %"
AakTOAog onpadéparog
AlakomTne aAayng ¢opedac MepLoTPOPNC
'EvbeiEn pe pwrodiodo: KoxAloouvoEéaelg
HAekTpIk kaAwb1o yia olvean oTo TPOPOOOTIKO
PUC-EXACT

8 Tofo avaptnong

9 Awkomng ON/OFF
10 Q0BoUpevoc H1akOMTNG yia MEOEMAOY POMIC OTPEWNC
11 KéAhugoc oto nAekTpikd KaAwbio
12 Owgepyaociag
13 Ymoboxn olvéeonc oto TpopodoTikd PUC-EXACT
14 AakonTng ON/OFF oo TpogodoTiko
15 Eykonr oto ouvbeTiipa Tou nAekTpikoU kaAwbiou 7
16 'Evbeién pe pwrobiodo ETootnTa yia Aetroupyia
17 'Evéein pe pwtodiodo Avwpalia (umeppoptwon)
18 OnAuko @ic Tou nAekTpIKOU KaAwbdiou
19 HAekTpikd KaAwblo
20 Oic6KTUOU
21 Ynoboyr ouvbeang nAekTpikol kaAwbiou
22 Epyaleio pliBpiong
23 Aiokog puBuiong
24 Aapn (Hovwpévn emeavela maoiyaroc)

E&apTijpara mou anewkoviovral i meptypagovrat Sev mepiéxovrat
0TN OGTGVTap GUCKEUATia.

No ok, wWN

HAektpika euBeia pmoulovokAeida pe ekkivnon @Onong C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
Ap1Bu6C eupetnpiou

- Eupann: 0602495 ... ...207 ...218 ...208
OvopaoTIKn Taon \ 36 36 36
OvopaoTiko peupa A 1,0 1,0 1,0
Ap1BHOC OTPOPLV XWPIC PoPTIO min’t 1000 500 500
UéyloTn pomm oTpéWnC okAnpn/uaAakn nepinTwon PIOwuUaTog Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
olppwva pe1SO 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
®opd neploTPoPNng 0N 0N 0N
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HAexTpika euBeia pmouhovokAetda pe ekkivnon @Onong C-EXACT1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
AakTUhog onpadépartog avoIxTOg aVOIXTOC

TPACIVOC NPACIVOC YKpilog
uéytotn duapetpoc Bidac M2,5 M2,5 M4
Bdpoc ouppwva pe EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Babuog mpootaciag IP 20 IP 20 IP20
HAexTpika euBeia pmouhovokAetda pe ekkivnon @Onong C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4

Ap1Buoc eupetnpiou
- Eupwnn: 0602 495 ... ...205 ...206 L2217
OvopaoTKN Taon v 36 36 36
OvVoaoTIKO pela A 1,0 1,0 1,0
Ap1B06C 0TPOPWV XWPIC PopTiO min’t 1000 1000 275
UéyloTn porm oTpéWnC okAnpn/uaAakn nepinwon PowuaTog Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
olpewva pe SO 5393 in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Dopd MepLoTPOPIG 0N 0N 0N
AakTUhiog onpadéparog yKpilog VKpidog yKpilog
uéytotn Suapetpoc Bidac M4 M4 M4
Bapog oUpgwva pe EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Babog npootaciag IP 20 IP 20 IP20
HAexTpika euBeia pmouhovokAetda pe ekkivnon @Onong C-EXACT 6 C-EXACT 6

Ap1Buog eupetnpiou
- Eupwmn: 0602 495 ... ...215 ...216
OvopaoTIKN Taon \ 36 36
OvVopaoTIKO pela A 1,0 1,0
Ap1Bd¢ aTPOPMV XWPIC PopTIO mint 1000 500
uéyloTn porm oTpéWnc okAnen/uaAak nepimTwon PowpaTog oUPPWva Je Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
1S0 5393 in-Ibs 8,9-53,1 8,9-53,1
Dopd nepLoTPoPNg 0on 0N
AakTUhiog onpadéparog pavpo pavpo
uéytotn drapetpog Bidag M5 M5
Bapog oUppwva pe EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
lbs 1.4 1,4
Babog npootaciag IP 20 IP20
HAekTpika euBeia pmoulovokAeiba pe ekkivnon poxAou C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2

Ap1Buog eupetnpiou
- Eupwmn: 0602 495 ... ...202 ...213 ...203
OvopaoTiki Taon Vv 36 36 36
OvopaoTIKO pelpa A 1,0 1,0 1,0
Ap1Bd¢ aTPOPMV XWPIC POpTIO min’t 1000 500 500
uéylotn porn otpéwng okAnen/uakakn nepimmwon Biéwuarog Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
olpgwva pe S0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 44-17,7
Dopd mepLoTpoPng 0N 0N 0N

AaktUhog onpadépartog avoIxTOg aVOIXTOC

TPACIVOC NPACIVOC YKpilog
uéytotn diapetpoc pidac M2,5 M2,5 M4
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HAekTpika euBeia pmmoulovokAeida pe ekkivnon poxAou C-EXACT1 C-EXACT 1 C-EXACT 2
Bapog auppwva pe EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Babuog mpootaciag IP 20 IP 20 IP20
HAekTpika euBeia pmoulovokAeiba pe ekkivnon poxAou C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Ap1Buoc eupetnpiou
- Eupwmn: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
OvopaoTkN Taon v 36 36 36
OVOaOTIKO pela A 1,0 1,0 1,0
Ap1B6C 0TPOPWV XWPIC PopTiO min’t 1000 1000 275
uéylotn porn otpéwng okAnen/uakakn nepimmwon Riéwuarog Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
olpgwva pe S0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Dopd nepLoTPOPrG 0n 0N 0N
AakTUhiog onpadéparog avoIxTO¢ aVOIXTOC
TpAcvog npAcVog yKpilog
uéytotn Suapetpoc pidac M2,5 M2,5 M4
Bapog oUuppwva pe EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Babuog mpootaciag IP 20 IP 20 IP20
HAekTpika euBeia pmoulovokAerba pe ekkivnon poxAol C-EXACT 6 C-EXACT 6
Ap1Buoc eupetnpiou
- Eupwnn: 0602 495 ... ...210 .. 211
OvopaoTiki Taon \ 36 36
OVOaOTIKO peUa A 1,0 1,0
Ap1Bud¢ oTpoPOV Xwpic popTio mint 1000 500
uéytoTn porn oTpéwnc okAnpn/HaAakn nepinTwon PLowpaTo cUPPWVa He Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
1505393 in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Dopd MeploTPOPG on 0N
AaktUhog onpadépartog pavpo pavpo
uéytotn duapetpoc pidac M5 M5
Bapog oUppwva pe EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
lbs 1.4 1,4
Babuocg mpootaciag IP20 IP20

TIAnpogopiec yia 06pufo kat dovijoeig

Twég exnopnng Bopuou, unoloyiopéveg kata EN 60745-2-2.
H XapakTneLOTIKT 0TABUN aKOUOTIKAC MEon Tou NAEKTEIKOU
epyaheiou e€akpiBwbnke oUPwva pe TNV KapmuAn A kat eivat
kpoTepn and 70 dB(A). Avaopdlela K = 3 dB.

H otaBun Bopufou kata Tnv epyacia pnopei va Eemepdoet Ta
80dB(A).

Popare wraonidec!

Ot ouvohikég Tipég Kpadaopmv ay, (ABpotopa avuopaTwY TELWV
KateuBuvoewv) katn avacpaeta K eakpiBwdnkav cuppwva
ye 1o mpoTuio EN 60745-2-2:

Bibwya: a,<2,5 m/s?, K=1,5m/s?.

H 0TGN Kpabaop®v MOU avaQEPETal 0’ auTEC TIC 00nyieg Exet
petpnOel oupPwva e pia dadikacia PETPRONG TUTOTOINKEVN
orompotuno EN 60745 kat umopei va xpnotponotnBei yia tn ou-
yKpLon 1apopwv NAeKTPIKWV epyaAeiwv. Eivat emong kataAn-
An yia évav mpoowpvo UNoAoyIoHO TNE EMBAPUVONE and TOuC
KpadaopoUc.

H ota6un kpadaopwv mou avapépeTal avtmpoowneUel Tic Ba-
OIKEG XPNOELC TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. L€ MeQIMTwon OUwe
Tou T0 NAEKTPIKO epyaleio xpnatpomotnBel yia aAe¢ epappio-
VEC, te S1apopeTIKA 1 amokAivovTa eEapThpaTa f Xwpic EMAPKI
ouvTripnon, T0Te N 6TABUN KPadaouwV PMopel va amokAIVeL Kat
auTh. AuTo pmopei va au€noet onpavTika Ty empapuvon anod
TOUG kpadaopoU¢ KaTd Tn oUVOAIKR Bidpketa oAdkAnpou Tou
XPOVIKoU SlaoTnpatoc mou epyaleabe.

T'aTnv akpLBr ekTiunon ¢ empapuvong amnod Toug kpadaopoUc
Ba npénet va AapPavovTal emiong umown Kat oL XpOvoL KaTa Tn
S1dpkela Twv omoiwv To epyaAeio BplokeTal ektog Aetroupyiagh
Aetroupyel, Xwpi¢ OKC OTNV TIPAYHATIKOTNTA Va XeNoILoTOlEl
Tat. Auto pmopel va PELWaEL onpavTika Tnv empBapuvon ano
TOUC KpadaopoU¢ KaTd T S1dpKeld 0AOKANPOU TOU XPOVIKOU
Slaotnpatog mou epyaleabe.

[’ auTo, mpiv apyxioel n Spdcn Twv kpadaopwv, MPENeLva Kado-
pileTe oupmANPWHATIKG PETPA aGPaAAEaC yia TNV mPooTacia
TOU XEIPLOT ONWC: ZUVTAENON Tou NAEKTPIKOU €pyaleiou Kal
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TWV €EAPTNUATWY TIOU Xpnolporoleirte, dlatipnon (E0TWV TwV
XEPLWV, 0pYAVWON TNC EKTEAEONC TWV BIAPOPWY EPYACIWV.

AfAwon oupparomrag C €

AnA@voupe e anokAELOTKI pag eublvn, OTLTO MPOIOV MTou
TEPLYPAPETALOTA « TEXVIKG XAPUKTNPLOTIKA» AVTIOTOIKEL O€ OAEG
TIC OXeTIKEC Blata€elc Twv odnyiwv 2009/125/EK

(61a10€n 1194/2012),2011/65/EE, éwc 19 Anpihiou 2016:
2004/108/EK, and 20 Ampthiou 2016: 2014/30/EE,
2006/42/EK oupmephapBavopévwv Twv ahhayov Toug Kat
Tautiletal pe Ta akoAouba mpoTuna: EN 60745-1,

EN 60745-2-2.

Texvikoc pakeAocg (2006/42/EK) amo:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

ZuvappoAoynon

» Na amocuvdEeTe TN GUGKEUT aTd TRV Tpopodoaia mpv
Oiefayere kamowa piOpion, mptv amoBEceTe TO NAEKTPIKO
epyaleio ) 6Tav mpokerrat va aAAd€ere kamoto e€apTn-
pa. Auto To IPOQUATKTIKO PETPO epnodilel Tnv kata AdBog
€KKivnon Tou NAekTpIKOU epyaAeiou.

TepiBaAAov Aetroupyiag kat amoBikeuong

To nAekTpIkd epyaleio eival KaTAANAO POVO yia Xpr0n 0€ E00-
TEPIKOUC XWEOUC.

l'a va epyaotei yoya n entrpenTr) Beppokpacia Tou mepIBal-
Aovtoc 6a mpénet va kupaiveral petagl -5 °C kat+50 °C

(23 °F ka1 122 °F), uno emTpenTi} GXETIKI Uypacia aépa PeTa-
€0 20 ka1 95 %, xwpic 6pocomnoinon f oXNUATIONO VEPOU.

To nAekTpiko €uBU pmoulovokAelbo mpénel va anobnkeleTat
uno Beppokpaoia petafli - 20 °C (-4 °F) kat 70 °C (158 °F).
'ETot mpoaTatelovTat ol NAeKTpOVIKES SlaTagelC Tou amo evoe-
xouevec BAapec.

Awaraln avaprnong

Me 70 T6Z0 avapTnong 8 UMopeiTe va 0TEPEWOETE TO NAEKTPIKO

epyaAeio o€ pia duara&n avapTnong.

» Na eAéyxeTe TAKTIKA THV KAaTAGTAGN TOU TOOU avapTn-
oNnG KatTwv yavr{wv tng didraéng avaprnong.

AvrikardoTaon epyaAeiou

TonoBéTnon Twv epyaAeinv

00n0Te 10 TaXUTOOK 3 MPOC Ta €pMPOC. TomoBeTHoTE TO €pYa-
Aeio 1 otnv unodoyr epyakeiou 2 kat agrioTe To TAXUTOOK MAAL
ehelbepo.

Na xpnotporoleite povo epyaleia pe kataMnho otélexoc (e€a-
ywvo 1/4").

e

» TMpoaéxere oTav Tomodeteire To epyaAeio mou mpoketrat
va xpnotponouroere. To epyaleio auto mpémnet va «kadi-
o€ KaAa otnv umodoxi epyaAeiou. Ye mepinTwon mou To
epyaleio bev Oa eival ateped ouvbepévo pe Ty unodoxr ep-
yaAeiou, propei va AuBei am’ auTnv KL €ToLva pnv propeite
T va TO EAEYXETE.

Agaipeon Tou epyaleiou

Q0n0Te T0 TAXUTOOK 3 MPOC Ta EUMPOC. AQaLPEQTE TO €pYaAEio
1 an6 Tv umodoxn epyaAeiou 2 Kat aproTe TO TAXUTOOK AAL
ehelbepo.

Zivbeon otnv Tpoodooia (BAéme eikoveg A-B)
To nAekTpikd epyaleio napadideral xwpic TPoPodoTKO. Ma va

T0 OUVOEDETE OTNV TPOPOOOCIa anarTeiTal To TPOPOSOTIKO
PUC-EXACT.

» Na xpnotponoteire To rpopodotiké PUC-EXACT amo-
KA€loTIKG pe Ta mpofAenopeva yU auto nAEKTpIKaG epya-
Aeia. H xpnon Tou o€ ouvbuaopo e AAec OUOKeUEC UMopEi
va o6nynoeLotnv kataoTpor Tou PUC-EXACT kaltnv kata-
OTPOPI TWV CUGKEURMY QUTAMV.

» Mnv npoonadijceTe moTé va cuviEceTe To NAEKTPIKO €p-
yaAeio C-EXACT kareuBeiav oTo nAekTpiko diktuo. Mnv
Xenoipomnourjoere KAAWS10 EMPNKUVONG. To NAEKTPIKO
epyaleio C-EXACT pmopel va KataoTpagel.

» Na xpnotpomnoleire povo auBevrika kaAwdua! Tpwv Tnv
€vapén T epyaciacg oag va eAEyxXeTe MAVTOTE, PAMWG N
OUOKEUI), To KaA®S10 Kat Ta i mapouatdlouv kamowa
{nua / BAGPN. Ta kahwdia Gev emrpénetat va 610p0wvo-
vTataMda va avikaBioravrat.

» OLepyacieg oUVTHPNONG Kat EMOKEUNC mpéneL va dieéa-
yovTal ano e1dika ekmaidbeupévo mpoowmko. ‘ETol e€a-
o@ahileTat n 61aTAPNON TNC AOPANELAC TNC CUOKEUNC.

Na ouvbéeTe MAvToTE MPWTA TO NAEKTEIKO EPYTAEIO [IE TO TPO-

@odoTIKO PUC-EXACT Kal Katomv To Tpo®odoTIKO 010 SiKTUO.

TomoBetrioTe To nAekTEIKO KaA®bIo 7 oty unodoyr oUVOEDN
13 1ou Tpo@odoTiKOU PUC-EXACT. A®OTE MPOCOXT, N EYKOTR
15 010 ouvOeTpa Tou NAeKTPIKOU KaAwbiou va Taptaéet nivw
o010 éAaopa T umodoxng ouvoeong. Bidwote To kEAupog 11
otnv umodoxn oUvEeanc yupilovTag To e wPOAOYITKR (popa.
Y10 nAekTpika@ pmoulovokAetba pe exkivon poxAou va mpo-
OEXETE, VA NV aKOUUTATE To PMouAovOKAEIB0 emavw aTo PHoxAO
iptv ouv6EaeTe To TPopodoTIKO PUC-EXACT 010 nAekTpiko 6i-
KTuo. 'ETOL epumodileTe Tnv KaTa Aabog exkkivnon Tou pmoulovo-
KkAewbou.

Y10 nAekTpika pmouAovokAetda pe ekkivnon ®Onong va
TIPOCEXETE, Va NV aokeiTe afoviki meon oTo pmouAovokAeldo
oTav ouvdéete To TpoPodoTikO PUC-EXACT 010 nAekTpIKO Oi-
KTuo. 'ETolL epmobideTe TNV Katd AaBog ekkivnon Tou umouAovo-
KAelbou.

TomoBetrioTe MpwTa T0 ONAUKO PIC 18 TOU NAEKTPIKOU KaAwWOI-
ou 19 otnv umoboxn olvéeonc 21 Tou TpogodoTikol PUC-
EXACT. X1 ouvéxela pmopeire va ouvdéoete 1o PUC-EXACT
otnv Tpopodoaia TomobeTwvTag To PI¢ SikTUoU 20 Ge pia Tipila
JI€ IPOOTATEUTIKO AYWYO.

Na ouvbéeTe mavToTe mpwTa NAEKTPIKO KaAWHIO e To TPoPodo-
TIKO PUC-EXACT mptv TomoBeTnoeTe 10 I¢ 61kTUoU 20 otV mpi-
(0. AlapopeTika dnuioupyeitat kivbuvoc mupkaylag.

1609 92A136(24.2.15)
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Aetroupyia

Na popdre évav kardAAnAo yia cag mpoora-
TEUTIKO €EOMAIOHO KaL IGVTOTE TIPOGTATEUTL
K@ yuaAud. 'Otav goparte évav katdAnAo mpo-
OTATEUTIKO €EOMAIOHO OMWC PAOKA TPOoTaaiac
and okovn, avTioAladnTIka unodnpaTa acpa-

Aeiag, mMpooTaTEUTIKO KpAvog ) wTaomideg, avaAoya pe ekaoTo-
T€ epyaAeio Kat Tn XpRon Tou, eEAaTTWVETAL 0 KivOuvog TpaupaTi-

OH®V.

PUOpon popac mepioTpoiig
Cj AedioaTpopn Kivnon: To nAektpikd epyakeio napadi-

Swv katmafadiwv (6e€idaTpopn Kivnan). O 61ako-
nTne aMaync popag meplotpo@ric 5 Sev elvaimatnpé-
voc.

AploTepooTpon Kivnon: 'a o Auoo Bidwv kat ma-

Eabwv npénel va maTioeTe To SlakomTn aAaync go-

pdc meplotpopng 5. Na va acpahioete To HlakomTn ak-

Aaync eopdc MepLOTPOPIC KPATNOTE TOV IATNHEVO KAl

yupioTe Tov.

» 0 xelpiopo¢ Tou drakomTn aAAayic popac MEPLOTPOPIC
5 emrpéneral povo oTav To NAeKTPIKO epyaleio eival
aKwnromotnpévo.

Q

Evepyonoinon/Anevepyomnoinon Tou Tpopodort-
koU PUC-EXACT (BAéne ewova A)

TMpénelva evepyoroloeTe MpwTa T0 TpoPoooTIkd PUC-EXACT
iptv BéoeTe o€ Aettoupyia To nAekTPIKO epyaleio C-EXACT
(BAéme «XUv6eon otnv Tpo@odoaiax, oeAiba 90).

l'a va O€ceTe To TpoPodoTIKG O€ ActToupyia naTnoTe 010
TPOPOHOTIKO TO OlakonTn ON 14 ot 6éon 1.

'OTav 10 TPOPOOOTIKO eival ETolo yia Aetroupyia avapel pe
TPAGIVO XpwHa n pwtodiodog 16.

PUC-EXACT-1:'Otav n évbeién pwtodiodou 17 avafel, Tote
undpyxet kamota BAAPN.

[ vo amevepyonmou}GeTe TO TPOPOSOTIKO TTATHOTE 0’ AUTO TO
6lakontn ON/OFF 14 otn 6éon 0.

O¢on Tou nAekTpikoU epyaAeiou o€ AetToupyia Kt
€KTOC Actroupyiac

Ta pnouhovokAelda Stabetouv évav amd T po-

M oTpéwnc e€apTnuéVo oUPTAEKTN Slakomig
Tou propei va puBptoTel péoa oTnv avapepope-
vn meploxn pUBpLoNC. O oUPMAEKTNC evepyorol-
eirat poAi emreuyOei n pubptopévn porr oTpé-

yne.

HAekTpika euBeia pmouAovokAerda pe ekkivon poxAod

l'a va B€cete oe Aetroupyia T0 NAEKTPIKO pyaAeio maTrhoTe

Téppa 1o Stakommm ON/OFF 9.

To nAekTpikd epyaleio drakonTel autdépara Ty Aetroupyia

Tou LOAIC emTeuxDel n puBpLouévn o aTPEWNG.

» "Otav aprioete mpowpa eAcliBepo To Siakémrn ON/OFF
9 bev emTuyxavera n pubpiopévn pori oTPEYNC.

VETALATIO TOV KATAOKEUAOTH puBpiopévo yia Bidwya Bi-

e
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HAekTpika euBeia pmouAovokAerda pe ekkivnon @Onong

I'a va B€cete o€ Aetroupyia T0 NAEKTPIKO €pyaAeio akoupmm-

ote 10 e€aptnua navw ot Biba kataoknote ehappid mieon ako-

VIKG mavw oo KatoaioL.

To nAekTpIkd €pyaleio dlakonTel autopara Th Aetroupyia

ToU POAIC emiTeuyei n pubpiopévn porr aTpeEwng.

> IemepinTwon mpowpenc EAGTTWONG TN MEONC OTO Ka-
Toafibt, m. X. o€ mepiNTWON MOV T0 €EEAPTNHA TOU KATOO-
Bié100 yAioTprioer amé T Bida, bev emruyxaverain mpo-
pubpiopévn pomi oTPEWNC.

H pwtobiodoc Tou pwTdC epyaciac evepyoroleital otav BéTete

T0 NAEKTPIKO €pYaAeio oe AetToupyia  6Tav matrhoeTe yia Aiyo To

SlakonTn aMayic popagneplotpodnc 5. H pwrodiodoc apnvet

6uo AenTa mepinou peta 1o TeAeuTaio Pidwya.

» Na pnv kotralere kareuBeiav oTo Pu¢ epyaciag yati
pnopei va oag TupAwaoet.

Na 6éTeTe To nAeKTPIKO €pyaAeio € Aetroupyia povo oTav mpod-

KELTaL va To xpnotyorolnoeTe. 'ETot e€olkovopeiTe evEpyela.

Ynobeileig epyaoiag

» Na amocuvdéeTe TN cuoKeui] ané TV Tpopodoaia mpv
Oieéayere kamoa puOpLoN, MPLV amoBEaeTe TO NAEKTPIKO
epyaleio i) 6Tav mpoketrat va aAAaZere kanoto e€aprn-
pa. Auto To TPOQUAAKTIKO PETEO epnodilel Tnv kata AdBog
€KKivnon Tou NAekTpIKOU epyaleiou.

» Na palere To nAekTpikod epyaleio endvw otn Bida/To na-
&upadu povo otav auto Ppioketal ektog Aetroupyiag. MMe-
ploTpepOpeva epyaeia pmopei va yAioTprioouv.

P0Opion Tng poriig otpéwng (BAéme ewkoveg C-D)

H ponn oTpéwnc e€apTatal and Ty apxIkn Taon Tou eAatnpiou
Tou oupmAEkTn Slakommc. ‘OTav emtreuyBel n pubuiopévn pomn
OTPEWNC 0 CUUTAEKTNG BlaKomC EvepyomoleiTal Kal Katd Tn Oe-
£100TPOPN KaL KATA TV APLOTEPOOTPOPN Kivnon.

la va pubpiceTe TNV EKAOTOTE avaykaia porr aTPEWNC va Xen-
olporoleite Povo To epyaleio pUBUIONG 22 MoU MEPIEXETAL OTN
ouokeuaoia.

08n0te Tov wBoUpevo lakonTtn 10 aTo NAEKTPIKO epyaleio ko-

unA€ mpog Ta mow. TomoBeTroTe To epyaleio pUBpLONg 22 oTnv

unodoxr epyaleiou 2 Kat yupioTe To olyd-otyd. MoAC oTo avoly-

paTou mepiPAnparoc (Siokog pUBuIong 23) deite pia pikpr you-

Ba oo oupmAékTn, TomoBeTioTe 6" auTriv To epyaleio pUBuLONg

22 kal yupioTe To.

[Uplopa pe wpohoylakn gopd au&avel T pomn oTpEWnC, YUpL-

opa e popd avTiBeTn TG wEOAOYIKNC EAATTAVEL TN porTT

oTpéYnNC.

AgatpéaTe To epyaleio pubpionc 22.

06n0te Tov wBoUpevo GlakonTn 10 mAALTPOC T EUMPOE KaL vVa

TIPOOTATEWETE TO GUUMAEKTN AT TIG BPWHIEC.

Ynode€n: H kataAnAn pubpion e€aprdarat amo To €idog Tne Ko-

xMoaoUvbeonc kat o kaAUTepog TPOMOC yia va TNV e€akplBwoeTe

eivat n mpakTikn Gokipr. EAéyEre Tn GoKIPAOTIKN KoXAlooUV-

6eon pe éva duvapopeTpo.

» H pomi oTpEWnc mpémet va pudpileTat povo péca otnv
avapepopevn mepLoxii LoxUog eneldr) SrapopeTika dev
€vepyomoleitat o GupAEKTNG Siakomiig.
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Znpabepa g piBpong TG pomiic oTpéwng

T'a va onpadéweTte S1APOPES, ATOUIKA PUBUICHEVES POTIES
OTPEWNC UMOPELTE VA AVTIKATAOTNOETE TO SAKTUALO On-
padéparoc 4 pe évav aAo akTUAo SLapopeTIKOU XpwHATOC.
Avaonkwote To SakTUAo onuadépatoc 4 me{ovTag Tov JeTn
Aenrtry Adpa evoc pikpoU katoafbiou, piag ondTouAag f He KAt
napopolo.

Na xpnotpomoleirte To NAeKTPIKO epyaAeio mavToTe pe évav 6a-
KTUALO onpadeépaTog yia va mpoaTateVeTe To mepiAnua oiyou-
00 amo OKOVEG Kal BwHIEC.

‘Evéeiln pe pwrodiodo KoxAoouvdéaerg

'Otav emreuxBel n mpopubuIGHEVN POTT) OTPEWNC EVEPYOTIOLEL-
a1 0 oupnAékTng Slakomnc. H pwrodiodog 6 avafet pe xpwpa
TpAcIvo.

'Otav bev emreuyBei n mpopubpiopévn pomr oTpEWNC, TOTE N
@wTt0di060¢ 6 aVAPEL UE XPWHA KOKKIVO KAl NXEL EVA AKOUGTIKO
ofipa. To Bibwpa mpénet va enavaAngBel.

TMpooTacia and emavekkivnon (emavaAnyn) oe nAekrpika
umouAovokAetda pe ekkivnon poxAol

'OTav katd 1o Pidwpa evepyonotndei o cupmAéxTng Slakornc,
T0TE 0 KIVnTNPag SlakonTel T Aetroupyia Tou. H enavekkivnon
elvat ekt peta amo GaAewppa 0,3 eutepolénTou. ETol
epmodiderat To Eavaogi§o piag non ogtypévng koxAlooUvoe-
ong.

TMpootacia ané emavekkivnon (emavaAnwn) oe nAexkTpika
pmouAovokAerda pe ekkivnon wlnong

Ta nAekTpikd epyaleia bev SlaBéTouv mpooTacia and enavekki-

vnon Kat pmopoUv va TeBolv dpeaa o€ Aetroupyia PETa amo pia
TUXOV auTOpaTn anoleudn.

Zuvtipnon Kat Service

ZuvTijpnon Kat Kafapiopog

» Naamoouvdéere To TpopodoTiké PUC-EXACT amé To 6i-

KTuo mpiv Sie€ayere kamoua epyaoia kabapiopov. Movo
Kal JOvo N armevepyoroinon Tou TpogodoTikoU Sev eival
EMAPKIC.

Ainavon Tou nAekTpikoU epyaleiou
Ap1Buoc eupetnpiou 3 605 430 009
KaBapioTe To punxaviopod petradoong kivnong HETa and Ti§ mpw-

Méoo Aimaveng:
1 E16k0 Aimog yia pnxaviopoUc kivnong (225 ml)
' Aimog Molykote
Aadtkwntipa SAE 10/SAE 20
1€¢ 150 wpe¢ Aetroupyiac P’ évav fmo S1aAlTn. TnpRoTe TIC
OXETIKEC LE TN Xpnon kal amooupan Tou H1aAlTn unodeigelg Tou

Kataokeuaotr Tou. AkoAoUBw¢ AadwaTe To pnxaviopd petado-

0N¢ Kivnong pe To ELOIKO yia PnxXaviopoug kivnong Aimog Tne
Bosch. Na emavahdBere Tnv napanavw diadikacia kabapiopol
peta anod 300 wpeg Aettoupyiag PeTd Tov MPwTO KaBaplopo.
Na AadwveTe Ta KvnTa €€apTApaTa Tou GUUTAEKTN Slakomng

peta and 100000 Bidwpata pe PePIKEC oTayoves Aadlol Kivn-

ea SAE 10/SAE 20. Na AimaiveTe Ta oAdlgbaivovta Kat KUALo-
peva e€aptiipata pe Aimog Molykote. MapdMnAa p’ auto va

e

ehéyxete To oupmAEKTN yia pBopEC yia va BePatwveate OTL Gev
ennpeadovTal n avanapaywyn kat akpiBela. AkoAolbwg mpenet
va pUBIOTEL €K VEOU N PO} OTPEWNC TOU GUUMAEKTN.

» Na avaBérere Ti¢ €pyacieg CUVTIPNONG KAt EMOKEURG
HOVO o€ GpLoTa eKTALOEUPEVO MPOSWMIKO. 'ETOL €Eaopa-
AiceTat n 6iatnpnon NG aoPAAetac Tou NAeKTPIKOU epyaAei-
ou.

'Eva efouatodoTnpévo kataotnua Service Tne Bosch ekTeAel Tig
€PYAOIEC AUTEC YPRYOPA Kal A0QaAWC.

» Na amooUpete Ta uAikd Aimaveng kat KaBapiopou e Tpo-
mo PAko mpog o mepifaAlov. Na AapPavere umoyn
00G TIC OXETIKEC VOPLKEC Sataderg.

E€apTipara

TaTpopodoTikd T oelpdc PUC-EXACT mwAoUvTat and Toug el-
61koU¢ epmopoug.

I'a To MANpeC Mpoypappa eEapTNUATWY MOLOTNTAG UTOPELTE Va
evnuepwOeite oTnv nAektpovikn dielBuvaon
www.bosch-pt.com kat www.boschproductiontools.com

1} GTOV KOVTIVO 0ac, EIOIKO €umopa.

Service katmapoxr oupouAnv xpRong

To Service anavta oTIg EPWTAOELG GAG OXETIKA UE TNV EMOKEUT
KaLTn OUVTAENGN Tou TPOidvoc aag kabwe yia Ta KataAnAa
avTaAAaKTIKG:

www.bosch-pt.com

H opdda napoxng oupBoulwv Tne Bosch anavrd euxapiotwg
OTIC EPWTNOELG 060G OKETIKA L€ TA TIPOIOVTA Hag KatTa aviaAa-
KTIKG TOUC.

'Otav {ntate 6laca@nTikEC MAnpo@opiec kabwe kat otav mapay-
yéAveTe avTaAAGKTIKG TIPETEL VO QVAPEPETE OMWAONTIOTE TO
10ywnolo apiBuo eupeTnpiou Mou avaypaPeTal oTnV Mvakida
KATAOKEUAOTH.

H etatpeia Robert Bosch GmbH euBuvetat yia T oUpgwvn pe
™ oUpBaon mapddoon autol Tou MPOidVTOC 0Ta MAIGIA TWV VO-
HIKwV/elBIKWV yia KaBe xwpa Sataewv. Ze mepimwon dapap-
TUPLWV OXETIKA € TO TPOiOV ameuBuvOeite mapakaA® oTo ako-
AouBo Tunua:

Fax: +49(711) 758 24 36
www.boschproductiontools.com

Anocupon
Ta nAekTpixd epyaleia, Ta e€apTAHHATA KAl Ol CUCKEUAGIEC MPE-
TIEL VO aVaKUKAGVOVTAL JE TPOTO GIAKO Tpog To mepIBalov.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA €pYaAEia 0Ta amoppippaTa Tou omTI-

ol oag!

Movo yia xwpeg Tng EE:
YOppwva pe Tnv Koworikn 06nyia
2012/19/EE oxeTika pe Tic TaAaEC nAeKTpL-
KEC KaL NAEKTPOVIKEC OUOKEUEC KaL TN HETA-
@opa TN 0dnyiag auTric o€ Bviko Sikato Gev
eivat méov UMoXPeWTIKO Ta AXpNoTa NAEKTPL-
K@ epyaheia va auléyovtat EexwploTd yia va
avakukAwBo UV pe TpOTo GIAIKO TIPOG TO TIEPL-
BaMov.

Tnpoupe To dikaiwpa aAAayav.

1609 92A136(24.2.15)
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Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyari Talimati

AUYARI Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hiikimlerine

uyulmadigi takdirde elektrik carpmalarina, yanginlarave/veya
agir yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini ileride kullanmak
iizere saklayin.

Uyari ve talimat hiikiimlerinde kullanilan “Elektrikli EI Aleti”
kavrami, akim sebekesine bagli (sebeke baglanti kablosu ile)

aletlerle akii ile calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi ol-

mayan aletler) kapsamaktadir.

Calisma yeri giivenligi

» Calistiginizyeri temiz tutunveiyi aydinlatin. Calistiginiz
yer diizensiz ise ve iyi aydinlatiimamissa kazalar ortaya ¢i-
kabilir.

» Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi, gaz veya toz-
larin bulundugu yerlerde elektrikli el aleti ile caligma-
yin. Elektrikli el aletleri, toz veya buharlarin tutusmasina
neden olabilecek kivilcimlar ¢ikarirlar.

» Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari ve baskalarini
uzakta tutun. Dikkatiniz dagilacak olursa aletin kontroliinii
kaybedebilirsiniz.

Elektrik Giivenligi

» Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uymalidir. Fisi
hichir zaman degistirmeyin. Koruyucu topraklanmis
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptor fis kullanmayin.

Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik carpma tehlikesi-

ni azaltir.

» Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve buzdolaplan gi-

bi topraklanmis yiizeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kacinin. Bedeniniz topraklandigi anda biiyiik bir elek-
trik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

» Aleti yagmur altinda veya nemli ortamlarda birakma-
yin. Suyun elektrikli el aleti icine sizmasi elektrik carpma
tehlikesini artirir.

» Elektrikli el aletini kablosundan tutarak tagimayin,
kabloyu kullanarak asmayin veya kablodan cekerek fisi
cikarmayin. Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli ci-
simlerden veya aletin hareketli parcalarindan uzak tu-
tun. Hasarli veya dolasmis kablo elektrik carpma tehlikesi-
niartirir.

» Bir elektrikli el aleti ile acik havada calisirken, mutlaka
acik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosu kulla-
nin. Agik havada kullaniimaya uygun uzatma kablosunun
kullaniimasi elektrik carpma tehlikesini azaltir.

» Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda calistiriimasi
sartsa, mutlaka ariza akimi koruma salteri kullanin. Ari-
za akimi koruma salterinin kullanimi elektrik carpma tehli-
kesini azaltir.

e
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Kisilerin Giivenligi
» Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile isinizi makul bir tempo ve yontemle yiiriitiin.
Yorgunsaniz, aldiginiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayin. Aleti
kullanirken bir anki dikkatsizlik nemli yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Daima kisisel koruyucu donanim ve bir koruyucu géz-
liik kullanin. Elektrikli el aletinin tiirli ve kullanimina uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklik gibi koruyucu donanim kullani-
mi yaralanma tehlikesini azalttir.

» Aleti yanhshkla calistirmaktan kaginin. Akim ikmal se-
bekesine ve/veya akiiye baglamadan, elinize alip tasi-
madan dnce elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz salter tizerinde
dururken tasirsaniz ve alet agikken fisi prize sokarsaniz ka-
zalara neden olabilirsiniz.

» Elektrikli el aletini calistirmadan dnce ayar aletlerini
veya anahtarlari aletten cikarin. Aletin dnen parcalari
icinde bulunabilecek bir yardimci alet yaralanmalara ne-
den olabilir.

» Calisirken bedeniniz anormal durumda olmasin. Cali-
sirken durusunuz giivenli olsun ve dengenizi her zaman
koruyun. Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.

» Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler giymeyin ve ta-
ki takmayin. Saclarinizi, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol giysiler,
uzunsaglarveyatakilar aletin hareketli parcalari tarafindan
tutulabilir.

» Toz emme donanimi veya toz tutma tertibati kullanir-
ken, bunlarin bagh oldugundan ve dogru kullanildigin-
dan emin olun. Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve bakimi

» Aleti agiri 6lcede zorlamayin. Yaptiginizise uygun elek-
trikli el aletleri kullanin. Uygun performansli elektrikli el
aletiile, belirlenen calisma alaninda daha iyi ve giivenli ca-
lisirsiniz.

» Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayin. AcI-
lip kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onaril-
malidir.

» Alette bir ayarlama islemine baglamadan ve/veya akii-
yii ctkarmadan dnce, herhangi bir aksesuari degistirir-
ken veya aleti elinizden birakirken fisi prizden cekin.
Bu 6nlem, elektrikli el aletinin yanlishkla calismasini dnler.

» Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini cocuklarin
ulagamayacagi bir yerde saklayin. Aleti kullanmay: bil-
meyen veya bu kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle caligmasina izin vermeyin. Deneyimsiz kisiler tara-
findan kullanildiginda elektrikli el aletleri tehlikelidir.
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» Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle yapin. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak islev gormesini engelleye-
bilecek bir durumun olup olmadigini, hareketli parca-
larin kusursuz olarak islev goriip gormediklerini ve siki-
sip sikismadiklarini, parcalarin hasarli olup olmadigini
kontrol edin. Aleti kullanmaya baslamadan dnce hasar-
li parcalari onartin. Bircok is kazasi elektrikli el aletlerinin
kotli bakimindan kaynaklanir.

» Kesici uclari daima keskin ve temiz tutun. Ozenle bakimi
yapilmis keskin kenarli kesme uglarinin malzeme icinde si-
kisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat kullanim olanag
saglarlar.

» Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve benzerlerini, bu
ozel tip alet icin dngoriilen talimata gore kullanin. Bu si-
rada calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dikkate alin.
Elektrikli el aletlerinin kendileri igin 6ngérilen alanin disin-
da kullanilmasi tehlikeli durumlara neden olabilir.

Servis

» Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parca kullanma kosulu ile onartin. Bu sayede ale-
tin giivenligini siirekli hale getirirsiniz.

Elektrikli diiz vidalama makinesi icin giivenlik ta-
limati

» Vidanin goriinmeyen elektik kablolarina, aletin kendi
kablosuna veya sebeke baglanti kablosuna temas etme
olasihiginin bulundugu isleri yaparken aleti izolasyonlu
tutumak yiizeylerinden tutun. Vida elektrik gerilimiileten
bir kabloya temas edecek olursa aletin metal parcalari da
elektrik gerilimine maruz kalabilir ve bu da elektrik carpma-
sina neden olabilir.

» iclerinde elektrik kablolari bulunabilecek duvar veya
benzeri goriinmez yerleri delmeyin ve kesmeyin. Bu gi-
bi yerlere herhangi bir tespit elemani yerlestirmeyin.
Eger bu islemlerden kaginamayacak durumda iseniz bu
alanlara ait biitiin sigortalari ve koruyucu iletkenleri kesin.

» Elektrikli el aletini sikica tutun. Vidalar takilip sokiiliir-
ken kisa siireli yiksek reaksiyon momentleri ortaya ¢ikabi-
lir.

» Sadece kusursuz ve asinmamis uglar kullanin. Hasarli
uglar kirilabilir ve yaralanmalarla maddi hasarlara neden
olabilirler.

» Ucu takarken ug kovanina siki bicimde oturmasina dik-
kat edin. Uc uc kovani ile siki bir baglantr icinde olmazsa
gevseyebilir ve kontrol edilemez.

» Bu elektrikli el aletini matkap olarak kullanmayin. Kesi-
ci debriyajli elektrikli el aletleri delme islemine uygun degil-
dir. Bu aletlerin debriyaji otomatik olarak ve herhangi bir
uyari olmadan kesme yapar.

» is parcasimi emniyete alin. Bir germe tertibati veya men-
gene ile sabitlenen is parcasi elle tutmaya oranla daha gii-
venli tutulur.

» Elinizden birakmadan dnce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasini bekleyin. Alete takilan uc sikisabilir ve
elektrikli el aletinin kontroliinii kaybedebilirsiniz.

e

AUYARI Z|mpar.a.lama, kesme, taslama, delme ve
benzeri islerde ortaya ¢cikan tozun kansero-
jen, teratojenik ve mutajenik etkisi olabilir. Bu tozlarin
icinde bulunan bazi maddeler sunlardir:
- Kursun igeren boya ve laklarda kursun;
- Tugla, cimento ve diger duvar ¢alismalarinda kristal silika;
- Kimyasal islem goren ahsapta arsenik ve kromat.
Hastalanma riski bu maddelere ne kadar sik maruz kaldiginiza
baglidir. Tehlikeyi azaltmak icin iyi havalandiriimis mekanlar-
da uygun koruyucu donanimla galismaniz gerekir (6rnegin en
kiigiik toz parcaciklarini da filtre edebilen 6zel tasarimli koru-
yucu solunum araglari).

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilan ve talimat hiikiimlerini oku-
yun. Aciklanan uyarilara ve talimat hikimleri-
ne uyulmadigi takdirde elektrik carpmalarina,
yanginlara ve/veya agir yaralanmalara neden
olunabilir.
Liitfen aletin resminin gdriindiigi sayfayi agin ve bu kullanim
kilavuzunu okudugunuz siirece bu sayfayi acik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; belirtilen 6l¢ii ve performans alaninda vi-
dalarin takilip sokiilmesi ve somunlarin takilip gevsetilmesi
icin tasarlanmistir. Bu alet sadece PUC-EXACT serisi bir gii¢
kaynag lizerinden akim besleme sebekesine baglanabilir.

Bu elektrikli el aleti matkap olarak kullanilmaya uygun degil-
dir; kisilere zarar vermemek ve maddi hasara neden olmamak
icin kesici debriyajli bu elektrikli el aletini delme islemiicin kul-
lanmayin.

Bu aletin isig1 calisma alanini dogrudan aydinlatmak icin tasar-
lanmis olup, konutlardaki mekan aydinlatmasina uygun degil-
dir.

Sekli gosterilen elemanlar
Sekli gdsterilen elemanlarin numaralari grafik sayfasindaki
elektrikli el aleti resmindeki numaralarla aynidir.
1 Ug (6rnegin vidalama bits’i)
Ug kovani
Anahtarsiz ug degistirme mandreni O %"
isaretleme halkasi
Donme yonii degistirme salteri
Vidalama LED gostergesi
Gii¢ kaynagina baglanti icin alet kablosu PUC-EXACT
Asma halkasi
Agma/kapama salteri
Tork 6n segim siirgiisii
Alet kablosu kovani
Calisma isigi
Gii¢ kaynaginda baglanti soketi PUC-EXACT
Giig kaynagl agma/kapama salteri
Alet kablosu kavramasinda oluk 7
isletmeye hazir LED gdstergesi
Ariza LED gostergesi (zorlanma)
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18 Sebeke kablosu baglandi fisi
19 Sebeke kablosu

20 Sebeke fisi

21 Sebeke kablosu baglanti soketi

e
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22 Ayar aleti
23 Ayar halkasi
24 Tutamak (izolasyonlu tutamak yiizeyi)

Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart teslimat kap-
saminda degildir.

Teknik veriler
itmeli starth elektrikli diiz vidalama makinesi C-EXACT1 C-EXACT1
Uriin kodu
~ Avrupa: 0602 495 ... ...207 ...218 ...208
Anma gerilimi v 36 36 36
Anma akimi A 1,0 1,0 1,0
Bostaki devir sayis dev/dak 1000 500 500
1SO 5393’e gore sert/yumusak vidalamada maksimum tork Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Dénme yonii [eTe) 0N on
isaretleme halkasi Acik yesil Acik yesil Gri
maks. vidalama-@ M2,5 M2,5 M4
Agirhigi EPTA-Procedure 01/2003’e gore kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Koruma tirii IP20 IP20 IP20
itmeli starth elektrikli diiz vidalama makinesi C-EXACT 4
Uriin kodu
- Avrupa: 0602495 ... ... 205 ... 206 .. 217
Anma gerilimi v 36 36 36
Anma akimi A 1,0 1,0 1,0
Bostaki devir sayisi dev/dak 1000 1000 275
1SO 5393’e gore sert/yumusak vidalamada maksimum tork Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5

in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Dénme yonii 0N on 0N
isaretleme halkasi Gri Gri Gri
maks. vidalama-@ M4 M4 M4
Agirhigi EPTA-Procedure 01/2003’e gore kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Koruma tirii IP20 IP20 IP20
itmeli starth elektrikli diiz vidalama makinesi C-EXACT 6
Uriin kodu
- Avrupa: 0602 495 ... ...215 ...216
Anma gerilimi \ 36 36
Anma akimi A 1,0 1,0
Bostaki devir sayisi dev/dak 1000 500
1S0O 5393’e gore sert/yumusak vidalamada maksimum tork Nm 1,0-6,0 1,0-6,0

in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1

Dénme yonii on [ote)
isaretleme halkasi Siyah Siyah
maks. vidalama-@ M5 M5
Agirhig EPTA-Procedure 01/2003’e gore kg 0,7 0,7
lbs 1.4 1,4

Koruma tiirli IP 20 IP 20
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Kollu startli elektrikli diiz vidalama makinesi C-EXACT1 C-EXACT1
Uriin kodu
~ Avrupa: 0602 495 ... ...202 ...213 .203
Anma gerilimi v 36 36 36
Anma akimi A 1,0 1,0 1,0
Bostaki devir sayis dev/dak 1000 500 500
1SO 5393’e gore sert/yumusak vidalamada maksimum tork Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Dénme yonii 0N on 0N
isaretleme halkasi Acik yesil Acik yesil Gri
maks. vidalama-@ M2,5 M2,5 M4
Agirhig1 EPTA-Procedure 01/2003’e gore kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Koruma tirii IP20 IP20 IP20
Kollu startli elektrikli diiz vidalama makinesi C-EXACT 4 C-EXACT 4
Uriin kodu
- Avrupa: 0602495 ... ...200 ...201 .212
Anma gerilimi v 36 36 36
Anma akimi A 1,0 1,0 1,0
Bostaki devir sayisi dev/dak 1000 1000 275
1SO 5393’e gore sert/yumusak vidalamada maksimum tork Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Dénme yonii 0N on 0N
isaretleme halkasi Acik yesil Acik yesil Gri
maks. vidalama-@ M2,5 M2,5 M4
Agirhigi EPTA-Procedure 01/2003’e gore kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Koruma tirii IP20 IP20 IP20
Kollu startli elektrikli diiz vidalama makinesi C-EXACT 6
Uriin kodu
- Avrupa: 0602495 ... ...210 .211
Anma gerilimi \ 36 36
Anma akimi A 1,0 1,0
Bostaki devir sayisi dev/dak 1000 500
IS0 5393’e gore sert/yumusak vidalamada maksimum tork Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Dénme yonii on [ote)
isaretleme halkasi Siyah Siyah
maks. vidalama-@ M5 M5
Agirlig1 EPTA-Procedure 01/2003’e gore kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Koruma tiirli IP 20 IP 20
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Giiriiltii/Titresim bilgisi
Giiriilti emisyon degerleri EN 60745-2-2 uyarinca belirlen-
mektedir.

Aletin Aolarak degerlendirilen ses basinci seviyesi tipik olarak
70 dB(A)’dan diisiiktiir. Tolerans K = 3 dB.

Calisma sirasinda giiriiltii seviyesi 80 dB(A)’y1 asabilir.
Koruyucu kulaklik kullanin!

Toplam titresim degerleri a, (li¢ yoniin vektdr toplami) ve to-
lerans K, EN 60745-2-2 uyarinca:

Vidalama: a,< 2,5 m/s?, K= 1,5 m/s2.

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi EN 60745’e gore
normlandiriimis bir 6lgme yontemi ile tespit edilmistir ve ha-
valialetlerin karsilagtirimasinda kullanilabilir. Bu deger gegici
olarak titresim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanim
alanlarini temsil eder. Ancak elektrikli el aleti baska kullanim
alanlarinda, farkli aksesuarla, farkli uglarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi belirtilen de-
gerden farkli olabilir. Bu da toplam ¢alisma siiresi i¢indeki tit-
resim yikiini 6nemli 6l¢lide artirabilir.

Titresim yiikiini tam olarak tahmin edebilmek igin aletin kapa-

I oldugu veya calistig halde kullanilmadigi siireler de dikkate
alinmalidir. Bu, toplam calisma siiresi icindeki titresim yiiki-
nii 6nemli dlglide azaltabilir.

Titregimin kullaniciya bindirdigi yiik icin 6nceden ek giivenlik
onlemleri alin. Ornegin: Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi,
ellerin sicak tutulmasi, is asamalarinin organize edilmesi.

Uygunluk beyam  C €

Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bolimiinde tanimlanan
iiriiniin, degisiklikleri de dahil olmak iizere 2009/125/EC
(Yonerge 1194/2012), 2011/65/EU, 19 Nisan 2016'ya ka-
dar: 2004/108/EC, 20 Nisan 2016'dan itibaren:
2014/30/EU, 2006/42/EC yonergelerinin gecerli biitiin
hiikiimlerini karsiladigini ve asagidaki standartlarla uyumlu
oldugunu beyan ederiz: EN 60745-1, EN 60745-2-2.
Teknik belgelerin bulundugu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

Theto iV S

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Montaj

» Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuar de-

gistirmeden veya elektrikli el aletini elinizden birakma-

dan once enerji beslemesini kesin. Bu giivenlik 6nlemi
elektrikli el aletinin yanlislikla calismasini nler.

e
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isletme ve depolama ortami

Bu elektrikli el aleti sadece kapali mekanlarda kullanilmaya uy-
gundur.

Kusursuz bir isletim icin miisaade edilen ortam sicakligi -5 °C
ile +50 °C (23 °F ve 122 °F) arasinda olmalidir. Miisaade
edilen hava nemiise yogunlasmasiz % 20 - 95 arasinda olma-
Iidir.

Elektronik sistemde bir hasara yol agmamak iin elektrikli diiz
vidalama makinesi - 20 °C (-4 °F) iye 70 °C (158 °F) sicak-
liklar arasinda saklanmalidir.

Asma donanimi

Asma kolu 8 yardimi ile elektrikli el aletini bir asma donanimi-

na tespit edebilirsiniz.

» Asma kolunun ve asma donanimindaki kancanin duru-
munu diizenli olarak kontrol edin.

Uc degistirme

Ucun takilmasi

Hizli degistirilir mandreni 3 éne dogru ¢ekin. Ucu 1 ug kovani-
na 2 takin ve hizl degistirilir mandreni birakin.

Uygun takma tarafli uglar kullanin (1/4"-Altigen).

» Ucu takarken ug kovanina siki bicimde oturmasina dik-

kat edin. Uc ug kovani ile siki bir baglanti icinde olmazsa
gevseyebilir ve kontrol edilemez.

Ucun cikarilmasi
Hizli degistirilir mandreni 3 6ne dogru ¢ekin. Ucu 1 ug kova-
nindan 2 alin ve hizli degistirilir mandreni birakin.

Enerji ikmaline baglanti (Bakiniz: Sekiller A-B)

Elektrikli el aleti giic kaynagi olmadan teslim edilir. Enerji ik-

maline baglanti icin bir giic kaynagi PUC-EXACT gereklidir.

» Giic kaynagini PUC-EXACT sadece kendisi icin dngorii-
len elektrikli el aletleri ile calistirin. Baska elektrikli el
aletlerin calistirimasi hem kullanilan aletin hem de PUC-
EXACT'in hasar gormesine neden olabilir.

» Elektrikli el aletini C-EXACT hicbir zaman dogrudan
akim sebekesine baglamayi denemeyin. Uzatma kablo-
su kullanmayin. Aksi takdirde elektrikli el aleti C-EXACT
hasar gorebilir.

» Sadece orijinal kabloyu kullanin! Her kullanimdan 6nce
alet, kablo ve fiste hasar olup olmadigini kontrol edin.
Kablolar onarilamaz, degistiriimeleri gerekir.

» Bakim ve onarim islerini sadece kalifiye uzman perso-
nele yaptirin. Bu yolla aletin glivenligini saglarsiniz.

Her zaman 6nce elektrikli el aletini gii¢ kaynagina PUC-EXACT

baglayin ve sonra gii¢ kaynagini akim sebekesine baglayin.

Alet kablosunu 7 baglanti soketine 13 gli¢ kaynaginda PUC-

EXACT takin. Alet kablosu kavramasinin icindeki olugun 15

baglanti soketine uygun olmasina dikkat edin. Kovani 11 saat

hareket yoniinde cevirerek baglanti soketine vidalayin.

Kollu starth elektrikli diiz vidalama makinelerinde giic kay-

nagini PUC-EXACT akim sebekesine baglamadan 6nce maki-

neyi kol lizerine yatirmamaya dikkat edin. Bu yolla vidalama
makinesinin istenmeden calismasini onlersiniz.

Bosch Power Tools

%

%

160992A 136((24.2.15)

ﬁ



6%8 OBJ_BUCH-1401-003.book Page 98 Tuesday, February 24, 2015 11:26 AM

98 | Tiirkce

itmeli starth elektrikli diiz vidalama makinelerinde giic
kaynagini PUC-EXACT akim sebekesine baglarken vidalama
makinesi iizerine eksenel kuvvet bindirmemeye dikkat edin.
Bu yolla vidalama makinesinin istenmeden ¢alismasini énler-
siniz.

Once baglanti fisini 18 sebeke kablosunda 19 baglanti soketi-

ne 21 gii¢ kaynaginda PUC-EXACT takin. Daha sonra PUC-

EXACT' sebeke fisini 20 koruyucu kontakli prize takmak sure-

tiyle enerji ikmaline baglayabilirsiniz.
Herzaman dnce sebeke kablosunu gii¢ kaynagina PUC-EXACT

sonrka sebeke fisini 20 prize takin, aksi takdirde elektrik carp-

ma tehlikesi ortaya ¢ikar.

Isletim
Her zaman kisisel koruyucu donanim ve ko-
ruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el aletinin
tiiriine ve kullanim durumuna gére toz maske-
si, kaymayan is ayakkabilari, koruyucu kask ve
kulaklik gibi kisisel koruyucu donanimin kulla-
nilmasi yaralanma tehlikesini azaltir.

Donme yoniiniin ayarlanmasi

Saga doniis: Teslimat esnasinda elektrikli el aleti vida
C/ ve somunlarin takiimasina ayarlanmistir (saga do-
bilir.

niis). Donme yonii degistirme salteri 5 basili degildir.
» Ddonme yonii degistirme salterini 5 sadece elektrikli el
aleti dururken kullanin.

Giic kaynaginin PUC-EXACT acilip kapanmasi
(Bakiniz: Sekil A)

Once giic kaynagini PUC-EXACT isletmeye almaniz sonra elek-
trikli el aletini C-EXACT agmaniz gerekir (bakiniz: “Enerji ikma-

line baglantr”, sayfa 97).
Giic kaynagini agmak icin giic kaynagindaki agma/kapama
salterini 14 1 pozisyonuna bastirin.

Yesil LED gosterge 16 gii¢c kaynaginin isletmeye hazir oldugu-

nu gosterir.

PUC-EXACT-1: LED gosterge 17 yanarsa, bir ariza var demek-

tir.
Giic kaynagini kapatmak icin giic kaynagindaki agma/kapa-
ma salterini 14 0 pozisyonuna bastirin.

Elektrikli el aletinin acilip kapanmasi

Vidalama makinelerinin torka bagimli bir kesi-
ci debriyajlari vardir ve bu belirtilen tork ala-
ninda ayarlanabilir. Ayarlanan torka erisil-
diginde bu sistem devreye girer.

Sola doniis: Vida ve somunlari sokmek icin donme yo-
nii degistirme salterine 5 basin. Basili durumda cevril-
mek suretiyle ddnme yonii degistirme salteri kilitlene-

e

Kollu starth elektrikli diiz vidalama makinesi

Elektrikli el aletini agmak igin agma/kapama salterine 9 sonu-

na kadar basin.

Ayarlanmis bulunan torka ulasildiginda elektrikli el aleti oto-

matik olarak kapanir.

» Acma/kapama salteri 9 zamanindan 6nce birakilirsa
onceden ayarlanan torka ulagiimaz.

itmeli starth elektrikli diiz vidalama makinesi

Elektrikli el aletini agmak icin aleti bir vidanin {izerine yerlesti-

rin ve vidalama makinesinin ekseni {izerine hafif bir bastirma

kuvveti uygulayin.

Ayarlanmis bulunan torka ulasildiginda elektrikli el aleti oto-

matik olarak kapanir.

» Vidalama makinesi iizerine uygulanan bastirma kuvve-
tizamanindan 6nce kaldirilirsa, 6rnegin aletin ucu vida-
dan kayacak olursa, onceden ayarlanan torka ulagil-
maz.

Elektrikli el aletini agtiginizda veya sag/sol doniis salteri 5 {ize-

rine kisa siire bastiginizda LED-Cilasma isigini aktif hale geti-

rirsiniz. LED, son vidalamadan yaklasik iki dakika sonra séner.

» Calismaisigina direkt olarak bakmayin, aksi takdirde
gozleriniz kamasabilir.

Enerjiden tasarruf etmek icin elektikli el aletini sadece kulla-
nacaginiz zaman agin.

Calisirken dikkat edilecek hususlar

» Aletin kendinde bir ayarlama yapmadan, aksesuar de-
gistirmeden veya elektrikli el aletini elinizden birakma-
dan dnce enerji beslemesini kesin. Bu giivenlik onlemi
elektrikli el aletinin yanhglikla calismasini 6nler.

» Elektrikli el aletini sadece kapali durumda somun ve vi-
dalarin iizerine yerlestirin. Donmekte olan uglar kayabi-
lir.

Torkun ayarlanmasi (Bakiniz: Sekiller C-D)

Tork kesici debriyajin yay gerilim kuvvetine baglhdir. Kesici
debriyaj hem saga hem de sola doniiste ayarlanan torka erisil-
diginde devreye girer.

isinize uygun torku ayarlamak icin sadece aletle birlikte teslim

edilen ayar aletini 22 kullanin.

Elekrikli el aletindeki siirgiyii 10 bir biitiin olarak geri itin.

Ayar aletini 22 ug kovanina 2 takin ve yavasca gevirin. Govde
deliginde, kuplajda kiigiik bir girinti (ayar diski 23) gériiniince
bu girintiye ayar aletini 22 yerlestirin ve gevirin.

Saat hareket yoniinde cevirme yiiksek tork, saat hareket yo-
niiniin tersinde gevirme disiik tork saglar.

Ayar aletini 22 alin.

Kuplaji kirlenmeye karsi korumak igin siirgliyii 10 tekrar one

itin.

Not: Gerekliayar vida baglantisinin tiiriine bagli olup, en iyi bi-

cimde deneyerek bulunur. Deneme vidalamasini bir tork
anahtari ile kontrol edin.

» Torku sadece belirtilen performans alaninda ayarlayin,
aksi takdirde kesici debriyaj islev gormez.

1609 92A136(24.2.15)
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Tork ayarinin isaretlenmesi

Kendinize ait tork ayarini belirlemek icin isaret halkasini 4
bagka renkli bir isaret halkas! ile degistirebilirsiniz.
Isaretleme halkasina 4 ince bir tornavida, bir spatiila veya
benzeri bir aletle bastirin.

Govdenin toz ve kirlere karsi korunmus oldugundan emin ol-
mak icin elektrikli el aletini her zaman bir isaretleme halkastile
kullanin.

Vida baglantisi LED gostergesi

Onceden ayarlanan torka ulasildiginda kesici kavrama devre-
ye girer. LED gosterge 6 yesil olarak yanar.

Onceden ayarlanan torka ulasiimadiginda LED gdsterge 6 kir-
mizi olarak yanar ve sesli bir sinyal duyulur. Bu durumda vida-

lama isleminin tekrarlanmasi gerekir.

Kollu starth elektrikli diiz vidalama makinelerinde tekrar-

lama emniyeti
Vidalama islemi sirasinda kesici debriyaj devreye girerse mo-

tor stop eder. Motorun tekrar ¢alismasi ancak 0,3 saniye son-

ramiimkindiir. Bu sayede takilmis olan vidalarin bir kez daha
sikilmasini 6nlersiniz.

itmeli startl elektrikli diiz vidalama mekinelerinde tekrar-

lama emniyeti
Bu elektrikli el aletlerinin tekrar calisma emniyetleri yoktur ve
otomatik kesmeden sonra tekrar calistirilabilirler.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik
» Temizlik islerine baslamadan dnce gii¢ kaynagini PUC-

EXACT akim sebekesinden ayirin. Bu yolla elektrik carp-

ma tehlikesini onlersiniz. Gii¢ kaynaginin kapatilmasi ye-
terli degildir.

Elektrikli el aletinin yaglanmasi
Yaglama maddesi:
1 Ozel sanziman yag1 (225 ml)
/. Uriin kodu 3 605 430 009
Molikot yag
Motor yagi SAE 10/SAE 20
ilk 150 isletim saatinden sonra sanzimani yumusak bir ¢oziicii
madde ile temizleyin. Kullanim ve tasfiye konularinda ¢éziicii
madde iireticisinin talimatina uyun. Daha sonra sanzimani
Bosch Ozel Sanziman Yag| ile yaglayin. ilk temizlikten sonra
her 300 isletim saatinden sonra bu temizlik islemini tekrarla-
yin.
100000 vidalama isleminden sonra kesici debriyajin hare-
ketli parcalarini birkag damla SAE 10/SAE 20 motor yag ile
yaglayin. Kayici ve siirtiinmeli pargalari Molikot yag! ile yagla-
yin. Busirada debriyajda asinma olup olmadigini kontrol edin.
Bu sayede calisma sirasindaki tekrarlanabilirligi ve hassasligi
giivence altina alirsiniz. Daha sonra kuplajin torkunu tekrar
ayarlayin.

e
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» Aletinizin bakim ve onarim islerini sadece uzman kalifi-
ye personele yaptirin. Bu sayede elektrikli el aletinizin gii-
venligini stirekli hale getirirsiniz.

Yetkili Bosch Miisteri Servisi bu isleri hizli ve giivenilir bigimde
yapar.

» Yaglama ve temizlik maddelerini cevre dostu bir sekil-
de tasfiye edin. Yasal hiikiimlere uyun.

Aksesuar

PUC-EXACT serisi gli¢ kaynaklarini yetkili saticinizdan temin
edebilirsiniz.

Kaliteli aksesuar programi hakkinda

www.bosch-pt.com, www.boschproductiontools.com inter-
net adreslerinden veya yetkili saticinizdan bilgi alabilirsiniz.

Miisteri hizmeti ve uygulama danismanhgi

Misteri hizmeti Griiniiniiziin onarim, bakim ve yedek parcala-
rina iliskin sorularinizi yanitlandirir. Demonte goriinisler ve
yedek parcalara iliskin ayrintili bilgiyi asagidaki Web sayfasin-
da bulabilirsiniz:

www.bosch-pt.com

Bosch uygulama danismanligi ekibi iriinlerimize ve ilgili akse-
suara iliskin sorularinizda size memnuniyetle yardimci olur.
Biitlin bagvuru ve yedek parca siparislerinizde mutlaka aletini-
zin tip etiketindeki 10 haneli iiriin kodunu belirtiniz.

Sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Bosch genel olarak yedek
pargalari 7 yil hazir tutar.

Robert Bosch GmbH, bu iriiniin yasal/iilkelere 6zgii mevzuat
cercevesinde ve s6zlesme hiikiimlerine uygun olarak teslim
edilmesinden sorumludur. Uriin hakkindaki sikayetlerinizde
litfen asagidaki merkezle iletisime geginiz:

Faks: +49 (711) 758 24 36
www.boschproductiontools.com

Tasfiye

Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi cevre dostu
bir yontemle tasfiye edilmek iizere tekrar kazanim merkezine
gonderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin icine atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:
Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere
iliskin 2012/19/EU sayili Avrupa Birligi y6-
netmeligi ve bunlarin tek tek iilkelerin hukuk-
larina uyarlanmasi uyarinca, kullanim omrii-
nii tamamlamis elektrikli el aletleri ayri ayri
toplanmak ve cevre dostu bir yontemle tas-
fiye edilmek lizere yeniden kazanim merkez-
lerine gdnderilmek zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.

Bosch Power Tools
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Wskazowki bezpieczenstwa

Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla elektrona-
rzedzi
A OSTRZEZENIE Nalezy przeczytac wszystkie
wskazowki i przepisy. Btedy w
przestrzeganiu ponizszych wskazéwek moga spowodowac
porazenie pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.
Nalezy starannie przechowywac wszystkie przepisy i
wskazowki bezpieczenstwa dla dalszego zastosowania.
Uzyte w ponizszym tekscie pojecie ,elektronarzedzie® odnosi
sie do elektronarzedzizasilanych energia elektryczna z sieci (z

przewodem zasilajacym) i do elektronarzedzi zasilanych aku-

mulatorami (bez przewodu zasilajgcego).

Bezpieczenstwo miejsca pracy

» Stanowisko pracy nalezy utrzymywac w czystosci i do-
brze oswietlone. Nieporzadek w miejscu pracy lub nie-
o$wietlona przestrzen robocza moga by¢ przyczyng
wypadkéw.

» Nie nalezy pracowac tym elektronarzedziem w otocze-
niu zagrozonym wybuchem, w ktérym znajduja sie np.

fatwopalne ciecze, gazy lub pyly. Podczas pracy elektro-

narzedziem wytwarzaja sie iskry, ktére moga spowodowac
zapton.

» Podczas uzytkowania urzadzenia zwrdci¢ uwage na to,

aby dzieci i inne osoby postronne znajdowaty sie w bez-

piecznej odlegtosci. Odwrdcenie uwagi moze spowodo-
wac utrate kontroli nad narzedziem.

Bezpieczenstwo elektryczne

» Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac do gniazda.
Nie wolno zmienia¢ wtyczki w jakikolwiek sposéb. Nie
wolno uzywac wtykow adapterowych w przypadku

elektronarzedzi z uziemieniem ochronnym. Niezmienio-

ne wtyczki i pasujace gniazda zmniejszaja ryzyko poraze-
nia pradem.

» Nalezy unika¢ kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodowki. Ryzyko porazenia
pradem jest wigksze, gdy ciato uzytkownika jest uziemio-
ne.

» Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed deszczem i wil-
gocia. Przedostanie sie wody do elektronarzedzia pod-
wyzsza ryzyko porazenia pradem.

» Nigdy nie nalezy uzywaé przewodu do innych czynno-
$ci. Nigdy nie nalezy nosic elektronarzedzia, trzymajac
je za przewdd, ani uzywacé przewodu do zawieszenia
urzadzenia; nie wolno tez wyciagac wtyczki z gniazdka
pociagajac za przewod. Przewdd nalezy chronié przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzymac z dala od
oleju, ostrych krawedzi lub ruchomych czesci urzadze-
nia. Uszkodzone lub splatane przewody zwigkszaja ryzyko
porazenia pradem.

e

» W przypadku pracy elektronarzedziem pod gotym nie-
bem, nalezy uzywac przewodu przedtuzajacego, dosto-
sowanego rowniez do zastosowan zewnetrznych. Uzy-
cie whasciwego przedtuzacza (dostosowanego do pracy na
zewnatrz) zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

» Jezeli nie da sie unikna¢ zastosowania elektronarze-
dzia w wilgotnym otoczeniu, nalezy uzy¢ wytacznika
ochronnego réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wytacznika ochronnego réznicowo-pradowego zmniejsza
ryzyko porazenia pradem.

Bezpieczenstwo osdob

» Podczas pracy z elektronarzedziem nalezy zachowac
ostroznos¢, kazda czynnosé wykonywac uwaznie i z
rozwaga. Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, gdy jest
sie zmeczonym lub bedac pod wptywem narkotykow,
alkoholu lub lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze stac sie przyczyna powaznych ura-
z6w ciafa.

» Nalezy nosic osobiste wyposazenie ochronne i zawsze
okulary ochronne. Noszenie osobistego wyposazenia
ochronnego - maski przeciwpytowej, obuwia
z podeszwami przeciwposlizgowymi, kasku ochronnego
lub $rodkow ochrony stuchu (w zaleznosci od rodzaju i
zastosowania elektronarzedzia) - zmniejsza ryzyko obra-
zen ciata.

» Nalezy unika¢ niezamierzonego uruchomienia narze-
dzia. Przed wtozeniem wtyczki do gniazdka i/lub podta-
czeniem do akumulatora, a takze przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzedzia, nalezy upewni¢
sie, ze elektronarzedzie jest wytaczone. Trzymanie pal-
ca na wytgczniku podczas przenoszenia elektronarzedzia
lub podtaczenie do pradu wiaczonego narzedzia, moze
staé sie przyczyng wypadkow.

» Przed wiaczeniem elektronarzedzia, nalezy usuna¢ na-
rzedzia nastawcze lub klucze. Narzedzie lub klucz, znaj-
dujacy sie w ruchomych czesciach urzadzenia moga do-
prowadzi¢ do obrazer ciata.

» Nalezy unikac nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
2y dbac o stahilna pozycje przy pracy i zachowanie
rownowagi. W ten sposéb mozliwa bedzie lepsza kontrola
elektronarzedzia w nieprzewidzianych sytuacjach.

» Nalezy nosic¢ odpowiednie ubranie. Nie nalezy nosi¢
luznego ubrania ani bizuterii. Wiosy, ubranie i rekawi-
ce nalezy trzymac z daleka od ruchomych czesci. Luzne
ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga zosta¢ wciagniete
przez ruchome czesci.

» Jezeli istnieje mozliwos¢ zamontowania urzadzen od-
sysajacych i wychwytujacych pyt, nalezy upewnié sie,
Ze s one podtaczone i beda prawidtowo uzyte. Uzycie
urzadzenia odsysajacego pyt moze zmniejszy¢ zagrozenie
pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektronarzedzi

» Nie nalezy przeciazac urzadzenia. Do pracy uzywac na-
lezy elektronarzedzia, ktére sa do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzedziem pracuje sie
w danym zakresie wydajnosci lepiej i bezpieczniej.

1609 92A136(24.2.15)
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» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia, ktorego wtacznik/
wylacznik jest uszkodzony. Elektronarzedzie, ktérego
nie mozna wiaczy¢ lub wytaczy¢ jest niebezpieczne i musi
zosta¢ naprawione.

» Przed regulacja urzadzenia, wymiang osprzetu lub po
zaprzestaniu pracy narzedziem, nalezy wyciagna¢
wtyczke z gniazda i/lub usunaé akumulator. Ten $rodek
ostroznosci zapobiega niezamierzonemu wiaczeniu sig
elektronarzedzia.

» Nieuzywane elektronarzedzia nalezy przechowywac w
miejscu niedostepnym dla dzieci. Nie nalezy udostep-
nia¢ narzedzia osobom, ktére go nie znaja lub nie prze-
czytaly niniejszych przepiséw. Uzywane przez niedo-
Swiadczone osoby elektronarzedzia sa niebezpieczne.

» Koniecznajest nalezyta konserwacjaelektronarzedzia.
Nalezy kontrolowac, czy ruchome czesci urzadzenia
dziatajabez zarzutui nie sa zablokowane, czy czesci nie
s3 pekniete lub uszkodzone w taki sposéb, ktory miat-
by wptyw na prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem urzadzenia
oddac do naprawy. Wiele wypadkow spowodowanych
jest przez niewtasciwa konserwacje elektronarzedzi.

» Nalezy stale dbac o ostrosc i czystos¢ narzedzi tnacych.
O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia sig narzedzia
tnacego, jezeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzedzia tatwiej sie tez prowadzi.

» Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia pomocnicze itd.
nalezy uzywac zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzgledni¢ nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-

wanej pracy. Niezgodne z przeznaczeniem uzycie elektro-
narzedzia moze doprowadzi¢ do niebezpiecznych sytuacji.

Serwis

» Naprawe elektronarzedzia nalezy zleci¢ jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy uzyciu oryginal-
nych czesci zamiennych. To gwarantuje, ze bezpieczen-
stwo urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazowki bezpieczenstwa dotyczace pracy z
elektrycznymi wkretarkami prostymi

» Podczas wykonywania prac, przy ktorych sruba mogta-

by natrafi¢ na ukryte przewody elektryczne, na wtasny
przewod lub na przewdd zasilajacy, urzadzenie nalezy
trzymac za izolowane powierzchnie rekojesci. Kontakt
$ruby z przewodem zasilajgcym moze spowodowac prze-
kazanie napiecia na czesci metalowe urzadzenia, co mo-
gtoby spowodowaé porazenie pradem elektrycznym.

» Nie nalezy wiercic i cia¢ w $cianach lub innych ptasz-
czyznach, w ktérych moglyby ewentualnie przebiegac

przewody elektryczne. Nie nalezy tez nic na nich moco-

wac. Jezeli tego typu czynnosci sg nieuniknione, nalezy
wytaczy¢ wszystkie bezpieczniki i wytaczniki awaryjne,
ktore zabezpieczaja to stanowisko pracy.

» Trzymaé mocno elektronarzedzie. Podczas dokrecania i
luzowania $rub moga wystapic krétkotrwate wysokie mo-
menty reakcji.

e
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> Nalezy stosowac jedynie znajdujace sie w technicznie
nienagannym stanie, nie zuzyte narzedzia robocze.
Uszkodzone narzedzia robocze moga sie na przyktad zta-
mac i doprowadzi¢ do obrazen ciafa i szkdd materialnych.

» Wktadajac narzedzie robocze nalezy zwrdci¢ uwage,
ahy jego trzpien byt mocno osadzony na uchwycie na-
rzedziowym. Trzpien niedostatecznie mocno nasadzone-
g0 na uchwyt narzedziowy narzedzia roboczego moze sie
zsuna¢ i operator utraci nad nim kontrole.

» Nie wolno uzywac elektronarzedzia jako wiertarki.
Elektronarzedzia, wyposazone w sprzegto wytaczajace,
nie nadaja sie do wiercenia. Sprzegto moze sie nieoczeki-
wanie wyfaczy¢ w sposob automatyczny.

» Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot. Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urzadzeniu mocujacym lub
imadle jest bezpieczniejsze niz trzymanie go w reku.

» Przed odtozeniem elektronarzedzia, nalezy poczekac,
az znajdzie si¢ ono w bezruchu. Narzedzie robocze moze
sie zablokowac i doprowadzi¢ do utraty kontroli nad
elektronarzedziem.

A OSTRZEZENIE Pyt powstajacy podczas obrobki

papierem Sciernym, cigcia, szlifo-
wania, wiercenia i innych podobnych czynnosci moze
dziata¢ rakotworczo, nies¢ ryzyko uszkodzenia ptodu lub
prowadzi¢ do zmian genomu ludzkiego. Niektdre materiaty
zawarte w tym pyle to:
- ofow w niektorych farbach i lakierach;
- krystaliczna ziemia okrzemkowa w cegle, cemencie innych

materiatach budowlanych;

- arszenik i chromiany w chemicznie obrabianym drewnie.
Ryzyko zachorowania zalezy od tego, jak czesto poddawanym
jest sie na dziatanie tych substancji. Aby zredukowa¢ niebez-
pieczenstwo nalezy pracowac tylko w dobrze wentylowanych
pomieszczeniach i przy uzyciu odpowiedniego wyposazenia
ochronnego (np. wyposazonego w specjalnie skonstruowany
sprzet ochronny drég oddechowych, bedacy w stanie odfil-
trowaé nawet najmniejsze czastki pytu).

Opis urzadzenia i jego zastosowania

Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki i
przepisy. Btedy w przestrzeganiu ponizszych
wskazéwek mogg spowodowac porazenie
pradem, pozar i/lub cigzkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadana strone z rysunkiem urzadzenia i
pozostawi¢ ja roztozong podczas czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzedzie przeznaczone jest do wkrecania i wykreca-
nia $rub, jak réwniez do dociagania i zwalniania nakretek w
podanym zakresie wymiaréw i parametréw roboczych. Podta-
czanie do Zrodta pradu dozwolone jest wytacznie przy uzyciu
zasilacza serii PUC-EXACT.

Elektronarzedzia nie wolno uzywac jako wiertarki; chcac unik-
nac obrazen i szkod materialnych, nie wolno nigdy stosowaé
elektronarzedzi ze sprzegtem wytaczeniowym do wiercenia.
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Swiatto elektronarzedzia przeznaczone jest do owietlania
bezposredniej przestrzeni roboczej elektronarzedzia; nie na-
daje sie ono do o$wietlania pomieszczen w gospodarstwie do-
mowym.

Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie komponentéw odnosi
sie do schematu elektronarzedzia na stronach graficznych.
1 Narzedzie robocze (np. koncowka wkrecajaca)
Uchwyt narzedziowy
Szybkowymienny uchwyt wiertarski O %"
Pierscien znacznikowy
Przetacznik kierunku obrotéw
Wskaznik diody LED - wkrecanie

Przewdd przyrzadowy do podfaczenia do zasilacza
PUC-EXACT

8 Zaczep do zawieszania
9 Wiacznik/wytacznik

~No gk WDN

Dane techniczne

e

10 Przetacznik wstepnego wyboru momentu obrotowego
11 Tuleja na przewodzie przyrzadowym

12 Swiatto robocze

13 Gniazdo szybkomocujace w zasilaczu PUC-EXACT

14 Wiacznik/wytacznik zasilacza

15 Rowek w ztaczu przewodu przyrzadowego 7

16 Wskaznik LED - gotowo$¢ do pracy

17 Wskaznik LED - zaktocenie (przecigzenie)

18 Wtyk przewodu przyrzadowego

19 Przewdd zasilania

20 Wtyczka sieciowa

21 Gniazdo szybkomocujace dla przewodu przyrzagdowego
22 Narzedzie nastawcze

23 Podktadka regulacyjna

24 Rekojesc (pokrycie gumowe)

Przedstawiony na rysunkach lub opisany osprzet nie wchodzi w
skfad wyposazenia standardowego.

C-EXACT 1 C-EXACT 1

Elektryczna wkretarka prosta uruchamiana dociskiem
Numer katalogowy

- Europa: 0602495 ... ... 207 ...218 ...208
Napiecie znamionowe \ 36 36 36
Prad znamionowy A (amper) 1,0 1,0 1,0
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia min! 1000 500 500
maks. moment obrotowy twardego/miekkiego wkrecania wg Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
1S0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Kierunek obrotow 0N 0N 0N
Znacznik w ksztatcie pierscienia jasnozielony jasnozielony szary
maks. $rednica srub/wkretow M2,5 M2,5 M4
Cigzar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7

Ibs 1,4 1,4 1,4
Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP20

C-EXACT 4

Elektryczna wkretarka prosta uruchamiana dociskiem
Numer katalogowy

- Europa: 0602 495 ... ...205 ... 206 .. 217
Napiecie znamionowe \ 36 36 36
Prad znamionowy A (amper) 1,0 1,0 1,0
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia min! 1000 1000 275
maks. moment obrotowy twardego/miekkiego wkrecania wg Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
1S0 5393 in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Kierunek obrotéw 0N on 0N
Znacznik w ksztatcie pierscienia szary szary szary
maks. $rednica srub/wkretow M4 M4 M4
Cigzar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7

Ibs 1,4 1,4 1,4
Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP20
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Elektryczna wkretarka prosta uruchamiana dociskiem C-EXACT 6
Numer katalogowy
- Europa: 0602 495 ... ...215 ...216
Napiecie znamionowe \ 36 36
Prad znamionowy A (amper) 1,0 1,0
Predko$¢ obrotowa bez obciazenia min’t 1000 500
maks. moment obrotowy twardego/migkkiego wkrecania wg 1SO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Kierunek obrotéw 0N [oTe)
Znacznik w ksztatcie pierscienia czarny czarny
maks. $rednica srub/wkretow M5 M5
Ciezar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Stopien ochrony IP20 IP20
Elektryczna wkretarka prosta uruchamiana dzwignia C-EXACT1 C-EXACT1
Numer katalogowy
- Europa: 0602 495 ... ...202 ..213 ...203
Napiecie znamionowe v 36 36 36
Prad znamionowy A (amper) 1,0 1,0 1,0
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia min! 1000 500 500
maks. moment obrotowy twardego/miekkiego wkrecania wg Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
1S0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Kierunek obrotéw 0N on 0N
Znacznik w ksztatcie pierscienia jasnozielony jasnozielony szary
maks. $rednica $rub/wkretéw M2,5 M2,5 M4
Ciezar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP20
Elektryczna wkretarka prosta uruchamiana dzwignia C-EXACT 4 C-EXACT 4
Numer katalogowy
- Europa: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
Napiecie znamionowe \ 36 36 36
Prad znamionowy A (amper) 1,0 1,0 1,0
Predkos¢ obrotowa bez obcigzenia min’! 1000 1000 275
maks. moment obrotowy twardego/migkkiego wkrecania wg Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
1S0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Kierunek obrotow 0N 0N 0N
Znacznik w ksztatcie pierscienia jasnozielony jasnozielony szary
maks. $rednica $rub/wkretéw M2,5 M2,5 M4
Ciezar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Stopien ochrony IP 20 IP 20 IP20
Bosch Power Tools 160992A136((24.2.15)
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Elektryczna wkretarka prosta uruchamiana dzwignia

Numer katalogowy

- Europa: 0602495 ... 210 211
Napiecie znamionowe \ 36 36
Prad znamionowy A (amper) 1,0 1,0
Predko$¢ obrotowa bez obciazenia min’t 1000 500
maks. moment obrotowy twardego/migkkiego wkrecania wg 1SO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1

Kierunek obrotéw 0N [oTe)
Znacznik w ksztatcie pierscienia czarny czarny
maks. $rednica srub/wkretow M5 M5
Ciezar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4

Stopien ochrony IP20 IP 20

Informacja na temat hatasu i wibracji
Emisja hatasu zostata okreslona zgodnie z EN 60745-2-2.

Typowe dla tego urzadzenia wartosci poziomu ci$nienia aku-
stycznego skorygowanego charakterystyka czestotliwoscio-
wa A sa mniejsze niz 70 dB(A). Niepewnos¢ pomiaru
K=3dB.

Poziom mocy akustycznej moze podczas pracy przekroczyé
80dB(A).

Nalezy stosowac srodki ochrony stuchu!

Wartosci taczne drgan a,, (suma wektorowa z trzech kierun-
kéw) i niepewnos¢ pomiaru K oznaczone zgodnie z norma
EN 60745-2-2 wynosza:

Wkrecanie: a, < 2,5 m/s?, K= 1,5 m/s.

Poziom drgar podany w tych wskazéwkach zostat pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczacej pro-
cedury pomiaréw i mozna go uzy¢ do poréwnywania elektro-
narzedzi. Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji na
drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowan elektronarzedzia. Jezeli elektronarzedzie
uzyte zostanie do innych zastosowan, z innymi narzedziami
roboczymi, z réznym osprzetem, a takze jedli nie bedzie wy-
starczajaco konserwowane, poziom drgan moze odbiegac od
podanego. Podane powyzej przyczyny mogg spowodowac
podwyzszenie ekspozycji na drgania podczas catego czasu
pracy.

Aby dokfadnie ocenic¢ ekspozycje na drgania, trzeba wzia¢
pod uwage takze okresy, gdy urzadzenie jest wytaczone, lub
gdy jest wprawdzie wiaczone, ale nie jest uzywane do pracy.
W ten sposob taczna (obliczana na petny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania moze okazac si¢ znacznie nizsza.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bezpieczerstwa, maja-

ce na celu ochrone operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzedzia i narzedzi robo-

czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak, ustale-

nie kolejnosci operacji roboczych.

Deklaracjazgodnosci € €

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze produkt przed-
stawiony w rozdziale ,,Dane techniczne” odpowiada wymaga-
niom nastepujacych dyrektyw: 2009/125/WE (Rozporza-
dzenie 1194/2012), 2011/65/UE, do 19. kwietnia 2016:
2004/108/WE, od 20. kwietnia 2016: 2014/30/UE,
2006/42/WE wraz ze zmianami oraz nastepujacych norm:
EN60745-1,EN 60745-2-2.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hiTo il hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Montaz

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw, wymiany
osprzetu lub przed odtozeniem elektronarzedzia, nale-
2y przerwac doptyw pradu. Ten srodek ostroznosci zapo-
biega niezamierzonemu wiaczeniu sig elektronarzedzia.

Warunki pracy i przechowywania

Elektronarzedzie przeznaczone jest wytacznie do zastosowan
w zamknietych pomieszczeniach.

Aby zagwarantowa¢ prawidtowe funkcjonowanie nie nalezy
przekracza¢ dopuszczalnego zakresu temperatur otoczenia,
znajdujacego sie pomiedzy -5 °Ci +50 °C (23 °Fi 122 °F),
przy dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej powietrza, lezacej
pomiedzy 20 95% bez obroszenia.

Elektryczna wkretarke prosta nalezy przechowywac w tempe-
raturze nie nizszej niz -20 °C (-4 °F) i nie wyzszej niz 70 °C
(158 °F), co pozwoli unikna¢ szkdd w systemie elektronicz-
nym.

1609 92A136(24.2.15)
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Uchwyt do zawieszania

Elektronarzedzie wiesza sig na uchwycie za pomocg zaczepu
do zawieszania 8.

» Nalezy regularnie kontrolowac stan zaczepu do zawie-
szania i hakéw w uchwycie do zawieszania.

Wymiana narzedzi
Montaz oprzyrzadowania (narzedzia pomocniczego)

Pociagnac¢ uchwyt szybkozaciskowy 3 do przodu. Wstawi¢ na-

rzedzie robocze 1 do uchwytu narzedziowego 2, a nastepnie

zwolni¢ uchwyt szybkozaciskowy.

Stosowac wolno tylko narzedzia robocze z odpowiednim

chwytem (szesciokatnym 1/4").

» Wkiadajac narzedzie robocze nalezy zwrdcic uwage,
aby jego trzpien byt mocno osadzony na uchwycie na-
rzedziowym. Trzpien niedostatecznie mocno nasadzone-
g0 na uchwyt narzedziowy narzedzia roboczego moze sie
zsuna¢ i operator utraci nad nim kontrole.

Wyjmowanie oprzyrzadowania (narzedzia pomocnicze-
go)

Pociagnac¢ uchwyt szybkozaciskowy 3 do przodu. Wyja¢ na-
rzedzie robocze 1 z uchwytu narzedziowego 2 i zwolni¢
uchwyt szybkozaciskowy.

Przytaczenie do sieci (zob. rys. A-B)

Elektronarzedzie dostarczane jest bez zasilacza. Do podta-
czenia do zasilania pradem elektrycznym konieczny jest zasi-
lacz PUC-EXACT.

» Zasilacz PUC-EXACT nalezy uzytkowac wytacznie w po-

taczeniu z przeznaczonymi dla niego elektronarzedzia-
mi. Podtaczenie innych urzadzen elektrycznych niz
przewidziane moze spowodowac uszkodzenie zasilacza
PUC-EXACT i tych urzadzen.

» Nie wolno w Zadnym wypadku podtaczac elektronarze-

dzia C-EXACT bezposrednio do sieci elektrycznej. Nie
wolno stosowac przedtuzaczy. Elektronarzedzie
C-EXACT moze ulec uszkodzeniu.

» Nalezy uzywac wytacznie oryginalnych przewodow!
Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ urzadzenie,
przewod i wtyczke pod katem ewentualnych uszko-
dzen. Przewoddw nie wolno reperowac - w razie uszko-
dzenia nalezy je koniecznie wymieni¢ na nowe.

» Przeprowadzanie konserwacji i napraw nalezy zleca¢
jedynie odpowiednio wykwalifikowanemu personelo-
wi. To gwarantuje, Ze bezpieczefstwo urzadzenia zostanie
zachowane.

Przed podtaczeniem zasilacza do sieci nalezy uprzednio pod-

faczy¢ elektronarzedzie do zasilacza PUC-EXACT.

Wiozy¢ przewdd przyrzadowy 7 do gniazda szybkomocujace-

go 13 zasilacza PUC-EXACT. Nalezy przy tym zwréci¢ uwage,
aby rowek 15 na ztaczu przewodu przyrzadowego zgadzat sie
ze sworzniem gniazda szybkomocujacego. Nakrecié tuleje 11
na gniazdo szybkomocujace, obracajac nig w kierunku zgod-
nym z ruchem wskazéwek zegara.

e
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W przypadku elektrycznych wkretarek prostych urucha-
mianych dzwignia nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie potozy¢
wkretarki na dzwigni przed podtaczeniem zasilacza PUC-
EXACT do sieci. W ten sposéb uniknie sie niezamierzonego
uruchomienia wkretarki.

W przypadku elektrycznych wkretarek prostych urucha-
mianych dociskiem nalezy zwréci¢ uwage, aby nie wykonac
osiowego nacisku na wkretarke podczas podtaczania zasila-
cza PUC-EXACT do sieci. W ten sposéb uniknie sig niezamie-
rzonego uruchomienia wkretarki.

Najpierw nalezy wiozy¢ wtyk przytaczeniowy 18 przewodu
sieciowego 19 do gniazda szybkomocujacego 21 zasilacza
PUC-EXACT. Nastepnie mozna podtaczy¢ zasilacz PUC-
EXACT do Zrédta zasilania pradem elektrycznym, wktadajac
wtyczke sieciowa 20 do gniazda wtykowego ze stykiem
ochronnym.

Nalezy zawsze najpierw podtaczaé przewod sieciowy do zasi-
laczaPUC-EXACT, przed wiozeniem wtyczki 20 do gniazda. W
przeciwnym wypadku moze zaistnie¢ niebezpieczenstwo po-
razenia pradem elektrycznym.

Praca

Nalezy stosowac indywidualne wyposaze-

nie ochronne i zawsze nosi¢ okulary ochron-

ne. Noszenie osobistego wyposazenia ochron-

nego — maski przeciwpytowej, obuwia o pode-

szwach przeciwposlizgowych, kasku ochron-
nego lub $rodkéw ochrony stuchu (w zaleznosci od rodzaju i
zastosowania elektronarzedzia) — zmniejsza ryzyko obrazen
ciafa.

Ustawianie kierunku obrotow

Obroty w prawo: Ustawienie fabryczne elektronarze-

C/ dzia to obroty w prawo - elektronarzedzie przygoto-
wane jest do wkrecania $rub i nakretek. Pzetacznik
kierunku obrotow 5 nie jest wcisniety.

Obroty w lewo: Do zwalniania lub wykrecania $rub i

O nakretek nalezy wcisna¢ przetacznik kierunku obro-
tow 5. Przekrecajac weidnigty przetacznik kierunku
obrotéw mozna go zablokowac.

» Uruchamiacé przetacznik obrotow 5 tylko podczas bez-
ruchu elektronarzedzia.

Wiaczanie/wylaczanie zasilacza PUC-EXACT
(zob. rys. A)

Nalezy najpierw uruchomié zasilacz PUC-EXACT, przed wia-
czeniem elektronarzedzia C-EXACT (zob. ,Przytaczenie do
sieci”, str. 105).

Aby wiaczyé zasilacz, nalezy ustawic wiacznik/wytacznik 14
w pozycji 1.

Swiecaca sie zielonym $wiattem dioda LED 16 ukazuje goto-
wos¢ zasilacza do pracy.

PUC-EXACT-1: Jezeli $wieci sie dioda LED 17, oznacza to
usterke.

Aby wylaczy¢ zasilacz, nalezy ustawic wtacznik/wytgcznik
zasilacza 14 w pozycji 0.

Bosch Power Tools
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Wiaczanie/wylaczanie elektronarzedzia

Wkretarki majg uzaleznione od momentu obro-
towego sprzegto wylaczajace, dajace sie na-
stawi¢ w podanym zakresie. Uruchamia sie
ono, gdy osiagniety zostanie nastawiony mo-
ment obrotowy.

Elektryczna wkretarka prosta uruchamiana dzwignia

Aby wiaczyé elektronarzedzie, nalezy wcisna¢ wiacznik/wy-

facznik 9 az do oporu.

Elektronarzedzie wytacza si¢ automatycznie, natychmiast

po osiagnieciu uprzednio ustawionego momentu obrotowe-

go.

» Jezeli wiacznik/wylacznik 9 zostanie zwolniony przed-
wczesnie, nastawiony uprzednio moment obrotowy nie
zostanie osiagniety.

Elektryczna wkretarka prosta uruchamiana dociskiem
Aby wiaczy¢ elektronarzedzie, nalezy umiescic¢ narzedzie ro-
bocze na $rubie i wykonac lekki nacisk osiowy na wkretarke.
Elektronarzedzie wytacza sie automatycznie, natychmiast po
osiagnieciu uprzednio ustawionego momentu obrotowego.

» Przedwczesne odciazenie wkretarki, np. w przypadku
zeslizgniecia sie narzedzia roboczego wkretarki ze Sru-
by, spowoduije, iz uprzednio ustawiony moment obro-
towy nie zostanie osiagniety.

Wiaczenie elektronarzedzie lub wykonanie lekkiego nacisku

na przetacznik kierunku obrotéw prawo/lewo 5 wywotuje

réwnoczesne wiagczenie sie $wiatta roboczego LED. Swiatto

robocze LED wytacza sie ok. dwie minuty po zakoficzeniu

ostatniego wkrecania.

» Nie nalezy patrzec bezposrednio w swiatto robocze -
moze ono spowodowac oslepienie.

Aby zaoszczedzi¢ energie elektryczna, elektronarzedzie nale-
2y wiaczac tylko wéwczas, gdy jest ono uzywane.

Wskazéwki dotyczace pracy

» Przed przystapieniem do zmiany nastaw, wymiany
osprzetu lub przed odtozeniem elektronarzedzia, nale-
2y przerwac doptyw pradu. Ten srodek ostroznosci zapo-
biega niezamierzonemu wiaczeniu sie elektronarzedzia.

» Nie nalezy przyktada¢ wiaczonego elektronarzedzia do
nakretki/Sruby. Obracajace sie narzedzia robocze moga
zeslizgnac sie z nakretki lub z tha $ruby.

Ustawianie momentu obrotowego (zob. rys. C-D)

Moment obrotowy zalezy od naprezenia sprezyny sprzegta

wyfaczajacego. Zaréwno przy obrotach w prawo jak i w lewo

sprzegto wytaczajace reaguje po osiagnieciu uprzednio nasta-
wionej wartosci.

Do nastawiania momentu obrotowego nalezy uzywac wytacz-

nie wchodzace w zakres dostawy narzedzia nastawcze 22.

Przesunac¢ przetacznik 10 na elektronarzedziu catkowicie do

tytu. Wstawi¢ narzedzie nastawcze 22 do uchwytu narzedzio-
wego 2 wolno nim obracajac. Jak tylko w otworze ukaze sie
mate wybrzuszenie (podktadka nastawcza 23) w sprzegle,
nalezy do niego wtozy¢ narzedzie nastawcze 22 i przekrecic¢
je.

e

Obracajac w kierunku zgodnym z ruchem wskazowek zegara

osiagnie sie wyzszy moment obrotowy, krecac w kierunku

przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara - nizszy.

Wyja¢ narzedzie nastawcze 22.

Przesunac przefacznik 10 ponownie do przodu, aby chroni¢

sprzegto przed zabrudzeniem.

Wskazéwka: Wysokos¢ nastawianego momentu obrotowego

uzalezniona jest od rodzaju potaczenia srubowego. Ustalenia

jej nalezy dokona¢ dokonujac praktycznych prob. Prébne

potfaczenie Srubowe nalezy skontrolowac za pomoca klucza

dynamometrycznego.

» Ustawiony moment obrotowy powinien znajdowac sie
w podanym zakresie wydajnosci, gdyz w przeciwnym
wypadku nie zadziata sprzegto wytaczajace.

Zaznaczanie ustawionego momentu obrotowego

Aby zaznaczy¢ indywidualnie nastawiony moment obrotowy
mozna wymieni¢ zamontowany pierscien 4 na pierscier inne-
go koloru.

Pierscien 4 mozna zdjac za pomoca cienkiego Srubokreta,
szpachelki lub podobnego narzedzia.

Elektronarzedzie nalezy zawsze uzywac z zatozonym pierscie-
niem, aby zabezpieczy¢ obudowe przed wniknieciem pytu i
brudu.

Wskaznik diody LED wkrecanie

Po osiagnieciu wstepnie ustawionego momentu obrotowego,
nastepuje reakcja sprzegta wytaczajacego. Wskaznik diody
LED 6 zapala sig na zielono.

Jezeli wstepnie ustawiony moment obrotowy nie zostat osiag-
niety, wskaznik diody LED 6 zapala sie na czerwono i rozlega
sie akustyczny sygnat. Sekwencje wkrecania nalezy powto-
rzyc.

Blokada ponownego uruchomienia elektrycznych wkreta-
rek prostych uruchamianych dzwignia

Jezeli podczas wkrecania zadziatato sprzegto wytaczajace,
wyfacza sie silnik elektronarzedzia. Ponowne wtaczenie moz-
liwe jest dopiero po przerwie, trwajacej 0,3 sekund. W ten
sposdb mozna uniknaé niezamierzonego dociagniecia wystar-
czajaco mocno dokreconego potaczenia srubowego.

Blokada ponownego uruchomienia elektrycznych wkreta-
rek prostych uruchamianych dociskiem

Elektronarzedzia nie majg blokady ponownego uruchomienia
i moga by¢ wigczane natychmiast po automatycznym wytg-
czeniu sie.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed przystapieniem do prac konserwacyjnych nalezy
odtaczy¢ zasilacz PUC-EXACT od sieci. W ten sposéb
mozna unikna¢ porazenia pradem elektrycznym. Wytgcze-
nie zasilacza wytacznikiem nie jest wystarczajace.
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Smarowanie elektronarzedzia
Srodek smarny:
d. Smar specjalny do przektadni (225 ml)
' Numer katalogowy 3 605 430 009
Srodek smarny Molykote
Ole;j silnikowy SAE 10/SAE 20
Po ok. 150 godzinach pracy przektadnie nalezy oczyscié fa-
godnym rozpuszczalnikiem. Nalezy przy tym stosowac sie do
wskazowek producenta rozpuszczalnika dotyczacych uzyciai
likwidacji srodka. Na zakoriczenie nalezy nasmarowac prze-
ktadnie specjalnym smarem do przektadni firmy Bosch. Ope-
racje nalezy powtarzac co 300 godzin pracy, liczac od pierw-
szego czyszczenia.
Po uzyciu narzedzia 100000 razy nalezy naoliwi¢ ruchome

czesci sprzegta wytaczajacego kilkoma kroplami oleju silniko-

wego SAE 10/SAE 20. Elementy slizgowe i toczne nalezy na-

smarowac $rodkiem smarnym Molykote. Przy okazji nalezy

sprawdzi¢ sprzegto pod katem zuzycia, aby upewnic sie, ze
nic nie bedzie miato wptywu na powtarzalnos¢ i doktadnosé
pracy sprzegta. Na zakoniczenie nalezy ponownie nastawic¢
moment dokrecania sprzegta.

» Przeprowadzanie konserwacji i napraw nalezy zleca¢
jedynie wykwalifikowanemu personelowi. W ten spo-
s6b zagwarantowane jest zachowanie bezpieczenstwa
elektronarzedzia.

Autoryzowany punkt obstugi klienta firmy Bosch przeprowa-

dza te prace szybko i niezawodnie.

» Srodki smarne i czyszczace nalezy usuwaé w sposcb
przyjazny dla srodowiska. Nalezy tez przestrzegac
przepisow prawnych.

Osprzet

Zasilacze serii PUC-EXACT mozna naby¢ w specjalistycznych
punktach sprzedazy.

O cato$ciowym programie osprzetu wysokiej jakosci mozna
poinformowac sie w Internecie pod adresem
www.bosch-pt.com i www.boschproductiontools.com lub w
specjalistycznych punktach sprzedazy.

Obstuga klienta oraz doradztwo dotyczace uzyt-
kowania

W punkcie obstugi klienta mozna uzyska¢ odpowiedzi na pyta-
nia dotyczace napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-

ze dotyczace czesci zamiennych. Rysunki roztozeniowe oraz

informacje dotyczace czesci zamiennych mozna znalezé row-

niez pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zesp6t doradztwa dotyczacego uzytkowania odpowie na
wszystkie pytania zwiazane z produktami firmy Bosch orazich
osprzetem.

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwieniach czesci za-

miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego elektronarzedzia zgodnie z danymi na tabliczce zna-

mionowej.

e
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Firma Robert Bosch GmbH odpowiada za dostawe produktu
w terminie i na warunkach zgodnych z umowa w ramach wy-
magan ustawowych i postanowien danego kraju. W razie re-
klamacji dotyczacych produktu nalezy zwrécic sie do:

Fax: +49(711) 758 24 36
www.boschproductiontools.com

Usuwanie odpadow

Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy poddac utyli-
zacji zgodnie z obowigzujacymi zasadami ochrony srodowi-
ska.

Nie wolno wyrzuca¢ elektronarzedzi do odpadéw z gospodar-
stwa domowego!

Tylko dla panstw nalezacych do UE:
Zgodnie z europejska wytyczng
2012/19/UE o starych, zuzytych narze-
dziach elektrycznych i elektronicznychi jej
stosowania w prawie krajowym, wyelimino-
wane, niezdatne do uzycia elektronarzedzia
nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do po-
nownego uzytkowania zgodnego z zasadami
ochrony srodowiska.

Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.

Cesky

Bezpecnostni upozornéni

Vseobecna varovna upozornéni pro elektronaradi
A VAROVANI Ctéte viechna varovna upozornénia

pokyny. Zanedbani pfi dodrZovani va-
rovnych upozornéni a pokynd mohou mit za nasledek zasah
elektrickym proudem, poZar a/nebo tézka poranéni.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovnych upozornénich pouzity pojem ,elektronaradi” se
vztahuje na elektronaradi provozované nael. siti (se sitovym
kabelem) a na elektronaradi provozované na akumulatoru
(bez sitového kabelu).

Bezpecnost pracovniho mista

» Udrzujte Vase pracovni misto Cisté a dobfe osvétlené.
Neporadek nebo neosvétlené pracovni oblasti mohou vést
k traziim.

» S elektronaradim nepracujte v prostredi ohrozeném
explozi, kde se nachazeji horlavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou prach ne-
bo pary zapalit.

» Déti a jiné osoby udrzujte pfi pouziti elektronaradi da-
leko od Vaseho pracovniho mista. Pri rozptyleni mizete
ztratit kontrolu nad strojem.
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Elektricka bezpecnost
» Pfipojovaci zastrcka elektronafadi musi licovat se za-

suvkou. Zastrcka nesmi byt Zadnym zplisobem uprave-

na. Spolecné s elektronaradim s ochrannym uzemné-
nim nepouzivejte Zadné adaptérové zastrcky. Neupra-
vené zastrcky a vhodné zasuvky snizuji riziko zasahu elek-
trickym proudem.

» Zabraiite kontaktu téla s uzemnénymi povrchy, jako
napf. potrubi, topeni, sporaky a chladnicky. Je-li Vase
télo uzemnéno, existuje zvySené riziko zasahu elektrickym
proudem.

» Chraiite stroj pred destém a vihkem. Vniknuti vody do

elektronaradi zvy$uje nebezpedi zasahu elektrickym prou-

dem.

» Dbejte naticel kabelu, nepouzivejte jej k noseni ¢i zavé-

Seni elektronaradi nebo k vytaZeni zastrcky ze zasuv-

ky. Udrzujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrych hran
nebo pohyblivych dilii stroje. Poskozené nebo spletené
kabely zvy3uiji riziko zasahu elektrickym proudem.

» Pokud pracujete s elektronaradim venku, pouzijte pou-

ze takové prodluzovaci kabely, které jsou zplisobilé i
pro venkovni pouziti. Pouziti prodluzovaciho kabelu, jez

je vhodny pro pouZiti venku, snizuje riziko zasahu elektric-

kym proudem.

» Pokud se nelze vyhnout provozu elektronaradi ve vih-
kém prostiedi, pouzijte proudovy chranic. Nasazeni
proudového chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

Bezpecnost osob

» Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate a pfistu-
pujte k praci s elektronaradim rozumné. Nepouzivejte
Zadné elektronaradi pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo lékii. Moment nepozornosti pfi
pouziti elektronaradi mize vést k vaznym poranénim.

» Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy ochranné bry-

le. NoSeni osobnich ochrannych pomiicek jako maska pro-

ti prachu, bezpeénostni obuv s protiskluzovou podrazkou,
ochranna prilba nebo sluchatka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, snizuji riziko poranéni.

» Zabraiite netimysinému uvedeni do provozu. Pfesvéd¢-

te se, Ze je elektronaradi vypnuté dfive nez jej uchopi-
te, ponesete Ci pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pfi noSeni elektronaradi prst na spinaci
nebo pokud stroj pripojite ke zdroji proudu zapnuty, pak to
mize vést k Grazdm.

» Nez elektronaradi zapnete, odstraiite sefizovaci na-
stroje nebo Sroubovaky. Nastroj nebo klic, ktery se na-
chazi v otacivém dilu stroje, mliZze vést k poranéni.

» Vyvarujte se abnormalniho drZeni téla. Zajistéte si bez-

pecény postoj a udrzujte vidy rovnovahu. Tim miZete

elektronaradi v neo¢ekavanych situacich [épe kontrolovat.

» Noste vhodny odév. Nenoste zadny volny odév nebo
Sperky. Vlasy, odév a rukavice udrzujte daleko od

pohybuijicich se dilii. Volny odév, $perky nebo dlouhé vla-

sy mohou byt zachyceny pohybujicimi se dily.

e

» Lze-li namontovat odsavaci ¢i zachycujici pFipravky,
presvédcte se, Ze jsou pfipojeny a spravné pouzity. Po-
uziti odsavani prachu mize snizit ohrozeni prachem.

Svédomité zachazeni a pouzivani elektronaradi

» Stroj nepretéZujte. Pro svou praci pouzijte k tomuurce-
né elektronaradi. S vhodnym elektronaradim budete pra-
covat v udané oblasti vykonu Iépe a bezpe¢néji.

> Nepouzivejte Zadné elektronaradi, jehoz spinac je vad-
ny. Elektronaradi, které nelze zapnout i vypnout je nebez-
pecné a musi se opravit.

» Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilii pfisluSen-
stvi nebo stroj odlozite, vytahnéte zastrcku ze zasuvky
a/nebo odstraiite akumulator. Toto preventivni opatfeni
zabrani neimysInému zapnuti elektronaradi.

» Uchovavejte nepouzivané elektronafadi mimo dosah
déti. Nenechte stroj pouzivat osobam, které se strojem
nejsou seznameny nebo necetly tyto pokyny. Elektrona-
fadi je nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi osobami.

» Pecujte o elektronaradi svédomité. Zkontrolujte, zda
pohyblivé dily stroje bezvadné funguji a nevzpficuji se,
zda dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, Ze je ome-
zenafunkce elektronaradi. Poskozené dily nechte pred
nasazenim stroje opravit. Mnoho Uraz(i ma pficinu ve
Spatné udrzovaném elektronaradi.

» Rezné nastroje udriujte ostré a éisté. Petlivé odetiova-
né fezné nastroje s ostrymi feznymi hranami se méné
vzpficuji a daji se lehceji vést.

» Pouzivejte elektronaradi, prislusenstvi, nasazovaci na-
stroje apod. podle téchto pokynii. Respektujte pfitom
pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZiti elek-
tronaradi pro jiné nez uréujici pouZiti mize vést k nebez-
peénym situacim.

Servis

» Nechte Vase elektronaradi opravit pouze kvalifikova-
nym odbornym personalem a pouze s originalnimi na-
hradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpec€nost stroje
zlstane zachovana.

Bezpecnostni upozornéni pro elektrické primé
Sroubovaky

» Pokud provadite prace, pfi kterych miize Sroub zasah-
nout skryta elektricka vedeni, vlastni kabel stroje nebo
sitovy kabel, pak drte stroj vZdy na izolovanych ucho-
povacich plochach. Kontakt Sroubu s elektrickym vede-
nim pod napétim mize privést napétiinakovové dily stroje
aveést k zasahu elektrickym proudem.

> Nevrtejte a nefezejte do stén ¢i jinych skrytych oblasti,
v nichZ by mohla vést elektricka vedeni, ani tam nic ne-
upeviuijte. Pokud se tomu nemiizete vyhnout, preruste
vsechny pojistky nebo stykace, které tuto pracovni oblast
zabezpecuji.

» Drite elektronaradi pevné. Pfi utahovani a povolovani
$roubli se mohou kratkodobé vyskytovat vysoké reakéni
momenty.
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» Pouzivejte pouze bezvadné, neopotiebované nasazo-

vaci nastroje. Vadné nasazovaci nastroje se mohou napfi-

klad zlomit a vést k poranénim a vécnym $kodam.

» Dbejte pfi nasazovani nastroje na to, aby nastroj pevné
sedél na nastrojovém drzaku. Pokud neni nastroj pevné
spojeny s nastrojovym drzakem, pak se mlize opét uvolnit
ajiz jej nelze kontrolovat.

» Elektronaradi nepouzivejte jako vrtacku. Elektronaradi
s rozpojovaci spojkou nejsou vhodna k vrtani. Spojka se
mize automaticky a bez varovani rozepnout.

» Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny upinacim
pripravkem nebo svérakem je drzen bezpe¢néji nez Vasi
rukou.

> Nez jej odlozite, pockejte aZ se elektronaradi zastavi.

Nasazovaci nastroj se miize vzpricit a vést ke ztraté kontro-

ly nad elektronaradim.

VAROVANI
4 ni a podobnych ¢innostech vznikajici

prach miize mit karcinogenni ii¢inky, poskozovat plodiny

neho pozménovat genetickou vybavu. Nékteré vtomto pra-

chu obsazené latky jsou:

- olovo v barvach alacich s obsahem olova;

- krystalicky oxid kfemicity v cihlach, cementu a dalsich
zednickych dilech;

- arzén a chromat v chemicky osetfeném drevu.

Riziko onemocnéni zavisi od toho, jak ¢asto jste témto latkam

vystaveni. Pro snizeni nebezpeci byste méli pracovat pouze v

dobre vétranych prostorech s pfislusnym ochrannym vybave-

nim (napf. se specialné konstruovanymi pfistroji k ochrané
dychaciho Ustroji, které odfiltruji i nejmensi ¢astice prachu).

Popis vyrobku a specifikaci

Ctéte viechna varovna upozornéni a poky-
ny. Zanedbani pfi dodrzovani varovnych upo-
zornéni a pokynd mohou mit za nasledek draz

elektrickym proudem, pozar a/nebo tézka po-

ranéni.
Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim stroje a ne-
chte tuto stranu béhem ¢teni navodu k obsluze otevienou.

Technicka data

Pfi smirkovani, fezani, brouseni, vrta-

e
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Urcené pouziti

Elektronaradi je uréeno k zasroubovani a povolovani $roubi a
téz k utazeni a povoleni matic v udaném rozsahu rozméri a vy-
konu. Na zdroj elektrického proudu smi byt pfipojeno vyhrad-
né pres sitovy zdroj fady PUC-EXACT.

Elektronaradi neni vhodné jako vrtacka; aby se zabranilo
(ijmam osob a véci, neméli byste nikdy elektronaradi's rozpo-
jovaci spojkou pouzivat k vrtani.

Svétlo tohoto elektronaradi je uréené k osvétleni bezpro-
stfedni pracovni oblasti elektronaradi a neni vhodné pro
osvétleni prostoru v domacnosti.

Zobrazené komponenty
Cislovani zobrazenych komponent se vztahuje na zobrazeni
elektronaradi na grafické strané.
1 Nasazovaci nastroj (napf. Sroubovaci bit)
Nastrojovy drzak
Rychlovyménné sklicidlo O %"
Oznacovaci krouzek
Prepinac sméru otaceni
LED ukazatel zaSroubovani
Kabel stroje pro pfipojeni na sitovy zdroj PUC-EXACT
ZavéSovaci trmen
Spinac
Posuvnik pro predvolbu krouticiho momentu
Objimka na kabelu stroje
Pracovni osvétleni
Pripojovaci zditka na sitovém zdroji PUC-EXACT
Spina¢ na sitovém zdroji
Drazka ve spojce kabelu stroje 7
LED ukazatel pfipravenosti k provozu
LED ukazatel poruchy (pretizeni)
Pripojovaci zastrcka sitového kabelu
Sitovy kabel
20 Sitova zastrcka
21 Pfipojovaci zditka sifového kabelu
22 Nastavovaci nastroj
23 Nastavovaci kotouc
24 Rukojet (izolovana plocha rukojeti)

Zobrazené nebo popsané pfisluSenstvi nepatfi do standardni do-
davky.

O oOo~NOGO A~ WN

P~ el ol e =
O oo~ A~ WNRERO

C-EXACT 1 C-EXACT 1

Elektricky primy Sroubovak se startem zasunutim
Objednaci ¢islo

- Evropa: 0602 495 ... ... 207 ...218 ...208
Jmenovité napéti Vv 36 36 36
Jmenovity proud A 1,0 1,0 1,0
Otaeky naprazdno mint 1000 500 500
max. kroutici moment tvrdy/mékky Sroubovy spoj podle Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
ISO 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Smér otaceni 0N 0N 0N
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C-EXACT1

C-EXACT 1

Elektricky primy Sroubovak se startem zasunutim

Oznacovaci krouzek svétlezeleny  svétle zeleny Sedy
max. primér $roubu M2,5 M2,5 M4
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Stupen kryti IP 20 IP 20 IP20
Elektricky primy Sroubovak se startem zasunutim C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Objednaci ¢islo
- Evropa: 0602 495.... ... 205 ...206 .. 217
Jmenovité napéti Vv 36 36 36
Jmenovity proud A 1,0 1,0 1,0
Otacky naprazdno min’t 1000 1000 275
max. kroutici moment tvrdy/mékky Sroubovy spoj podle Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
1S0 5393 in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Smér otaceni 0N 0N 0N
Oznacovaci krouzek Sedy Sedy Sedy
max. primeér Sroubu M4 M4 M4
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Stupen kryti IP20 IP 20 IP20
Elektricky primy Sroubovék se startem zasunutim C-EXACT 6 C-EXACT 6
Objednaci €islo
- Evropa: 0602495 ... ...215 ...216
Jmenovité napéti \ 36 36
Jmenovity proud A 1,0 1,0
Otacky naprazdno mint 1000 500
max. kroutici moment tvrdy/meékky Sroubovy spoj podle ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Smér otaceni 0N 0N
Oznacovaci krouzek cerny cerny
max. priimér $roubu M5 M5
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1.4
Stupen kryti IP20 IP 20

Elektricky primy Sroubovak se startem packou

C-EXACT 1

Objednaci ¢islo

- Evropa: 0602495 ... ...202 ..213 ...203
Jmenovité napéti V 36 36 36
Jmenovity proud A 1,0 1,0 1,0
Otacky naprazdno min! 1000 500 500
max. kroutici moment tvrdy/meékky Sroubovy spoj podle Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
1S0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Smér otaceni 0N 0N 0N
Oznacovaci krouzek svétle zeleny  svétle zeleny Sedy
max. priimér $roubu M2,5 M2,5 M4
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7

Ibs 1,4 1,4 1,4
Stupen kryti IP20 IP 20 IP20
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Elektricky primy Sroubovak se startem packou C-EXACT 4 C-EXACT 4
Objednaci ¢islo
- Evropa: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
Jmenovité napéti Vv 36 36 36
Jmenovity proud A 1,0 1,0 1,0
Otéacky naprazdno min’t 1000 1000 275
max. kroutici moment tvrdy/meékky Sroubovy spoj podle Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
IS0 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Smér otaceni 0N 0N 0N
Oznacovaci krouzek svétle zeleny  svétle zeleny Sedy
max. primér Sroubu M2,5 M2,5 M4
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Stupen kryti IP20 IP20 IP20
Elektricky primy Sroubovak se startem packou C-EXACT 6
Objednaci ¢islo
- Evropa: 0602 495 ... ...210 . 211
Jmenovité napéti \ 36 36
Jmenovity proud A 1,0 1,0
Otacky naprazdno mint 1000 500
max. kroutici moment tvrdy/meékky Sroubovy spoj podle 1ISO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Smér otaceni 0N [oTe)
Oznacovaci krouzek cerny cerny
max. primér $roubu M5 M5
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
lbs 1.4 1,4
Stupen kryti IP20 IP20
Informace o hluku a vibracich a nastrojti, udrZovani teplych rukou, organizace pracovnich
Hodnoty hlu¢nosti zjistény podle EN 60745-2-2. procesd.
Vazena hodnota hladiny akustického tlaku stroje A je typicky Prohlaseni o shodé c €

mensinez 70 dB(A). Nepresnost K = 3 dB.
Hladina hluku mize pfi praci prekrocit 80 dB(A).
Noste chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibraci a,, (vektorovy soucet tfi os) a nepres-

nost K stanoveny podle EN 60745-2-2:

Sroubovani: a,<2,5 m/s%, K= 1,5 m/s2.

V téchto pokynech uvedena troven vibraci byla zméfena
podle méficich metod normovanych v EN 60745 a mize byt
pouZzita pro vzajemné porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbézny odhad zatizeni vibracemi.

Uvedena troven vibraci reprezentuje hlavni pouZiti elektrona-

fadi. Pokud se ovsem bude elektronaradi pouzivat pro jiné
prace, s odlisnym pfisluSenstvim, s jinymi nastroji nebo

s nedostate¢nou tdrzbou, miize se Groven vibraci li$it. To md-

Ze zatizeni vibracemi po celou pracovni dobu zfetelné zvysit.
Pro presny odhad zatizeni vibracemi by mély byt zohlednény
i doby, v nichZ je naradi vypnuté nebo sice béZi, ale fakticky se
nepouziva. To miZe zatiZzeni vibracemi po celou pracovni do-
bu zfetelné zredukovat.

Stanovte dodate¢na bezpeénostni opatfeni k ochrané obslu-
hy pred Uc¢inky vibraci, jako je napf. ddrzba elektronaradi

Prohlasujeme na vyhradni zodpovédnost, Ze vyrobek popsa-
ny v Casti ,Technicka data“ spliuje vSechna prislu$na ustano-
veni smérnic 2009/125/ES (nafizeni 1194/2012),
2011/65/EU, do 19. dubna 2016: 2004/108/ES, od

20. dubna 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES vcetné jejich
zmén a je v souladu s nasledujicimi normami: EN 60745-1,
EN 60745-2-2.

Technicka dokumentace (2006/42/ES) u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

St o e

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015
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Montaz

» Dfive, nez provedete nastaveni stroje, vyménite dily
prislusenstvi nebo elektronaradi odlozite, preruste na-
pajeni energii. Toto preventivni opatieni zabrani ned-
mysInému startu elektronaradi.

Provozni a skladovaci prostiedi

Elektronaradi je vhodné vyhradné pro provoz v uzavienych
mistech nasazeni.

Pro bezvadny provoz by méla pripustna teplota okoli lezet me-
zi-5°Ca+50°C (23 °F a 122 °F), pfi pripustné relativni
vlhkosti vzduchu mezi 20 a 95 % bez oroseni.

Elektricky pfimy Sroubovéak by mél byt skladovan pfi teploté
mezi-20°C (-4 °F)a70°C (158 °F), aby se zamezilo po-
Skozeni elektroniky.

Zavésovaci pripravek

Pomoci zavésovaciho trmenu 8 mzete elektronaradi upevnit

na zavéSovaci pripravek.

» Pravidelné kontrolujte stav zavésného tfrmenu a zavé-
su v zavésném pfipravku.

Vyména nastroje

Nasazeni nastroje

Vytahnéte rychlovyménné sklicidlo 3 vpred. Nasazovaci na-

stroj 1 nastrcte do nastrojového drzaku 2 a rychlovyménné

skli¢idlo opét uvolnéte.

Pouzivejte pouze nastroje s licujicim nastrénym koncem

(Sestihran 1/4").

» Dbejte pfi nasazovani nastroje na to, aby nastroj pevné
sedél na nastrojovém drzaku. Pokud neni nastroj pevné
spojeny s nastrojovym drzakem, pak se mlize opét uvolnit
ajiz jej nelze kontrolovat.

Odejmuti nastroje

Vytahnéte rychlovyménné skli¢idlo 3 vpred. Nasazovaci na-

stroj 1 odejméte z nastrojového drzaku 2 a rychlovyménné
sklicidlo opét uvolnéte.

PFipojeni na zdroj energie (viz obrazky A-B)
Elektronaradi se dodava bez sitového zdroje. Pro pfipojeni na
zdroj el. energie je zapotrebi sitovy zdroj PUC-EXACT.

» Sitovy zdroj PUC-EXACT provozujte vyhradné s k tomu
urcéenym elektronafadim. Provozovani jinych elektric-
kych stroji mize vést k zniceni PUC-EXACT a téchto strojd.

» Nikdy se nepokousejte pripojit elektronaradi C-EXACT
pfimo na elektrickou sit. Nepouzivejte Zzadny prodluzo-
vaci kabel. Elektronaradi C-EXACT se tim miiZe znicit.

» Pouzijte vyhradné originalni kabel! Pfed kazdym pouzi-
vanim zkontrolujte mozna poskozeni stroje, kabelu a
zastrcky. Kabely se nesméji opravovat, nybrz museji byt
vyménény.

» Prace tidrzby a opravy nechavejte provadét pouze kva-
lifikovanym odbornym personalem. Tim bude zaru¢eno,
Ze bezpecnost stroje zlistane zachovana.

NezZ pfipojite sitovy zdroj na elektrickou sit, spojte vzdy nejpr-

ve elektronaradi se sitovym zdrojem PUC-EXACT.

e

Nastréte kabel stroje 7 do pfipojovaci zditky 13 sitového
zdroje PUC-EXACT. Dbejte na to, aby drazka 15 ve spojce ka-
belu stroje licovala na éep v pfipojovaci zditce. Objimku 11
nasroubujte ve sméru hodinovych ruci¢ek na pfipojovaci zdif-
ku.

Dejte pozor u elektrickych pfimych $roubovakii se startem
packou na to, aby Sroubovék nelezel na pacce, kdyz pfipoju-
jete sitovy zdroj PUC-EXACT na elektrickou sit. Zabranite tak
neumysinému uvedeni Sroubovaku do provozu.

Dejte pozor u elektrickych pfimych Sroubovakii se startem
zasunutim na to, aby na Sroubovak nepisobil Zadny axialni
tlak, kdyz pripojujete sitovy zdroj PUC-EXACT na elektrickou
sit. Zabranite tak neiimysinému uvedeni $roubovaku do pro-
vozu.

Nastrcte nejprve pipojovaci zastrcku 18 sitového kabelu 19
do pripojovaci zdirky 21 sitového zdroje PUC-EXACT. Nyni
miZete pfipojit PUC-EXACT nazdroj elektrické energie tim, Ze
sitovou zastrcku 20 zastréite do zasuvky s ochrannym kontak-
tem.

Spojte vzdy nejprve sitovy kabel se sitovym zdrojem PUC-
EXACT, nez zastréite sitovou zastréku 20 do zasuvky, jinak
existuje nebezpedi zasahu elektrickym proudem.

Provoz

Noste osobni ochranné vybaveni a vzdy
ochranné bryle. Noseni osobniho ochranného
vybaveni, jako masky proti prachu, neklouzavé
bezpec€nostni obuvi, ochranné pfilby nebo
ochrany sluchu, podle druhu a nasazeni elek-
tronaradi, snizuje riziko poranéni.

Nastaveni sméru otaceni

Chod vpravo: pri dodani je elektronaradi nastaveno
(/ na zasroubovani $roubi a matic (chod vpravo). Prepi-

na¢ sméru otaceni 5 neni stlaceny.
» Pfepina¢ sméru otaceni 5 ovladejte jen za stavu klidu
elektronaradi.

Zapnuti/vypnuti sitového zdroje PUC-EXACT
(viz obr. A)

Nejprve musite uvést do provozu sitovy zdroj PUC-EXACT,
nez miZete zapnout elektronaradi C-EXACT (viz ,Pfipojeni na
zdroj energie®, strana 112).

Pro zapnuti sitového zdroje stisknéte spina¢ 14 na sitovém
zdroji do polohy 1.

Zelené svitici LED ukazatel 16 indikuje, Ze je sitovy zdroj pfi-
praveny k provozu.

PUC-EXACT-1: sviti-li LED ukazatel 17, vyskytla se porucha.
Pro vypnuti sitového zdroje stisknéte spina¢ na sitovém
zdroji 14 do polohy 0.

Chod vlevo: pro povolovani $roubti a matic stlacte
prepinaC sméru otaceni 5. OtoCenim stlaceného pre-
pinace sméru otaceni jej Ize zaaretovat.
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Zapnuti/vypnuti elektronaradi

Sroubovaky maji na krouticim momentu zavis-
lou rozpojovaci spojku, ktera je v uvadéném
rozsahu nastavitelna. Ta zareaguije, kdyz je
dosaZeno nastaveného krouticiho momentu.

Elektricky primy Sroubovak se startem packou

Pro zapnuti elektronaradi stlacte spinac¢ 9 az na doraz.
Elektronaradi se automaticky vypne, jakmile je dosazeno
nastaveného krouticiho momentu.

» P¥i pfedéasném uvolnéni spinace 9 se nedosahne pied-

nastaveného krouticiho momentu.

Elektricky pfimy Sroubovak se startem zasunutim

Pro zapnuti elektronaradi nasad'te nastroj na Sroub a plisobte
lehkym tlakem axidlné na Sroubovak.

Elektronaradi se automaticky vypne, jakmile je dosazeno
nastaveného krouticiho momentu.

» Pii pred¢asném odlehceni Sroubovaku, napf. kdyz na-

sazovaci nastroj Sroubovaku sklouzne ze Sroubu, se ne-

dosahne prednastaveného krouticiho momentu.

Pri zapnuti elektronaradi nebo kratkym tlakem na prepinac
sméru otaceni 5 aktivujete LED pracovni osvétleni. LED
zhasne ca. dvé minuty po poslednim zasroubovani.

» Nedivejte se pfimo do pracovniho osvétleni, miize Vas
oslnit.

Aby se Setfila energie, zapinejte elektronaradi jen pokud jej
pouzivate.

Pracovni pokyny

» Drive, neZ provedete nastaveni stroje, vyménite dily

prislusenstvi nebo elektronaradi odlozite, preruste na-

pajeni energii. Toto preventivni opatreni zabrani neu-
mysInému startu elektronaradi.

» Na matici/$roub nasad'te jen vypnuté elektronaradi.
Otacejici se nastroje mohou sklouznout.

Nastaveni krouticiho momentu (viz obrazky C - D)

Kroutici moment zavisi na predpéti pruziny rozpojovaci spoj-

ky. Rozpojovaci spojka se inicializuje pfi dosazeni nastavené-
ho krouticiho momentu jak pfi béhu doprava tak i pfi béhu do-

leva.

Pro nastaveni individualnich krouticich momentl pouzijte
pouze dodavany nastavovaci nastroj 22.

Posuvnik 10 na elektronaradi posurite zpét. Nastavovaci na-
stroj 22 nastréte do nastrojového drzaku 2 a pomalu jim otd-
Cejte. Jakmile je v otvoru télesa vidét ve spojce maly zafez
(nastavovaci kotou¢ 23), zastrcte do tohoto zarezu nastavo-
vaci nastroj 22 a otacejte jim.

Otéceni ve sméru hodinovych rucicek dava vyssi kroutici mo-
ment, otaceni proti sméru hodinovych rucicek nizsi kroutici
moment.

Vyjméte nastavovaci nastroj 22.

Posuvnik 10 posurite opét vpred, aby byla spojka chranéna
pred znecisténim.

e
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Upozornéni: Potfebné nastaveni je zavislé na druhu $roubo-

vého spoje a lze je nejlépe zjistit praktickymi zkouskami. Zku-

Sebni zaSroubovani zkontrolujte pomoci momentového klice.

» Kroutici moment nastavte jen v udaném rozsahu vyko-
nu, jinak rozpojovaci spojka jiz nezareaguje.

Oznaceni nastaveni krouticiho momentu

Pro vyznaceni individualné nastavenych krouticich moment{

miZete oznaCovaci krouzek 4 zaménit za jinak zbarveny

oznacovaci krouzZek.

Oznacovacikrouzek 4 odtlacte pomoci plochého Sroubovaku,

Spachtle nebo podobného néstroje.

Elektronaradi vzdy pouzivejte s oznacovacim krouzkem, aby

bylo zajisténo, Ze je téleso chranéno proti prachu a necistoté.

LED ukazatel zaSroubovani

Pri dosazZeni prednastaveného krouticiho momentu se rozpo-
jovaci spojka rozpoji. Ukazatel LED 6 sviti zelené.

Nebylo-li dosazeno prednastaveného krouticiho momentu,
rozsviti se ukazatel LED 6 Cervené a zazni akusticky signal. Za-
Sroubovani se musi provést jesté jednou.

Ochrana proti opakovani u elektrickych pfimych Sroubo-
vakii se startem packou

Zareagovala-li pfi zaSroubovani rozpojovaci spojka, motor se
vypne. Opétovné zapnuti je mozné teprve po pauze 0,3 sec.

Tim se u jiZ pevného zaSroubovani zamezi dotaZeni z omylu.

Ochrana proti opakovani u elektrickych pfimych Sroubo-
vaki se startem zasunutim

Tato elektronaradi nemaji Zddnou ochranu proti opakovani a
Ize je bezprostiedné po automatickém vypnuti znovu za-
pnout.

Udrzba a servis

Udrzba a ¢isténi

» DFive, nez provedete prace ¢isténi, odpojte sitovy
zdroj PUC-EXACT od sité. Tim zabranite nebezpedi zasa-

hu elektrickym proudem. Vypnuti sitového zdroje neni do-
stacujici.

Mazani elektronaradi

Objednaci ¢islo 3 605 430 009
Po prvnich 150 provoznich hodinach vycistéte prevodovku
namazte specialnim prevodovym tukem Bosch. Proces Cisté-
Pohyblivé dily rozpojovaci spojky naolejujte po 100000 za-
této pfileZitosti zkontrolujte spojku na opotfebeni, aby se

Mazaci latka:

1 Specialni prevodovy tuk (225 ml)

' Molykotovy tuk

Motorovy olej SAE 10/SAE 20

pomoci jemného rozpoustéd|a. Rid'te se upozornénimi vyrob-
cerozpoustédlak pouzitialikvidaci odpadt. Poté prevodovku
ni opakujte pokazdé po 300 provoznich hodinach od prvniho
vycisténi.
Sroubovani nékolika kapkami motorového oleje SAE 10/
SAE 20. Kluzné a valivé dily namazte molykotovym tukem. Pfi
spolehlivé urcilo, Ze neni ovlivnéna opakovatelnost a pres-
nost. Poté se musi znovu nastavit kroutici moment spojky.
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» Prace tidrzby a opravy nechte provést pouze kvalifiko-

vanym odbornym personalem. Tim bude zajiSténo, Ze

bezpecnost elektronaradi ziistane zachovéana.
Autorizované servisni stfedisko Bosch provadi tyto prace
rychle a spolehlivé.

» Mazaci a Cistici latky ekologicky zlikvidujte. Dbejte za-

konnych predpisi.

Prislusenstvi

Sitové zdroje fady PUC-EXACT obdrzite u svého odborného
prodejce.

0 kompletnim programu kvalitniho pfislusenstvi se miizete in-

formovat na internetu na www.bosch-pt.coma
www.boschproductiontools.com nebo u Vaseho odborného
prodejce.

Zakaznicka a poradenska sluzba

Zékaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé a idrzbé Va-
Seho vyrobku atéz k nahradnim dilim. Technické vykresy ain-

formace k nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomize pfi otazkach
k nasim vyrobkim a jejich pfislusenstvi.

Pfi véech dotazech a objednavkach néhradnich dili nezbytné
prosim uvadéjte 10-mistné objednaci €islo podle typového
Stitku elektronaradi.

Spolecnost Robert Bosch GmbH odpovida za smluvni dodav-
ku tohoto vyrobku v ramci zakonnych predpis/specifickych

predpist prislusnych zemi. Pfi reklamacich vyrobku se obrat-

te prosim na:

Fax: +49(711) 75824 36
www.boschproductiontools.com

Zpracovani odpadii

Elektronaradi, prislusenstvia obaly by mély byt dodany k opé-

tovnému zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni prostredi.
Neodhazuijte elektronaradi do domovniho odpadu!
Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o

starych elektrickych a elektronickych zafize-

nich a jejim prosazeni v narodnich zakonech

musi byt neupotrebitelné elektronaradiroze-

brané shromézdéno a dodano k opétovnému
zhodnoceni neposkozujicimu Zivotni pro-
stredi.

Zmény vyhrazeny.

e

Slovensky

Bezpecnostné pokyny

Vseobecné vystrazné upozornenia a hezpe¢nost-

né pokyny

Precitajte si vSetky Vystrazné upozorne-
nia a bezpec¢nostné pokyny. Zanedbanie

dodrziavania Vystraznych upozorneni a pokynov uvedenych v

nasledujiicom texte moze mat za nasledok zasah elektrickym

pridom, spdsobit poZiar a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny sta-

rostlivo uschovajte na budiice pouzitie.

Pojem ,rucné elektrické naradie” pouzivany v nasledujicom
texte sa vztahuje na rutné elektrické naradie napajané zo sie-
te (s privodnou $nirou) a na ruéné elektrické naradie napaja-
né akumulatorovou batériou (bez privodnej $nury).

Bezpeénost na pracovisku

» Pracovisko vzdy udrziavajte Cisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska mézu mat
za nasledok pracovné lrazy.

» Tymto naradim nepracujte v prostredi ohrozenom vy-
buchom, v ktorom sa nachadzaju horfavé kvapaliny,
plyny alebo horPavy prach. Ru¢né elektrické naradie vy-
tvara iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapalit.

» Nedovol'te defom a inym nepovolanym osobam, aby sa
pocas pouzivania ruéného elektrického naradia zdrzia-
vali v blizkosti pracoviska. Pri odpltani pozornosti zo
strany inej osoby méZete stratit kontrolu nad naradim.

Elektricka bezpecnost

» Zastrckaprivodnej$niiry ruéného elektrického naradia
musi pasovat do pouZitej zasuvky. Zastréku v Ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym elektrickym na-
radim nepouzivajte ani Ziadne zastrckové adaptéry.
Nezmenené zastrcky a vhodné zasuvky znizuju riziko zasa-
hu elektrickym pridom.

» Vyhybajte sa telesnému kontaktu s uzemnenymi povr-
chovymi plochami, ako sti napr. riiry, vykurovacie tele-
sa, sporaky a chladnicky. Keby by bolo Vase telo uzemne-
né, hrozi zvysené riziko zasahu elektrickym pradom.

» Chrante elektrické naradie pred ticinkami dazd’a a vih-
kosti. Vniknutie vody do ru¢ného elektrického naradia zvy-
Suje riziko zasahu elektrickym pradom.

» Nepouzivajte privodni Sniiru mimo urceny ticel na no-
senie rucného elektrického naradia, ani na jeho zave-
senie a zastréku nevyberajte zo zasuvky tahanim za
privodnii $niiru. Zabezpeéte, aby sa siefova $niira ne-
dostala do blizkosti horticeho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrymi hranami alebo pohybujtcimi sa sti-
Ciastkami rucného elektrického naradia. Poskodené
alebo zauzlené privodné $niry zvysuiju riziko zasahu elek-
trickym pradom.
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» Ked’ pracujete s ru¢nym elektrickym naradim vonku,

pouzivajte len také predlzovacie kable, ktoré sii schva-

lené aj na pouzivanie vo vonkajsich priestoroch. Pouzi-
tie predlZovacieho kabla, ktory je vhodny na pouzivanie vo
vonkaj$om prostredi, znizuje riziko zasahu elektrickym
pridom.

» Ak sa neda vyhniit pouzitiu ruéného elektrického nara-

dia vo vihkom prostredi, pouzite ochranny spinac pri
poruchovych pridoch. PouZitie ochranného spinaca pri
poruchovych pridoch zniZuje riziko zasahu elektrickym
pridom.

Bezpeénost 0sdb

» Bud'te ostrazity, stistred’te sa na to, ¢o robite a k praci
s ruénym elektrickym naradim pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ruénym elektrickym naradim nikdy vtedy,
ked’ ste unaveny, alebo ked’ ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov. Maly okamih nepozornosti moze mat
pri pouZivani ndradia za nasledok vazne poranenia.

» Noste osobné ochranné pomdcky a pouzivajte vzdy

ochranné okuliare. Nosenie osobnych ochrannych pomo-

cok, ako je ochranna dychacia maska, bezpeénostna pra-
covna obuv, ochranna prilba alebo chranice sluchu, podla

druhu ruéného elektrického naradia a spdsobu jeho pouzi-

tia znizuju riziko poranenia.

» Vyhybajte sa netimyselnému uvedeniu ru¢ného elek-
trického naradia do ¢innosti. Pred zasunutim zastrcky
do zasuvky a/alebo pred pripojenim akumulatora, pred
chytenim alebo prenasanim ru¢ného elektrického na-

radia sa vZdy presvedcte sa, €i je rucné elektrické nara-

die vypnuté. Ak budete mat pri prenasani ru¢ného elek-
trického naradia prst na vypinaci, alebo ak rucné elektrické
naradie pripojite na elektricku siet zapnuté, moze to mat za
nasledok nehodu.

» Skor ako naradie zapnete, odstraiite z neho nastavova-

cie naradie alebo kl'i¢e na skrutky. Nastavovaci nastroj
alebo kli¢, ktory sa nachadza v rotujlicej ¢asti ruéného
elektrického naradia, méze sposobit vazne poranenia
0sob.

» Vyhybajte sa abnormalnym poloham tela. Zabezpecte
si pevny postoj, a neprestajne udrziavajte rovnovahu.
Takto budete moct rucné elektrické naradie v neoCakava-
nych situaciach lepsie kontrolovat.

» Pri praci noste vhodny pracovny odev. Nenoste Siroké
odevy anemajte nasebe $perky. Vyvarujte sa toho, aby
sa Vase vlasy, odev a rukavice dostali do blizkosti rotu-
jucich suciastok naradia. Volny odev, dihé vlasy alebo
$perky mozu byt zachytené rotujicimi ¢astami ru¢ného
elektrického naradia.

» Ak sa dé naruéné elektrické naradie namontovat odsa-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytavanie prachu,
presvedcte sa, Ci st dobre pripojené a spravne pouzi-
vané. Pouzivanie odsavacieho zariadenia a zariadenia na
zachytavanie prachu znizuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.

e
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Starostlivé pouZivanie ru¢ného elektrického naradia a
manipulacia s nim

» Ruéné elektrické naradie nikdy nepretaZujte. PouZivaj-
te také elektrické naradie, ktoré je urcené pre dany
druh prace. Pomocou vhodného ru¢ného elektrického na-
radia budete pracovat lepsie a bezpecnejsie v uvedenom
rozsahu vykonu naradia.

» Nepouzivajte nikdy také rucné elektrické naradie, kto-
ré ma pokazeny vypinac. Naradie, ktoré sa uz neda zap-
nut alebo vypndt, je nebezpeéné a treba ho zverit do opra-
vy odbornikovi.

» Skor ako zaénete naradie nastavovat alebo prestavo-
vat, vymieat prislusenstvo alebo skor, ako odlozite
naradie, vzdy vytiahnite zastréku sietovej $niiry zo za-
suvky. Toto preventivne opatrenie zabraruje neimyselné-
mu spusteniu ruéného elektrického naradia.

» Nepouzivané rucné elektrické naradie uschovavajte
tak, aby bolo mimo dosahu deti. Nedovol'te pouzivat to-
to naradie osobam, ktoré s nim nie st doverne obozna-
mené, alebo ktoré si nepreditali tieto Pokyny. Ru¢né
elektrické naradie je nebezpecné vtedy, ked ho pouzivaju
neskdsené osoby.

» Rucné elektrické naradie starostlivo osetrujte. Kontro-
lujte, ¢i pohyblivé siiciastky bezchybne funguju alebo
i neblokuju, i nie stizlomené alebo poskodené niekto-
ré stciastky, ktoré by mohli negativne ovplyviiovat
spravne fungovanie ruéného elektrického naradia.
Pred pouzitim naradia dajte poskodené sticiastky vy-
menit. Vela nehdd bolo spdsobenych nedostatoénou
ldrzbou elektrického naradia.

> Rezné nastroje udrZiavajte ostré a Cisté. Starostlivo
oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi hranami maju
mensiu tendenciu k zablokovaniu a lahsie sa daju viest.

» Pouzivajte ru¢né elektrické naradie, prisluSenstvo, na-
stavovacie nastroje a pod. podl'a tychto vystraznych
upozorneni a bezpecnostnych pokynov. Pri praci zoh-
l'adnite konkrétne pracovné podmienky a ¢innost, kto-
ri budete vykonavat. PouZivanie ru¢ného elektrického
naradia na iny el ako na predpisané pouzitie moze viest
k nebezpecnym situaciam.

Servisné prace

» Ruéné elektrické naradie davajte opravovat len kvalifi-
kovanému personalu, ktory pouziva originalne nahrad-
né siciastky. Tym sa zabezpeci, Ze bezpeénost naradia
zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre priame elektrické
skrutkovace

» Privykonavani takej prace, pri ktorej by mohla skrutka
natrafit na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnut
vlastnui privodnii 3niiru naradia alebo sietovi $niru,
drzte naradie za izolované plochy rukoviti. Kontakt
skrutky s elektrickym vedenim, ktoré je pod napatim, moze
dostat pod napitie aj kovové sti¢iastky naradia a spdsobit
zésah elektrickym pridom.
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» Nevrtajte ani nezarezavajte do stien alebo inych skry-
tych miest, cez ktoré mézu prechadzat elektrické ve-
denia, a na takéto miesta ni¢ neupeviujte. Ak sa tomu
nemozete vyhnit, vypnite aspon vietky poistky alebo
ochranné istice, ktoré takéto miesto poistuju.

» Pri préci rucné elektrické naradie dobre drzte. Pri uta-
hovani a uvolfiovani skrutiek mozu kratkodobo vznikat
velké reakéné momenty.

» Pouzivajte len bezchybné, neopotrebované pracovné
nastroje. Poskodené pracovné nastroje samézu napriklad
zlomit, ¢o mdZe mat za nasledok poranenie alebo material-
ne Skody.

» Pri vkladani pracovného nastroja davajte pozor na to,
aby bol pracovny nastroj v skl'uc¢ovadle dobre upevne-
ny. Ak by pracovny nastroj nebol pevne spojeny so
sklucovadlom (s upinacim mechanizmom), mohol by sa
uvolnita uz by sa stal nekontrolovatelnym.

» Nepouzivajte toto rucné elektrické naradie ako vrtac-
ku. Ru¢né elektrické naradie s vypinacou spojkou nie je
vhodné na vrtanie. Takato spojka by sa Vam mohla automa-
ticky a bez akejkolvek vystrahy vypnut.

» Zahezpecte obrobok. Obrobok upnuty pomocou upina-
cieho zariadenia alebo zveraka je bezpecnejsi ako obrobok
pridrziavany rukou.

» Pockajte na tipIné zastavenie ru¢ného elektrického na-
radia, az potom ho odloZte. Pracovny nastroj sa moZe za-
seknut a moze zapricinit stratu kontroly nad ruénym elek-
trickym naradim.

Pratfh, ktory \'lz?iké'pri l:)rl'lS(:!nl' 'brlis'nym

papierom, pri pileni, briseni, vitani alebo
pri podobnych éinnostiach, mdze byt rakovinotvorny, mé-
ze vyvolavat poskodenie plodu alebo negativnu zmenu
dedicnych znakov. Niektoré latky, ktoré sa v tomto prachu
vyskytujd, sd:

- olovo v olovnatych farbach a lakoch;

- krystalicka $trkovita zem v tehlach, cemente a vinych mu-
rarskych materialoch;

- arzénachréman (chromitan) v chemicky oSetrenom dre-
ve.

Riziko ochorenia zavisi od toho, ako ¢asto ste vplyvu tychto la-

tok vystavovany. Aby ste zredukovali nebezpecenstvo, mali
by ste pracovat len v dobre vetranych miestnostiach a s pri-
meranym vybavenim ochrannymi pomdckami (napriklad so
$pecialnymi dychacimi pristrojmi, ktoré odfiltruju aj najmen-
Sie Giastocky prachu).

Popis produktu a vykonu

Precitajte si vSetky Vystrazné upozornenia
a bezpecénostné pokyny. Zanedbanie dodr-
Ziavania Vystraznych upozorneni a pokynov
uvedenych v nasledujliicom texte moze mat za
nasledok zasah elektrickym priidom, sposobit
poziar a/alebo tazké poranenie.

Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazkami produktu a
nechajte si ju vyklopent po cely ¢as, ked' ¢itate tento Navod
na pouzivanie.

e

Pouzivanie podl'a urcenia

Toto ruéné elektrické naradie je uréené na zaskrutkovavanie a
uvolmovanie skrutiek ako aj na utahovanie a uvolfiovanie ma-
tic v uvedenom rozsahu rozmerov a vykonov. Naradie sa smie
pripajat na napajanie vylu¢ne prostrednictvom sietového
zdroja radu PUC-EXACT.

Toto rucné elektrické naradie nie je vhodné na pouzivanie ako
vitacka; kvoli ochrane osob a zabraneniu moznym vecnym
$kodam by ste nikdy nemali pouZivat toto rucné elektrické na-
radie s vypinacou spojkou ako vitacku.

Svetlo tohto elektrického naradia je urcené na to, aby osvet-
lovalo priamu pracovn oblast elektrického naradia a nie je
vhodné na osvetlovanie priestorov v domacnosti.

Vyobrazené komponenty
Cislovanie jednotlivych komponentov sa vztahuje na vyobra-
zenie elektrického naradia na grafickej strane tohto Navodu
na pouZivanie.
Pracovny nastroj (napr. skrutkovaci hrot)
Upinaci mechanizmus
Rychlovymenné sklucovadlo O %"
Oznacovaci prstenec
Prepina¢ smeru otacania
Indikdcia LED Skrutkovacie kony
Privodna $nira naradia na pripojenie k siefovému zdroju
PUC-EXACT

8 Zavesny strmienok

9 Vypina¢
10 Posuvac na nastavovanie kritiaceho momentu
11 Objimka na privodnej $nire
12 Pracovné svetlo
13 Pripajacia zasuvka na sietovom zdroji PUC-EXACT
14 Vypinac na sietovom zdroji
15 Drazka v spojke privodnej $ndry naradia 7
16 Indikacia LED Prevadzkova pohotovost
17 Indikacia LED Porucha (pretazenie)
18 Pripajacia zasuvka sietovej $niry
19 Sietova s$nira
20 Zastrcka
21 Pripéjacia zasuvka pre sietovd $niru
22 Nastavovaci nastroj
23 Nastavovaci krizok
24 Rukovat (izolovana plocha rukovite)

Zobrazené alebo popisané prislusenstvo nepatri do zakladnej vy-
bavy produktu.

NOoO A WN R
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Technické udaje
Priame elektrické skrutkovace s tlakovym spistanim C-EXACT1 C-EXACT1
Vecné cislo
- Eurdépa: 0602495 ... ... 207 ...218 ...208
Menovité napatie V 36 36 36
Menovity prad A 1,0 1,0 1,0
Pocet volnobeznych obratok min’t 1000 500 500
max. krutiaci moment tvrdé/makké ukoncenie skrutkovania Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
podlalSO 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Smer otacania 0N on 0N
Oznacovaci prstenec svetlozeleny svetlozeleny Sedy
max. skrutkovaci priemer M2,5 M2,5 M4
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Druh ochrany IP 20 IP 20 IP20
Priame elektrické skrutkovace s tlakovym spuistanim C-EXACT 4 C-EXACT 4
Vecné Cislo
- Eurdépa: 0602495 ... ... 205 ... 206 L2217
Menovité napatie v 36 36 36
Menovity prad A 1,0 1,0 1,0
Pocet volnobeznych obratok min’t 1000 1000 275
max. kritiaci moment tvrdé/makké ukoncenie skrutkovania Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
podlalSO 5393 in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Smer otacania 0N 0N 0N
Oznacovaci prstenec Sedy Sedy Sedy
max. skrutkovaci priemer M4 M4 M4
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Druh ochrany IP 20 IP 20 IP20
Priame elektrické skrutkovace s tlakovym spiistanim C-EXACT 6
Vecné ¢islo
- Eurdpa: 0602 495 ... ...215 ...216
Menovité napatie \ 36 36
Menovity prud A 1,0 1,0
Pocet volnobeznych obratok mint 1000 500
max. krutiaci moment tvrdé/makké ukoncenie skrutkovania podla 1SO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Smer otacania 0on 0N
Oznacovaci prstenec cierny Cierny
max. skrutkovaci priemer M5 M5
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
lbs 1.4 1,4
Druh ochrany IP 20 IP 20
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Priame elektrické skrutkovace s pakovym spiistanim

C-EXACT 1 C-EXACT 1

Vecné cislo

- Eurdpa: 0602495 ... ...202 ..213 ...203
Menovité napatie v 36 36 36
Menovity prad A 1,0 1,0 1,0
Pocet volnobeznych obratok min’t 1000 500 500
max. kritiaci moment tvrdé/makké ukoncenie skrutkovania Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
podlalSO 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Smer otacania 0N 0N Qn
Oznacovaci prstenec svetlozeleny svetlozeleny Sedy
max. skrutkovaci priemer M2,5 M2,5 M4
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7

Ibs 1,4 1,4 1,4
Druh ochrany IP 20 IP 20 IP20

C-EXACT 4 C-EXACT 4

Priame elektrické skrutkovace s pakovym spiistanim
Vecné Cislo

- Eurdpa: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
Menovité napatie v 36 36 36
Menovity prad A 1,0 1,0 1,0
Pocet volnobeznych obratok min’t 1000 1000 275
max. kritiaci moment tvrdé/makké ukoncenie skrutkovania Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
podlalSO 5393 in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Smer otacania 0N on 0N
Oznacovaci prstenec svetlozeleny svetlozeleny Sedy
max. skrutkovaci priemer M2,5 M2,5 M4
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4 1,4
Druh ochrany IP 20 IP 20 IP20
Priame elektrické skrutkovaéce s pakovym spiistanim C-EXACT 6
Vecné Cislo
- Eurdpa: 0602 495 ... ...210 .. 211
Menovité napatie \ 36 36
Menovity prud A 1,0 1,0
Pocet volnobeznych obratok min™t 1000 500
max. kratiaci moment tvrdé/makké ukonéenie skrutkovania podla 1SO 5393 Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Smer otacania 0N 0N
Oznacovaci prstenec cierny Cierny
max. skrutkovaci priemer M5 M5
Hmotnost podla EPTA-Procedure 01/2003 kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Druh ochrany IP 20 IP 20

Informacia o hluénosti/vibraciach
Hodnoty hlu¢nosti zistené podla EN 60745-2-2.

Typicka hodnota hladiny akustického tlaku A vyrobku je typic-

ky nizsia ako 70 dB(A). Nepresnost merania K = 3 dB.
Hladina hluku m6ze pri praci prekracovat az hodnotu nad
80 dB(A).

Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracif a,, (suma vektorov troch smerov) a
nepresnost merania K zistované podla normy EN 60745-2-2:
Skrutkovanie: a,<2,5 m/s?, K= 1,5 m/s2.

Urovef kmitov uvedend v tychto pokynoch bola namerana
podla meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745
amozno ju pouzivat na vzajomné porovnavanie elektronara-
dia. Hodi sa aj na predbezny odhad zataZenia vibraciami.
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Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavné druhy pouziva-
nia tohto rué¢ného elektrického naradia. Pokial sa ale bude
elektronaradie pouzivat na iné prace, s odli$nym prislusen-
stvom, s inymi nastrojmi alebo s nedostato¢nou tidrzbou, mo-
Ze sa (roven vibrécii lisit. To moZe vyrazne zvysit zataZenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na presny odhad zataZenia vibraciami pocas ur¢itého ¢asové-
ho Useku prace s naradim treba zohladnit doby, pocas ktorych
jerucné elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked' naradie si-
ce bezi, ale v skutocnosti sa nepouziva. To mdze vyrazne redu-
kovat zatazenie vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujlicej s naradim pred ti¢inkami zata-
Zenia vibraciami vykonajte dalSie bezpe¢nostné opatrenia,
ako st napriklad: Gdrzba ruéného elektrického naradia

a pouzivanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie zachova-
nia teploty ruk, organizacia jednotlivych pracovnych tkonov.

Vyhlasenie o konformite C €

Vyhlasujeme na vyhradnu zodpovednost, Ze vyrobok opisany
v dasti , Technické tdaje” spifia véetky prislu$né ustanovenia
smernic 2009/125/ES (nariadenie 1194/2012),
2011/65/EU, do 19. aprila 2016: 2004/108/ES,

od 20. aprila 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES vratane ich
zmien a je v stilade s nasledujicimi normami: EN 60745-1,
EN 60745-2-2.

Subor technickej dokumentacie (2006/42/ES)

sa nachadza u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President  Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

o il ke

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Montaz

» Preruste napajanie elektrickou energiou, skor ako bu-
dete vykonavat na ruénom elektrickom naradi nastavo-
vanie, vymenu prislusenstva, alebo predtym, ako ru¢-
né elektrické naradie odlozite. Toto preventivne opatre-
nie zabrafuje neimyselnému spusteniu ruéného elektric-
kého naradia.

Podmienky prevadzky a skladovania

Toto ru¢né elektrické naradie je vhodné vyluéne na prevadzku
v uzavretych priestoroch.

Aby sa zarucila spolahliva prevadzka tohto vyrobku, mala by

sadodrziavat pripustna teplota okolia v rozsahu medzi -5 °C
a+50°C (23 °Fa 122 °F), pridodrzani pripustnej relativnej
vlhkosti vzduchu medzi 20 a 95 % bez orosovania.

Priamy elektricky skrutkova¢ by sa mal uskladriovat pri teplo-
te vrozsahu -20 °C (-4 °F) a70 °C (158 °F), aby sa zabra-
nilo poskodeniu elektroniky.

e
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Pomocka na zavesenie - zavesné zariadenie

Pomocou zavesného strmienka 8 mozete toto ru¢né elektric-

ké naradie upevnit do zavesného zariadenia.

» Pravidelne kontrolujte stav zavesného strmienka a ha-
Cik zavesného pripravku.

Vymena nastroja

Vkladanie pracovného nastroja

Rychloupinacie sklu¢ovadlo 3 potiahnite smerom dopredu.

Zasunte pracovny nastroj 1 do upinacej hlavy 2 a rychloupina-

cie sklucovadlo opat pustite.

PouZivajte len pracovné nastroje s vhodnou stopkou (Sest-

hran 1/4").

» Pri vkladani pracovného nastroja davajte pozor na to,
aby bol pracovny nastroj v skl'u¢ovadle dobre upevne-
ny. Ak by pracovny nastroj nebol pevne spojeny so
sklucovadlom (s upinacim mechanizmom), mohol by sa
uvolnit a uz by sa stal nekontrolovatelnym.

Demontaz pracovného nastroja

Rychloupinacie sklu¢ovadlo 3 potiahnite smerom dopredu.
Vyberte pracovny nastroj 1 z upinacej hlavy 2 a rychloupina-
cie sklu¢ovadlo opat pustite.

Pripojka na zdroj elektrického pridu

(pozri obrazky A - B)

Totoruéné elektrické naradie sa dodava bez sietového zdroja.

Na pripojenie na zdroj elektrickej energie je potrebny sietovy

zdroj PUC-EXACT.

» Pouzivajte sietovy zdroj PUC-EXACT vylu¢ne iba s ta-
kym ru¢nym elektrickym naradim, pre ktoré je zdroj ur-
¢eny. Prevadzka s inym elektrickym naradim moze mat za
nasledok zni¢enie zdroja PUC-EXACT a takisto aj prislusné-
ho néradia.

» Nikdy sa nepokusajte sa pripojit ruéné elektrické nara-
die C-EXACT priamo na elektricka siet. NepouZivajte
Ziadne predlZovacie $nury. Rucné elektrické naradie
C-EXACT by sa tym mohlo zniit.

» Pouzivajte vylucne originalnu elektricki Sniru! Pred
kazdym pouzitim ru¢ného elektrického naradia skon-
trolujte naradie, sietovu $niiru a zastréku, &i nie si na-
hodou poskodené. Privodné $niry sa nesmu opravovat,
ale musia sa vymienat za nové.

» Prace natidrzbe a oprave zverujte iba kvalifikovanému
odbornému personalu. Tym sa zaruci, Ze bezpecnost na-
radia zostane zachovana.

Skor ako pripojite sietovy napajac do elektrickej siete, spojte
vzdy najprv elektrické naradie so sietovym zdrojom PUC-
EXACT.

Zastrcte privodnu $ndru naradia 7 do pripajacej zasuvky 13
sietového zdroja PUC-EXACT. Dajte pozor na to, aby drazka

15 v spojke privodnej $ntry zapasovala na vystupok v pripaja-

cej zasuvke. Objimku 11 naskrutkujte v smere pohybu hodi-
novych ruciciek na pripajaciu zasuvku.
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Pri priamych elektrickych skrutkovacoch s pakovym spus-
tanim dévajte pozor na to, aby ste skrutkovac nepolozili na
paku predtym, ako pripojite sietovy napaja¢ PUC-EXACT na
elektricku siet. Toto bezpecnostné opatrenie zabranuje ne-
imyselnému uvedeniu naradia do ¢innosti.

Pri priamych elektrickych skrutkovacoch s tlakovym
spustanim davajte pozor nato, aby ste na skrutkovac nevy-
vijali Ziaden axialny tlak v Case, ked' pripdjate sietovy napajac
PUC-EXACT na elektricku siet. Toto bezpe¢nostné opatrenie
zabrariuje nelimyselnému uvedeniu naradia do ¢innosti.
Zasunte najprv zastrcku 18 sietovej $niry 19 do pripajacej za-
suvky 21 siefového zdroja PUC-EXACT. Teraz mozete sietovy
zdroj PUC-EXACT pripojit na zdroj elektrickej energie tym, Ze
zastréku sietovej $nry 20 zasuniete do elektrickej zasuvky s
ochrannym kontaktom.

Vzdy najprv spojte siefov $nru so sietovym zdrojom PUC-
EXACT, skor ako zasuniete zastrcku sietovej $ntiry 20 do za-
suvky, inak hrozi nebezpecenstvo zasahu elektrickym pra-
dom.

Prevadzka

Noste osobné ochranné pomdcky a vzdy po-
uzivajte ochranné okuliare. Nosenie ochran-
nych pomdcok ako sti ochranna prilba alebo
chranice sluchu podla druhu ru¢ného elektric-
kého naradia a spdsobu jeho pouZitia znizuju
riziko poranenia.

Nastavenie smeru otacania
(/ Pravobezny chod: Pri opusteni vyrobného zavodu

kovanie skrutiek a matic (pravobezny chod). Prepi-
nac smeru otacania 5 nie je stlaceny.

Lavobezny chod: Na uvolfiovanie skrutiek a matic
stlacte prepina¢ smeru otacania 5. Otocenim stlace-

Q

» S prepinacom smeru otacania 5 manipulujte len vtedy,
ked’ je naradie vypnuté.

ného prepina¢a smeru otacania sa da prepinac zaare-

tovat.

Zapnutie/vypnutie siefového zdroja PUC-EXACT
(pozri obrazok A)

Najprv musite zapnut sietovy zdroj PUC-EXACT zapnuf ruéné
elektrické naradie C-EXACT (pozri k tomu odsek ,Pripojka na
zdroj elektrického pradu®, strana 119).

Ak chcete zapnut sietovy zdroj, zatlacte vypinac 14 na sie-
tovom zdroji do polohy 1.

Indikacia LED 16 svietiaca zelenym svetlom indikuje, Ze sieto-

vy zdroj je pripraveny na prevadzku.

PUC-EXACT-1: Ked'sa rozsvieti indikacia LED 17, znamena
to, Ze na pristroji sa vyskytuje porucha.

Ak chcete sietovy zdroj vypnit, zatlacte vypinac siefového
zdroja 14 do polohy 0.

bolo toto ruéné elektrické naradie nastavené na skrut-

e

Zapnutie a vypnutie ru¢ného elektrického nara-
dia

Tieto skrutkovace st vybavené vypinacou
spojkou, ktora pracuje v zavislosti od krdtiace-
ho momentu a je nastavite/nd v uvedenom roz-
sahu. Inicializuje sa vtedy, ked' sa dosiahne na-
staveny krutiaci moment.

Priame elektrické skrutkovace s pakovym spiistanim

Ak chcete zapnut ruéné elektrické naradie stlacte vypina¢ 9

aznadoraz.

Toto rucné elektrické naradie sa vzdy automaticky vypne,

len €o sa dosiahne nastaveny kritiaci moment.

» V pripade pred¢asného uvolnenia vypinaca 9 sa nasta-
veny krutiaci moment nedosiahne.

Priame elektrické skrutkovace s tlakovym spustanim

Ak chcete ruéné elektrické naradie zapniit, prilozte ruéné

elektrické naradie na skrutku a vyvirite mierny tlak axialne na

skrutkovac.

Toto rucné elektrické naradie sa vzdy automaticky vypne,

len €o sa dosiahne nastaveny kritiaci moment.

» V pripade predc¢asného uvolnenia skrutkovaca, naprik-
lad ked’ sa pracovny nastroj skrutkovaca zo skrutky
zoSmykne, sa nastaveny kriitiaci moment nedosiahne.

Pri zapnuti ru¢ného elektrického naradua alebo kratkym pri-
tla¢enim na prepinac pravobezného-lavobezného chodu 5
aktivujete pracovné svetlo diédy LED. Diéda LED zhasne po
cca dvoch mindtach od uskutoénenia posledného skrutkova-
nia.

» Nepozerajte priamo do pracovného svetla, mohlo by
Vas oslepit.

Aby ste usetrili energiu, zapinajte ru¢né elektrické naradie iba

vtedy, ked ho pouZivate.

Pokyny na pouzivanie

» Preruste napajanie elektrickou energiou, skor ako bu-
dete vykonavat na ruénom elektrickom naradi nastavo-
vanie, vymenu prislusenstva, alebo predtym, ako ru¢-
né elektrické naradie odlozite. Toto preventivne opatre-
nie zabrafuje neimyselnému spusteniu ruéného elektric-
kého naradia.

» Na skrutku/maticu prikladajte rucné elektrické nara-
die iba vo vypnutom stave. Otacajlice sa pracovné na-
stroje by sa mohli zo$myknut.

Nastavenie kratiaceho momentu (pozri obrazky C - D)

Krutiaci moment zavisi od napatia pruziny vypinacej spojky.

Téato vypinacia spojka vypina pri dosiahnuti nastaveného kru-

tiaceho momentu rovnako pri pravobeznom ako aj pri lavo-

beznom chode naradia.

Na nastavenie individualneho kritiaceho momentu pouZite

len nastavovaci nastroj 22, ktory je stcastou zakladnej vyba-

vy naradia.
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Postvac nastavenia kritiaceho momentu 10 na ru¢nom elek-

trickom naradi posunte Uplne spat. Zasunte nastavovaci na-
stroj 22 do upinacej hlavy 2 a pomaly ho otacajte. Len Cosav
otvore telesa ukaze mala priehlbinka (nastavovaci kotdc 23) v
spojke, vlozte do tejto priehlbinky nastavovaci nastroj 22 a
otacajte ho.

Otécanie v smere pohybu hodinovych ruciciek dava vyssi kri-

tiaci moment, otacanie proti smeru pohybu hodinovych ruci-
Ciek ddva nizsi kratiaci moment.

Demontuijte (vyberte) nastavovaci nastroj 22.

Posurite postiva¢ 10 opat smerom dopredu, aby ste chranili
spojku pred znecistenim.

Upozornenie: Potrebné nastavenie zavisi od druhu skrutko-

vého spojenia a najlepsie sa dazistit praktickou skuskou. Sku-
Sobné skrutkové spojenie prekontrolujte pomocou momento-

vého kltica.
» Nastavujte krutiaci moment len v uvedenom rozsahu

vykonu, pretoZe inak by sa vypinacia spojka uz neinici-

ovala.

Oznacenie nastavenia kritiaceho momentu

Na oznacovanie individualne nastavenych kritiacich momen-

tov moZete znaCkovy prstenec 4 zamenit za znackovy prste-
nec inej farby.

Odtlacte oznacovaci prstenec 4 pomocou nejakého tenkého
skrutkovacieho hrotu, nejakej Spachtle alebo nie¢im podob-
nym.

Vzdy pouZivajte rucné elektrické naradie s namontovanym
oznacovacim prstencom, aby ste si boliisty, Ze teleso naradia
je chranené proti prachu a necistote.

Indikacia LED Skrutkovacie tikony

Pri dosiahnuti nastaveného kritiaceho momentu sa aktivuje
vypinacia spojka. Indikacia LED 6 svieti zelenou farbou.

Ked' sa nastaveny kritiaci moment nedosiahol, zasvieti indi-
kécia LED 6 ¢ervenou farbou a sti¢asne sa ozyva zvukovy sig-
nal. Skrutkovy spoj treba urobit znova.

Ochrana proti opakovaniu pri priamych elektrickych
skrutkovacéoch s pakovym spiistanim

Ak sa pri skrutkovani iniciovala vypinacia spojka, motor sa vy-

pne. Opétovné zapnutie je mozné az po uplynuti prestavky v
trvani 0,3 sekundy. Takymto sposobom sa vyhnete nedmy-
selnému dotahovaniu uz utiahnutych pevnych skrutkovych
Spojov.

Ochrana proti opakovaniu pri priamych elektrickych
skrutkovacoch s tlakovym spiistanim

Tento typ ruéného elektrického naradia nema Ziadnu ochranu
proti opakovaniu a méze sa ihned’ po automatickom vypnuti
znova zapnut.

Udrzba a servis

Udrzba a éistenie

» Skor ako budete vykonavat istiace prace, odpojte sie-

fovy napaja¢ PUC-EXACT od elektrickej siete. Tym sa
vyhnete nebezpecenstvu zasahu elektrickym pridom. Sa-
motné vypnutie siefového zdroja nestadi.

e
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Mastenie rucného elektrického naradia

Mastivo:
1 Specialny prevodovy tuk (225 ml)
' Vecné &islo 3 605 430 009

Tuk Molykote

Motorovy olej SAE 10/SAE 20

Kazdych 150 prevadzkovych hodin vycistite prevodovku po-
mocou malo agresivneho rozpuistadla. DodrZiavajte pokyny
vyrobcu rozpuastadla o pouZivani a likvidacii. Prevodovku po-
tom namastite Specialnym prevodovym tukom Bosch. Toto
Cistenie zopakuijte po prvom Cisteni po kazdych dalSich 300
prevadzkovych hodinach naradia.

Pohyblivé stciastky vypinacej spojky namastite po kazdych

uskutocnenych 100000 skrutkovacich spojoch niekolkymi

kvapkami motorového oleja SAE 10/SAE 20. Kizné arotujtice
stciastky namastite tukom Molykotefett. Pri tejto prileZitosti
sticasne prekontrolujte spojku, ¢i nie je opotrebovana, aby
ste mali istotu, Ze nebude negativne ovplyvnena opakovatel-
nost a presnost prace naradia. Potom treba znova nastavit
krdtiaci moment spojky.

» Prace naidrzbe a oprave zverujte iba kvalifikovanému
odbornému personalu. Tym sa zabezpeci, Ze bezpecnost
ru¢ného elektrického naradia zostane zachovana.

Autorizované servisné stredisko Bosch vykonava tieto prace

rychlo a spolahlivo.

» Mastiace a cistiace prostriedky likvidujte so zretelom
na ochranu Zivotného prostredia. DodrzZiavajte zakon-
né predpisy.

Prislusenstvo

Sietové zdroje radu PUC-EXACT si mbZzete kupit u svojho au-
torizovaného predajcu.

0 kompletnom programe kvalitného prislusenstva sa mozete
informovat na internetovych strankach www.bosch-pt.coma
www.boschproductiontools.com alebo u svojho autorizova-

ného predajcu.

Servisné stredisko a poradenstvo pri pouzivani

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky tykajlice sa opravy
a ldrzby Vasho produktu ako aj nahradnych siciastok. Rozlo-
Zené obrazky ainformacie k nahradnym stciastkam najdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradcov Bosch Vam s radostou poskytne pomoc pri
otazkach tykajlcich sa naSich produktov a ich prislusenstva.
PrivSetkych dopytoch a objednavkach nahradnych suciastok
uvadzajte bezpodmienecne 10-miestne vecné Eislo uvedené
na typovom §titku vyrobku.

Robert Bosch GmbH ruci za dodavku tohto vyrobku podla
zmluvy v ramci zakonnych/$pecifickych ustanoveni danej kra-
jiny. V pripade reklamacie vyrobku sa, prosim, obratte na toto
miesto:

Fax: +49(711) 758 24 36
www.boschproductiontools.com
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Likvidacia

Ruéné elektrické naradie, prislu$enstvo a obal treba dat na re-

cykléciu Setriacu Zivotné prostredie.

Neodhadzuijte ruéné elektrické naradie do komunalneho od-

padu!

Len pre krajiny EU:
Podra Eurdpskej smernice 2012/19/EU o
starych elektrickych a elektronickych vyrob-
koch a podla jej aplikacii v narodnom prave
sa musia uzZ nepouzitelné elektrické pro-
dukty zbierat separovane a dat na recyklaciu
zodpovedajucu ochrane Zivotného pro-
stredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar

Biztonsagi eloirasok

Altalanos biztonsagi elbirasok az elektromos
kéziszerszamokhoz

AFIGYELMEZTETES Olvassa el az 6sszes hizton-

sagi figyelmeztetést és eld-

irast. A kovetkezdkben leirt el6irasok betartasanak elmulasz-

tasaaramiitésekhez, tlizhoz és/vagy stlyos testi sériilésekhez
vezethet.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan drizze meg ezeket
az eldirasokat.

Az alabb alkalmazott ,elektromos kéziszerszam” fogalom a
haldzati elektromos kéziszerszamokat (halézati csatlakozo
kabellel) és az akkumulatoros elektromos kéziszerszamokat
(halézati csatlakozd kabel nélkiil) foglalja magaban.

Munkahelyi biztonsag

» Tartsa tisztan és jol megvilagitott allapotban a munka-
helyét. A rendetlenség és a megvilagitatlan munkateriilet
balesetekhez vezethet.

» Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanasveszé-
lyes kornyezethen, ahol égheto folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszamok szik-
rakat keltenek, amelyek a port vagy a g6zoket meggyuit-
hatjak.

» Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen személyeket a
munkahelytdl, ha az elektromos kéziszerszamot hasz-
nalja. Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az uralmat a be-
rendezés felett.

Elektromos biztonsagi eldirasok
> Akésziilék csatlakozo dugéjanak bele kell illeszkednie
adugaszoléaljzatba. A csatlakozo dugét semmilyen

moédon sem szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel el-

latott késziilékekkel kapcsolatban ne hasznaljon csat-
lakoz6 adaptert. A valtoztatas nélkiili csatlakoz6 dugok és
amegfelelé dugaszolo aljzatok csokkentik az aramiités
kockdzatat.

e

» Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul csovek, fiito-
testek, kalyhak és hiitégépek megérintését. Az aram-
litési veszély megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

» Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot az esotol
vagy nedvességtol. Ha viz hatol be egy elektromos kézi-
szerszamba, ez megndveli az dramiités veszélyét.

» Ne hasznilja a kabelt a rendeltetésétél eltéré célokra,
vagyis a szerszamot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kabelnél fogva, és sohase hiizza ki a halézati csat-
lakoz6 dugot a kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt hé-
forrasoktol, olajtol, éles élektdl és sarkoktol és mozgd
gépalkatrészektol. Egy megrongalodott vagy csomdkkal
teli kabel megndveli az dramiités veszélyét.

» Ha egy elektromos kéziszerszammal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban valé hasznalatra engedélye-
zett hosszabbitot hasznaljon. A szabadban vald hasz-
nalatra engedélyezett hosszabbitd hasznalata csokkentiaz
aramiités veszélyét.

» Ha nem lehet elkeriilni az elektromos kéziszerszam
nedves kornyezetben valé hasznalatat, alkalmazzon
egy hibaaram-védokapcsolét. Egy hibaaram-véddkap-
csol6 alkalmazasa csokkenti az dramiités kockazatat.

Személyi biztonsag

» Munka kozben mindig figyeljen, iigyeljen arra, amit csi-
nal és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszammal. Ha faradt, ha kabitészerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett be, ne hasznal-
jaaberendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szam hasznalata kozben komoly sériilésekhez vezethet.

» Viseljen személyi véddfelszerelést és mindig viseljen
véddszemiiveget. A személyi védéfelszerelések, mint
porvédd alarc, csuszasbiztos védécipd, véddsapka és fiil-
védé hasznalata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyi sériilések
kockazatat.

» Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe helyezését.
Gy6z6djon meg arrol, hogy az elektromos kéziszer-
szam ki van kapcsolva, miel6tt bedugna a csatlakozo
dugot a dugaszoldaljzatba, csatlakoztatna az akkumu-
lator-csomagot, és mielétt felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kozben az ujjat a kapcsoldn tartja,
vagy ha a késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

» Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa elott okvet-
leniil tavolitsa el a beallitészerszamokat vagy csavar-
kulcsokat. Az elektromos kéziszerszam forgd részeiben
felejtett beallitdszerszam vagy csavarkulcs sériiléseket
okozhat.

» Ne becsiilje til 5nmagat. Keriilje el a normalistdl eltéro
testtartast, iigyeljen arra, hogy mindig biztosan alljon
és az egyenstilyat megtartsa. igy az elektromos kéziszer-
szam felett varatlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.

» Viseljen megfeleld ruhat. Ne viseljen b6 ruhat vagy ék-
szereket. Tartsa tavol a hajat, a ruhajat és a kesztyiijét
amozgo részektol. A bé ruhat, az ékszereket és a hosszl
hajat a mozgo alkatrészek magukkal ranthatjak.
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» Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet szerelni a
por elszivasahoz és dsszegyiijtéséhez sziikséges
berendezéseket, ellendrizze, hogy azok megfelelé mé-
don hozza vannak kapcsolva a késziilékhez és rendel-
tetésiiknek megfeleléen miikddnek. A porgyijté beren-
dezések hasznalata csokkenti amunka soran keletkez6 por
veszélyes hatasat.

Az elektromos kéziszerszamok gondos kezelése és hasz-
nalata

» Ne terhelje tiil a berendezést. A munkajahoz csak az ar-

ra szolgalo elektromos kéziszerszamot hasznalja.

Egy alkalmas elektromos kéziszerszammal a megadott tel-
jesitménytartomanyon beliil jobban és biztonsagosabban
lehet dolgozni.

» Ne hasznaljon olyan elektromos kéziszerszamot,
amelynek a kapcsoldja elromlott. Egy olyan elektromos
kéziszerszam, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javittatni.

» Hiizza ki a csatlakoz6 dugot a dugaszoléaljzathol
és/vagy az akkumulator-csomagot az elektromos kézi-
szerszambol, miel6tt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszamot tarolasra elteszi. Ez az el6vigyazatossagi
intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan tizembe he-
lyezését.

» A hasznalaton kiviili elektromos kéziszerszamokat
olyan helyen tarolja, ahol azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozza. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot, akik nemismerik
aszerszamot, vagy nem olvastak el ezt az (itmutatot. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek hasznaljak.

» A késziiléket gondosan apolja. Ellendrizze, hogy a moz-

g6 alkatrészek kifogastalanul miikédnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és nincsenek-e eltorve vagy
megrongalddva olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam miikodésére. A

berendezés megrongalodott részeit a késziilék haszna-

lata eldtt javittassa meg. Sok olyan baleset torténik,
amelyet az elektromos kéziszerszam nem kielégit6 karban-
tartaséra lehet visszavezetni.

» Tartsa tisztan és éles allapotban a vagoszerszamokat.
Az éles vagdélekkel rendelkez6 és gondosan apolt vago-
szerszamok ritkabban ékelédnek be és azokat konnyebben
lehet vezetni és iranyitani.

» Az elektromos kéziszerszamokat, tartozékokat, betét-
szerszamokat sth. csak ezen eldirasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési utasitasoknak
megfelelden hasznalja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezend6 munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétdl eltérd
célokra vald alkalmazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

Szerviz-ellenérzés

» Az elektromos kéziszerszamot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti potalkatrészek felhasznalasaval
javithatja. Ez biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

e
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Biztonsagi eloirasok az elektromos egyenes csa-
varozogépek szamara

» Az elektromos kéziszerszamot csak a szigetelt fogan-
tyufeliileteknél fogva tartsa, ha olyan munkat végez,
amelynek soran a csavar fesziiltség alatt allo, kiviilrél
nem lathato vezetékekhez, a késziilék sajat kabeljé-
hez, vagy a halozati kabelhez érhet. Ha a csavar egy fe-
szliltség alatt alld vezetékhez ér, az elektromos kéziszer-
szam fémrészei szintén fesziiltség ala keriilhetnek és aram-
(itéshez vezethetnek.

» Ne fiirjon és ne vagjon bele olyan falakba, vagy mas rej-
tett tartomanyokba, amelyekben villanyvezetékek he-
lyezkedhetnek el, és ne rogzitsen ilyen helyeken sem-
mit se. Ha ezt nem tudja elkeriilni, kapcsoljon ki minden
biztositékot és védGkapcsoldt, amely az adott teriilet
aramellatasat biztositja.

» Tartsaszorosan fogvaaz elektromos kéziszerszamot. A
csavarok meghtizasakor vagy kioldasakor révid idére igen
magas reakcios nyomaték léphet fel.

» Csak kifogastalan allapotii, nem elkopott betétszersza-
mokat hasznaljon. A megrongalddott betétszerszamok
példaul konnyen eltérhetnek és személyi sériiléseket és
anyagi karokat okozhatnak.

> Abetétszerszamok beszerelésénél iigyeljen arra, hogy
abetétszerszam szorosanrailleszkedjen a szerszambe-
fogd egységhe. Ha a betétszerszam nincs elég szorosan
Osszekapcsolddva a szerszambefogd egységgel, akkor a
betétszerszam ismét kicstiszhat és nem lehet iranyitani.

» Ne hasznilja az elektromos kéziszerszamot furégép-
ként. A lekapcsolo tengelykapcsoloval felszerelt elektro-
mos kéziszerszamok furasra nem alkalmazhatok. A
tengelykapcsold 6nm(ikodéen és figyelmeztetés nélkiil le-
kapcsolhat.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot megfeleléen
rogzitse. Egy befogo szerkezettel vagy satuval rogzitett
munkadarab biztonsagosabban van rogzitve, mintha csak
akezével tartana.

» Varja meg, amig az elektromos kéziszerszam teljesen
leall, mielGtt letenné. A betétszerszam beékel6dhet, ésa
kezeld elvesztheti az uralmat az elektromos kéziszerszam
felett.

AFIGYELMEZTETES A koszoriilés, fiirészelés,

csiszolas, furas és a tovabbi

ehhez hasonlo tevékenységek soran keletkezo por rakkel-
t6 vagy az embriokra karos hatastiak lehetnek és megval-
toztathatjak az 6roklodo tulajdonsagokat meghatarozo
géneket. Ezekben a porokban tobbek kozott a kdvetkezé
anyagok talalhatok:
- olom az 6lomtartalmd festékekben és lakkokban;
- kristalyos kovaféld a téglaban, cementben és mas falak-

ban;
- arzén és kromat a vegyszerekkel kezelt faanyagokban.
Amegbetegedés kockazata attol fiigg, milyen gyakran van egy
személy kitéve az anyag hatasainak. A veszély csokkentésére
csak jol szelléztetett helyiségekben és az anyagnak megfeleld
védafelszerelésben (példaul olyan kiilonleges maszkkal fel-
szerelve, amely a legkisebb por-részecskéket is kisz(iri) dol-
gozzon.
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A termék és alkalmazasi lehetoségei-
nek leirasa

Olvassa el az dsszes biztonsagi figyelmez-
tetést és elbirast. A kovetkez6kben leirt el6-
irasok betartasanak elmulasztasa aramiité-

sekhez, tlizhoz és/vagy sllyos testi sériilések-

hez vezethet.
Kérjiik hajtsa ki a kihajthatd abras oldalt, és hagyja igy kihajt-
va, mikozben ezt a kezelési utmutatot olvassa.
Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam a megadott méret- és teljesit-
ménytartomanyon beliil csavarok be- és kihajtasara, valamint

anyacsavarok meghtzasara és kilazitasara szolgal. A késziilé-

ket kizarélag egy PUC-EXACT sorozatu haldzati tdpegységen
at szabad az dramellatashoz csatlakoztatni.

Az elektromos kéziszerszam flrogépként nem alkalmazhato;
a személyi sériilések és anyagi karok megeldzésére sohase

hasznaljon egy lekapcsold tengelykapcsoloval ellatott elektro-

mos kéziszerszamot flrasra.

Az elektromos kéziszerszam lampédja az elektromos kéziszer-
szam kozvetlen munkateriiletének megvilagitasara szolgdl, a
haztartasban lévé helyiségek megvilagitasara nem alkalmas.

Az abrazolasra keriilo komponensek

Akésziilék dbrazolasra keriilé komponenseinek sorszamoza-
sa az elektromos kéziszerszamnak az abra-oldalon taldlhaté
képére vonatkozik.

Miiszaki adatok

Nyomva indithato elektromos egyenes csavarozogép

e

Betétszerszam (példaul csavarozo bit)
Szerszambefogo egység

Gyorsvalto tokmany O %"
Jelology(ir(i

Forgasirany-atkapcsold

,Csavarozas” LED-kijelzd

Késziilék kabel a PUC-EXACT haldzati tapegységhez valo
csatlakoztatdsra

Akasztokengyel

Be-/kikapcsold

10 Forgatonyomaték elévalaszté toldka

11 Hiively a késziilék kabeljén

12 Munkahely megvilagitd lampa

13 Csatlakozo hiively a PUC-EXACT hélézati tapegységen
14 Be-/kikapcsolo a halozati tapegységen

15 Horony a késziilék 7 kabeljének csatlakozéjan
16 Uzemkészség LED-kijelz6

17 Uzemzavar (tilterhelés) LED-kijelzé

18 Ahaldzati kabel csatlakozd dugdja

19 Haldzati csatlakozd kabel

20 Halozati csatlakozd dugd

21 Csatlakozd hiively a halézati kabel szamara
22 Beallitd szerszam

23 Beallitd tarcsa

24 Fogantyl (szigetelt fogantyd-feliilet)

Aképeken lathato vagy a szovegben leirt tartozékok részben nem
tartoznak a standard szallitmanyhoz.

N O R WNR

© o

C-EXACT 1 C-EXACT 1 C-EXACT 2

Cikkszam

- Eurdpa: 0602495 ... ... 207 ..218 ...208
Névleges fesziiltség Vv 36 36 36
Névleges aram A 1,0 1,0 1,0
Uresjarati fordulatszam perc! 1000 500 500
Maximalis forgatonyomaték kemény/puha csavarozasnal az Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
ISO 5393 szerint in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Forgasirany 0N 0N on
Jelolgyr vilagoszold vilagoszold sziirke
Legnagyobb csavar-@ M2,5 M2,5 M4
Suly az ,EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljarés) kg 0,7 0,7 0,7
szerint Ibs 1,4 1,4 1,4
Védettségi osztaly IP 20 IP 20 IP20
Nyomva indithato elektromos egyenes csavarozogép C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Cikkszam

- Eurdpa: 0602 495 ... ... 205 ... 206 .. 217
Névleges fesziiltség Vv 36 36 36
Névleges dram A 1,0 1,0 1,0
Uresjarati fordulatszam perc! 1000 1000 275
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Nyomva indithato elektromos egyenes csavarozogép C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4
Maximalis forgatonyomaték kemény/puha csavarozasnal az Nm 0,5-3,5 0,5-3,5 0,5-3,5
1SO 5393 szerint in-lbs 4,4-31,0 4,4-31,0 4,4-31,0
Forgésirany [eYe) [oYe) 0N
Jelology(irt sziirke sziirke sziirke
Legnagyobb csavar-@ M4 M4 M4
Suly az ,EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljarés) kg 0,7 0,7 0,7
szerint Ibs 1,4 1,4 1,4
Védettségi osztaly IP 20 IP 20 IP20
Nyomva indithato elektromos egyenes csavarozogép C-EXACT 6 C-EXACT 6
Cikkszam
- Eurdpa: 0602495 ... ... 215 ...216
Névleges fesziiltség \ 36 36
Névleges dram A 1,0 1,0
Uresjarati fordulatszam perc! 1000 500
Maximélis forgatonyomaték kemény/puha csavarozasnal az ISO 5393 szerint Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Forgasirany 0N 0N
Jelology(irt fekete fekete
Legnagyobb csavar-@ M5 M5
Suly az ,EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljaras) szerint kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Védettségi osztaly IP20 IP20

Karral indithato elektromos egyenes csavarozogép C-EXACT 1 C-EXACT 1

Cikkszam

- Eurdpa: 0602 495 ... ...202 ..213 ...203
Névleges fesziiltség Vv 36 36 36
Névleges aram A 1,0 1,0 1,0
Uresjarati fordulatszam perc! 1000 500 500
Maximalis forgatonyomaték kemény/puha csavarozasnal az Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-2,0
1SO 5393 szerint in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-17,7
Forgésirany [oYe) [ole) [ole)
Jelology(irt vilagoszold vilagoszold sziirke
Legnagyobb csavar-@ M2,5 M2,5 M4
Suly az ,EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljaras) kg 0,7 0,7 0,7
szerint Ibs 1,4 1,4 1,4
Védettségi osztaly IP 20 IP 20 IP20
Karral indithato elektromos egyenes csavarozogép C-EXACT 4 C-EXACT 4

Cikkszam

- Eurépa: 0602 495 ... ...200 ...201 ..212
Névleges fesziiltség Vv 36 36 36
Névleges aram A 1,0 1,0 1,0
Uresjarati fordulatszam perc! 1000 1000 275
Maximalis forgatényomaték kemény/puha csavarozasnal az Nm 0,2-0,8 0,2-0,8 0,5-3,5
1SO 5393 szerint in-lbs 1,8-7,1 1,8-7,1 4,4-31,0
Forgasirany 0N 0N 0N
Jelology(irt vilagoszold vilagoszold sziirke
Legnagyobb csavar-@ M2,5 M2,5 M4
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Karral indithato elektromos egyenes csavarozogép

C-EXACT 4 C-EXACT 4 C-EXACT 4

%

Suly az ,EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljaras) kg 0,7 0,7 0,7
szerint Ibs 1,4 1,4 1,4
Védettségi osztaly IP 20 IP 20 IP20
Karral indithato elektromos egyenes csavarozogép C-EXACT 6 C-EXACT 6
Cikkszam
- Eurdpa: 0602495 ... ...210 2211
Névleges fesziiltség \ 36 36
Névleges aram A 1,0 1,0
Uresjarati fordulatszam perc! 1000 500
Maximalis forgatonyomaték kemény/puha csavarozasnal az ISO 5393 szerint Nm 1,0-6,0 1,0-6,0
in-lbs 8,9-53,1 8,9-53,1
Forgasirany 0N (919
Jelology(irl fekete fekete
Legnagyobb csavar-@ M5 M5
Suly az ,EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljaras) szerint kg 0,7 0,7
Ibs 1,4 1,4
Védettségi osztaly IP20 IP 20

Zaj és vibracio értékek

Azajmérési eredmények az EN 60745-2-2 szabvanynak meg-
feleléen keriiltek meghatarozasra.

Akésziilék (A)-kiértékelt zajszintjének tipikus értéke alacso-
nyabb, mint 70 dB(A). BizonytalansagK = 3 dB.

A zajszint munka kozben meghaladhatja a 80 dB(A) értéket.
Viseljen fiilvédét!

a,, rezgési osszértékek (a harom irany vektordsszege) és K bi-
zonytalansag az EN 60745-2-2 szabvany szerint:
Csavarozas: a,<2,5 m/s?, K= 1,5m/s?.

Az ezen el6irdsokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabvanyban rogzitett mérési modszerrel keriilt meghatéro-
zasra és az elektromos kéziszerszamok dsszehasonlitasara ez
az érték felhasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszam f6 alkal-
mazasi teriiletein vald hasznalat soran fellép6 érték. Ha az
elektromos kéziszerszamot mas alkalmazasokra, kiilonb6zdé
tartozékokkal vagy nem kielégité karbantartas mellett hasz-
naljak, a rezgésszint a fenti értéktdl eltérhet. Ez az egész mun-
kaidére vonatkoz6 rezgési terhelést [ényegesen megnovelhe-
ti.

Arezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez figyelembe kell
venni azokat az idészakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt allapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de
nem keriil ténylegesen hasznalatra. Ez az egész munkaiddre
vonatkozd rezgési terhelést lényegesen csokkentheti.
Hozzon kiegészité biztonsagi intézkedéseket a kezeldnek a
rezgések hatasa elleni védelmére, példaul: Az elektromos ké-
ziszerszam és a betétszerszamok karbantartdsa, a kezek me-
legen tartasa, a munkamenetek megszervezése.

Megfelel6ségi nyilatkozat c E

Egyedili felel6séggel kijelentjik, hogy a ,Miszaki adatok”
leirt termék megfelel a 2009/125/EK (1194/2012. rende-
let), 2011/65/EU, 2016 aprilis 19-ig: 2004/108/EK,
2016 aprilis 20-t6l: 2014/30/EU, 2006/42/EK iranyelvek-
ben és azok modositasaiban leirt idevago eléirasoknak és
megfelel a kovetkezd szabvanyoknak: EN 60745-1,

EN 60745-2-2.

Amdszaki dokumentaciéja (2006/42/EK) akovetkez helyen
taldlhato:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

hieTo i hewt—

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY
Leinfelden, 24.02.2015

Osszeszerelés

» Szakitsa meg az energiaellatast, mielott a kéziszersza-
mon beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél,
vagy mielétt félreteszi az elektromos kéziszerszamot.
Ez az elévigyazatossagi intézkedés meggatolja az elektro-
mos kéziszerszam akaratlan izembe helyezését.
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Uzemi és tarolasi kornyezet

Az elektromos kéziszerszamot kizarolag zart helyiségekben
szabad {izemeltetni.

Akésziilék kifogastalan izemének biztositasara a kornyezeti
hémérsékletnek a megengedett kornyezeti hémérséklet tar-
tomanyban, -5 °C és +50 °C (23 °F és 122 °F) kozott, kell
lennie, a levegé megengedett relativ nedvességtartalma 20
és 95% kozott lehet, harmatképzédés nélkiil.

Az elektromos egyenes csavarozogépet —20 °C (-4 °F) és
70 °C (158 °F) kozotti hémérsékleten tarolja, nehogy az
elektronika megrongalddjon.

Felakaszto szerkezet

A 8 felakasztd kengyel segitségével az elektromos kéziszer-
szamot egy felakasztd szerkezetre lehet rogziteni.

> Rendszeresen ellenérizze a felakaszté kengyel és a fel-

akaszto szerkezet horganak az allapotat.

Szerszamcsere

A betétszerszam behelyezése

Huzza le elére mutatd iranyban a 3 gyorsvaltd firétokmanyt.
Dugjabeaz 1 betétszerszamota 2 szerszambefogd egységbe,
majd ismét engedije el a gyorsvalto tokmanyt.

Csak megfeleld végli (1/4"-os hatlap) betétszerszamot hasz-
naljon.

» Abetétszerszamok beszerelésénél iigyeljen arra, hogy

abetétszerszam szorosanrailleszkedjen a szerszambe-

fogo egységbe. Ha a betétszerszam nincs elég szorosan
Osszekapcsolddva a szerszambefogd egységgel, akkor a
betétszerszam ismét kicsuszhat és nem lehet iranyitani.

A betétszerszam kivétele

Huzza le elére mutatd iranyban a 3 gyorsvaltd firétokmanyt.
Vegye ki az 1 betétszerszamot a 2 szerszambefogd egység-
bél, majd ismét engedje el a gyorsvalto tokmanyt.

Csatlakozas az energiaellatashoz

(lasd az ,A” -,,B” abrat)

Az elektromos kéziszerszam haldzati tapegység nélkiil kertil

kiszallitasra. Az energiaellatashoz valo csatlakoztatashoz a

PUC-EXACT haldzati tapegységre van sziikség.

» A PUC-EXACT halozati tapegységet kizarolag az erre a
célra eldiranyozott elektromos kéziszerszamokkal
hasznalja. Egyéb elektromos késziilékek iizemeltetése a
PUC-EXACT és ezen elektromos késziilékek ténkremene-
teléhez vezethet.

» Sohase probalja meg a C-EXACT elektromos kéziszer-
szamot kozvetleniil a halézathoz csatlakoztatni. Ne
hasznaljon hosszabbit kabelt. Ellenkezé esetben a
C-EXACT elektromos kéziszerszam tonkremehet.

» Kizarolag az eredeti kabelt hasznalja! Minden egyes
hasznalat ellenérizze, nincs-e megrongalédva a készii-
1€k, a kabel és a csatlakozo dugo. A kabeleket nem sza-
bad javitani, azokat ki kell cserélni.

» A karbantartasi- és javitasi munkakkal csak szakkép-
zett személyzetet bizzon meg. Ez biztositja, hogy a be-
rendezés biztonsagos allapotban maradjon.

e
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El6bb mindig csatlakoztassa az elektromos kéziszerszamot a
PUC-EXACT haldzati tapegységhez, miel6tt rakapcsolna a ha-
|6zati tapegységet a villamos halézatra.

Dugjabe a 7 késziilék kdbelt a PUC-EXACT halozati tapegység
13 csatlakozo hiivelyébe. Ugyeljen arra, hogy a késziilék ka-
beljének csatlakozéjaban talalhatd 15 horony rdilleszkedjena
csatlakozd hiivelyben talalhat6 csapra. Csavarjaraa 11 hi-
velytaz dramutatd jarasaval megegyezé iranyban a csatlakozd
hiivelyre.

Egy emeldkarral indithato egyenes csavarozogép esetén
ligyeljen arra, hogy ne tegye rd a csavarozogépet az emeldkar-
ra, miel6tt csatlakoztatjaa PUC-EXACT halozati tapegységet a
villamos halézathoz. Igy megelézheti a csavarozdgép akarat-
lan izembe helyezését.

Egy nyomva indithaté egyenes csavarozogép esetén iigyel-
jen arra, hogy ne gyakoroljon tengelyiranyi nyomast a csava-
rozégépre, amikor a PUC-EXACT haldzati tapegységet csatla-
koztatja a villamos halézathoz. igy megelzheti a csavarozo-
gép akaratlan izembe helyezését.

Elészor dugja be a 19 haldzati kabel 18 csatlakozé dugojat a
PUC-EXACT haldzati tapegység 21 csatlakozo hiivelyébe.
Most csatlakoztathatja a PUC-EXACT berendezést az energia-
ellatéshoz, ehhez dugja be a 20 haldzati csatlakozo dugét egy
véddérintkezds dugaszoldaljzatba.

Elébb mindig kosse 0ssze a haldzati kabelt a PUC-EXACT ha-
|6zati tapegységgel, miel6tt bedugja a 20 haldzati csatlakozd
dugét a dugaszoloaljzatba, ellenkezd esetben dramiités ve-
szélye all fenn.

Uzemeltetés

Viseljen személyi védofelszerelést és min-

dig viseljen véddszemiiveget. A személyi vé-

défelszerelések, mint porvédé alarc, cstiszas-

biztos védécipd, véddsapka és fiilvédé hasz-

nalata az elektromos kéziszerszam hasznalata
jellegének megfelelden csokkenti a személyes sériilések koc-
kazatat.

Forgasirany beallitasa

Jobbra forgas: Az elektromos kéziszerszam a kiszal-
Cj litaskor csavarok és anyacsavarok bacsavarozasahoz
(jobbra forgas) van bellitva. Az 5 forgasirany atkap-
¢sold nincs benyomva.

Balra forgas: A csavarok és anyak meglazitasahoz
C\ nyomja be az 5 forgasiranyatkapcsolot. A benyomott
forgasiranyatkapcsolot elforgatassal reteszelni lehet.

» Az 5 forgasiranyvalto kapcsolot csak allé elektromos
kéziszerszam mellett szabad atkapcsolni.

APUC-EXACT halozati tapegység be- és kikapcso-
lasa (lasd az ,,A” abrat)

El6szor izembe kell helyezni a PUC-EXACT haldzati tapegysé-
get, mielGtt be lehetne kapcsolni a C-EXACT elektromos kézi-
szerszamot (lasd ,,Csatlakozas az energiaellatashoz”, a 127.
oldalon).
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A halozati tapegység bekapcsolasahoz nyomja meg a halo-
zati tapegységen elhelyezett 14 be-/kikapcsolot az 1 helyzet-
be.

Az6ld szinben vilagitd 16 LED-kijelz6 mutatja, hogy a haldzati
tapegyseg lizemkész.

PUC-EXACT-1:Haa 17 LED-kijelzé vilagit, izemzavar all fenn.
Ahalézati tapegység kikapcsolasahoz nyomja be a haldzati
tapegységen talalhaté 14 be-/kikapcsol6t a 0 helyzetbe.

Az elektromos kéziszerszam be- és kikapcsolasa

A csavarozogépek egy a forgatonyomatéktol
fliggben mikodésbe 1épd lekapcsolod tengely-
kapcsoldval vannak felszerelve, amely a meg-
adott tartomanyban beallithatd. A tengelykap-
csold a bedllitott forgatdnyomaték elérésekor
1ép mikodésbe.

Karral indithato elektromos egyenes csavarozogép

Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasahoz nyomja be iit-

kozésig a 9 be-/kikapcsold gombot.

Az elektromos kéziszerszam a bedllitott forgatdnyomaték el-

érésekor automatikusan kikapcsolodik.

» Ha a9 be-/kikapcsoldt ido el6tt elengedi, a késziilék
nem éri el az elére beallitott forgatonyomatékot.

Nyomva indithato elektromos egyenes csavarozogép

Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasahoz tegye fel az
elektromos kéziszerszamot a csavarra és gyakoroljon némi
tengelyiranyl nyomast a csavarozogépre.

Az elektromos kéziszerszam a beallitott forgatonyomaték el-
érésekor automatikusan kikapcsolodik.

» Ha a csavarozégép terhelése id6 el6tt megsziinik, pél-
daul mert a csavarozogép betétszerszama lecstiszik a
csavarrol, a berendezés nem éri el az elére beallitott
forgatonyomatékot.

Egy LED munkahely megvilagitd lampat az elektromos kézi-

szerszam bekapcsolasaval vagy az 5 forgasiranyatkapcsolora

gyakorolt rovid idétartami nyomassal lehet aktivalni. A LED

lampa az utols6 csavarozas befejezése utan kb. két perccel ki-

alszik.

» Ne nézzen bele kdzvetleniil a munketeriilet megvilagi-
t6 lampaba, az elvakithatja.

Az energia megtakaritasara az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha hasznalja.

Munkavégzési tanacsok

» Szakitsa meg az energiaellatast, mielott a kéziszersza-
mon beallitasi munkakat végez, tartozékokat cserél,
vagy mielétt félreteszi az elektromos kéziszerszamot.
Ez az elévigyazatossagi intézkedés meggatolja az elektro-
mos kéziszerszam akaratlan izembe helyezését.

» Az elektromos kéziszerszamot csak kikapcsolt készii-
lék mellett tegye fel az anyacsavarra/a csavarra. A for-
g0 betétszerszamok lecsuszhatnak.

e

A forgato nyomaték beallitasa (lasd a ,,C”-,,D” abrat)
Aforgatdnyomaték a lekapcsold tengelykapcsold rugojanak
elofeszitésétdl fligg. Alekapcsold tengelykapcsold a beallitott
nyomaték elérésekor mind jobbraforgds, mind balraforgas
esetén szétkapcsol.

Az egyedi forgatonyomaték beallitasara kizardlag a késziilék-
kel szallitott 22 beallitszerszamot hasznlja.

Tolja teljesen hatra az elektromos kéziszerszam 10 tolokajat.
Dugja be a 22 bedllitdszerszamot a 2 szerszambefogd egység-
be és lassan forgassa el. Mihelyt a haz nyilasaban lathatéva
valik a tengelykapcsolo kisméretti kialld része (23 beallito tar-
csa), dugja bele a 22 beallitdszerszamot ebbe a kiallo részbe
és forgassael.

Az 6ramutato jarasaval megegyezd iranyd elforgatds maga-
sabb, az dramutatd jarasaval ellenkez6 iranyu elforgatas ala-
csonyabb forgatényomatékot eredményez.

Vegye ki a 22 beallitd szerszamot.

Tolja ismét eldre a 10 tolokat, hogy megovja a tengely-
kapcsolot az elszennyezddéstdl.

Megjegyzés: A sziikséges beallitas a csavaros kotés tipusatdl
fligg és azt a legcélszeriibb egy gyakorlati probaval megallapi-
tani. Egy dinamométer-kulccsal ellendrizze a probacsavaro-
zast.

> A forgatonyomatékot csak a késziilék megadott telje-
sitménytartomanyan beliilre allitsa be, mivel ellenkezé
esetben a lekapcsolé tengelykapcsold nem lép miiko-
désbe.

A beallitott fordulatszam megjeldlése

Azindividualisan beallitott forgatonyomatékok megjelolésére
a4 jel6logyirdt ki lehet cserélni egy mas szind jelolgydrdre.
A4 jelolégydrtt egy vékony csavarhlizdlappal, egy spatulya-
val, vagy valamilyen hasonld szerszammal lehet a késziilékrél
letolni.

Az elektromos kéziszerszamot mindig egy jel6l6gytr(ivel
hasznalja, hogy biztos lehessen, hogy a haz a por és szennye-
z6dés behatolasa ellen védve van.

»,Csavarozas” LED-kijelz6

Abedllitott forgatdnyomaték elérésekor a lekapcsold tengely-
kapcsolo kiold. A 6 LED-kijelz6 z6ld szinben vilagit.

Haaz el6re beallitott forgatonyomatékot nem sikerdilt elérni, a
6 LED-kijelz6 piros szinben gyullad ki és ezzel egyidejlileg fel-
hangzik egy hangjelzés. Ekkor a csavarozast meg kell ismétel-
ni.

Karral indithato elektromos egyenes csavarozogépek is-
mételt bekapcsolas elleni védelme

Ha egy csavarozas kozben a lekapcsolo tengelykapcsold mi-
kodésbe lépett, a motor kikapcsolddik. A késziiléket ekkor
csak egy 0,3 masodperces sziinet utan lehetismét bekapcsol-
ni. Igy el lehet keriilni egy mar feszesre meghtzott csavar aka-
ratlan ismételt meghuzasat.

Nyomva indithaté elektromos egyenes csavarozogépek
ismételt bekapcsolas elleni védelme

Az elektromos kéziszerszamok nincsenek ismételt bekapcso-
1as elleni védelemmel ellatva, és az automatikus kikapcsolas
utan ismét azonnal bekapcsolhatok.

1609 92A136(24.2.15)
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Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

> Atisztitasi munkak megkezdése elott valassza le a ha-
lozatrél a PUC-EXACT haldzati tapegységet. Ezzel elha-
ritja az aramiitési veszélyt. A haldzati tapegység kikapcso-
lasa erre nem elegendg.

Az elektromos kéziszerszam kenése
Kendanyag:
j. Kiilonleges hajtomlizsir (225 ml)

Cikkszam 3 605 430 009
Molykote-zsir

SAE 10/SAE 20 motorolaj

Az elsd 150 lizemdra elteltével tisztitsa meg egy gyenge oldé-

szerrel a hajtdmlvet. Tartsa be az olddszer gyartojanak az ol-

doszer hasznalataval és eltavolitasaval kapcsolatos tajékozta-
tojat. Ezutan kenje meg a hajtomivet kiilonleges Bosch hajté-

mizsirral. Az elsé tisztitas utan 300 lizemdranként ismételje
meg a tisztitasi eljarast.

100000 csavarozas végrehajtasa utan olajozza meg a lekap-
csold tengelykapcsold mozgathato részeit néhany csepp

SAE 10/SAE 20 motorolajjal. A csliszo és gordiilé alkatrésze-

ket kenje meg Molykote-zsirral. Ekkor ellendrizze a tengely-
kapcsold kopasat is, hogy biztos lehessen benne, hogy a ko-
pas a megismételhetdségre és a pontossagra nincs hatéssal.

Ezutan a tengelykapcsolo forgatd nyomatékat ismét be kell al-

litani.
» A karbantartasi- és javitasi munkakkal csak szakkép-

zett személyzetet bizzon meg. Ez biztositja, hogy az
elektromos szerszam biztonsagos szerszam maradjon.

Az erre feljogositott Bosch elektromos szerszam iigyfélszolga-

lat ezeket a munkakat gyorsan és megbizhatdan elvégzi.
» A keno és tisztitoszereket kornyezetbarat médon kell

eltavolitani. Ugyeljen a torvényes elirasok betartasa-
ra.

Tartozékok

A PUC-EXACT sorozatt tapegységek a szakboltokban kapha-
tok.

A mindségi tartozékaink teljes valasztékardl az Internetben a
www.bosch-pt.com és www.boschproductiontools.com ci-
meken vagy a megfeleld szakboltokban informalédhat.

Vevészolgalat és hasznalati tanacsadas

A Vevédszolgalat valaszt ad a termékének javitasaval és kar-
bantartasaval, valamint a pétalkatrészekkel kapcsolatos kér-
déseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott b-
rak és egyéb informacidk a cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

ABosch Hasznalati Tanacsadd Team szivesen segit, ha termé-

keinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.
Hakérdéseivannak, vagy pétalkatrészeket akar megrendelni,
okvetleniil adja meg az elektromos kéziszerszam tipustabla-
jan talalhatd 10-jegyd cikkszamot.

e
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ARobert Bosch GmbH azilleté orszagban érvényes torvényes
eléirasoknak megfeleléen szavatolja az ezen termék szerz6-
désnek megfeleld szallitasat. A termékkel kapcsolatos pana-
szaival forduljon a kdvetkez6 helyhez:

Fax: +49(711) 75824 36
www.boschproductiontools.com

Hulladékkezelés

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat és a csoma-
golast a kdrnyezetvédelmi szempontoknak megfeleléen kell
Gjrafelhasznalasra elékésziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a haztartasi sze-
métbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:
Ahasznalt villamos és elektronikus berende-
zésekre vonatkoz6 2012/19/EU sz. Eurdpai
Iranyelvnek és ennek a megfeleld orszagok
jogharmonizaciojanak megfeleléen a mar
hasznalhatatlan elektromos kéziszersza-
mokat kiilon 6ssze kell gydijteni és a kor-
nyezetvédelmi szempontbol megfelel tjra
felhasznalasra le kell adni.

A viltoztatasok joga fenntartva.
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Pycckuu
C-EXACT 1/C-EXACT 2/C-EXACT 4

CepTuhuKaT 0 COOTBETCTBUN
No. TC RU C-DE.ME77.B.00719
CpoK 1e#cTBUA cepThuKaTa 0 COOTBETCTBUM

n0 30.08.2018
000 «LleHTp No cepTUdUKALMK CTaHAAPTM3ALMN U CUCTEM
KauecTBa aNeKTPO-MalLMHOCTPOUTENbHOM NPOAYKLMU»
141400 Xumku MockoBckoi obnacti
yn. NleHuHrpaackan, 29
CepTHUdHKaTbl 0 COOTBETCTBUM XPAHATCA MO afpecy:
000 «Pobept bown»
yn. Akag. Koponesa, 13 ctp. 5
Poccua, 129515, MockBa

[laTa M3roToBNEHWA YKa3aHa Ha NocneaHen cTpaHuLe 06-
NOXKn PykoBoicTBa.

KoHTaKTHaA MH(OPMaLMA OTHOCUTENbHO MMMOPTEPa Cofep-
XXMTCA Ha yNaKoBKe.

Cpok cnyx6bl u3genus

Cpok cnyxbbl U3aenua cocTaBnset 7 net. He pekomeHayetca
K 3KCMyaTaLuu Mo UCTEUEHUM 5 NeT XpaHEHWA € AaTbl U3ro-
TOBNEeHUA be3 npeABapUTeNbHOM NPOBEPKH (faTy U3roToBNe-
HWA CM. Ha 3TUKETKE).

MepeueHb KPUTHUECKHUX OTKA3OB U owKb6ouHble AeACTBUA
nepcoHana unu nonb3oBarens

— He MCMonb30BaTh C NOBPEXAEHHON PYKOATKOM WK NOBpe-
K[EHHbIM 3aLMTHBIM KOXYXOM

— HE UCMOMb30BaTb NPH MOABNEHUU [1biMa HEMOCPECTBEH-
HO W3 Kopnyca uagenus

— He UCMOMb30BaTh C NePedUTLIM UM OTONEHHBIM NEKTPH-
UeckuMm kabenem

- He UCMOMb30BaTb Ha OTKPbITOM NPOCTPaHCTBE BO BPEMS
noxnaa (B pacnbinaemont Boae)

— He BKNIYaThb Npu nonagaH1u Bofibl B KOPMyC

— He UCMoMb30BaTb NP CUIbHOM UCKPEHWH

- He UCMOMb30BaTh NPH MOABNEHWM CHbHOM BUDpaLMu

Kputepuu npeaenbHbIX COCTOAHMI

- NepeTépT UK NOBPEXAEH INeKTPUUECKi kabenb

- MNOBPEXAEH KopMnyc U3nenus

TN ¥ NepHOANUHOCTb TEXHHYECKOrO 06CnyXHBaHUA

PekomeHayeTcs OUUCTUTL MHCTPYMEHT OT MbIAIM NOCNE Kax0-
0 UCNO/b30BaHKUA.

XpaHeHune

— HeobX0aMMO XPaHHTb B CYXOM MeCTe

— HeobX0AMMO XPaHUTb BAANM OT UCTOUHUKOB NOBbILLEHHBIX
TemMneparyp 1 BO3AEHCTBUA COMHEUHbIX Nyyer

- NpU XpaHeHun Heobxoarmo u3beratb peskoro nepenaaa
Temneparyp

- XpaHeHue be3 ynakoBKM He AonycKaeTca

- noapobHbie TPeboBaHKA K YCNIOBUAM XPaHEHUA CMOTPHTE
BIOCT 15150 (Ycnosue 1)

TpaHncnopTupoBKa

- KaTeropuuecku He AONYCKAeTCA NafieHue 1 Niobble Mexa-
HUUECKHe BO3[ENCTBHA Ha YNAKOBKY NPH TPAHCMOPTUPOB-
Ke

— Npu paarpyake/norpysKe He ONYCKAeTCA UCMONb30BaHKe
N0b0ro BUAA TEXHWKH, paboTatoLLen No NPUHLMMY 3aXKHMa
YNaKoBKH

- NoapobHble TpebOBaHWA K YCNIOBMAM TPAHCMOPTUPOBKM
cmotpute B[OCT 15150 (Ycnosue 5)

Yka3anus no 6e3onacHocTH

O6wwue YKa3aHHUA N0 TeXHUKe 6e3onacHocT Ana
ANEeKTPOUHCTPYMEHTOB

A nPE‘uynPE)KﬂEHVlE I'Ipouru're BCe YKa3aHUA U

MHCTPYKLMH N0 TEXHHKE
6e3onacHocTH. HecobniofieHre ykasaHui U UHCTPYKLMA NO
TeXHWKe De30MacHOCTU MOXET CTaTb MPUUMHOM NOPAXKEHNA
3NEKTPUUECKNM TOKOM, NOXapa W TAXENbIX TPABM.
CoxpaHsaiTe 3TH HHCTPYKLUHM U YKa3aHuA Ana 6yaywero
UCNONb30BaHHKA.

Mcnonb3oBaHHOE B HACTOSALMX MHCTPYKLMAX U YKA3aHMAX MO-

HATHE «3NEKTPOMHCTPYMEHT» PACNPOCTPAHAETCA Ha ANEKTPO-

MHCTPYMEHT C UTaHUEM OT CETH (C CETEBBIM LHYPOM) U Ha

aKKYMYNATOPHbIA 3NEKTPOUHCTPYMEHT (De3 CeTeBoro WHy-

pa).

Be3onacHocTb pabouero mecra

» Copiepxute pabouee MeCTo B UHCTOTE H XOPOLLO OCBe-
LeHHbIM. BecnopaaoKk Uk HeOCBELLEHHbIE YUacTKH pa-
Douero MecTa MOryT NPUBECTH K HECUACTHBIM CTIyUasM.

» He paboraiiTe ¢ 3TUM 3N€KTPOHHCTPYMEHTOM BO B3pbl-
BOONACcCHOM NOMeLLEeHHH, B KOTOPOM HaXOAATCA ropio-
uKe XXHAKOCTH, BOCNNAMEHAIOLMECH ra3bl UMK NbiMb.
INEKTPOUHCTPYMEHTbI UCKPAT, UTO MOXET NPHUBECTH K BOC-
NAamMeHeH!Ho NbiNK U1 NapoB.

» Bo Bpemsa paboTbl ¢ INEKTPOMHCTPYMEHTOM He Aony-
cKaiTe bnusko Kk Bawemy pabouemy mecty aereii u no-
CTOPOHHUX N, OTBNEKLINCD, Bbl MOXETE NOTEPATL
KOHTPOb Haf 3NEeKTPOUHCTPYMEHTOM.

nekTpobe3zonacHocTb

» LlitencenbHas BUNKa aNEKTPOUHCTPYMEHTa AA0MKHA
NOAXOAHTH K WTencenbHoi posetke. Hu B koeM cnyuae
He U3MeHANTe WTencenbHy BUNKYy. He npumensaiTte
nepexofHble WTeKepbl ANA 3NEKTPOHHCTPYMEHTOB C
3aLUTHBIM 3a3eMNeHneM. HeusMeHeHHbIe WTencenb-
Hble BUIKM W NOAXOAALLME LUTENCENbHbIE PO3ETKU CHU-
KatoT PUCK NOPAKEHNA INEKTPOTOKOM.

» [pepoTBpaLyaiiTe TeNeCHbIA KOHTAKT C 3a3eMNEHHbIMU
NOBEPXHOCTAMH, KaK To: ¢ Tpybamu, anemeHTamu oto-
NNeHUs, KyXOHHbIMU NNUTAMU U XONOAUNBHUKAMH. [1pH
3a3eM/eHUH Baluero Tena noBbILIAETCA PUCK NOPAXKEHUA
3N1EKTPOTOKOM.

> 3awmuiaiTe 3NeKTPOMHCTPYMEHT OT JOXKAA U CbIPOCTH.
TMPOHUKHOBEHME BOAbI B 3NEKTPOUHCTPYMEHT NOBbILIAET
PUCK NOPAKEHUS ANEKTPOTOKOM.

1609 92A136(24.2.15)
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» He pa3peluaeTcs HCMONb30BaTh WHYP He M0 Ha3Haue-
HUI0, HaNpUMep, ANA TPAHCNIOPTHPOBKH UNH NOABECKH
3NEKTPOMHCTPYMEHTa, HNHU ANA BbITATMBAHNA BUNKH H3
WTencenbHoi Po3eTKH. 3alyuiLaiiTe WHYP OT BO3AeH-
CTBHA BbICOKMX TeMNepaTtyp, Macna, 0CTpbIX KPOMOK
MNU NOABHXHbBIX UacTei 3NeKTPOUHCTPYMeHTa. [ToBpe-
KLEHHbIA UMK CMYTaHHbIN LWHYP NOBbILUAET PUCK NopaXxe-
HMAA ANEKTPOTOKOM.

» Mpu pabote c INEKTPOHHCTPYMEHTOM MOA OTKPbITbIM
HebOoM NnpuUMeHsiiTe NPUroAHble ANA 3TOro Kabenu-ya-
nuunTeny. MpruMeHeHke NPUroAHoro AnA paboTbl Nog oT-
KpbITbIM HebOM Kabens-yaIMHUTENs CHUXAET PUCK nopa-
XEHWUA INEKTPOTOKOM.

» Ecnu HeBO3MOXXHO U36exaTb NPUMEHEHNs INEKTPOHH-
CTPYMEHTa B CbIPOM NOMELLEHHH, NOAKNIOYATE NeK-
TPOMHCTPYMEHT Uepe3 YCTPOHCTBO 3aLYUTHOTO OTKNIO-
yeHus. [IpuMeHeHe YCTPONCTBA 3aLMUTHOTO OTKMIOUEHHS
CHW)KAET PUCK INEKTPUUECKOTO NOPAXKEHHS.

BesonacHoCTb nogei

» ByabTe BHUMaTENbHbIMH, CNe[HTe 3a TeM, uTo Bbi ae-
naeTte, M NPoAYMaHHO HaumMHailiTe paboty ¢ anekTpo-
MHCTPyMeHTOM. He nonb3yiitecb aneKTpOHHCTpY-
MEHTOM B YCTanom COCTOAHHH HAK ecnu Bbl Haxo-
AMTECb B COCTOAHMH HAPKOTHYECKOTO UNH aNKOronbHO-
ro ONbAHEHHA AK NOA BO3AEHCTBUEM nekapcTs. OauH
MOMEHT HEBHUMATENIbHOCTH NPH PaboTe C INEKTPOMHCTPY-
MEHTOM MOXET NPUBECTH K CEPbE3HBIM TPABMaM.

» lMpuMeHsiTe CpeacTBa HHAWBUAYANbHOM 3aLWNTbI U
BCeraa 3aluTHbIe OYKH. 1Cronb3oBaHKe CPeaCTs UHAK-
BMOYaNbHOMN 3allUTbI, KaK TO: 3aLMTHON Macku, 0byBM Ha
HECKOMb3ALLEH NOAOLLBE, 3aLLMUTHOTO LLEMA UK CPEACTB
3alLMThl OPraHOB CNyXa, — B 3aBUCMMOCTH OT BUfia paboTbl
C 3NEKTPOUHCTPYMEHTOM CHUXAET PUCK NONYUEHHA
TPaBM.

» MpepoTBpalyaiite HenpefHaMepPEHHOE BKNIOUEHHe
3NeKTPOMHCTpyMeHTa. [epea nopknioueHnem
3NeKTPOHHCTPYMEHTA K INEKTPONUTAHHIO U/ UNK K
aKKymynaTopy y6eputech B BbIKNIOUEHHOM COCTOAHHH
3NeKTPOMHCTPYMEHTA. YaepXaHue NanbLa Ha BbIKNoua-
Tene npu TPaHCMOPTUPOBKE 3NEKTPOMHCTPYMEHTA W NOA-
KIOUEHHE K CETH MUTaHWA BKTIOUEHHOTO 3NEKTPOUHCTPY-
MEHTa UpPEBaTO HECUACTHBIMMU CYUAAMH.

» Y6upaiiTe yCTaHOBOUHBI HHCTPYMEHT UNH raeuHble
KNIOUM 10 BKNIOUEHHA NEKTPOMHCTPYMEHTA. MHCTPY-
MEHT UMK KNHOY, HaXOAALMICA BO BPALLAIOLENCA UacTh
3NEKTPOMHCTPYMEHTA, MOXET NPUBECTH K TPaBMaM.

» He npuHMMaiiTe HeecTeCTBEHHOE NONOXEHHe Kopnyca
Tena. Bcerpa 3aHMmaiiTe yCToiiuMBOE NONOXKEHHE U CO-
XpaHaAnTe paBHoBecKe. bnarofapa aTomy Bbl MoxeTe
Nyullle KOHTPONUPOBATb ANEKTPOUHCTPYMEHT B HEOXKMAAH-
HbIX CUTyaUMAX.

» Hocute nogxopaswyto pabouyio onexay. He Hocure
LIMPOKYIO OfieXAY U YKpalweHus. [lepXxute BONOCDI,
OAeXAY M PYKaBHLIbI BAANK OT ABMKYLNXCA YacTeil.
LLInpokas ogexaa, YKpalleH1s UK ANTMHHbIE BONOCHI MO-
ryT BbITb 3aTAHYThI BPALLAIOLIMMUCA YaCTAMK.
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» [py HanuUMK BO3MOXKHOCTH YCTAHOBKH NbiNeoTcachbl-

BalOLYKX W NbINec6OPHbIX YCTPOHCTB NpoBepANTe UX
npHCoeAMHEHHe U NPaBUNbHOE HCNoNb30BaHue. [pu-
MEHEHMe MblNeoTcoca MOXET CHU3UTb OMACcHOCTb, CO3aa-
BaeMY10 Nbifbio.

MpumeHeHne 3NeKTPOUHCTPYMEHTa U obpalLeHHe C HUM
» He neperpyaite aneKTpouHcTpymeHT. Ucnonb3yiite

AnA Baweii paboTbl npegHa3HaueHHbIA ANA 3TOro
3NEeKTPOMHCTPYMEHT. C NOAXOAALLMM 3NIEKTPOMHCTPY-
MeHTOM Bbl paboTaeTe nyuliie 1 HaeXHee B YKasaHHOM
[QManasoHe MOLHOCTH.

» He paboraiite ¢ 3neKTPOHHCTPYMEHTOM NPHU HeUucnpas-

HOM BbIKNtouaTene. INeKTPOUHCTPYMEHT, KOTOprl;I He
noaaaeTcA BKMNUEHWUIO UMK BbIKNIOYEHWUIO, OnaceH U aon-
XeH ObITb OTPEMOHTUPOBAH.

» [lo Hauana HanagKM 3NEKTPOUHCTPYMEHTa, nepes 3a-

MeHoii NpUHaANeXHoCTel U NpeKpalLeHuem paboTbl
OTKNIoYa¥Te WTencenbHyio BUNKY OT PO3eTKH CeTH
1/Mnu BbIHbTE aKKyMynATOP. 3Ta Mepa Npeaoc-
TOPOXHOCTU NPEAOTBPALLAET HENPefHaMePEHHOE BKI-
UeHHE ANEKTPOMHCTPYMEHTA.

» XpaHuTe 3NeKTPOMHCTPYMEHTbI B HEA0CTYNHOM ANA

AeTel mecte. He paspeLuaiite nonb30BaTbCA 3NEKTPO-
MHCTPYMEHTOM NHLaM, KOTOPble He 3HAKOMbI C HHM
MNK1 He YMTaNH HaCTOALLUX MHCTPYKLMUA. INEKTPO-
MHCTPYMEHTbI ONACHbI B PyKaX HEOMbITHbIX ML,

» TwarenbHo yxa)KuBaiﬁe 3a INEeKTPOUHCTPYMEHTOM.

MpoBepsiite 6e3ynpeunyio yHKLHIO U XOA ABUXKY-
LMXCA YacTen INeKTPOUHCTPYMEHTa, OTCYTCTBHE NONo-
MOK HNH NOBPEXAEHNH, OTPULLATENDHO BNUAIOLMX HA
¢byHKLHMIO INeKTPOHHCTpYMeHTa. MoBpexaeHHbie ua-
CTH OMXKHDBI ObITb OTPEMOHTMPOBaHbI 40 HCNONb30Ba-
HUA 3NeKTPOMHCTPYMeHTa. [Tnoxoe obcnyX1BaHHe anek-
TPOUHCTPYMEHTOB ABNAETCA NPUUUHOM DONbLLIOrO uMCna
HECYaCTHbIX CNlyuaes.

» [lepXuTe pexyLuii HHCTPYMEHT B 3aTOYEHHOM H UH-

CTOM COCTOAHUH. 3a00TNIMBO YXOXKEHHbIE PEXYLLME UH-
CTPYMEHTbI C OCTPbIMM PEXYLUMMA KDOMKaMK Pexe 3aK/n-
HWBAIOTCA W UX NIerue BeCTH.

» MpumeHaiiTe 3NEKTPOUHCTPYMEHT, NPHHAANEKHOCTH,

paboune MHCTPYMEHTbI U T. N1, B COOTBETCTBHH C HACTOA-
L{MMH HHCTPYKLUAMH. YUHTbIBaIiTE NPH 3TOM paboune
YCNoBUA U BbinonHaeMylo paborty. Mcnonb3oBaxme
3NEKTPOMHCTPYMEHTOB ANA HENPeaYCMOTPEHHbIX paboT
MOMXET NPUBECTH K ONACHbIM CUTYaLMAM.

CepBHuc
» PeMoHT Bawero aneKkTpoMHCTpyMeHTa nopyuaire

TONbKO KBaﬂM(bMI.IHpOBaHHOMy nepcoHany U TONbKo €
NPUMEHEeHHeM OPUIMHaNbHbIX 3aNacHbIX YacTe. ITUM
obecneuunBaetca be3onacHoCTb INEKTPOUHCTPYMEHTA.
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YKa3aHud no TexHuke 6e3o0nacHoCTH AnA anek-
TPUUECKHUX NPAMbIX WYPYNoBepToB

» Mpu BbINONHEHUH PaboT, NPH KOTOPbIX WYPYN MOXET
3a/1eTb CKPbITYI0 3NEKTPONPOBOAKY, COBCTBEHHDIA UMK
ceTeBoW Kabenb, Aep)KnTe INEKTPOUHCTPYMEHT 3a 30~
nUpoBaHHble PyUKH. KOHTAKT Wypyna ¢ HaxopsLwencs
nof HanpskeHeM NPOBOAKOM MOXKET 3apAXaTb MeTannu-
UeCKHe UacT1 ANEKTPOUHCTPYMEHTA U NPUBOAMTb K yaapy
3NEKTPUUECKUM TOKOM.

> He cBepnute U He pexKbTe B CTEHAX UK APYTUX CKPbI-
TbIX yUacTKax, B KOTOPbIX MOTYT NPOXOAHTb INEKTPH-
yeckue NPoBOAA, M He 3aKPENNANTE HUUEro Ha ITHX
yuactkax. ECniv 3T0ro HeBO3MOXHO NPefoTBPATUTD, Bbl-
KNoumTE BCE NPEfOXPAHUTENN UK 3aLUMTHDIE BbIKIOUa-
TeNu, KOTopble NPeAOXPAHAIOT 3TOT Pabounit yuacTok.

» [lepXuTe KPenKko sNeKTPOMHCTPYMEHT B pyKax. [1pu 3a-
BWUHUWMBAHUM U OTBUHUMBAHWM BUHTOB/LLIYPYNOB MOTYT
KpaTKOBPEMEHHO BO3HWKATb BbICOKWE 0bpaTHble MOMEH-
Thl.

» lMpumeHsiiTe TONbKO He3ynpeuHbie, He H3HOLIEHHbIE
paboune HHCTPYMeHTbI. [0BpeXaeHHble pabouue UH-
CTPYMEHTbI MOTYT, HarpUMep, NONOMATbCA M MPUBECTH K
TpaBMaMm W MaTep1anbHOMy yiiepoy.

» MMpu ycraHoBKe pabouero MHCTPyMeHTa cneauTe 3a
Tem, uTo6bl XBOCTOBUK HHCTPYMeHTa bbin HageXHo
BCTaBNeH B NaTPOH. EC/v pabounil MHCTPYMEHT He MMeeT
MPOYHOW CBA3M C MATPOHOM, TO OH MOXET pa3bonTarbea u
BbIHTHM M3-N0/ KOHTPONA.

» He npumeHaiTe 3NeKTPOUHCTPYMEHT B KauecTBe Ape-
NK. INEKTPOUHCTPYMEHTbI C OTKNIOUAIOLLEN MydTON He
NPUroaHbl AnA ceepnexua. MydTa MoxeT cpaboTartb aBTo-
MaTuuecku 1 bes npenynpexaeHus.

» 3akpennaiTe 3aroToBKY. 3aroToBKa, yCTaHOBEHHaA B
3aXMMHOE NPUCNOCObNEHNE UK B TUCKH, YAEPXKMBAETCA
bonee HanexHo, uem B Baluen pyke.

» BbiAuTe NONHOM OCTAHOBKH 3NEKTPOMHCTPYMEHTA U
TONbKO NOCAe 3TOro BbinyckaiTe ero u3 pyk. Pabouni
MHCTPYMEHT MOXET 3a€CTb, X 3TO MOXET NPUBECTH K NOTe-
pe KOHTPONA Haf} ANEKTPOUHCTPYMEHTOM.

A NPEOYNPEXOEHVE Mbinb, KoTopan 0bpasyer-

ca npu 06paboTke HaxAa-

KOM, PacnunuBaHuu, WNndgoBKe, CBEPNeHUH U NOA06HBIX

paborax, MoXxeT bbITb KaHLLePOreHHOH, BpeAHOi Ana nno-

[ia UK U3MEHATb reHeTHYeCcKMit MaTepHan. B uactHocTy,

MbiNb MOXET COAEPXaTb CNeayoLMe BeLLecTBa:

~ CBMHeL| B Kpackax 1 flaKax;

— KpUCTaNNMUECKUI KDEMHE3EM B KUPMUUE, LiIEMEHTE W NPo-
UWX MaTepuanax, KoTopble MPUMEHAIOTCA NPH KNaaouHbIX
paborax;

- MbILbBAK M XpoMaTbl B 06paboTaHHOM XUMKUKaTaMK apeBe-
CHHe.

Puck 3aboneBaHua 3aBUCHT OT TOTO, Kak uacTo Bbl nofigepra-

NUCb BO3AENCTBMIO 3TUX BELLECTB. [1A yMEHbLUEHWUSA ONacHO-

CTH HeobxofMmo paboTartb B XOPOLLO NPOBETPUBAEMBIX NO-

MELLEHHAX U O[eBaTb COOTBETCTBYIOLME CPELCTBA 3aLLMTbI

(Hanp., cneuuanbHbIi pecnupatop, KOTopbIi OTHUNBTPOBBI-

BaeT MenbyanLuMe YacTULbl Mbinu).

OnucaHue NPoAyKTa U ycnyr

MpoutuTe BCe yka3aHUA U MHCTPYKLUK NO
TeXHuKe 6e30nacHOCTH. YyLieHHsA B OTHO-
LIEHWM YKa3aHWUI M UHCTPYKLMIA MO TEXHUKE
©e30MacHOCTM MOTYT CTaTb MPHUUMHOM Nopa-
XEHMA INEKTPUUECKMM TOKOM, NoXKapa 1 Ta-
KenblX TpaBM.

MoxanyicTa, OTKPOMTE PACKNAAHYI0 CTPAHMLY C UNMIOCTPa-
LIMAIMM 3N1EKTPOUHCTPYMEHTA M OCTaBNANTE ee OTKPbITOH, Mo-
Ka Bbl M3yuaeTe pyKOBOACTBO N0 3KCMNyaTaLuy.

lMpuMeHeHHe NO Ha3HAUEHHIO

INEeKTPOMHCTPYMEHT NpefHasHaueH AnA 3aKpyUMBaHHUA U OT-
KPYUMBaHHA BUHTOB, 3aTATMBaHWUA 1 0CNabneHuA raek yka-
3aHHOr0 pa3mMepa 1 B yKa3aHHOM fjHanasoHe MoluHocTy. K
MCTOUHMKY NMUTaHWA pa3peLlaeTca NOAKMIUATbCA UCKMIOUN-
TenbHO uepe3 bnok nutaHua cepuu PUC-EXACT.

HacToA LMt 3neKTPONHCTPYMEHT He MPUTOAEH ANA MCMONb30-
BaHMA B KauecTBe Aipenu; AnA NpeAoTBPaLLeHNA HaHeCeHNA
YBEUMii MIOAAM 1 BELLLECTBEHHOTO yiiepba Hukoraa He
NPUMEHAITE 3NEKTPOMHCTPYMEHT C OTK/ouatoLer MydToi
[L1A CBEPNEHHUA.

Namnouka Ha 3NeKTPOUHCTPYMeHTe NpefHa3HaueHa AnA nog-
CBETKM HeNOCPeACTBEHHON 30HbI PaboTbl, OHa He NpUrogHa
[1A OCBeLLeHNA NOMeLLeHNA B iOMe.

I4306pa)|(euub|e COCTaBHbIe YaCTH

Hymepauma npeacTaBneHHbIX KOMNOHEHTOB BbINOMHEHA NO
M306pa)KeHVHO Ha CTpaHuLEe C UNNKCTPALUAMHU.

1 Pabouwit MHCTPYMEHT (HanpKUMep, roNoBKa A4/iA BUHTOB)

2 [latpoH
3 bbictposaxumHon natpoH O %"
4 MapK1MpoBOUHOE KOMbLO
5 [lepekntouatenb HanpaBneHWA BpaLleHUa
6 CWUI-uHaMKkaTop 3aBOpauMBaHUA
7 Kabenb fns nogkntouenus K bnoky nutanua PUC-EXACT
8 loasecHas ckoba
9 Bbikntouarens
10 [IBMXOK YCTAaHOBKHM KPYTALLEro MOMeHTa
11 vnb3a kabens
12 Toaceetka
13 THe3no Ha bnoke nuTanus PUC-EXACT

Bbikntouatens Ha bnoke nutaHus

Ma3 B MydTe kabena 7

CWO-nHamMKaTop roToBHOCTH K paboTe
CWI-MHAMKaTOp HEUCNPABHOCTH (MepeHarpy3ku)
PasbeM LUHypa nUTaHuA

LLIHyp nuTaHuKA

LLitencenbHan Bunka

He3[0 ANA WHypa NUTaHKA

HacTpoeuHbl UHCTPYMEHT

YcTaHoBOUHaA Wwaiba

24 PykoATKa (C M30NMMPOBAHHOM NOBEPXHOCTbIO)

MaoGpameHHble UMK ONUCaHHbIe NPUHAANEXXHOCTH He BXOAAT B
CTaHAapTHhIﬁ KOMMNEKT NOCTaBKH.

NNNN R B R
WINEFE OWOWOLO~NO OGN
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TexHuueckue AaHHble
AneKTpUUECKHMI NPAMON LYPYNOBEPT C 3anyCKOM HaXaTHeMm C-EXACT1 C-EXACT1 C-EXACT 2
ToBapHbIA NO
- Espona: 0602495 ... ... 207 ...218 ...208
HomuHanbHoe HanpaxeHue B 36 36 36
TOK, HOMMH